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Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar  
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Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için 

ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR 

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda 

sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile imzalamış 

olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme 

Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi 

konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını 

sağlayacaktır. Karacadağ Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği 

kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin 

aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Karacadağ Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

Madde 1- SözleĢme Makamına iliĢkin bilgiler  

Sözleşme Makamının;  

a)  Adı/Unvanı : Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

b)  Adresi: Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9, (Şanlıurfa Valiliği Arkası), Şanlıurfa/ TÜRKİYE 

c)  Telefon numarası: 0.414.318.1800 

d)  Faks numarası: 0.414.318.1811 

              e)  Elektronik posta adresi sutgem@sutso.org.tr 

f)  İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ömer Peltek – Proje Koordinatörü 

 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli 

personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. 

Madde 2- Ġhale konusu iĢe iliĢkin bilgiler 

İhale konusu işin; 

a) Projenin Adı: Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi 

b) Sözleşme kodu: TRC2/17/GPDU2/0001/YI001 

c) Fiziki Miktarı ve türü: 9 adet farklı laboratuvarın donatımına ve sarf malzemelerinin teminine 

yönelik mal alımı aşağıdaki şekilde listelenmiştir. 

 

LOT SAYISI AÇIKLAMA MALZEME KALEMİ SAYISI 

LOT 1 BİLİŞİM ATÖLYESİ EKİPMANLARI 50 KALEM 

LOT 2 3D TASARIM ATÖLYESİ EKİPMANLARI 4 KALEM 

LOT 3 PLASTİK ATÖLYESİ EKİPMANLARI  201 KALEM 

LOT 4 HİDROLİK VE PNÖMATİK ATÖLYESİ 

EKİPMANLARI 

7 KALEM 

LOT 5 METAL İŞLEME ATÖLYESİ 

EKİPMANLARI 

242 KALEM 

LOT 6 MAKİNE ATÖLYESİ EKİPMANLARI 73 KALEM 

LOT 7 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ATÖLYESİ 

EKİPMANLARI 

65 KALEM 

LOT 8 ELEKTRİK ELEKTRONİK ATÖLYESİ 

EKİPMANLARI 

215 KALEM 

LOT 9 MOBİLYA ATÖLYESİ EKİPMANLARI 99 KALEM 

LOT 10 GENEL İHTİYAÇLAR (sarf malzemeleri) 16 ADET 
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d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi II. Kısım, 218 Ada, 13 

Parsel 

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: İhale LOT‟lar halinde yapılacaktır. İstekliler birden fazla LOT‟ların 

tamamına teklif verebilecekleri gibi sadece bir veya birden fazla seçtikleri LOT için de teklif 

verebilecektir. 

Madde 3- Ġhaleye iliĢkin bilgiler 

İhaleye ilişkin bilgiler; 

a) İhale usulü: Açık İhale Usulü 

b)   İhalenin yapılacağı adres: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 

9, (Şanlıurfa Valiliği Arkası), Şanlıurfa/ TÜRKİYE 

c)   İhale tarihi: 26/03/2020 

d)   İhale saati: 11:00 

 

Madde 4- Ġhale dosyasının görülmesi ve temini  

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500.-TL bedel mukabili satın 

alması zorunludur. 

İstekli ihale dosyasını satın almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları 

kabul etmiş sayılır.     

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / 

sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler 

arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır. 

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati 

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir: 

a)  Tekliflerin sunulacağı yer: Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi, No: 9, (Şanlıurfa Valiliği Arkası), 

Şanlıurfa/ TÜRKİYE 

b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 26/03/2020 

c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) :  10:30 

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar 

Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden 

Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. 

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir 

sebeple geri alınamaz. 

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan 

değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu (TRT)‟nun ulusal saat ayarı esas alınır.  

Madde 6- Ġhale dosyasının kapsamı 

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

a) İhaleye davet mektubu  

b) Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma 

Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler) 

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının 

çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı 

açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. 

Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait 

olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

Madde 7- Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname ve 

yararlanıcı tarafından talep edilirse ilgili kanıtlayıcı belgeler, 

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat, 

İstekliler teklif tutarının %5‟i kadar Geçici Teminat sunmalıdır. Geçerlilik süresi İhale tarihinden itibaren en 

az 90 gün olmalıdır. Geçici teminat “Teknik Teklif Zarfı” içerisinde sunulmalıdır. Geçici teminata ilişkin diğer 

açıklamalar 26. maddede bulunmaktadır. 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif 

verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,  

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge, 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda 

(b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir. 

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin 

belgeler; 

-  Vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço,  

Bilançoların yıllık ortalama toplamının en az teklif tutarı kadar büyüklüğe sahip olması gerekir.  

- Banka referans mektubu,  

İsteklinin bankalar nezdinde en az teklif tutarı kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakti krediye sahip 

olduklarını gösterir banka referans mektubu sunması gerekmektedir. 

- Banka teminat mektubu, 

Bu şartnamede belirtilen teklif tutarının %5‟i kadar Geçici Teminat mektubu 

l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler 
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Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10‟daki hükümlere ve 

ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün 

içerisinde tamamlanması sağlanır. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi‟nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 

çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" 

şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 

edilecektir.  

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya 

fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar 

geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından 

“aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade 

edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

Madde 8-Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı 

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır. 

Madde 9. Ġhaleye katılamayacak olanlar 

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir 

şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar; 

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, 

dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı 

faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında 

görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler 

hariç).  

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun 

vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. 

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye‟de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan 

yabancı ülkelerin isteklileri. 

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 

katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.  

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan 

biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum 

halinde ihalelere katılmalarına engel değildir. 

Madde 10- Ġhale dıĢı bırakılma nedenleri 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı 

bırakılacaktır; 

a) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi 

altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olan. 

b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde 

bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen. 

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş 

olan. 

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit 

edilen. 

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen. 

Madde 11- Yasak fiil veya davranıĢlar  

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik 

etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  

d) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da 

vekâleten birden fazla teklif vermek. 

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal 

hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek 

diğer ihalelere katılmaları engellenir. 

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, 

ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 

Madde 13- Ġhale dosyasında açıklama yapılması 

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları 

hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep 

edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu 

tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza 

karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün 

önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır. 

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde 

bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten 

sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir. 

Madde 14- Ġhale dosyasında değiĢiklik yapılması 

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını 

veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı 

tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı 

tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.  

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza 

karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik 

nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini 

bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale 

dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir. 

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri 

çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır. 
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Madde 15-Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde SözleĢme Makamının serbestliği 

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına 

engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale 

saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği 

isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın 

isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak 

talebinde bulunamaz. 

Madde 16- Ortak giriĢim 

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı 

oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte 

örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde 

kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi 

istenecektir. 

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve 

tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş 

ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş 

ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir. 

Madde 17-Alt yükleniciler  

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere  (taşeronlara) yaptırılamaz. 

Madde18-Teklif ve sözleĢme türü  

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı Sözleşme Makamı tarafından belirlenir ve ihale 

duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir. 

Madde 19- Teklifin dili 

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. 

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL‟dir.  

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi 

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamış ise, işin 

tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

Madde 22- Alternatif teklifler 

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz. 

Madde 23-Tekliflerin sunulma Ģekli  

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı 

olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Sözleşme 

Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya 

kaşelenecektir. 

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme 

Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve 

açılmadan istekliye iade edilir. 

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif 

verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve 

saatine kadar uzatılmış sayılır.  

Madde 24-Teklif mektubunun Ģekli ve içeriği 

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir 

teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde 

“KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.   

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;  

a) İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 
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b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,  

d) Teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış 

olması, 

zorunludur. 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya 

teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. 

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin 

uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin 

uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini 

oluşturacaktır. 

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi 

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha 

kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile 

uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya 

reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici 

teminatı iade edilecektir. 

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için 

istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin 

hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta 

yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir. 

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için 

teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir. 

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler 

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif 

ettikleri bedelin %5‟inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif 

edilen bedelin %5‟inden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin 

uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karşılanabilir. 

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif 

geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından 

istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;  

a) Tedavüldeki Türk Parası. 

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.  

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi 

kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye‟de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının 

düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi 

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat 

mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif 

zarfının içinde sunulması gerekir. 

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza 

edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, 

gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri 
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İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son 

tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin 

sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet 

sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.  

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında 

ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir. 

Madde 29- Tekliflerin sunulması 

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim 

alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir: 

 Taahhütlü posta  / kargo servisi) ile  Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9, (Şanlıurfa Valiliği 

Arkası), Şanlıurfa/ TÜRKİYE adresine 

 Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9, (Şanlıurfa 

Valiliği Arkası), Şanlıurfa/ TÜRKİYE adresine teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim 

karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.  

BaĢka yollarla ulaĢtırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi 

kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, 

diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır. 

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif 

teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel 

ve mali kimlik formu). 

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik 

teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol 

açacaktır. 

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti 

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç 

olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur. 

Madde 31-Tekliflerin açılması 

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;  

a) Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. 

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi 

yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, 

mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla 

belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.  

c) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre 

açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne 

uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 

olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.  

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından 

incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, 

mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz. 

d) c bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların 

Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. 

e) Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez 

ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı 

usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 

değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.  

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden 

herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 
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Ancak,  

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, 

sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması 

halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,  

b)  İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması 

zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi 

düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 

belgeler, 

c) 7 nci maddede yararlanıcı tarafından eksik evrak olarak tanımlanacak belgeler 

verilen süre içinde tamamlanacaktır.  

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, 

ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye 

katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir. 

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı 

usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.  

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini 

belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. 

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı 

kontrol edilir.  

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata 

bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme 

Komitesi tarafından re‟sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak 

kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. 

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak 

bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde 

herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik 

değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; 

organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak 

puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif 

zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali 

değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma 

isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak 

puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır. 

Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi 

durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde,  sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler 

elenecektir. 

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak 

incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler 

arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek 

olan istekliye verilecektir. 

Madde 33- Ġsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi 

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını 

isteyebilir. 

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara 

uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde 

kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. 

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde SözleĢme Makamının 

serbestliği 

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, 

verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin 

reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  
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İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir: 

a) Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi 

ya da hiçbir teklif gelmemesi; 

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi; 

c) Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme 

Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu 

hariç); 

d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;  

e) İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkânsız kılması. 

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi 

durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir 

teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir. 

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal 

edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.  

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Karacadağ Kalkınma Ajansı‟na karşı olan 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 35- Etik Kurallar 

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının 

gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur; 

a) Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından 

teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla 

uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi‟ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, 

teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.  

b) İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da 

proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır. 

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve 

güvenilir bir şekilde davranmalıdır.  

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen 

diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir. 

Madde 36- Ġtirazlar 

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına 

inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Karacadağ Kalkınma Ajansı‟na bildirmek suretiyle) doğrudan 

dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi 

gerekmektedir.  

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile 

bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane 

bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır. 

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal 

yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir. 

 

 

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200... 

İmza 

Teklif Veren 
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Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri 
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SÖZLEġME VE ÖZEL KOġULLAR 

 

MAL ALIMI SÖZLEġMESĠ 

Bir tarafta 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9,  

(ġanlıurfa Valiliği Arkası),  

ġanlıurfa/ TÜRKĠYE 

 ("Sözleşme Makamı"), ve 

Diğer tarafta 

 Tedarikçinin Tam Resmi Adı    

 Hukuki statüsü / unvanı  
1
 

< Resmi tescil numarası >
2
 

<Açık resmi-tebligat adresi> 

<Vergi dairesi ve numarası>,   

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:  

 

ÖZEL KOġULLAR 

Madde (1)  Konu 

Bu Sözleşmenin Konusu <il/ilçe> „da uygulanacak <Sözleşme Başlığı> dır.  

Madde (2) SözleĢmenin Yapısı 

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve 

aşağıdaki Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir: 

Ek-1: Genel Koşullar 

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

Ek-3: Teknik Teklif   

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü) 

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler 

 

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda 

belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.  

Madde (3) SözleĢme bedeli ve Ödemeler 

Sözleşme Bedeli :.......………… TL‟dir. 

Ön ödeme miktarı sözleşme bedelinin % 20‟si olan ……………….. TL‟dir. Ön ödeme, sözleşme imza 

tarihinden sonra 15 gün içerisinde avans teminat mektubunun sunulmasını takiben yapılacaktır.> 

Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, 

sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir. 

                                                 
1 Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda. 
2 Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz. 

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar 

örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin 

için de geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz. 
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Madde (4) BaĢlama tarihi  

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir. 

Madde (5) Uygulama Süresi  

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin 

başlama tarihinden itibaren 45 gündür. 

Madde (6) Raporlama 

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle 

sunar. 

Madde (7) ĠletiĢim-Tebligat Adresleri  

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı 

ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya 

elden teslim edilecektir. 

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. 

Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat 

yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.  

Madde (8) SözleĢmenin tabi olduğu hukuk ve dili  

8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.  

8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır. 

Madde (9) AnlaĢmazlıkların giderilmesi  

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde 

çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Şanlıurfa mahkemelerince çözülür. 

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak 

hazırlanmıştır. 

 

Yüklenicinin SözleĢme Makamının 

Adı:  Adı:  

Unvanı:  Unvanı:  

İmzası:  İmzası:  

Tarih:  Tarih:  
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Söz. Ek-1: Genel KoĢullar 
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SözEK:01 

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde  

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım ĠĢi SözleĢmelerine ĠliĢkin  

GENEL KOġULLAR                                                               

 

BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ 

Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar 

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır. 

Ġdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye 

verilen her türlü talimat veya emir. 

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf. 

SözleĢme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve 

gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış 

anlaşma. 

SözleĢme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu 

hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik. 

SözleĢme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar. 

Ay/Gün: takvim ayı/günü. 

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi 

nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı 

anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.  

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören 

tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat. 

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje. 

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi. 

SözleĢme konusu iĢ: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri 

ile ilgili faaliyetler. 

ĠĢ tanımı (Teknik ġartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu 

işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan 

durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman. 

(2) Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar. 

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin 

de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.  

(4) Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği 

addedilecektir. 

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleĢmeler 

(1) Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici 

söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, 

gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 

önceden almalıdır.  

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler 

veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça 

geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir. 

 

Madde 3) SözleĢmeye davet  

Genel KoĢullar hiçbir Ģekilde değiĢtirilemez. DeğiĢiklik yapılması gereken maddeler Özel KoĢullarda verilir. Özel 

KoĢulların Genel KoĢullara göre hukuksal önceliği vardır. 
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(1) İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini 

takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak 

suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir. 

(2) İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen 

işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır. 

Madde 4) Ġhalenin sözleĢmeye bağlanması 

(1) Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Sözleşme 

Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme 

ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. 

Madde 5) SözleĢme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), 

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek 

sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) 

bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan 

belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da 

düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.  

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde 

kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir. 

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 

Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle 

yasaklanır.  

(5) Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü 

şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak 

giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, 

gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir. 

(6) Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici 

nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler 

ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi 

halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. 

Madde 6) SözleĢme yapılmasında SözleĢme Makamının görev ve sorumluluğu  

(1) Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. 

Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir 

noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, 

taahhüdünden vazgeçebilir. 

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir. 

Madde 7) SözleĢmenin Devri, Alt SözleĢme 

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt 

sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak 

addedilecektir. 

SÖZLEġME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

Madde 8) Bilgi/doküman temini 

(1) Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal 

Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı‟na iade edilecektir. 

(2) Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep 

edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.  

(3) Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin 

temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür. 
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YÜKLENĠCĠNĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

Madde 9) Genel yükümlülükler 

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, 

faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve 

müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.  

(2) Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme 

Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme 

Makamı‟nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme 

konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda 

bildirilecektir. 

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi 

personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını 

sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve 

yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında 

Sözleşme Makamı‟nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.  

(4) Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve 

teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir. 

(5) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir 

Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek 

maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici 

süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme 

Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği 

yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.  

(6) Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir. 

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi‟nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak 

yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı‟nın veya 

temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. 

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi‟nin yetkilerinin veya sözleşmenin 

kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, 

emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir. İdari talimatın yerine 

getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.  

(9) Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, 

bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu 

sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin 

edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır. 

(10) Sözleşme Makamı‟nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve 

bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir. 

(11) Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı‟nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün 

adımları atacaktır. Bu adımların Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve 

görünürlük kurallarına uyması gereklidir. 

(12) Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan 

yararlanarak,  Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin 

sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik 

dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine 

sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin,  belirsizliklerin ve 

diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, 

Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını 

teslim eder ve bunları güncel halde tutar. 

(13) Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu 

şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri 

çekilebilir.  

(14) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama 

programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva 

edecektir: 
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a) Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra; 

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi; 

c) Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı; 

d) Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar 

(15) Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel 

Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar 

ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının 

uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel 

Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte 

işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir 

ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir. 

(17) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre 

geçici işler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için 

Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. 

Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.  

(18) Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması 

ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır. 

(19) Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve 

kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış 

nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına 

teslim edilecektir. 

(20) Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde 

Sözleşme Makamı‟na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden 

kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş 

mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini 

yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar. 

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece 

işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir 

kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz. 

Madde 10) ĠĢ ahlakı / davranıĢ kuralları 

(1) Yüklenici,  gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir 

yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı‟na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak 

hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda 

Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi 

feshedebilir. 

(2) Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine 

getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup 

başka herhangi bir ödeme yapılamaz.  

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede 

kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir 

malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma 

hakkına sahip değildir.  

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik 

koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla 

yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde 

Sözleşme Makamı‟na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır. 

(5) Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır.  Şayet olağandışı ticari giderler 

meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya 

sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya 

meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen 

komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket 

izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir. 
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(6) Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. 

Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz. 

Madde 11) Çıkar çatıĢması 

(1) Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek 

veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet 

getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme 

Makamı‟na yazılı olarak bildirilmelidir. 

(2) Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel 

değişimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple 

uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan 

sözleşmeyi derhal feshedebilir.  

(3) Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü 

Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı‟nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, 

Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin 

herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer 

hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir. 

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, 

Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse 

edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda 

görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz. 

(5) Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya 

kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında 

sağlanmış olan Karacadağ Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar. 

Madde 12) Ġdari ve mali cezalar 

(1) Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte 

beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi 

ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Karacadağ 

Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin 

verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.  

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan 

itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi 

veya savunmanın Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde 

Karacadağ Kalkınma Ajansı‟nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı 

hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla 

çıkarılabilecektir. 

(2) Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen 

Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10‟u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş 

yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde 

bu oran %20‟ye yükseltilebilecektir. 

(3) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme 

Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme 

bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun 

devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilir. 

 

 

Madde 13) Tazmin etme yükümlülüğü 

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı‟nı ve onun vekilleri ile 

çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal 

hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin 

Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, 

dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki: 

a) Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 

30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;           
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b) Yüklenicinin Sözleşme Makamı‟na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı 

olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla 

üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır; 

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan 

kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu 

olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları 

kapsamayacaktır. 

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı‟nın talebi halinde, 

Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin 

yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.  

(3) Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde 

sorumluluk taşımayacaktır: 

a) Sözleşme Makamı‟nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi 

veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin 

mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi 

uygulamaya zorlaması; veya    

b) Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı‟nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri 

tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması. 

(4) Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleşme 

konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam 

edecektir. 

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iĢ güvenliği düzenlemeleri 

(1) Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden 

ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa 

süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı‟na vermelerini talep edebilir. 

(2) Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı 

diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir. 

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, 

mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu 

poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.  

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır: 

a) Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;   

b) Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi; 

c) Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme 

Makamı‟nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve   

d) Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde 

oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik. 

(4) Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik 

poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir. 

(5) Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve 

iş güvenliği tedbirlerini alacaktır. 

(6) Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme 

Makamı‟nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının 

hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından 

haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal 

yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal 

bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir. 

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları 

(1) Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, 

çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, 

destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme 

Makamı‟nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve 
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verileri Sözleşme Makamı‟na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmadan, 

bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz. 

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi 

sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı‟nın mutlak 

mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu 

durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü 

şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir. 

Madde 16) Personel ve ekipman 

(1) Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması 

kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı‟na bildirmek zorundadır. Personelin 

sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık 

düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir. 

(2) Sözleşme Makamı‟nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde 

başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından 

Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır. 

(3) Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir 

yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin 

o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir.  

(4) Yüklenici: 

a) Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça 

imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi‟ne iletecektir; 

b) Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir;  

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin 

talebini Proje Yöneticisi‟ne sunacaktır.  

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli 

ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır. 

Madde 17) Personelin değiĢtirilmesi 

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik 

yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir: 

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi. 

b) Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, vb.) personel değişikliğinin gerekli 

olması. 

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya 

sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte 

bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir. 

(3) Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve 

deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. 

Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme 

Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer 

böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, 

önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere 

edilecektir. 

(4) Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın 

hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, 

Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın 

geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, 

uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır. 

SÖZLEġMENĠN ĠFA EDĠLMESĠ 

Madde 18) SözleĢmenin ifasında gecikmeler 

(1) Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede 

belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme 

altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu 

arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır. 
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(2) Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi 

suretiyle hesaplanır.  

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15‟ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye 

bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.  

Madde 19) SözleĢmede değiĢiklikler 

(1) Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi 

değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, 

Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme 

Makamı‟na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı‟nın da kabul ettiği 

değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir. 

(2) Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve 

biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde 

Proje Yöneticisi‟ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:  

a) İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve  

b) Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli 

değişiklikler  

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin 

uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, 

bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından 

tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir. 

(4) Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya 

başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için 

bağlayıcı olacaktır. 

(5) Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi‟nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici 

de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka 

hesabını Sözleşme Makamı‟na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka 

hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir. 

(6) Sözleşme Makamı‟nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki 

sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir. 

(7) Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu 

Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve 

hükümsüz sayılacaktır. 

Madde 20) ÇalıĢma saatleri 

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, 

yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir. 

(2) Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının 

çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur. 

 

Madde 21) Ġzinler 

(1) Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak 

yıllık izinler Proje Yöneticisi‟nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır. 

Madde 22) Kayıtlar 

(1) Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar 

Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin 

tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.  

(2) Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından 

muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı‟nın 

yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura 

edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma 

zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı 

çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde 

yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya 

saate dahil edilebilir. 
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(3) Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, 

çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve 

arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve 

kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması 

sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır. 

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi‟ne veya Sözleşme Makamı‟nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme 

Makamı‟nın kendisine ve Karacadağ Kalkınma Ajansı‟na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle 

ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.  

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler 

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve 

dosyalanmış şekilde tutacaktır.  

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı 

sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir. 

Madde 24) Ara ve nihai raporlar 

(1) Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak 

mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. 

Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen 

şekilde olacaktır.  

(2) Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu 

raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer 

alacaktır. 

(3) Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi‟ne 

iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır. 

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir 

kesin hak ediş raporu düzenleyecektir. 

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması 

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından 

onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir. 

(2) Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını 

Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse 

gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında 

herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin 

alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar 

veya raporlar onaylanmış addedilecektir. 

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından 

onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, 

bir süre belirtecektir. 

(4) Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller 

hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı‟nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi 

bulunacaktır. 

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSĠLĠ 

Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler 

(1) Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön 

ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.  

(2) Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hak ediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, 

Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve 

ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.  

(3) Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme 

öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya 

istinaden ödenir. 

Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması 

(1) İhtiyaç görmesi halinde Karacadağ Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı 

tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, 
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uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali 

raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir. 

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır. 

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Karacadağ Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara 

başvurur.  

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz 

(1) Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk 

gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek 

hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir. 

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) 

arasında geçen süre için geçerli olacaktır. 

(2) Sözleşme Makamı‟nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır. 

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin 

kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar 

açıklanmış olmalıdır.  

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı‟nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış 

olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hak ediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından 

sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır. 

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.  

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, 

Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya 

kısmen askıya alabilir: 

a) Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;        

b) Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı‟nın kanaatine göre projenin 

veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer 

durumlar. 

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana 

gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Karacadağ Kalkınma Ajansı‟na izafe edilemez.  

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta, 

(1) Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, 

sözleşme bedelinin % 10‟undan az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.  

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir. 

(3) Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde 

teminat serbest bırakılacaktır. 

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, 

Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında 

Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse 

Sözleşmeyi feshedebilir. 

(5) Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı‟na olan borçları kesin 

teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi 

geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir. 

(6) Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve 

zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta 

hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi 

bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır. 

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin 

yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından 

yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını 

peşinen kabul eder.   

Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi 
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(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına 

borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı‟nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. 

Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil 

yoluna gidecektir. 

(2) Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan 

mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı‟nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması 

konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Karacadağ Kalkınma Ajansı mali 

destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir. 

(3) Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen 

Yüklenici tarafından üstlenilecektir. 

Madde 31) Yapım ĠĢlerinde Kabul ve Bakım 

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin 

doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.  

(2) Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya 

başlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından 

önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi 

tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi 

arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı 

bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten 

dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda 

olmayacaktır.  

 (2) Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde 

bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi 

tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer 

hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici 

kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır. 

(3) Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde 

ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa 

sürede düzeltmekle sorumludur.  

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son 

sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir 

kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır. 

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye 

kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.  

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin 

tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme 

bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, 

sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.    

Madde 32) Mal alımı sözleĢmelerinde teslim, kabul ve garanti iĢlemleri 

(1) Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar 

yükleniciye aittir.  

(2) Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini 

engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta 

depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek 

şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda 

belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır. 

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. 

Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün 

içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde 

geçici kabulü onayladığı varsayılır. 

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar 

kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında 

yürütülebilir.  
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(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve 

karar verme hakkına sahiptir: 

a. Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması; 

b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri, 

c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da 

tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın 

sökülmesi ve yeniden monte edilmesi, 

d. Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun 

olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip 

getirmedikleri. 

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu 

talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili 

ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden 

düşülür.  

(7) Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret 

konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. 

Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından 

masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.   

(8) Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul 

edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına 

devredilir.   

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için 

başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:   

 a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre 

tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası 

Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da 

 b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek 

başvuruyu reddeder. 

(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici 

kabul onay belgesini vermiş sayılır. 

(11) Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır. 

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek 

duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak 

ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir. 

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir 

durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin 

şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme 

ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda 

belirtildiği şekilde geçerli kalır. 

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları 

düzeltmekle sorumludur: 

a) Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar, 

b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar, 

c) Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.  

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen 

ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren 

başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen 

parçalar için uzatılır.   

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi 

durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme 

yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı; 
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Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak 

şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak 

ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.  

Sözleşmeyi feshedebilir. 

(17) Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri 

yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi 

yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler 

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede 

belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir. 

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje 

Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin 

kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün 

içinde hazırlanır. 

(20) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana 

kadar tamamlanmış sayılmaz.  

Madde 33) Fiyatlarda değiĢiklik  

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir. 

SÖZLEġMENĠN ĠHLALĠ VE FESĠH 

Madde 34) SözleĢmenin ihlali 

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde 

sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir. 

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma 

hakkına sahip olacaktır: 

a) Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya 

b) Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili. 

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir: 

a) Genel zarar-ziyan bedeli  veya  

b) Maktu zarar-ziyan bedeli. 

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye 

ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir. 

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma 

hakkı saklıdır. 

Madde 35) SözleĢmenin askıya alınması 

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar 

veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin 

yürütülmesini askıya alacaktır. 

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden 

kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların 

ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri 

alma hakkına sahip olacaktır. 

Madde 36) SözleĢmenin sözleĢme makamı tarafından feshi 

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve 

karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. 

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel 

getirmeyecektir. 

(3) Bu Genel Koşullar‟da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan 

herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi 

feshedebilir: 

a) Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;     
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b) Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje 

Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;   

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal 

etmesi; 

d) Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi; 

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum 

idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya 

alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince 

benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;    

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme 

kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;  

g) Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya 

suistimalden suçlu bulunmuş olması; 

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle 

kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;   

i) Karacadağ Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi 

prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine 

getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;    

j) Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, 

statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin 

meydana gelmiş olması;      

k) Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;    

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı 

sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.  

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin 

namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme 

akdedecektir. Sözleşme Makamı‟nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki 

gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak 

kaydıyla,  derhal sona erecektir. 

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve 

düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli 

adımları derhal atacaktır. 

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle 

Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır. 

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma 

yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini 

Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir 

bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir. 

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve 

kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip 

bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında 

tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru 

nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına 

sahiptir. 

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir 

zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir. 

Madde 37) SözleĢmenin Yüklenici tarafından feshi 

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 

gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir: 

a) Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;  

b) Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya 
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c) Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle 

Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle 

askıya alması.   

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı‟nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip 

oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir. 

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla 

Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel 

Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır. 

Madde 38) Vefat 

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş 

addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde 

sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi 

inceleyecektir. Sözleşme Makamı‟nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya 

hak sahiplerine bildirilecektir. 

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme 

konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme 

Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin 

varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya 

sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı‟nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından 

itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir. 

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu 

olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve 

sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır. 

 

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları  

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 

A. Mücbir sebepler; 

         a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

e) Gerektiğinde Karacadağ Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum/kuruluşlar tarafından 

belirlenecek benzeri diğer haller. 

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için 

mücbir sebep oluşturacak durumun;  

i. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,  

ii. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

iii. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,  

iv. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin 

Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması  

v. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 

 zorunludur. 

B. Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler 

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 

öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu 

sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi 

halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans 

tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı 

verilebilir. 

 (2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten 

sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır. 
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(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine 

getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır. 

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine 

getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve 

kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu 

olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde 

sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir 

sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle 

Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş 

ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır. 

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine 

getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin 

mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi 

yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa 

etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde 

talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır. 

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, 

Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 

30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin 

sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar 

sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır. 

 

ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ 

Madde 40) Ġhtilafların halli 

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı 

dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır. 

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını 

gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer 

sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye 

çalışacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde 

cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.  

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe 

zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Karacadağ 

Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından 

itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili 

bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.  

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 

120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların her biri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın 

çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir. 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

Madde 41) Hüküm bulunmayan haller 

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası 

aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 

Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki 

referansları kıyasen uygulanır. 
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TEKNĠK ġARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) 

 

SözleĢme baĢlığı : Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi Laboratuvar Ekipman Alımı 

Yayın Referansı : TRC2/17/GPDU2/0001/YI002 

1. Genel Tanım 

Şanlıurfa imalat sanayiinde nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, ilde yasayan issiz ve vasıfsız gençlerin yetkinliklerinin artırılarak istihdama kazandırılması, teknoloji 

üretiminin ve katma değerli ürün geliştirmenin desteklenmesi amacıyla kurulmakta olan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi‟nde yer alacak eğitim laboratuvarlarının 

ekipmanlar ile donatılması amacıyla ekipman alımı işi. 

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı 

 

LOT 1: BİLİŞİM ATÖLYESİ       

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

1 1 Malzeme Dolabı 

7 raflı, çift kapaklı olmalıdır.  
Ölçüler en az En : 50 cm, Boy : 168 cm, Derinlik : 31,3 cm 
Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 1.Sınıf suntalamdan üretilmiş 
olmalıdır. 18mm suntalam kullanılmalıdır. 

2 adet 

1 2 Çalışma Masası (Öğretmen) 
120*80*75Çekmeceli olmalıdır.                                                        Avrupa E1 kalite 
standartlarındaki yonga levhadan, 1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

1 adet 
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1 3 Bilgisayar Masası (Öğrenci) 

80*65*75 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                 Avrupa E1 kalite 
standartlarındaki yonga levhadan, 1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

10 adet 

1 4 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 
Amortisör sistemli olmalıdır. 
Sırt genişliği en az 42,5 cm olmalıdır 
Tek kollu sallanır beşik mekanizması olmalıdır 
Sünger ve file malzeme ile kaplanmış kontra kasası olmalıdır. 

1 adet 

1 5 Çalışma Masası (Öğrenci) 
En az 180 x 120 cm boyutlarında olmalıdır.                 
 Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 1.Sınıf suntalamdan üretilmiş 
olmalıdır. 18mm suntalam kullanılmalıdır. 

3 adet 

1 6 Çalışma Koltuğu (Öğrenci) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 
Amortisör sistemli olmalıdır. 
Sırt genişliği en az 42,5 cm olmalıdır 
Tek kollu sallanır beşik mekanizması olmalıdır 
Sünger ve file malzeme ile kaplanmış kontra kasası olmalıdır. 

10 adet 
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1 7 Sandalye (Öğrenci) 

Tekerlekli tabure tipi olmalıdır. 
Yüksekliği 42-54 cm arasında ayarlanabilmelidir. 
Sırt yüksekliği en az 19 cm olmalıdır 
Sırt genişliği en az 40 cm olmalıdır. 

5 adet 

1 8 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) 

CORE İ5 İŞLEMCİ 
8GB RAM   
256GB SSD HAFIZA  
21.5'' EKRAN  
WINDOWS 10 İŞLETİM SİSTEMİ 
ALL-IN-ONE Ozelliğinde olmalıdır. 

1 adet 

1 9 Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) 

CORE İ5 İŞLEMCİ  
8GB RAM  
256GB SSD HAFIZA  
21.5'' EKRAN  
WINDOWS 10 PRO İŞLETİM SİSTEMİ 
ALL-IN-ONE Ozelliği olmalıdır. 

10 adet 
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1 10 Ağ Cihaz Kabini 

Fan takılabilir özellikte 
55*45 duvar tipi  
Metal kasalı 
Cam kapaklı 
kapakta kilit sistemli olmalıdır. 

1 adet 
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1 11 Yazıcı Yazıcı Tipi: Siyah-Beyaz 
Fonksiyonlar: Yazdırma, Kopyalama, Tarama, Faks 
Maks kağıt boyutu: A4 
Hafıza: 256 MB 
İşlemci: 600MHz 
Teknoloji: Lazer Yazdırma 
Bağlanabilirlik 
Bağlanabilirlik: Kablolu ve Kablosuz Ağ Bağlantısı, Wi-Fi Direct, USB 
USB arayüzü: Yüksek Hızlı USB 2.0 
Ağ arayüzü: 802.11b/g/n Wi-Fi Direct, Dahili Eternet (10Base-T/100Base-TX) 
Wi-Fi Direct: Evet 
Mobil bağlanabilirlik 
Desteklenen: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan 
Kağıt özellikleri 
Tipler ve boyutlar: A4, Letter, A5, A5(Uzun kenar), A6, Executive, Legal, Folio, 
Mexico Legal, India Legal 
Ağırlıkları: 60 - 163g/m2 
Opsiyonel Tabla Mecra Boyutlari: 60 - 230g/m2 
Ağ 
Kablosuz Ağ: Evet 
Kablosuz ağ güvenliği: Evet 
Kablosuz kurulum desteği: Evet 
İşletim sistemi ve yazılım 
Desteklenen: Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, 
Server 2012 R2, Server 2016, MacOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x (sadece indirme 

1 adet 
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1 12 Güç Kaynağı 
Kesintisiz güç kayağı olmalıdır,  
En az 10 KVA kapasiteli olmalıdır. 

1 adet 

1 13 Kule Sunucu 

Ekran Kartı: 2 X 1GbE LOM 
Kasa Tipi: Tower 
Hosting hizmeti verebilmeli 
Eposta sunucu hizmeti verebilmeli 
Güç Kaynağı: 365 Watt 
Sabit Disk: 2x1TB 
Rail Kit: PERC H330 RAID Controller 
Max. İşlemci Sayısı: 1 
Max. Bellek Boyutu: 64 GB 
Bellek: 8 GB 
İşlemci Cache / Transfer Hızı: 8 MB 
İşlemci Saat Frekansı: 3.30 GHz 
İşlemci: Intel® Xeon® E3 

1 adet 

1 14 Raf Sunucu 

İşlemci:  Intel 
İşlemci Modeli:  E3-1220 v6 (8M Cache, 3 GHz) 
İşlemci Tipi:  Intel Xeon Processor E3 v6 
Çekirdek Sayısı:  4 olmalıdır 

1 adet 

1 15 Temel Elektrik - Elektronik Eğitim Seti (AC) 
DC elektrik-elektronik devre uygulamalarını kapsayan, modüler yapıda ana ünite 
ve modüllerden oluşan, ana ünite üzerinde üreteci ve DC devre uygulamalarını 
içeren uygulama modülleri olmalıdır. 

3 set 
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1 16 Mikrodenetleyici Programlayıcı Seti PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, DSPIC33, AVR, 8051, 8052, 68HC11, ARM7, 
LPC2000 serisi 32 bit mikrodenetleyiciler, 8086, msp 430, TMS320 LM3S 
ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM CORTEX-M3(NXP) serisi 32 bit 
mikrodenetleyicilerin hepsini desteklenebilir özellikte olmalıdır. 

3 set 

1 17 Osiloskop (Dijital) 

Hafıza Derinliği: Max.1Mpts 
Örnekleme Oranı: 1GS/s 
Ultra Zoom özelliği 
Çeşitli Tetikleme Modu 
USB Bellek ve USB yazıcıları bağlama özelliği 
USB Host & Device - RS232, Pass / Fail çıkışlı 100 MHZ en az iki kanallı dijital ve 
portatif olmalıdır 

1 adet 

1 18 Barkod Okuyucu 

El tipi veya masaüstü tipinde olmalıdır. 
Lazer okuyucu barındırmalı 
Sahip olduğu portlar vasıtası ile bir arabirim kullanmaksızı bilgisayara 
bağlanabilmelidir. Arayüz yazılımı ücretsiz olmalıdır. Arayüz yazılımı güncellemeye 
açık olmalıdır 

1 adet 

1 19 Sinyal Jenaratörü (Osilatör, Dijital) 

Ayarlı ve göstergeli olmalıdır. 
Dijital olmalıdır 
100 Mhz hızlda çalışmalıdır 
USB Bağlantısına imkan vermelidir 

1 adet 

1 20 
SMD Entegre (REWORK) Sökme 
Lehimleme İstasyonu 

SMD malzeleri sökme ve lehimlemeye uygun olmalıdır. Elektronik ısı kontrollu 
olmalıdır. 

1 adet 
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1 21 Lehim Teli 0.75 mm çapta, %60 kalay, %40 kurşun karışım oranına sahip olmalıdır. 10 Kilogram 

1 22 Elektronik Teçhizat Çekmecesi 
En az 50 göz çekmeceli olmalıdır. Her göz boyutu en az 
5x4x"5 olmalıdır. 

1 Adet 

1 23 Cat5 Kablo Çift bükümlü utp kablo olmalıdır. 100 Metre 

1 24 Cat6 Kablo Çift bükümlü utp kablo olmalıdır. 100 Metre 

1 25 Pense (Ağ) RJ45, RJ11, RJ12 uyumlu olmalıdır. 2 Adet 

1 26 Pense 
Çelik olmalıdır 
160 mm olmalıdır 
En az 200 gr ağırlığında olmalıdır 

1 Adet 

1 27 Saatçi Tornavida Seti 

Çeşitli uclara sahip olmalıdır. 31 Parçadan oluşmalıdır. Set içeriği  
Paket İçeriği: 
1 adet Tornavida Sapı 
4 adet: Yıldız Tornavida -PH00-PHO-PH1-PH2 
9 adet: Tork Tornavida - T3-T4-T5-T6-T7-T8-T10-T15-T20 
5 adet: Düz Tornavida  - 1.5-2-2.5-3-3.5 
7 adet :Alyan uç 
5 adet :Çeşitli uç -çatal uç-delikli uç-gibi 
1 adet :Taşıma çantası plastik olmalıdır. 

1 Set 

1 28 Tornavida Yıldız veya düz uçlu olmalıdır. 1 Adet 

1 29 Kargaburnu Düz veya eğik uçlu olmalıdır. 1 Adet 

1 30 Cımbız Düz veya eğik uçlu olmalıdır. 1 Adet 

1 31 Baskı Devre Delme Ucu 0.6-1.5 mm aralığında uçları bulunmalıdır. 1 Paket 

1 32 Lehim Pompası Metal gövdeli ve ucu değiştirilebilir olmalıdır. 1 Adet 

1 33 Hoparlör En az 2+1 olmalıdır. En az 500 Watt çıkış gücü olmalıdır. 1 Adet 
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1 34 Dce kablosu Rs-232 serial dişi kablo olmalıdır. 10 Metre 

1 35 Dte kablosu Rs-232 serial erkek kablo olmalıdır. 10 Metre  

1 36 Multimetre (Avometre) 
Dijital göstergeli, fazla yükleme ve az kullanım koruyuculu ve CE, CATIII güvenlik 
standardına uygun olmalıdır. 

1 Adet 

1 37 Multimetre (Avometre) 

Analog göstergeli olmalıdır. 
20kΩ/V DC & 9,kΩ/V AC giriş hassasiyeti. 
Fazla yükleme ve az yükleme güvenliği. 
Bir yere asılabilme özelliği. 
Direnç, Akım ve Gerilim ölçme özelliği 
olmalıdır 

1 Adet 

1 38 Test Cihazı (Ağ Kablosu) 

Led ya da dijital göstergeli olmalıdır. 
RJ45 ve RJ11 arayüzü ile donatılmış olmalıdır 
Devre kırılmalarını, kısa devreleri ve çapraz devreleri otomatik olarak kontrol 
etmeye imkan vermelidir 
Hızlı ve yavaş hız testi modları arasında geçiş yapabilmelidir 
Tek anahtar operasyonu ile çalışmalıdır 
Manuel / otomatik kapanma (10 dakikalık hareketsizlikten sonra) 
Düşük batarya göstergesi olmalıdır 
9V pil ile çalışmalıdır 

4 Adet 

1 39 Ağ (Punch) Çakma Aleti Punch panellere ve duvar tipi soketlere uygun olmalıdır. 3 Adet 

1 41 Havya İstasyonlu, ısı ayarlı ve sıcak hava tabancası birlikte olmalıdır. 2 Adet 

1 42 Baskı Devre Delme Motoru Manuel ayarlanabilir, dikey tezgahlı olmalıdır. 3 Adet 

1 43 Modem 
En az 4 portlu,  
firewall,  
gigabit ethernet ve yönlendirici destekli olmalıdır. 

2 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

1 44 Anahtar (Switch) En az 24 portlu olmalıdır. 2 Adet 

1 45 Omurga Anahtar (Yönetilebilir L3 Switch) En az 24 portlu, programlanabilir ve gigabit ethernet destekli olmalıdır. 3 Adet 

1 46 Erişim Noktası (Access Point) En az 4 portlu olmalıdır. 2 Adet 

1 47 Yönlendirici (Router) En az 4 portlu, kablosuz ağ ve gigabit ethernet destekli olmalıdır. 2 Adet 

1 48 Taşınabilir CD/DVD Yazıcı 
En az 24x hızında CD ve DVD yazabilen özellikte 

1 Adet 
olmalıdır. 

1 49 Monitör Çoklayıcı Projeksiyon-monitör bağlantısı için kullanılmalıdır. 2 Adet 

1 50 Taşınabilir Harddisk En az 1 tb'lık olmalıdır. 2 Adet 

LOT 2: 3D TASARIM ATÖLYESİ 

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

2 1 3D Tasarım yazılımı yüklü bilgisayar 

INTEL CORE İ5, 1.6 GHZ  
4 GB RAM  
1 TB SSD 
2 GB NVIDIA EKRAN KARTI  
MX110  
WIN10 İŞLETİM SİSTEMİ  
21.5'' ekran 

1 Adet 

2 2 3D Yazıcı 
Katman çözünürlüğü 25-400 mikron, baskı alanı 20*20*18,5 cm, baskı malzemesi 
Z-ABS/Z-ULTRAT olmalıdır. 

1 Adet 
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2 3 3D Tasarım gözlüğü 

Optik: Şeffaf holografik lensler (dalga kılavuzları) 
Çözünürlük: 2k 3:2 ışık motorları 
Holografik yoğunluk: >2.5k radyan (radyan başına ışık noktası) 
Göz tabanlı işleme: 3B göz pozisyonu için görüntü optimizasyonu 
Baş izleme: 4 görünür ışık kamerası 
Göz izleme: 2 kızılötesi kamera 
Derinlik: 1 MP Uçuş Zamanı derinlik sensörü 
IMU: İvme ölçer, jiroskop, manyetometre 
Kamera : 8 MP fotoğraf, 1080p30 video 
Mikrofon dizisi : 5 kanal  
Hoparlörler : Yerleşik uzamsal ses 
El izleme: İki elle tam eklemli model, doğrudan manipülasyon 
Göz izleme: Gerçek zamanlı izleme 
Ses: Cihaz üzerinde komut ve kontrol, internet bağlantısı ile doğal dil 
Çevre algılama: 6DoF izleme 
Dünya ölçekli konumsal izleme 
Uzamsal EşlemE: Gerçek zamanlı ortam ağı 
Karma Gerçeklik YakalamA: Karma hologram ve fiziksel ortam fotoğrafları ve 
videoları 
İşlem gücü ve bağlantı: oC 
Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform: HPU 
İkinci nesil özel üretilmiş holografik işleme ünitesi 
Bellek: 4 GB LPDDR4x sistem DRAM 
Depolama: 64 GB UFS 2.1 
WiFi : 802.11ac 2x2 
Bluetooth: 5.0 
USB : USB Type-C OLMALIDIR 

2 Adet 

2 4 3D Yazıcı malzemesi  Cihazla birlikte 25 paket (1000 g) PLA filamenti verilmelidir 25 Paket  

LOT 3: PLASTİK ATÖLYESİ 
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A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

3 1 Levha 25*35 cm açıklayıcı levha ve tripod ayaklı olmalıdır. 1 Adet 

3 2 Levha 50*80 cm açıklayıcı levha ve tripod ayaklı olmalıdır. 1 Adet 

3 3 Atık Deposu Plastik, yeşil renkli, pedallı 240 litre kapasiteli olmalıdır. 1 Adet 

3 4 Ay Anahtarı DIN 1810-A standardında olmalıdır. 1 Adet 

3 5 Ayarlı Pense 250 mm uzunluğu, 30 mm çene ölçüsü olmalıdır. 1 Adet 

3 6 Bakır Çubuk Muhtelif çaplarda olmalıdır. 1 Kilogram 

3 7 Bor Yağı En az 16 litre  olmalıdır. 1 Teneke 

3 8 Boru Anahtarı 10-12-14-16-18     mm     çaplı     demirleri     bükebilecek özellikte olmalıdır. 2 Adet 

3 9 Burç 
Çelik,   62   HRC   sertlikte   muhtelif   ölçülerde   plastik enjeksiyon kalıbı için  
olmalıdır. 

1 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

3 10 CAD Yazılım 3D * 
3D, çoklu lisans, çevrede bulunan işletmelerde daha çok tercih edilenlerden birisi 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 11 CAM Yazılımı * Yazılımı çok kullanıcılı  ve güncel sürüm olmalıdır. 1 Adet 

3 12 Cetvel Çelik ve 150 mm uzunluğunda olmalıdır. 1 Adet 

3 13 Cetvel 
Çelik, 300 mm uzunluğunda ve 25 mm genişliğinde, çift taraflı numaralandırılmış 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 14 CNC Simülasyon Yazılımı * Çok kullanıcılı lisansa sahip olmalıdır. 1 Adet 

3 15 CNC Torna Kesicileri Kaba, ince, kanal, delik, diş açma, profil talaş kesicileri set halinde olmalıdır. 1 Takım 

3 16 Çapak Alma Makası 45° izole edilmiş ve plastik malzemeleri kesmeye uygun olmalıdır. 1 Adet 

3 17 Çekiç 
Özel  alaşımlı  çelik,  indüksiyonlu  ve  sertleştirilmiş  ve 500, 1000, 1500, 2000 g 
ağırlığında olmalıdır. 

2 Takım 

3 18 Çektirme 3 ayaklı ve ayak boyu en az 80 mm  olmalıdır. 1 Adet 

3 19 Çizecek Düz 175 mm olmalıdır. 5 Adet 
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3 20 Eğe Lama, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet 

3 21 Eğe Lama, plastik saplı, ince diş, 10" olmalıdır. 5 Adet 

3 22 Eğe Üçgen, plastik saplı, kalın diş, 10"olmalıdır. 5 Adet 

3 23 Eğe Kare, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet 

3 24 Eğe Yuvarlak, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet 

3 25 Eğe Balıksırtı, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet 

3 26 Elektrik Kontrol Kalemi Krom - vanadyum  kaplı, şeffaf selüloz asetat saplı, izole edilmiş olmalıdır. 5 Adet 

3 27 Elektrot Bakır Malzemesi 
Elektro   erozyon   tezgahları   için   elektrot   malzemesi amacıyla en az 1 kg olarak 
temin edilir olmalıdır. 

1 Kilogram 

3 28 Enjeksiyon Kalıp Seti 
TS   standartlarına   uygun,   300x300   mm   ölçülerinde, plastik enjeksiyon kalıpları 
için tip 1A olmalıdır. 

1 Adet 

3 29 Epür Düzlemi İz düşüm tekniğine uygun olmalıdır. 1 Adet 

3 30 Erozyon Sıvısı 
Kokusuz   ve   renksiz,   yüksek   oksidasyon   stabilitesine sahip ve kusursuz yüzey 
kalitesi elde edebilen  türde 16 litre olmalıdır. 

1 Teneke 

3 31 Freze Kesicisi Elmas uçlu, değişik formlarda ağız yapısı olmalıdır. 1 Adet 

3 32 Freze Tarama Kafası İşleme çapı 50 - 80 mm arasında, bağlama malafaları ile birlikte olmalıdır. 1 Adet 

3 33 Gaz Taşı Sıvısı Elleri   tahriş   etmeyen,   yüzey   temizleme   özelliği   iyi olmalıdır. 1 Litre 

3 34 Gaz Taşları 150  -1200  arası  tane  boyutlu,  kare,  yuvarlak  ve  üçgen tipli olmalıdır. 1 Takım 

3 35 Gres Pompası (Gresörlük) 500 cc mekanik kontrollü olmalıdır. 1 Adet 

3 36 Gres Yağı 1'er litrelik bidon hâlinde olmalıdır. 2 Teneke 

3 37 Havşa Matkabı HSS, 90 ve 120° üç ağızlı olmalıdır. 3 Takım 
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3 38 Hidrolik Yağ 68 numara en az 16 litre olmalıdır. 2 Teneke 

3 39 İtici Pim 1.2516  (120  Wv 4)  Ws  malzemeden  plastik enjeksiyon kalıbı için olmalıdır. 1 Adet 

3 40 Kalıp Emniyet Kilidi Uzunluğu 75 mm, TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet 

3 41 Kalıp Parlatma Macunları 800- 8000 zerrecik boyutunda olmalıdır. 1 Takım 

3 42 Kalıp Taşıma Mapası M10, M12, M16 çaplarında olmalıdır. 1 Takım 

3 43 Kargaburnu Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 2 Adet 

3 44 Kerpeten Özel alaşımlı çelik, krom kaplı PVC saplı olmalıdır. 1 Adet 

3 45 Keski Takımı Özel alaşımlı çelikten ve 5'li takım  halinde  olmalıdır. 10 Takım 

3 46 Kesme Yağı En az 16 litre olmalıdır. 1 Teneke 

3 47 Kılavuz ve Pafta Takımı M3'den M20'ye kadar olmalıdır. 3 Takım 

3 48 Kırık Cıvata Sökme Takımı Paslanmaz, seri çelikten üretilmiş, 5 parçalı olmalıdır. 1 Takım 

3 49 Kırık Kılavuz Sökme Takımı HSS     malzemeden     üretilmiş,     ölçüleri     (M3-M20) olmalıdır. 1 Takım 

3 50 Kolon Pim 
Yağ   kanallı   pahlı   çelik,    muhtelif   ölçülerde   plastik enjeksiyon kalıbı için 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 51 Lama Demiri 
Malzemesi    Ç1020,    Ç1030,    Ç1040,    Ç1050;    2m uzunluğunda;    kare,    
dikdörtgen    altıgen    şekillerinde olmalıdır. 

50 Kilogram 

3 52 Levye Metal, 15 inç olmalıdır. 1 Adet 

3 53 Makine Elemanları Seti 
Bağlantı  elemanları,  hareket  iletim  elemanları,  standart makine   elemanları,   
TS   standartlarına   uygun   şekilde olmalıdır. 

1 Takım 
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3 54 Makine Kılavuzu HSS   malzemeden   üretilmiş,   M3   ile   M16   değerleri arasında olmalıdır. 1 Takım 

3 55 Makine Kızak Yağı En az 16 litre ve  46 numara olmalıdır. 1 Teneke 

3 56 Manivela 10 kg ağırlığında, 2 metre boyunda olmalıdır. 1 Adet 

3 57 Markacı Boyası Çabuk kuruyan, yağdan etkilenmeyen türde olmalıdır. 10 Adet 

3 58 Matkap Ucu Takımı HSS  malzemeden  üretilmiş,  1-20  mm  çapları  arasında olmalıdır. 2 Takım 

3 59 Merkezleme Gönyesi 150x130 mm, çalışma aralığı en fazla 190 mm olmalıdır. 1 Adet 

3 60 Metre (Şerit) 3-5 m'lik olmalıdır. 1 Adet 

3 61 Nokta 
Hassas     sertleştirilmiş     krom     vanadyum     molibden çeliğinden   üretilmiş,   
parlak   krom   kaplı   ve   5x100 ebatlarında olmalıdır. 

10 Adet 

3 62 Numaratör (Harf) Çelik, 6mm harf yüksekliğinde olmalıdır. 1 Takım 

3 63 Numaratör (Rakam) Çelik, 6mm harf yüksekliğinde olmalıdır. 5 Takım 

3 64 Okul Çizim Seti (öğretmen için) Cetvel, gönye, iletki, pergel ve panosu olmalıdır. 1 Takım 

3 65 Parlatma Tahtaları Kare, yuvarlak ve üçgen tip sert ve yumuşak olmalıdır. 1 Adet 

3 66 Parmak Freze Karbür, 2, 4, 6, 8,10, 12, 16 ,18, 20 mm çaplarında kaba talaş tipinde olmalıdır. 1 Takım 

3 67 Pense İzoleli pense takım seti olmalıdır. 2 Adet 

3 68 Pergel Metal, 200 mm olmalıdır. 5 Adet 

3 69 Pirinç Tokmak Ağaç    saplı,1    kg    ağırlığında,    yuvarlak    şekilli    ve sökülebilir olmalıdır. 2 Adet 

3 70 Plastik  Boru Kesme Makası Max boru çapı 42 mm olmalıdır. 1 Adet 

3 71 Plastik Hammadde 
Enjeksiyon      makinesinde      kullanılabilecek      plastik hammaddelerden 25 kg'lık 
paketler halinde olmalıdır. 

1 Paket 
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3 72 Plastik Hammadde 
Ekstrüzyon      makinesinde      kullanılabilecek      plastik hammaddelerden 25 kg'lık 
paketler halinde olmalıdır. 

1 Paket 

3 73 Plastik Hammadde 
Şişirme        makinesinde        kullanılabilecek        plastik hammaddelerden 25 kg'lık 
paketler halinde olmalıdır. 

1 Paket 

3 74 Plastik Hammadde 
Şişirme  film (Ekstrüzyon)  makinesinde  kullanılabilecek plastik   hammaddelerden   
25   kg'lık   paketler   halinde olmalıdır. 

1 Paket 

3 75 Plastik Tokmak 40  mm  çapında,  değiştirilebilir  başlıklı,  ahşap  saplı  ve geri tepmesiz olmalıdır. 2 Adet 

3 76 Pnömatik Hortum 
Havalı      aletlerde      kullanıma      uygun,      poliüretan malzemeden üretilmiş, 8 
mm çapında, 10-15 m arasında ölçülerde, hızlı tak çıkarlı sistemli ve spiral 
olmalıdır. 

3 Adet 

3 77 Punto Matkabı 
TS ISO 866, HSS yüksek hız çeliği, sağ kesme yönlü, 2,50 -3,15- 6,5mm üçlü takım 
olmalıdır. 

1 Takım 

3 78 Raspa Ucu (Rasketa) Plastik saplı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 1 Adet 

3 79 Renklendiriciler (Masterbatch) 
Hammaddeye     uygun     muhtelif     renklerde,     granül formunda,  en az 1 kg 
ağırlığında olmalıdır. 

2 Paket 

3 80 Saatçi Eğe Takımı 6-10 adet, 160 mm boyunda olmalıdır. 2 Adet 

3 81 Sac Levha DKP,   100x200   mm,   3   mm   et    kalınlıklı    malzeme olmalıdır. 1 Plaka 

3 82 Segman Pensi 150-180  mm  uzunluğu,  19-60  mm ağız  açıklığı, iç-dış- eğri tipte olmalıdır. 2 Takım 

3 83 Sıcak Yolluk Manifoldu I ve X tipi olmalıdır. 1 Adet 

3 84 Sıcak Yolluk Memesi Sabit uçlu olmalıdır. 1 Adet 
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3 85 Taş Düzeltme Elması HSS  ve  Elmas  takım  bileme  taşlarına  uygun,  0.5  Crt olmalıdır. 1 Adet 

3 86 Tel Fırça Tahta saplı sarı ve 4 sıra telli olmalıdır. 5 Adet 

3 87 Temizlik Fırçası Plastik  saplı,  su  ile  yıkanabilen,  kıl  uzunluğu  en  az  30 mm olmalıdır. 5 Adet 

3 88 Testere Kolu 300 mm uzunlukta, dayanıklı madenden olmalıdır. 5 Adet 

3 89 Testere Laması Çelik ve orta dişli, 10'lu  paket olmalıdır. 5 Paket 

3 90 Tork Anahtarı 17-29  mm  çapında  5-25  kg  tork  aralığında  ayar  yapan olmalıdır. 1 Adet 

3 91 Torna Kalemi HSS malzemeden üretilmiş, 10x10x160 mm ebatlarında olmalıdır. 1 Adet 

3 92 Torna Kanal Kalemi HSS  malzemeden  üretilmiş  ve  2, 3, 4, 5  mm genişlikte olmalıdır. 1 Adet 

3 93 Torna Kesme Kalem Kateri Çelik gövdeli ve 3x16 mm kesici bağlamalı olmalıdır. 1 Adet 

3 94 Torna Talaş Kalem Kateri Çelik gövdeli ve 10x10 mm kesici bağlamalı olmalıdır. 1 Adet 

3 95 Tornavida 
Paslanmaz   çelik,   plastik   saplı,   ,   3   mm-5   mm   ağız kalınlığında, düz ve yıldız 
uçlu olmalıdır. 

2 Takım 

3 96 Transmisyon Demiri Transmisyon  mil,  3  mm,  6  mm,  8  mm  olmalıdır.1  kg ağırlığında olmalıdır. 10 Kilogram 

3 97 V Yatak Alt  ve  üst  kısmı  V  yataklı  90°,  sıkma  çemberli  58-62 HRC sertlikte olmalıdır. 1 Adet 

3 98 Yağdanlık 400cc el kontrollü olmalıdır. 5 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

3 99 Yan Keski Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

3 100 Yolluk Memesi 60 HRC sertlik, çapı 12,14,16,18,20 mm olmalıdır. 1 Takım 

3 101 Zımpara 
Silisyum   karbon   aşındırıcılı,   her   birinden   birer   top olacak       şekilde       150-
120-220-360-600-800       kum numaralarında,   rulo,   kâğıt   tabanlı,   alüminyum   
oksit zirkonyum olmalıdır. 

1 Takım 

3 102 Zımpara Taşı 
HSS ve Elmas takım bilemeye uygun özelliklerde ve en fazla 300x30 mm 
boyutlarında olmalıdır. 

4 Adet 

3 103 Alet Bileme Makinesi 370 w motor gücünde, otomatik kontrollü ve muhafazalı 1 Adet 

3 104 Anahtar Allen anahtar takımı ve çantası TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Takım 

3 105 Anahtar Takımı Açık  ağızlı,  6-32  numaralı  ve  TS  standartlarına  uygun olmalıdır. 1 Takım 

3 106 Anahtar Takımı Kombine,  6-32  mm   ağız  açıklı  ve  TS  standartlarına uygun olmalıdır. 2 Takım 

3 107 Ayarlı Rayba Konik gövdeli ve takım halinde olmalıdır. 1 Takım 

3 108 Bağlantı Paneli (Patch Panel) En az 35 portlu ve kilitli muhafaza içinde olmalıdır. 1 Adet 

3 109 Bakım Arabası 6 göz ve üzeri, bir kapaklı ve kilitli olmalıdır. 1 Adet 

3 110 Bakım Çantası 
Alüminyum,   çok   bölmeli   akordeon   tip   ve   gerekli ekipmanların depolanması 
için olmalıdır. 

1 Adet 

3 111 Balans Ölçüm Standı En fazla 350 mm çapında, kızaklar arası mesafe en fazla 175 mm olmalıdır. 1 Adet 

3 112 Bijon Anahtarı 
HSS krom  kaplı,  istavroz tipi 17-22 mm  ağız ölçüsüne sahip,  izole  edilmiş,  
kaymaz  saplı  ve  TS  standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

3 113 Caraskal 
Seyyar,  en  az  250  kg  taşıma  ,  en  az  2  metre  kaldırma kapasiteli, tekerlekleri 
frenli olmalıdır. 

1 Adet 

3 114 CNC Dik İşleme Merkezi Masa  üstü  tipte  ve  hareketli  parçaları  kapalı  muhafaza içerisinde olmalıdır. 1 Adet 

3 115 Çentik Darbe Test Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

3 116 Darbeli El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1.5-13 mm,  betonda delme çapı 16 mm,  çelikte   13  mm,  
ahşapta  25  mm,   600  W güç,   0- 2900  devir/dk.,   elektronik   devir   ayarlı   
tetik,   sağ-sol dönüş,  metal  şanzıman  gövdeli  ve  TS  standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 117 Delik Büyültme Aparatı Hassasiyet  0.01,  işleme  aralığı  ø  20  mm  -  250  mm, başlık seti olmalıdır 1 Adet 

3 118 Derinlik Kumpas TS 6906 standartlarında, metrik ölçebilen, en fazla 300 mm ölçebilen olmalıdır. 1 Adet 

3 119 Derinlik Mikrometresi 
Dijital,  0-100  mm  aralığında,  0,001  hassasiyetinde  ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 120 Dijital Göstergeli Kumpas 
200  mm'ye  kadar  ölçebilen,  0.01  hassasiyetli  ve  TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

4 Adet 

3 121 Divizör 
Yatay  ve  dikey  olarak  ayarlanabilen,  altı  farklı  delikli aynalı,   3   ayaklı   ayna,   
10"/250   mm   yüzey   plakası, maskeleme   plakaları   2,3,4,6,8,12   ile   birlikte   ve   
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet 

3 122 Dijital Mihengir 
Tek    sütunlu,    dijital,    mekanik   çelik    gövde,   krom kaplamalı,    500   mm   
kapasite,   hassasiyeti   0.01mm olmalıdır. 

1 Adet 
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3 123 Döner Tabla 
Sürekli  tekrarlanabilen  yüksek  hassasiyete  (±0.05  mm çevresel hassasiyet) 
sahip, sessiz, titreşimsiz ve darbesiz çalışabilir olmalıdır. 

1 Adet 

3 124 Düzlem Yüzey Taşlama 
Azami  taşlama  ölçüsü  600x400,  taş  mili  devri  1450 devir/dk., hareketli kısımlar 
ve taşlama ünitesi muhafaza içinde,  emniyet  anahtarları  iptal  edilemeyecek  
şekilde olmalıdır. 

1 Adet 

3 125 El İşkence Takımı 
30-50-60-100-120-150-200   cm   uzunluğunda   ve   TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Takım 

3 126 Elektromanyetik Tabla 
En az 3040 W, tabla  ölçüleri 340x430x70 mm,  montaj pabuçları  380 V kontrol 
ünitesi olmalıdır. 

1 Takım 

3 127 Enjeksiyon Makinesi  
30-40 mm aralıkta vida çapına sahip, soğutucu chiller ünitesi ve kurutucu ile 
birlikte 

1 Adet 

3 128 Gönye Ayarlı gönye TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet 

3 129 Gözlü Polyester Sapan 2 ton kaldırma kapasiteli olmalıdır. 1 Adet 

3 130 Hammadde Dolum ve Besleme Toz  tutucu  filtreli,  sıcaklık  korumalı  ve  kolay  montaj edilebilir olmalıdır. 1 Adet 

3 131 Hassas Elektronik Terazi 500  g  ve  0,01  taksimatlı  ve  TS  standartlarına  uygun olmalıdır. 1 Adet 

3 132 Isı Tabancası 
250ºC-450ºC,    1600    Watt,    kademeli    ısı    ayarı    TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 133 Kalıp Bağlama Takımı 12-14  mm  T  kanal  genişliğine  uygun  en  az  58  parça olmalıdır. 1 Adet 
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3 134 Kaynak Makinesi 
İnverter, 220 V, en az 160 A, taşınabilir kaynak ve şase pensesi komple kafa 
koruyuculu olmalıdır. 

1 Adet 

3 135 Kıl Gönye Çelik 90º ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 5 Adet 

3 136 Kılavuz Çekme Makinesi Otomatik,   M5-M12   ve   M8-M20   aparatı   ile   birlikte olmalıdır. 1 Adet 

3 137 Kılavuz Kolu Küçük,    orta,    büyük    ve    TS    standartlarına    uygun olmalıdır. 2 Takım 

3 138 Kumpas 
1/20  hassasiyeti,  paslanmaz,  150  mm  ölçme  aralığında TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

5 Adet 

3 139 Kurbağacık Takımı TS  3796 standartlarında  ve 6, 8, 10 inç olmalıdır. 1 Takım 

3 140 Kurutma Fırını 

80-100     litre     kapasiteli,     dijital     göstergeli,     hava sirkülasyonlu,   iç   gövde   
paslanmaz   çelik,   dış   gövde elektrostatik    boyalı,    10    tepsili,    hareketli    
parçalar muhafaza içinde, emniyet anahtarları iptal edilemeyecek şekilde 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 141 Kurutma Makinesi 
180°C'  ye  kadar  ısıtmalı,  metal  tutucu  mıknatıslı,  toz tutucu filtreli, antistatik 
kaplamalı olmalıdır. 

1 Adet 

3 142 Lazer Jet Tezgahı 
Kesme kalınlığı 16mm, kesme hızı 80m/dk, güç kaynağı 220v/60hz  ve  kesme  alanı  
3000x1500  mm  metal  tip olmalıdır. 

1 Adet 

3 143 Lokma Takımı Metrik ve TS standartlarına uygun  olmalıdır. 1 Takım 

3 144 Makas Kollu makas (12 mm demir lama keser) olmalıdır. 1 Adet 

3 145 Mandren 
Elle    sıkmalı,    en    az    1mm    çapında    matkap    ucu bağlanabilen tipte ve TS 
standartlarına uygun olmalıdır. 

4 Adet 
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3 146 Masa Tipi Matkap Tezgâhı 
Delme  çapı  13.5mm,  tahrik  sistemi  kayış  kasnak  devir 1000 devir/dakika, 
motor gücü  0.75 kW, makine tablası muhafaza     içinde     ve     emniyet     
anahtarları     iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet 

3 147 Mastar Takım  çeliğinden  yapılmış,  radius  mastarı  iç  ve  dış bükey olmalıdır. 3 Adet 

3 148 Matkap Mengenesi  
Özel    alaşım,    dövme    çelikten    125/135    mm     ağız ölçülerinde TS 182  uygun 
olmalıdır. 

2 Adet 

3 149 Metal Şerit Testere Tezgâhı 

İnventörlü  şerit  testere  hız  kontrolü,  şerit  koptuğunda çalışan     mekanizmayı     
durduran     emniyet     sistemi, soğutucu  pompa  sistemi,  hidro-mekanik  şerit  
gerdirme sistemi,  hidropnömatik  piston  ile  aşağıya  iniş  baskısı, üst  gövdeden  
sola  45°,  sağa  30°  açılı  kesim  imkânı, eksantrik mengene ile kolay sıkma, 1200 
mm malzeme sehpası,  malzeme  çapına  göre  yükseklik  ayar  sistemi, hidrolik   
kesme   iniş   hızı   kontrolü,   kesici   muhafaza içinde, mengene sistemine elle 
müdahale edilemeyen ve emniyet anahtarları iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet 

3 150 Mihengir 
Mekanik çelik gövde, krom kaplamalı,  500 mm ölçme kapasite, hassasiyeti 
0.02mm olmalıdır. 

2 Adet 
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3 151 Mikrometre Seti 
5'li   dış   çap   mikrometre   seti,   mekanik   0-   150   mm aralığında,  0,001  
hassasiyetli  özellikleri  taşımalı  ve  TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım 

3 152 Mikrometre Seti İç çap metrik ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Takım 

3 153 Mikser 
En  az  100  kg  kapasiteli  ve  emniyet  anahtarları  iptal edilemeyecek şekilde  
olmalıdır. 

1 Adet 

3 154 Mors Kovanı Set  halinde  muhtelif  ölçülerde  ve  DIN  238 standardına uygun olmalıdır. 1 Takım 

3 155 Muflama Makinesi 
Boru  ağız  genişletme  özelliği,  çapı  50-160  mm,  boru boyu en fazla 3 m hava 
tüketimi 6 bar, hareketli parçalar muhafaza içinde, emniyet anahtarları iptal 
edilemeyecek şekilde ve sıcak kısımlar muhafaza içinde olmalıdır. 

1 Adet 

3 156 Optik Mikroskop Binoküler mikroskop olmalıdır. 1 Adet 

3 157 Pafta Kolu1 
M2    -    M20    pafta    ölçülerine    uygun    set    ve    TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

3 Takım 

3 158 Paralel set Taşlanmış, en az 14 parça halinde olmalıdır. 1 Takım 

3 159 Parça Taşıma Arabası 
Dört   tekerlekli  ve  en  az  250  kg  taşıma  kapasitesinde, tekerlekleri frenli ve TS 
standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet 

3 160 Pens Takımı 
18 adet bağlama pensi, MT2/M10-ER 32  MK2 adaptör ile 3-20 mm arası ve TS 
standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım 

3 161 Perçin Makinesi 
Elle  kullanılabilen  farklı  ölçülerde  perçinleri  basabilen ve TS standartlarına 
uygun olmalıdır. 

1 Adet 
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3 162 Pişirme Presi 

0-200  °C   çalışma  aralığında  çalışma  prensibi  hidrolik, kontrol ünitesi  PLC,    
piston çalışma  basıncı 150 bar - 200 bar,   piston kuvveti 150 ton her biri,   piston 3 
adet, piston  çap  (Ø)  200  mm,    çalışma  mesafesi  600  mm, hidrolik  ünite  
motor  5,5  kW,   kalıp  ısıtıcı  rezistans  2 adet,    hareketli    üniteler    muhafaza    
içinde,    emniyet anahtarları iptal edilemeyecek şekilde ve  rezistans kısmı kapalı 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 163 Plastik Çapak Toplama Konteyner Kasa 600x1000x600 mm ebatlarında olmalıdır. 1 Adet 

3 164 Plastik Enjeksiyon Tezgâhı 
Tam  otomatik,  vida  çapı  35  mm,  100 gram,  pres gücü 150  ton,  motor  gücü  
9.2  kW,  emniyet  anahtarları  iptal edilemeyecek   şekilde,  enjeksiyon  ünitesi   ve  
rezistans kısmı korumalı olmalıdır. 

1 Adet 

3 165 Plastik Geri Dönüşüm Hattı 
Saatte  100  kg  kapasiteli,  PP,PE,LDPE,HDPE,ABS,PS plastik malzemelerini geri 
dönüştürebilen tip olmalıdır. 

1 Adet 

3 166 Plastik Kaynak Makinesı 
Isı   ayarlı,   farklı   nozulları   bulunan,   değişik   kaynak çubukları   ile   birlikte   ve   
TS   standartlarına   uygun olmalıdır. 

1 Adet 

3 167 Plastik Kırma Makinesi 
Bıçak ölçüsü en fazla 400 mm, 5 bıçaklı, motor gücü en az  5  kW,  sessiz  ve  izoleli,  
hareketli  üniteler  muhafaza içinde ve emniyet anahtarları iptal edilemeyecek 
şekilde olmalıdır. 

1 Adet 
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3 168 Pleyt Döküm,  600 x  500 mm  boyutlarında  ve  taşıma  sehpal olmalıdır.ı 1 Adet 

3 169 Pres Makinesi Hidrolik   5   ton   kapasiteli   ve   el-ayak   kumandalı   (4) olmalıdır. 1 Adet 

3 170 Radyal Matkap Tezgahı 
En  fazla  delme  çapı  32mm,  iş  mili  merkezi  ile  kolon arası mesafe 200-1000 
mm, iş mili ucu ile alt tabla arası 250-1050 mm, siperlikli, hareket sınırlandırma 
anahtarlı olmalıdır. 

1 Adet 

3 171 Rotasyon Makinesi 
X,Y,Z  eksenleri  3500  mm  boyutunda,  X  ve  Y  ekseni birbirinden  bağımsız  hız  
kontrollü,   hareketli  üniteler muhafaza içinde, emniyet anahtarları iptal 
edilemeyecek ve sıcak bölgelere temas edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet 

3 172 Sertlik Ölçer Dijital,   0-100  shore  A,  hareketli  kısımlar  muhafaza içinde olmalıdır. 1 Adet 

3 173 Sıcaklık Kontrol Sistemi 1 derece kontrol hassasiyetinde olmalıdır. 1 Adet 

3 174 Silindirik Taşlama Tezgâhı 
Merkez  yüksekliği  180  mm,  dış  çap  taşlama  15/320 mm, iç çap taşlama 16/125 
mm, boy 1000 mm, hareketli kısımlar ve taşlama ünitesi muhafaza içinde 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 175 Soğutma Ünitesi (chiller) 
En az soğutma kapasitesi 5 kW, kompresör gücü en az 4 kW ve tank hacmi en az 
150 L olmalıdır. 

1 Adet 

3 176 Spektrofotometre 
Spektrometre, çift ışınlı (double beam) 190 – 1100 Nm dalga    boylarında    ölçüm    
yapabilen,    LCD    ekranlı, mikroişlemci    veya    bilgisayar    kontrollü    ve   gerekli 
yazılım yüklü olmalıdır. 

1 Adet 

3 177 Spiral Taşlama Makinesi El  yüzey  taşlama,  taş  çapı  220  mm  ve  korumalıkları üzerinde olmalıdır. 1 Adet 

3 178 Su Jeti Tezgahı 
Basınç  aralığı  50-420  mpa,  ana  motor  gücü  37  kW ve ana güç kaynağı 220v/60 
hz olmalıdır. 

1 Adet 
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3 179 Su Terazisi En  fazla  100  cm  uzunluğunda  ve  TS  standartlarına uygun  olmalıdır. 1 Adet 

3 180 Sütunlu Matkap Tezgâhı 
Yüksek devirli, mandreni 25 mm ye kadar uç takılabilir özellikte,    siperlikli    ve    
emniyet    anahtarları    iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet 

3 181 Şapkalı Gönye 150x100 mm ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet 

3 182 Şişirme Makinesi (Ekstrüzyon) 
60'lık  kovan  10-1500  ml  üretim  kapasiteli,  hareketli üniteler   muhafaza   içinde,   
emniyet   anahtarları   iptal edilemeyecek    şekilde    ve     rezistans    kısmı    kapalı 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 183 Tavlama Fırını 
Önden  dolum,  emniyet  anahtarları  iptal  edilemeyen  ve sıcak bölgeler  
kaplamalı  olmalıdır. 

1 Adet 

3 184 Teknik Resim Maket Seti Perspektif görünüş için olmalıdır. 1 Adet 

3 185 Tesviyeci Mengenesi 
Ağız  genişliği   135-150  mm,  ağız  açıklığı  190  mm, toplam uzunluk 480 mm, örs 
genişliği 65x80 mm, tabla çapı 180 mm, çene derinliği 100 mm, yükseklik 188 mm 
olmalıdır. 

5 Adet 

3 186 Tesviyeci Tezgâhı 
Üst   tabla   gürgen,   6-8   mm   kalınlıkta,   80-85   cm yükseklikte, 4 öğrencinin 
çalışabileceği uzunlukta, raflı, demir  ayaklı,  dikdörtgen  şekilli  ve  sivri  köşeleri  
lastik korumalı olmalıdır. 

2 Adet 

3 187 Tezgâh Mengenesi Freze tezgahına uygun olmalıdır. 4 Adet 

3 188 Thermoforming Vakum Makinesi 
Kalıplama    uzunluğu    460-710    mm,    şekillendirme genişliği  610  mm,  
hareketli  üniteler  muhafaza  içinde, emniyet    anahtarları    iptal   edilemeyecek    
şekilde   ve rezistans kısmı kapalı olmalıdır. 

1 Adet 
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3 189 Torna Ayna Ayağı 
Ters  ve  düz  ayaklı,  çap  250  mm  aynaya  göre  ve  TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Takım 

3 190 Yaprak Sentil Takımı Metrik  ve birimi inç olmalıdır. 1 Adet 

3 191 Yıldız Anahtar Takımı TS  3794  standartlarında,   metrik  ve  en  az  12  parça olmalıdır. 1 Adet 

3 192 Yoğunluk Ölçüm Cihazı 
Ölçüm aralığı 0-3 g/cm³, sıcaklık 0-90 derece, ölçümleri API     fonksiyonlar,     
dijital,     spesifik     gravite     ve konsantrasyon olmalıdır. 

1 Adet 

3 193 Yüzey Pürüzlülüğü Kontrol Cihazı Ölçüm aralığı Ra ve Rz olmalıdır. 1 Adet 

3 194 Zımpara Taşı Motoru 
Sütunlu,   koruyucu   aparatlı,    çift   taraflı,   ayaklı,   su soğutmalı,  en fazla  300 x  
30 mm,  1500 devir  / dk.  ,  3 Hp, 380 V, 50 Hz ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet 

3 195 Zımparalama Makinesi, Disk   zımpara   makinesi   ve   korumalıkları   üzerinde olmalıdır. 1 Adet 

3 196 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) Metal iskelet, oturma ve sırtlık vinil kaplama olmalıdır. 1 Adet 

3 197 Çalışma Masası (Öğretmen) Metal iki çekmeceli, çekmeceleri kilitli, bilgisayar kullanmaya uygun 1 Adet 

3 198 Malzeme Dolabı 
Sac gövdeli en az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm , çift   kanat   kilitli   kapaklı,   
statik   boyalı,   çekmeceli olmalıdır. 

2 Adet 
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3 199 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) 
Ekipmanları  tam  (  klavye,  ekran,  fare),  güncel  CAD- CAM     programlarına     
uygun     donanımda,     öğrenci bilgisayarlarını  kontrol  edebilecek  donanımda,  
64  bit işletim     sistemli,     güncel     ofis     programları     yüklü olmalıdır. 

1 Adet 

3 200 Sandalye Ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir, tekerleksiz olmalıdır. 5 Adet 

3 201 Tabure Standart ve ergonomik olmalıdır. 5 Adet 

LOT 4: HİDROLİK-PNÖMATİK ATÖLYESİ 

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

4 1 Hidrolik Eğitim Seti 

Çalışma   tezgâhlı   ve   ayaklı,   temel   seviyede   hidrolik devre  kurulup  çalışması  
sağlanabilecek  elektrik  tahrikli hidrolik  pompa,  soğutuculu,  ısıtıcılı,  en  az  ikişer   
tane yön kontrol valfi, akış kontrol valfi, basınç kontrol valfi, çekvalf,   silindir,   
motor,   manometre,   debimetre   ve bağlantı     için     gerekli     birleştirme     ve     
bağlantı elemanlarına sahip, standartlara uygun olmalıdır. 

2 Adet 

4 2 Pnömatik Eğitim Seti 

Çalışma  tezgâhlı  ve  ayaklı,  temel  seviyede  pnömatik devre kurabilecek düzeyde 
kompresör, en az ikişer  tane şartlandırıcılı, regülatörlü, yön kontrol valfi, akış 
kontrol valfi, silindir, motor, manometre ve bağlantı için gerekli birleştirme ve 
bağlantı  elemanlarına  sahip, standartlara uygun olmalıdır. 

1 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

4 3 Hidrolik - Elektrohidrolik Eğitim Seti 

Masa tipi, sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az dört çekmeceli olmalıdır. Masa 
yüzeyi, minimum 100x80 cm olmalıdır. Masanın üzerinde kullanılacak tüm 
ekipmanların çalışma enerjisini sağlayacak, ani durdurma kontrollü besleme çıkışı 
bulunmalıdır. Hidrolik motorun beslemesi aç- kapa kontrolü yapabilmelidir. 
Basınçlı sıvı ile silindir ve vana kontrolleri uygulamalarına yönelik modüler yapıda, 
yazılım destekli olmalıdır. Tek etkili silindir 1 adet, çift etkili silindir 2 adet, 4/2 
valf+plate rekor 1 adet, 4/3 valf +plate+rekor 2 adet, hız ayar valfi 2 adet, basınç 
düşürme valfi+plate+rekor 2 adet, VE valfi 1 adet, VEYA valfi 1 adet,  çift bobinli 
4/3 valf+plate+rekor  2 adet, 6 adet silindir sensörü, 6 adet buton, 6 adet sınır 
anahtarı, 1 adet optik sensör, iki adet 6' lı dağıtım bloğu,  alüminyum tabla en az 
110x70  cm olmalıdır. Deney setinin üzerinde buton lamba, zaman rölesi sayıcı vb. 
donanımların tak- çıkar şekiilde kullanılabildiği bir bölüm bulunmalıdır. Deney 
setinde yeterli uzunlukta hortum ve gerekli sayıda kablo olmalıdır. Pompa ayrı ve 
tekerli bir ünite şeklinde 1 fazlı 1 kW motor+ pompa+kazan+emniyet valfi, aç- kapa 
anahtarı, giriş ve çıkışta manometre, basınç ayar valfi ile çoklu çıkış  bulunmalıdır. 
Pompa kutusu kapaklı olmalı, içerisine müdahale edilebilmelidir. Sette bilgisayar, 
monitör, klavye ve maus donanımı olmalıdır. 

1 Adet 
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4 4 Hidrolik Asansör Eğitim Seti 
6 Kw 3 faz piston üniteli, hidrolik güç ünitesi ve tankı mevcut, revizyon kaseti, 
hidrolik, asansör kumanda panosu, kat kasetleri seti ile asansör kapı maketinden 
oluşan bir eğitim seti olmalıdır. 

1 Adet 

4 5 Pnömatik-Elektropnömatik Eğitim Seti Masa tipi sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az dört çekmeceli olmalıdır. Masa 
yüzeyi, minimum 100x80 cm olmalıdır. Masanın üzerinde kullanılacak tüm 
ekipmanların çalışma enerjisini sağlayacak ani durdurma kontrollü besleme çıkışı 
bulunmalıdır. Tüm ekipman beslemesi, 24 V olmalıdır. Basınçlı 0.8 bar, 4 mm 
hortum ile çalışabilmelidir. Tüm bağlantılar rekorlarla yapılmalıdır. Ekipmanlarin 
tümü, alüminyum panele sabitleme aparatı ile montajlanmalıdır. Yazılım destekli 
olmalıdır.Tek etkili silindir 1 adet, çift etkili silindir 2 (adet), 3/2 butonlu yay geri 
dönüş NA yön kontrol valfi 2 (adet), 3/2 hava kumandali yön kontrol valfi 1 (adet), 
VE valfi 1 (adet), VEYA valfi 1 (adet), 3/2 tek bobinli valf  2 (adet), tek yönlü akış 
kontrol valfi 4     (adet), zaman gecikme valfi 1 )adet), çabuk egzos valfi,dağıtım 
bloğu 8 'li 2 (adet), şartlandırıcı, yağlayıcı, 5/2 anahtarlı yön kontrol valfi,      5/2 tek 
hava uyarılı geri dönüş yaylı yön kontrol valfi, 5/2 çift hava uyarılı yön     kontrol 
valfi, pnömatik manometre, çekvalf  1 (adet), vakum üreteci 1 (adet), vantuz 1 
(adet), pnomatik sayıcı 1 (adet), 5/2 tek bobinli valf 1 (adet), 5/2 çift bobinli valf 2 
(adet), elektrikli sınır anahtarı 2 (adet), manyetik algılayıcı 4 (adet),  röle ve buton  
grubu modülü, zaman rölesi ve sayıcı modülü, optik ve endülktif sensör, elektrikli 
basınç anahtarı, alüminyum tabla en az 110x70  cm olmalıdır. Deney setinin 
üzerinde buton lamba röle zaman rölesi sayıcı vb. donanımların tak- çıkar şeklinde 
kullanılabildiği bir bölüm bulunmalıdır. Deney setinde yeterli uzunlukta hortum ve  
gerekli sayıda kablo olmalıdır.Kompresör ve hava tankı ayrı ve tekerli bir ünite  
şeklinde 1 fazlı   motor+ pompa+hava tankı+emniyet valfi, aç- kapa anahtarı, giriş 
ve çıkışta manometre, basınç ayar valfi ile çoklu çıkış   bulunmalıdır. Kompresör 
kutusu kapaklı olmalı, içerisine müdahale edilebilmelidir. Set bilgisayar, monitör, 
klavye ve mause donanımı olmalıdır. 

3 Adet 
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4 6 Hidrolik Seti 

2 adet hidrolik manometre, 1adet basınç sınırlama / sıralama valfi, 1 adet basınç 
tahliye valfi, 1adet basınç düşürme valfi, 2 adet çek  valf, 1 adet 4/2 kol kumandalı 
yay geri dönüşlü yön kontrol valfi, 1 adet 4/3 kol kumandalı kapalı merkez yön 
kontrol valfi, 1adet hidrolik motor, 2 adet çift etkili silindir (İstenildiğinde şeffaf 
olarak verilir.), 2 adet iki yollu akış kontrol valfi, 2 adet tek yönlü akış kontrol valfi, 
1 adet 4/2 tek bobinli valf, 1 adet 4/3 çift bobinli kapalı merkez valf, 1 adet 4/3 çift 
bobinli açık merkez valf, 1 adet 24 V DC elektrik güç kaynağı modülü, 1 adet buton 
modülü, 1 adet röle modülü, 1 adet elektrik lamba modülü, 1 adet elektrikli zaman 
rölesi modülü, 2 adet manyetik algılayıcı, 2 adet elektrikli sınır anahtarı, 1 adet 
basınç anahtarı, 4 adet hidrolik  T bağlantı, 18 adet hidrolik hortum, 30 adet 4mm 
deney kablosu, 1 adet hidrolik güç ünitesi  ( 0,37 kW - 3 l/dk – 20 l), 1 adet deney 
seti masası olmalıdır. 

1 Set 
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4 7 Pnömatik Seti 185x150x80 cm aluminyum profil araba, 24 volt Dc kumanda panosu, 24 lt yağsız 
sessiz kompresör (64x50x50),  4 çekmeceli mdflam malzeme dolabı, 1 adet filtre ve 
basınç ayarlı şartlan-dırıcı, 1 adet 9’lu dağıtıcı çekli, 2 Adet 100x20 manyetik ve 
yastık-lamalı silindir, 1 adet 100x20 tek etkili silindir, 3 adet 3/2 buton, 1 adet acil 
stop butonu, 2 adet 5/2 hava valf, 2 adet 5/2 hava-yay valf, 1 adet 3/2 hava – yay 
valf, 2 adet 5/2 bobin ve bobin valf 24 Dc, 2 adet 5/2 bobin ve yay valf 24 Dc, 1 
adet 3/2 bobin ve yay valf Dc, 1 adet VE valfi, 2 adet veya valfi, 2 adet çekvalfli hat 
tipi akış ayar valfi, 2 adet silindir üstü çekli akış kısma valfi, 2 adet silindir üstü 
manyetik sensör, 4 adet 3/20 pnömatik makaralı valf, 2 adet 3/2 pnömatik mafsal 
makaralı valf, 4 adet makaralı 24dc elektrikli valf, 1 adet 0-10 bar basınç anahtarı, 
1 adet 0-10 bar basınç ayarlama valfi, 1 adet 5/2 kilitli pnömatik valf, 1adet çabuk 
egsoz valfi, 1 adet manometre, 1 adet vakum valfi ve kauçuk vakum pedi, 10 metre 
hortum, 10 adet 1/8 yedek vidalı rekor,10 adet T bağlantı rekor, 1 adet kayar valf, 
20 adet kırmızı ve mavi renklerde bağlantı kablosu, mekanik entegre devre 
bulunmalıdır. 

1 Set 

LOT 5: METAL İŞLEME ATÖLYESİ 

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

5 1 Açık Ağız Anahtar Takımı 21'li takım olmalıdır. 1 Takım 

5 2 Allen Anahtar Takımı 12'li takım olmalıdır. 1 Takım 

5 3 Alüminyum Elektrot ø  2,5-3,25 mm, saf alüminyumun kaynağı olmalıdır. 3 Paket 

5 4 Alüminyum Kanat Profili 20*20*1 mm - 30*30*1 mm olmalıdır. 20 Kg 

5 5 Alüminyum Kasa Profili 30*30*1 mm - 40*40*1 mm olmalıdır. 20 Kg 
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5 6 Alüminyum Kaynak Teli ø  2-2,4-4 mm, alüminyum TİG kaynağında için olmalıdır. 1 Kg 

5 7 Alüminyum Orta Kayıt Profili Kasa ve Kanata uygun olmalı 20 Kg 

5 8 Alüminyum Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 20 Kg 

5 9 Alüminyum Sürme Kapı Aksesuvarları Kasa ve kanata uygun olmalıdır. 20 Kg 

5 10 Alüminyum sürme profiller Kasa ve kanata uygun olmalıdır. 20 Kg 

5 11 Anahtar Takımı Yıldız, 12'li takım olmalıdır. 1 Takım 

5 12 Anahtarlı Mandren 20 mm,  8-22 konik olmalıdır. 1 Adet 

5 13 Antipas Sentetik ve selülozik  olmalıdır. 30 Litre 

5 14 Argon Gazı 40 litre olmalıdır. 5 litre 

5 15 Asetilen Gazı 6 litre  olmalıdır. 5 litre 

5 16 Asetilen Hortumu 8 mm olmalıdır. 10 Metre 

5 17 Ayarlı Pense PVC kaplı 240 mm olmalıdır. 10 Adet 

5 18 Bakır Elektrodu ø  3,25 mm, bakır gereçlerin kaynağı için olmalıdır. 2 Paket 

5 19 Bakır Havya 500 g olmalıdır. 5 Adet 

5 20 Bakır Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Kg 

5 21 Balıksırtı Eğe 10 inch olmalıdır. 10 Adet 

5 22 Balyoz Ağırlığı 5-10 kg arasında olmalıdır. 3 Adet 

5 23 Bazik Elektrot ø  2,5-3,25 mm olmalıdır. 2 Paket 

5 24 Boru Anahtarı 2 inch olmalıdır. 3 Adet 

5 25 Boru Anahtarı Maşalı, 3 inch olmalıdır. 3 Adet 

5 26 Boru Pafta Seti 1/2 -2 inch   olmalıdır. 9 parça olmalıdır. 1 Takım 

5 27 Boya Çeşitli renk ve özelliklerde sentetik ve selülozik olmalıdır. 20 Litre 

5 28 Boya Fırçası ve Ruloları Küçük ve orta boy çeşitlerinde olmalıdır. 10 Adet 

5 29 Cırcır Lokma Kolu 1/2 inch olmalıdır. 1 Adet 

5 30 Civata ve Somun Vida, civata ve somun çeşitli çap ve baş biçiminde olmalıdır. 5 Kg 

5 31 Çekiç 400 g- 1,2 kg olmalıdır. 5 Adet 

5 32 Çektirme Aparatı Çene açıklığı 8x10 cm  olmalıdır. 1 Adet 
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5 33 Çizim Yazılımı (2D - 3D Boyutlu) Çok kullanıcılı  ve güncel sürüm olmalıdır. 2 Adet 

5 34 Dış Segman Pensesi PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 5 Adet 

5 35 Dikdörtgen Kutu Profil 
20x10x1,  30x10x1,  25x15x1, 30x20x1,  40x20x1, 40x30x1,2, 50x30x1,2,  
60x30x1,2,  100x80x2  mm  ölçülerinde  olmalıdır. (6 metre) olmalıdır. 

50 Boy 

5 36 DKP Sac 0,50 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 50 Kg 

5 37 Dökme Demir Elektrodu ø  2,5-3,25 mm, kır dökme demir kaynağı için olmalıdır. 3 Paket 

5 38 El Arabası Dolgu tekerlekli olmalıdır. 3 Adet 

5 39 Gazaltı  (MİG-MAG) Kaynak Teli ø   0,8-1,2  mm,  düşük   karbonlu  alaşımsız  çelik  malzemeler için olmalıdır. 1 Kg 

5 40 Gazaltı  (MİG-MAG) Kaynak Teli ø  1,2 mm, paslanmaz çelik malzeme için olmalıdır. 1 Kg 

5 41 Gönye Takımı 30-60-45 derece, büyük boy, plastik malzemeden olmalıdır. 2 Adet 

5 42 Gres Pompası   1 Adet 

5 43 Hamlaç (Üfleç) Takımı Lüle  karışımlı  kesme  ve  kaynak  hamlaç  takımı  6'lı  metal çantalı olmalıdır. 2 Adet 

5 44 Harf Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 1 Takım 

5 45 Havşa Açma Aparatı 1/8-3/4 inch olmalıdır. 2 Adet 

5 46 I- Demir NPI   80x42x3,9,   NPI   120x58x5,1   ölçülerinde    (6   metre) olmalıdır. 20 Kg 

5 47 İç Segman Pensesi PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 6 Adet 

5 48 İletki Plastik veya ahşap olmalıdır. 1 Adet 

5 49 İngiliz Anahtarı (Kurbağacık) 15 inch olmalıdır. 1 Adet 

5 50 İşkence 40, 60, 80, 100, 120 cm olmalıdır. 10 Adet 

5 51 İşkence Küçük (mini) boy olmalıdır. 5 Adet 

5 52 Karbondioksit  Gazı 40 litre olmalıdır. 13 litre 

5 53 Kaynak Simülatörü Standart özelliklerde olmalıdır. 1 Adet 

5 54 Kare Dolu Demir 6x6-8x8-10x10-12x12-14x14-16x16-30x30 ölçülerinde 25 Kg 

5 55 Kare Eğe 8 inch olmalıdır. 7 Adet 
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5 56 Kare Kutu Profil 
10x10x1, 15x15x1, 20x20x1, 25x25x1, 30x30x1, 30x30x1, 2, 3,  40x40x1.5,  2-
3,80x80x2mm  ölçülerinde  olmalıdır.  (6  m) olmalıdır. 

45 Boy 

5 57 Kargaburnu PVC kaplı 125 mm olmalıdır. 4 Adet 

5 58 Kaynakçı Çekici 200 gr olmalıdır. 5 Adet 

5 59 Kaynakçı Pensi Isıya dayanıklı ve izoleli  olmalıdır. 5 Adet 

5 60 Kerpeten PVC kaplı 280 mm olmalıdır. 3 Adet 

5 61 Keski 200 mm olmalıdır. 4 Adet 

5 62 Kesme Elektrodu ø   3,25-4  mm,  metal  işleme  ve  oluk  açma  uygulamaları  için olmalıdır. 5 Paket 

5 63 Kılavuz Takım (Metrik) 3-12 mm olmalıdır. 1 Takım 

5 64 Kılavuz Takımı (Whitwohrt) 1/4-3/4 inch olmalıdır. 1 Takım 

5 65 Kıskaç   20 Adet 

5 66 Kimyasal Solüsyon 
Metal    yüzey   temizliğinde    kullanılan    çeşitli    kimyasallar temzilenecek 
metalin türüne göre olmalıdır. 

5 Litre 

5 67 Kombine Anahtar Takımı 15'li olmalıdır. 1 Takım 

5 68 Kömür Tane büyüklüğü küçük, tozsuz, kok kömürü olmalıdır. 25 Kg 

5 69 Köşebent NPL 25x25x3,NPL 30x30x3,  NPL 40x40x4  ölçülerinde     (6 m) 30 Kg 

5 70 Metre 5 m  olmalıdır. 3 Adet 

5 71 Lama 10x20, 10x30, 10x40, 10x60 mm ölçülerinde 40 Kg 

5 72 Lama Eğe 8, 10 inch olmalıdır. 10 Adet 

5 73 Lokma Anahtar Takımı 1/2 inch olmalıdır. 1 Takım 

5 74 Macun Çelik malzeme için olmalıdır. 1 Kg 

5 75 Manivela 1,5 m  olmalıdır. 2 Adet 

5 76 Matkap Ucu ø  1,5 mm'den ø  20 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Adet 

5 77 Metre 1 metre ve alimünyum olmalıdır. 1 Adet 

5 78 Mig -Mag Torç Temizleme Spreyi Kontak meme temizleme spreyi olmalıdır. 10 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

5 79 Mig-Mag Kaynak Torcu Hava Soğutmalı 4 m  olmalıdır. 5 Adet 

5 80 Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 1 Takım 

5 81 Oksi-Gaz Kaynak Dekapanı Boraks, ferro flax vb. olmalıdır. 2 Kg 

5 82 Oksigaz Kaynak Teli Çap 2 mm, düşük karbonlu çeliklerin kaynağı için olmalıdır. 10 Kg 

5 83 Oksijen Gazı 40 litre olmalıdır. 40 litre 

5 84 Oksijen Hortumu ø 8 mm olmalıdır. 10 Metre 

5 85 Pafta Takımı 20 adet M3-M12 Vida dişli metrik olmalıdır. 1 Takım 

5 86 Pafta Takımı 1/4-3/4 inch olmalıdır. 1 Takım 

5 87 Papağan Pense 300 mm olmalıdır. 4 Adet 

5 88 Paslanmaz Çelik Elektrodu ø  3,25 mm, paslanmaz gereçlerin kaynağında için olmalıdır. 2 Paket 

5 89 Paslanmaz Çelik Kaynak Teli ø    1,6-2-2,4   mm,    TİG    kaynağında   paslanmaz   çelik   için olmalıdır. 1 Kg 

5 90 Paslanmaz Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar  olmalıdır. 10 Kg 

5 91 Pense PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 5 Adet 

5 92 Perçin 
Çeşitli  çap  ve  baş  biçiminde  ,yarım  yuvarlak  başlı,  havşa başlı, bop perçin vb. 
şekil ve çaplarda olmalıdır. 

5 Kg 

5 93 Perçin Hazırlama Zımbası 5 parça olmalıdır. 2 Takım 

5 94 Perçin Zımba Seti 5 parça olmalıdır. 2 Takım 

5 95 Pergel Plastik ayaklı olmalıdır. 2 Adet 

5 96 Plastik Tokmak Geri tepmesiz, 50 mm çapında  olmalıdır. 15 Adet 

5 97 Pnömatik Hortumu Polietilen olmalıdır. 20 Metre 

5 98 Pirinç Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Kg 

5 99 Rutil Demir Tozlu  Elektrot ø    2,5-3,25   mm   düşük   karbonlu   çeliklerin   kaynağı   için olmalıdır. 5 Paket 

5 100 Rutil Elektrot ø    2,5-3,25   mm,   düşük   karbonlu   çeliklerin   kaynağı   için olmalıdır. 5 Paket 

5 101 Saatçi Eğesi Takım halinde olmalıdır. 3 Takım 

5 102 Sac Makası Düz 300 mm  olmalıdır. 4 Adet 
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5 103 Sac Makası Sağ 275 mm olmalıdır. 4 Adet 

5 104 Sac Makası Sol 275 mm olmalıdır. 4 Adet 

5 105 Selülozik Elektrot ø  2,5-3,25 mm, alaşımsız çelikler için olmalıdır. 2 Paket 

5 106 Sentil 20 parça olmalıdır. 1 Takım 

5 107 Sertlehim Teli ø  2 mm  (Cu-Zn bazlı) sert lehim için olmalıdır. 5 Kg 

5 108 Sertlehim Telleri ø  1,5-2 mm, gümüş alaşımlı sert lehim için olmalıdır. 1 Kg 

5 109 Silme 3x10,   3x10,   3x15,   3x20,   3x25,   5x20,   5x25,   5x30   mm ölçülerinde olmalıdır. 45 Kg 

5 110 Siyah Levha Sac 2,5 mm'den 20 mm'ye kadar olmalıdır. 100 Kg 

5 111 Su Terazisi Mıknatıslı,  60 cm  olmalıdır. 3 Adet 

5 112 T Cetveli 70 cm, plastik veya ahşap olmalıdır. 1 Adet 

5 113 T- Demir T-25x25x3, T- 30x30x4, T- 40x40x4 ölçülerinde (6 metre) 35 Kg 

5 114 Testere Kolu El Tipi olmalıdır. 10 Adet 

5 115 Tırnak Keski 150 mm olmalıdır. 5 Adet 

5 116 Tig Kaynak Torcu (Torch) Hava Soğutmalı 4 m  olmalıdır. 3 Adet 

5 117 Tiner Sentetik ve selülozik olmalıdır. 5 Litre 

5 118 Tornavida Takımı Düz ağızlı, 6'lı takım olmalıdır. 2 Takım 

5 119 Tozaltı Kaynak Teli ve Tozu ø  01,6- 2 mm, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler olmalıdır. 1 Kg 

5 120 Transmisyon Mil ø 6 mm,  ø 7 mm, ø 8 mm,  ø 9 mm, ø 10 mm,  ø 12 mm vb. ebatlarında 35 Kg 

5 121 Tungsten Elektrot ø    1,6-2-   2,4-3,2-4-5   mm,   TİG   alüminyum   kaynağı   için olmalıdır. 5 Adet 

5 122 Tungsten Elektrot 
ø   1,6-2-2,4  mm,   %2 Toryum alaşımlı, TİG Paslanmaz çelik için olmalıdır. (Fiyatlar 
adet cinsinden hesaplanmalıdır.) 

5 Adet 

5 123 U- Demir NPU 40x20x5, NPU 100x50x6 ölçülerinde  (6 m) 50 Kg 
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5 124 Üçgen Eğe 8, 10 inch olmalıdır. 10 Adet 

5 125 Yan Keski 250 mm olmalıdır. 5 Adet 

5 126 Yuvarlak Dolu Demir ø 3 mm'den ø 20 mm'ye kadar olmalıdır. 25 Kg 

5 127 Yuvarlak Eğe 8 inch olmalıdır. 10 Adet 

5 128 Yuvarlak Sanayi Tipi Boru 
ø 13x1,00,  ø 16x0,80,  ø   19x1,00,  ø 21x1,20,  ø   25x1,20,   ø 60x2,50,    ø    
114x2,00   mm   ölçülerinde   olmalıdır.   (6   m) olmalıdır. 

10 Boy 

5 129 Zımba Takımı 6'lı olmalıdır. 3 Takım 

5 130 Zımpara ve Aşındırıcı İnce orta ve kaba taneli olmalıdır. 10 Adet 

5 131 Zincirli Boru Mengenesi 1/8-4 inch  olmalıdır. 2 Adet 

5 132 Açı Gönyesi Ayarlı, 150/200/300 mm olmalıdır. 4 Adet 

5 133 Açılı Gönye 150x200 mm  olmalıdır. 4 Adet 

5 134 Altıgen Mengene Tezgâhı 1830x11585x850 ölçülerinde olmalı 1 Adet 

5 135 
Anolog Mihengir (Markalama ve Kontrol 
Aleti) 

0,02 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 1 Adet 

5 136 Argon Regülatörü standart özelliklerde olmalı 2 Adet 

5 137 Argon Tüpü 40 litre olmalıdır. 1 Adet 

5 138 Asetilen Regülatörü Standart özelliklerde olmalı 2 Adet 

5 139 Asetilen Tüpü 6 kg olmalıdır. 2 Adet 

5 140 Aşınma Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 141 Avometre Standart özelliklede olmalı 1 Adet 

5 142 Ayaklı Mengene Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 2 Adet 

5 143 Bakalite Alma Cihazı 
300  bar  ve  200  °C'de  25  -50  mm  çapında  ve  numune alma özeliğine sahip 
olmalıdır. 

1 Adet 

5 144 Basınç alın Kaynak makinası * 
En   az   25   kW,   Metal   çubukları   alın   alına   kaynak kapasitesi 2-12mm 
olmalıdır. 

1 Adet 

5 145 Boru Bükme Makinesi Hidrolik, 3 inç kalınlığında boru bükme özelliğine sahip ve manuel olmalıdır. 1 Adet 
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5 146 Boru Mengenesi 1  inç  kalınlığında  bağlama  yapabilme  özelliğine  sahip olmalıdır. 1 Adet 

5 147 Boya Tabancası Alttan depolu olmalıdır. 2 Adet 

5 148 Çalışma Masası 
Sürgülü  uzatılabilir  çalışma  yüzeyi,  elektrik  ve  hava tesisatı  girişli  çalışma  
yüzeyi  eğim  verilebilen  zemine göre ayarlanabilir olmalıdır. 

1 Adet 

5 149 Çelik Cetvel 150-300 mm olmalıdır. 5 Adet 

5 150 Çelik Mengene Dövme, 175 mm olmalıdır. 5 Adet 

5 151 Çeneli Kumpas 0,02 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 5 Adet 

5 152 Çift Kafa Kesim Makinesi 
~2800 devir/dk.,  devirle dönen 400–500 mm çapındaki testereler  yardımıyla,  
otomatik  ve  elektronik  kontrollü alimünyum ve plastik profilleri kesebilmelidir. 

1 Adet 

5 153 Dairesel  Testere (Tepsi) Kesici ağız çapı 500 mm olmalıdır. 1 Adet 

5 154 Dairesel  Testere Diski 550 mm olmalıdır. 1 Adet 

5 155 Darbeli El Breyzi 0-16 mm olmalıdır. 2 Adet 

5 156 Delici Kırıcı Breyz 0-24 mm SDS olmalıdır. 2 Adet 

5 157 Delikli Pleyt 40x40 cm olmalıdır. 1 Adet 

5 158 Demirci Konisi Tabanı 40 cm çaplı olmalıdır. 1 Adet 

5 159 Dış Çap Mikrometre 100-125  mm  ölçüm  aralığında  0,01  mm  hassasiyeti gösterir 4 lü set olmalıdır. 2 Set 

5 160 Difüzyon kaynağı Kaynak Makinası * Yükleme   kapasitesi   (10   ~   3000   kg   (ayarlanabilir) olmalıdır. 1 Adet 

5 161 Doğrultma Pleyti Tabla genişliği, 100x50 veya 120x60 cm olmalıdır. 1 Adet 

5 162 Döşeme Tabancası 5-6 bar, 6/16 mm olmalıdr. 1 Adet 

5 163 Dövme Çelik Mengene 175 mm olmalıdır. 5 Adet 

5 164 Duman Aspiratörü Akrobat kollu, 0,385 A olmalıdır. 2 Adet 

5 165 El Dekupaj Testeresi Motor gücü 720 W olmalıdır. 1 Adet 
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5 166 El Matkabı 
Motor    gücü    600    W   ve    0-16    mm    matkap    ucu bağlanabilme özelliğine 
sahip olmalıdır. 

3 Adet 

5 167 El Yüzey Taşlama Motor gücü 840 W ve taş çapı 115 mm olmalıdır. 3 Adet 

5 168 El Yüzey Taşlama Motor gücü 2000 W, taş çapı 200 mm olmalıdır. 3 Adet 

5 169 Elektrik  Ark Kaynak Masası 100x80x80mm ölçülerinde olmalıdır. 4 Adet 

5 170 Elektrikli Süpürge Motor gücü 1500 W olmalıdır. 1 Adet 

5 171 Elektrod Kurutma Fırını Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 172 Giyotin Makinesi Kesme genişliği 1200 mm olmalıdır. 1 Adet 

5 173 Hava Tabancası Uzun saplı olmalıdır. 1 Adet 

5 174 Isı Tabancası Motor gücü 2300 W  olmalıdır. 1 Adet 

5 175 İç Çap Mikrometre 5-30  mm  ölçüm  aralığında  ve  0,01  mm  hassasiyeti gösterir 4 lü set olmalıdır. 2 Set 

5 176 İkili Demirci Ocağı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 177 İnverter Kaynak Makinesi AC/DC olmalıdır. 1 Adet 

5 178 Kaplama Boya Ölçme Aleti Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 179 Karbondioksit Regülatörü Standart özelliklerde olmalıdır. 2 Adet 

5 180 Karbondioksit Tüpü 40 litre olmalıdır. 2 Adet 

5 181 Kaynak Ağzı Açma Makinesi Elektrikli, el tipinde, motor gücü 1800 W olmalıdır. 1 Adet 

5 182 Kaynak Makinesi 400 A olmalıdır. 2 Adet 

5 183 Kenet Makinesi Çene genişliği 1200 mm  olmalıdır. 1 Adet 

5 184 Kıl Gönye 100x70 mm ve 90 derece olmalıdır. 3 Adet 

5 185 Kollu Makas 3BR/5 mm kesme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet 

5 186 Kollu Makas En fazla 3 mm sac kesme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet 

5 187 Kopya Freze Makinesi 
~2800–10000  devir/dk.  dönme  hızıyla  alimünyum  ve plastik profilleri 
işleyebilmelidir. 

1 Adet 
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5 188 Kordon Çekme Makinesi Motorlu olmalıdır. 1 Adet 

5 189 Kumlama Makinesi 
Metalin  özelliğine  göre  tane  boyutu  ve  kum  özelliği değişebilme özelliğinde 
olmalıdır. 

1 Adet 

5 190 Kumpas Dijital, 0,01 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 2 Adet 

5 191 Markalama Pleyti Tabla genişliği, 100x50 veya 120x60 cm olmalıdır. 1 Adet 

5 192 Matkap Mengenesi 100 mm olmalıdır. 3 Adet 

5 193 Matkap Tezgâhı Masa  tipinde,  2,2  kW  ,1000  devir  su  soğutmalı  ve kovan çapı 35 mm olmalıdır. 1 Adet 

5 194 Matkap Tezgâhı 
Sütunlu,  motor  gücü  2,2  kW,  1000  devir  su  soğutmalı ve kovan çapı 35 mm 
olmalıdır. 

1 Adet 

5 195 Meneviş Fırını Maksimum 700 °C ve 4 litre iç hacmi  olmalıdır. 1 Adet 

5 196 Merkezleme Gönyesi 150x130 mm olmalıdır. 2 Adet 

5 197 Mig-Mag Kaynak Makinesi 350    A,    ayarlanabilir    ve    tel    sürme    mekanizması olmalıdır. 2 Adet 

5 198 Mikrometre 
Dijital,   5-30   mm   ölçüm   aralığında   ve   0,01   mm hassasiyeti gösterir 
olmalıdır. 

2 Adet 

5 199 Mikroskop 100x,  250x,  500x,  1000x  büyütmeli  ve  fotoğraf çekme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet 

5 200 Nokta Kaynak Makinesi 120 kW, pnömatik soğutma sistemli olmalıdır. 1 Adet 

5 201 Numune Kesme Cihazı (Metalografik) Kesme taşı çapı en fazla 300 mm olmalıdır. 1 Adet 

5 202 Oksigaz Kaynak Masası 100x80x80mm ölçülerinde olmalıdır. 3 Adet 

5 203 Oksijen Regülatörü standart özelliklerde olmalıdır. 3 Adet 

5 204 Oksijen Tüpü 40 litre olmalıdır. 3 Adet 

5 205 Orta Kayıt Alıştırma Makinesi 
Alüminyum  ve  plastik  profillerin  orta  kayıt  alıştırma (kertme) işlemleri için 
kullanılır olmalıdır. 

1 Adet 

5 206 Örs ve Altlığı 150-200 kg olmalıdır. 1 Adet 

5 207 Panter Testere ( Tilki Kuyruğu) Motor gücü 1300 W  olmalıdır. 1 Adet 

5 208 Perçin Tabancası 0-8   mm   arası   çapta   perçin   yapabilme   özelliğinde olmalıdır. 1 Adet 
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5 209 Pergel 0-200 mm ölçü aralığında ve iç çap ölçer olmalıdır. 2 Adet 

5 210 Polisaj Makinesi Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 211 Portatif Kesim Makinesi 
~2800  devir/dk.,   200~300  mm  çapında  kesim  kafası sağa ve sola 45° açı ile 
dönebilir alimünyum  ve plastik profilleri kesebilmelidir. 

1 Adet 

5 212 Pres  Deney Cihazı Hidrolik olmalıdır. 1 Adet 

5 213 Profil Delme Makinesi ~2500 devir/dk. civarında olmalı, alimünyum ve plastik profilleri delebilmelidir. 1 Adet 

5 214 Profil Kertme Makinesi 
~2800–7000 devir/dk. hızla dönerek istenilen ölçülerde kertmeyi   
gerçekleştirmelidir.   Alimünyum   ve   plastik profilleri işleyebilmelidir. 

1 Adet 

5 215 Redresör Kaynak Makinesi 400 A olmalıdır. 2 Adet 

5 216 Redüktörlü Baş Kesme Makinesi Masaüstü olmalıdr. 1 Adet 

5 217 Saatli Kumpas 0,01 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 5 Adet 

5 218 Somun Sıkma Tabancası Pnömatik, 1/2 inç  olmalıdır. 1 Adet 

5 219 Sürmeli  Kumpas 1/20 hassasiyeti gösterir olmalıdır. 2 Adet 

5 220 Şapkalı Gönye 150x100 mm olmalıdır. 3 Adet 

5 221 Şarjlı Matkap Motor gücü en az 350 W olmalıdır. 2 Adet 

5 222 Şartlandırıcı 1/2 inç olmalıdır. 2 Adet 

5 223 Şerit Testere En fazla 280 mm kalınlığı metal kesme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet 

5 224 Takım Alet Çantası Madeni, tekerlekli ve iki tepsili olmalıdır. 2 Adet 

5 225 Takım Tezgâh Sehpası Çelik konstrüksiyonlu olmalıdır. 2 Adet 

5 226 Taşçı Gönyesi 40x70 cm olmalıdır. 2 Adet 

5 227 Taşıma Arabası Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 228 Tesisatçı Mengenesi Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 229 Tesviyeci Mengenesi Çene ağzı 135 mm olmalıdır. 4 Adet 

5 230 Tig Kaynak Makinesi AC/DC olmalıdır.Takım Olarak 1 Adet 

5 231 Tig Kaynak Masası 100x80x80 mm ölçülerinde olmalıdır. 1 Adet 

5 232 Titreşimli Testere Makası 21 inç olmalıdır. 1 Adet 
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5 233 Toz Boya Fırını 0-250 °C ısı kapasiteli olmalıdır. 1 Adet 

5 234 Toz Boya Uygulama Ünitesi 3 m³ alana sahip olmalıdır. 1 Adet 

5 235 Transpalet Manuel,    hidrolik,    3    ton      uygulama    özelliğinde olmalıdır. 1 Adet 

5 236 Yorulma Deney Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet 

5 237 Zımpara Taşı Tezgâhı 200x20x20 mm  olmalıdır. 1 Adet 

5 238 Zımpara Taşı Tezgâhı 300x30x30 mm olmalıdır. 1 Adet 

5 239 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) Standart ve ergonomik olmalıdır. 1 Adet 

5 240 Çalışma Masası (Öğretmen) En  az  140*120*80  cm ölçülerinde,  alüminyum  profilli, kilitli çekmeceli olmalıdır. 1 Adet 

5 241 Malzeme Dolabı 
En az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm saç gövdeli, çift    kanat    kilitli    
kapaklı,    statik    boyalı,    çekmeceli olmalıdır. 

1 Adet 

5 242 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet 

LOT 6: MAKİNE ATÖLYESİ 

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

6 1 Avuçiçi Taşlama Makinesi El yüzey taşlama (spiral) özelliğinde olmalıdır. 1 Adet 

6 2 CNC Freze Tezgâhı 
3  eksen,  linear  rulmanlı  kızak  sistemli,  iş mili devri 45/10000 devir/dk., iş mili 
motoru 15 kW, iş  mili  koniği  BBT40,  hareket  boyutu  (X,Y,Z eksen) 
1020/520/540 mm, tabla 1120x520 mm,takım magazin 24T olmalıdır. 

1 Adet 

6 3 CNC Torna Tezgâhı 

Linear rulmanlı kızak sistemli, 200 mm ayna çapı, en yüksek çevirme çapı 550 mm,  
tornalama çapı 260 mm,  tornalama boyu 370 mm, çubuk kapasitesi (delik/çubuk) 
çap 77/66 mm, ön rulman çapı 110 mm, fener mili devri 4500 devir/dk., hızlı 
ilerleme (X/Y) 24/30  m/dk., taretteki takım sayısı en az 10T olmalıdır. 

1 Adet 

6 4 Diş Tarağı Metrik ve whitworth vidalarını ölçme özelliğine sahip olmalıdır. 2 Adet 
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6 5 Divizör 
Yatay ve dikey olarak ayarlanabilir, altı farklı delikli aynalı; maskeleme plakaları 
2,3,4,6,8,12; 3 ayaklı ayna, 10"/250 mm yüzey plakası ile birlikte olmalıdır. 

2 Adet 

6 6 Döner Tabla 
Sürekli tekrarlanabilen yüksek hassasiyete (±0.05 mm çevresel hassasiyet) sahip, 
sessiz, titreşimsiz ve darbesiz olmalıdır. 

5 Adet 

6 7 Fırdöndü Çelik olmalıdır. 7 Adet 

6 8 Fırdöndü Aynası Çelik gövdeli olmalıdır. 8 Adet 

6 9 Freze Tarama Kafa Tutucusu 2410 ISO30-40-50 özelliklerine sahip olmalıdır. 12 Adet 

6 10 Kıl Gönye 90°C, 100x70 mm olmalıdır. 2 Adet 

6 11 Komparatör Ayarlı, 250 mm ve çok amaçlı olmalıdır. 5 Adet 

6 12 Kumpas 1/50 verniyerli kumpas  olmalıdır. 5 Adet 

6 13 Makas 12 mm demir lama kesen kollu makas olmalıdır. 2 Adet 

6 14 Mandren 1-16 mm,  B16 elle sıkmalı, morslu ve  supramandren olmalıdır. 5 Adet 

6 15 Metal Testere Kolu Kollu çelik saplı olmalıdır. 12 Adet 

6 16 Mihengir 
Mekanik çelik gövde, krom kaplamalı,  500 mm ölçme kapasite, hassasiyeti 
0.01mm olmalıdır 

2 Adet 

6 17 Mikrometre Verniyerli, ölçme aralığı 50-75 mm olmalıdır. 3 Adet 

6 18 Mikrometre Verniyerli, ölçme aralığı 75-100 mm olmalıdır. 3 Adet 

6 19 Mikrometre Takımı Verniyerli, ölçme aralığı 0-25, 25-50 mm olmalıdır. 4 Takım 

6 20 Örs Anma boyu 50 kg, dövme çelik örs olmalıdır. 3 Adet 

6 21 Pens Takımı (Torna) 18 adet bağlama pensi, ER 32  adaptör ile 3-20 mm arası olmalıdır. 4 Adet 

6 22 Pens Takımı (Freze ) 18 adet bağlama pensi ER 32  adaptör ile 3-20 mm arası olmalıdır. 4 Adet 

6 23 Pleyt 1000x630 cm markalama pleyti granit olmalıdır. 4 Adet 
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6 24 Silindirik Taşlama Tezgâhı 
Merkez yüksekliği 180 mm, dış çap taşlama 15/320 mm, iç çap taşlama 16/125 
mm, boy 1000 mm  olmalıdır. 

2 Adet 

6 25 Sütunlu Matkap Tezgâhı Şanzımanlı,  750-1500 motor çıkış devirli, mors koniği 4 olmalıdır. 5 Adet 

6 26 Sütunlu Zımpara Taşı Tezgâhı Güç 550 W, hız 3000 devir/dk. olmalıdır. 5 Adet 

6 27 Taşıyıcı  (Transpalet) 
3000 ton taşıma kapasitede, 75/190 mm yerden yüksekliğinde, galvaniz hidrolik, 
döküm pompa, poliüretan teker, çatal ölçüsü 160x60 mm olmalıdır. 

1 Adet 

6 28 Tesviyeci Mengenesi 250/350  mm açılma değerli tezgâh mengeneleri  olmalıdır. 5 Adet 

6 29 Tesviyeci Tezgâhı 
Üst tabla kayın (gürgen) veya meşe ağacı, kalınlığı 60-80 mm, yüksekliği 800-850 
mm, alt tarafı raflı çekmeceli dolaplı olmalıdır. 4 mengene bağlanabilmelidir. 

2 Adet 

6 30 Tırtıl Kateri 25x25 çiftli, çeşitli desenlerde olmalıdır. 2 Adet 

6 31 Torna Tezgâhı ve Aparatı 

Hassas vidalı mil, banko üzeri çevirme çapı 356 mm, suport üzeri çevirme çapı 210 
mm, ara parça çıkınca çevirme çapı 508 mm, banko genişliği 260 mm, puntalar 
arası mesafe 1000 mm, iş mili delik çapı (ø ) 40 mm, iş mili koniği mors 5, iş mili 
devri 40 ~ 1800 (12 kademe) olmalıdır. 

1 Adet 

6 32 Anahtar Takımı 
4 – 32 mm arası lokmalar, 16 ve 21 mm buji lokmaları, düz, yıldız, torx ve allen 
başlı lokma tornavidalar, 4 adet uzatma, 1 adet tornavida kolu ve 2 adet kardan 
mafsal olmalıdır. 

3 Takım 

6 33 Anahtar Takımı Yıldız ve açık ağızlı metrik 4-32 mm olmalıdır. 1 Takım 

6 34 Anahtar Takımı Yıldız ve açık ağızlı inç 1/4'' - 1'' olmalıdır. 1 Takım 

6 35 Balyoz 5 kg olmalıdır. 5 Adet 
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6 36 Boru Anahtarı 3" olmalıdır. 4 Adet 

6 37 Boru Anahtarı 1'', 1.5", 2" maşa tipi olmalıdır. 4 Adet 

6 38 Çekiç Çelik gövde, 50, 100, 250, 500, 1000 g ağırlığında olmalıdır. 5 Takım 

6 39 Cetvel 150 mm ve çelik olmalıdır. 5 Adet 

6 40 Cetvel 300 mm ve çelik olmalıdır. 5 Adet 

6 41 Çelik V Blok 100x75x75 mm, çalışma aralığında ve kapasitesi 75 mm olmalıdır. 5 Adet 

6 42 Çizecek Uç kısmı çelik olmalıdır. 5 Adet 

6 43 Delik Torna Kateri Sert metal uç için TCLNR (25x23x250 mm, 32x30x300 mm) takım hâlinde olmalıdır. 5 Takım 

6 44 Delik Torna Kateri Sert metal uç için SCFCR (12x11x125 mm, 16x15x170 mm) takım hâlinde olmalıdır. 5 Takım 

6 45 Diş Açma Kateri Sert metal uç için (25x25x150 mm,  20x20x110 mm) takım hâlinde olmalıdır. 5 Takım 

6 46 Diş Açma Kateri (Delik) S10J STIR 11 5 Adet 

6 47 Diş Açma Kateri (Delik) S10J STIR 16 5 Adet 

6 48 Eğe Takımı Lama, kare, yuvarlak, yarım yuvarlak olmalıdır. 5 Takım 

6 49 Freze Tarama Kafası İşleme çapı 50, 63 ve 100 mm, bağlama malafaları ile birlikte  olmalıdır. 5 Takım 

6 50 Kanal Açma Kateri Sert metal uç için (25x25x150 mm,  20x20x130 mm) takım hâlinde olmalıdır. 5 Adet 

6 51 Kanal Açma Kateri (Delik) S16Q 2C JD 5 Adet 

6 52 Kanal Freze Çakısı Genişlik 3 mm'den 12 mm'ye kadar olmalıdır. 2   
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6 53 Kargaburun Yalıtımlı (izoleli)  olmalıdır. 5 Adet 

6 54 Makine Kılavuzu 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri arasında, malzemesi HSS 
olmalıdır. 

5 Set 

6 55 Matkap Ucu Çap 3 mm ile 16 mm arasında, malzemesi HSS olmalıdır. 35 Set 

6 56 Merkezleme Gönyesi 150x130 mm, çalışma aralığı en fazla 190 mm olmalıdır. 5 Adet 

6 57 Modül Freze Çakısı 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5 modül takım hâlinde olmalıdır. 1 Takım 

6 58 Nokta Çelik olmalıdır. 5 Adet 

6 59 Pafta 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri arasında, malzemesi HSS 
olmalıdır. 

5 Set 

6 60 Freze Ucu Parmak Takım çeliği (HSS) 3 mm'den 20 mm çapa kadar olmalıdır. 5 Takım 

6 61 Pense Ayarlı, 250 mm ve çok amaçlı olmalıdır. 5 Adet 

6 62 Plastik Çekiç Standart olmalıdır. 4 Adet 

6 63 Punta Matkabı 
TS ISO 866, HSS yüksek hız çeliği, sağ kesme yönlü, 2,50 -3,15-4 mm üçlü takım 
olmalıdır. 

4 Set 

6 64 Tel Fırça Metal temizleme özelliğinde, ahşap saplı olmalıdır. 10 Adet 

6 65 Torna Kalemi 10x10x100 mm, malzemesi HSS olmalıdır. 5 Adet 

6 66 Torna Kanal Kalemi 4, 5 mm genişlikte ve malzemesi HSS olmalıdır. 5 Adet 

6 67 Torna Kesme Kalem Kateri 3x16 mm kesici bağlamalı, çelik gövde olmalıdır. 5 Adet 

6 68 Torna Talaş Kalem Kateri 10x10 mm kesici bağlamalı, çelik gövde olmalıdır. 5 Adet 

6 69 Tornavida Takımı Düz ve yıldız set hâlinde olmalıdır. 2 Takım 

6 70 Tornavida Takımı Saatçi tornavida, düz ve yıldız olmalıdır. 2 Takım 
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6 71 Üçlü El Kılavuzu 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri arasında, malzemesi HSS 
olmalıdır. 

3 Set 

6 72 Yan Keski Boyutu 180 mm, izoleli olmalıdır. 5 Adet 

6 73 Yağdanlık En az 500 cc olmalıdır. 5 Adet 

LOT 7: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ 

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

7 1 Döner Tabla Deney Seti Pnömatik tahrikli olmalıdır. 1 Adet 

7 2 Döner Tabla Deney Seti Step motor tahrikli olmalıdır. 1 Adet 

7 3 Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti Sabit, ayarlı güç kaynağı diyod, tristör, triyak, transistör deney modülleri olmalıdır. 1 Adet 

7 4 Güç Elektroniği Eğitim Seti Sanayide kullanılan eleman ağırlıklı olmalıdır. 1 Adet 

7 5 Mini Otomasyon Seti 4 modül, sensörlü gövde beslemesi ve hatalı parça tahliyeli sistem olmalıdır. 1 Adet 

7 6 Motor Kontrol Deney Seti 
Devre kesici, 3 adet kontaktör, 3 SSR röle, zaman rölesi, aşırı akım rölesi, yıldız 
üçgen rölesi, yumuşak yol verici, ampermetre, voltmetre(panel tipi)(40x60x25 
mm) kapaklı, 0,37 kW 3 faz asenkron motor ihtiva edebilmelidir. 

1 Adet 

7 7 Proses Kontrol Seti 3 modül, sıvı ölçümü, doldurma ve depolama olmalıdır. 1 Adet 

7 8 Röle Deney Seti Röle, zamanlayıcı, sayıcı, giriş çıkış birimlerine sahip olmalıdır. 2 Adet 

7 9 Sensör Uygulamaları Eğitim Seti Optik, indüktif, kapasitif, ultrasonik, manyetik, sıcaklık nem sensörleri olmalıdır. 1 Adet 
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7 10 Yürüyen Bant Deney Seti 1 m uzunluk, uzun-kısa iş parçasını ayırmak için olmalıdır. 2 Adet 

7 11 Devrel Analizi Deney Seti Doğru akım olmalıdır. 1 Adet 

7 12 Mikrodenetleyici Eğitim Seti Pic olmalıdır. 1 Adet 

7 13 Step Motor Eğitim Seti Step motor ve kontrolcünün çalışma prensibinin incelenebildiği yapıda  olmalıdır. 1 Adet 

7 14 Seviye Sensör Seti Ultrasonik olmalıdır. 1 Adet 

7 15 Koltuk* Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır. 6 Adet 

7 16 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet 

7 17 Yazıcı Lazer olmalıdır. 1 Adet 

7 18 Anahtar Takımı Düz, krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 2 Takım 

7 19 Anahtar Takımı (Allen) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 2 Takım 

7 20 Anahtar Takımı (Lokma) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 2 Takım 

7 21 Anahtar Takımı Yıldız olmalıdır. 2 Adet 

7 22 Breadboard En az 2000 delikli, born vida bağlantılı olmalıdır. 100 Adet 

7 23 Çekiç Metal malzemelerin kullanılması için olmalıdır. 5 Adet 

7 24 Çekiç Plastik malzemelerin kullanılması için olmalıdır. 5 Adet 

7 25 Cetvel Çelik ve 30 cm olmalıdır. 5 Adet 

7 26 Cetvel Çelik ve 50 cm olmalıdır. 5 Adet 

7 27 Çizecek Çelik olmalıdır. 5 Adet 

7 28 Dairesel Panç Takımı Elmas uçlu (19-22-50-55-65 mm) olmalıdır. 3 Takım 

7 29 
Devre Çizim ve Benzetim(Simülasyon) 
Programı 

Hidrolik, pnömatik benzetim(similasyon) programı olmalıdır. 1 Adet 
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7 30 
Devre Çizim ve Benzetim (Simülasyon) 
Programı 

Çoklu kullanıcılı, elektronik devre şemasının çizimini, devrenin benzetimini 
(simülasyonunu) ve baskılı devre kartının hazırlanmasını tümleşik yazılım 
ortamında sağlamalıdır. PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, DSPIC33, AVR, 8051, 
8052, 68HC11, ARM7, LPC2000 Serisi, 32 bit mikrodenetleyiciler, 8086, msp 430, 
TMS320 LM3S ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM CORTEX-M3 (NXP) serisi 32 bit 
mikrodenetleyicilerin hepsini benzetim(simüle) edebilme özelliğine sahip 
olmalıdır. 

1 Adet 

7 31 Eğe Takımı   10 Adet 

7 32 El Matkabı (El Breyzi)   2 Adet 

7 33 Entegre Sökme Aparatı PLCC ve DIP kılıf entegreleri sökebilecek yapıda olmalıdır. 2 Adet 

7 34 Entegre Tutucu Lehim sökme işlemlerinde kullanılabilecek, vantuz içeren tutucu olmalıdır. 2 Adet 

7 35 Gönye Çelikten olmalıdır. 5 Adet 

7 36 Görsel Programlama Yazılımı Çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet 

7 37 Havya Isı ayarlı olmalıdır. 2 Adet 

7 38 Kalem Havya ve Altlığı En az 40 W topraklı olmalıdır. 5 Adet 

7 39 Kargaburun Büyük boy olmalıdır. 5 Adet 

7 40 Kargaburun Küçük boy olmalıdır. 5 Adet 

7 41 Keski Takımı   4 Takım 

7 42 Kılavuz Takımı M2'den M16'ya kadar olmalıdır. 3 Takım 

7 43 Konnektör Pensi Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli, RJ11-RJ48, RJ45 olmalıdır. 3 Adet 

7 44 Lehim Sökme Pompası Antistatik yapıda, metal aksama sahip, mekanik pompa özelliğinde olmalıdır. 5 Adet 
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7 45 Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonu 
Aynı anda lehimleme ve lehim sökme (vakum) özelliğine sahip, sıcaklık ve hava 
akışı göstergeli olmalıdır. 

5 Adet 

7 46 Matkap Takımı (HSS) Uçları 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 10 Adet 

7 47 Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 5 Takım 

7 48 Pafta Takımı M2 - M16 ölçülerinde diş açma özelliğinde olmalıdır. 7 Takım 

7 49 Pense Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

7 50 Perçin Tabancası Takım hâlinde olmalıdır. 3 Adet 

7 51 Pergel Metal için olmalıdır. 5 Adet 

7 52 Profibus Yazılımı Güncel ve çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet 

7 53 Sekman Pensesi Mil için olmalıdır. 4 Adet 

7 54 Slikon Tabancası Sıcak slikon olmalıdır. 1 Adet 

7 55 Sunucu Tabanlı İşletim Sistemi Güncel ve çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet 

7 56 Şarjlı Tornavida ve Uç Takımı Lion pilli olmalıdır. 2 Adet 

7 57 Takım Çantası 14 inç olmalıdır. 4 Adet 

7 58 Torklu Tornavida Seti Farklı uç çeşitleri içermelidir 2 Takım 

7 59 Tornavida Altıgen olmalıdır. 4 Adet 

7 60 Tornavida Düz olmalıdır. 5 Adet 

7 61 Tornavida Yıldız olmalıdır. 5 Adet 

7 62 Yan Keski Küçük boy olmalıdır. 5 Adet 

7 63 Inverter 1 KW motor sürücüsü 2 Adet 

7 64 Inverter 7,5 KW motor sürücüsü 2 Adet 

7 65 7 inch ekran Programlanabilir ekran özelliğinde olmalıdır 2 Adet 

LOT 8: ELEKTRİK ELEKTRONİK ATÖLYESİ 

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

8 1 Anahtar Takımı (Allen) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 1 Adet 
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8 2 Anahtar Takımı (Lokma) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 1 Adet 

8 3 Network Kablo Test Cihazı 

Koaksiyel, Telefon cat5/5E, Cat6/6A, UTP ve STPkabloları, kabladakikopukluk veya 
kısa devreyi, uzak uçtaki kabloyutest edebilen, aşırı voltaj korumalı, LED ışık 
kulaklık desteği ile karanlık ve gürültülü birortamda çalışabilen, 300 m mesafeye 
kadar ölçüm yapabilen cihaz olmalıdır. 

1 Adet 

8 4 Elektriksel Büyüklükleri Ölçme Seti 

Direnç, endüktans, kapasite, akım, gerilim, frekans, iş ve güç ölçümleri yapabilen, 
AC ve DC akım-gerilim türlerini ayrı ayrı ölçebilen, akım trafosu bağlantısı 
yapabilen, osiloskop kullanımının anlatılabileceği masa tipi,  ölçü aletlerinin 
bağlantısı ve okuma tekniğinin anlatılabileceği deney seti, alıcı olarak reosta ve 
lamba grubu olmalıdır. 

1 Adet 

8 5 Ampermetre Analog AC, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet 

8 6 Ampermetre Analog DC, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet 

8 7 Ampermetre Dijital, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet 

8 8 Amplifikatör Eğitim Seti 
500 W ekolayzırlı anfi ve en az iki adet 100 W hoparlörden oluşmalıdır. Her türlü 
kablo ve bağlantı aparatı ile cihaz bağlantısı gösterilebilmelidir. 

2 Adet 

8 9 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. 2 Adet 

8 10 İşlemsel Yükselteç Eğitim Seti 

Ana gövdede gerekli tüm besleme çıkışları ampermetre, voltmetre, ayarlı frekans 
çıkışı, çanta tipi modüler, işlemsel yükselteç çalışma prensibinin ve teorisinin 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. Toplayıcı,karıştırıcı, fark yükselteci, 
eviren, evirmeyen, doğrultma ve hassas doğrultma, band geçiren, band 
geçirmeyen deneyleri yapabilmelidir. 

4 Adet 

8 11 Avometre Dijital göstergeli olmalıdır. 5 Adet 

8 12 Avometre Analog olmalıdır. 5 Adet 
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8 13 Ayırıcı Direk tipli, açma kapama manevralarını kolay yapabilmelidir. 1 Adet 

8 14 Ayırıcı Montaj  Bağlantı Seti Kolay montaj ve sökülebilir 1 Adet 

8 15 Yük Ayırıcısı Dâhili tip, anma gerilimi 12- 36 kV, anma akımı 630- 1250 A, 50- 75 kA olmalıdır. 1 Adet 

8 16 Bakımsız Akü ve Redresör Grubu Sızıntı yapmayan kablı, bakımsız akülü, 24 V çıkışlı olmalıdır. 1 Adet 

8 17 Baskı Devre Eğitim Seti 
Zaman ayarlı pozlandırma ünitesi, asit banyosu ve yıkama tankına sahip, en az 
50x30 cm, PCB için uygun ölçülerde, modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet 

8 18 Tesviyeci Tezgâhı 
4 adet mengeleli 170x80x80 cm ölçülerinde metal konstriksiyonlu, ahşap tablolulu 
olmalıdır. 

2 Adet 

8 19 Uydu Anten Sistemi Deney Seti 

Masa tipi, tekli ve müşterek bina  uydu anten sisteminin çalışma prensibi, montaj 
ve olası arızalarının incelenebildiği modüler yapıda olmalıdır. Bu sette hem 
müşterek uydu anten santrali ile  hem de head and santral sistemleri olmalıdır. En 
az 2 uyduyu sistem dağıtabilmelidir. Görüntülü satlock cihazı deney seti çerisinde 
olmalıdır. Uydu antenleri ile bina dışına montaj yapılabilmelidir. En az iki adet 
receiver ve 17 inç LCD TV olmalıdır. 

2 Adet 

8 20 Dağıtım Panosu Modül hücreli, yalıtımlı, statik boyalı olmalıdır. 1 Adet 

8 21 Devre Analizi Deney Seti (DC) 

Ohm Kanunu, Kirşof Gerilimler Kanunu, Kirşof Akımlar Kanunu, karışık devrelerde 
eşdeğer direnç  ile kol akımı ve alıcı gerilim deneylerinin yapılabildiği, çanta ve 
modüler tip, taşınabilir, gerekli ölçü aletleri, güç kaynağı ve bağlantı kablolarının 
bulunduğu deney seti özelliğinde olmalıdır. 

2 Adet 

8 22 Devre Analizi Deney Seti (AC) 
RL, RC, RLC devrelerinin seri paralel bağlantı ve ölçümlerinin yapılabildiği, modüler, 
çanta tipi deney seti özelliğinde olmalıdır. 

2 Adet 

8 23 Elektroskop Yüksek hassasiyetli  elektrik yüklerini ölçebilir özellikte olmalıdır. 1 Adet 

8 24 Elektromıknatıs Modeli 
AC ve DC enerji çeşitlerinde elektrik enerjisinin manyetik alana dönüşümünün 
gözlemlenebildiği, modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet 
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8 25 Doğru Akım Motor ve Dinamo Modeli 

DC motor ve dinamoların çalışmasının gösterilebildiği, dinamo modellemesinde 
mekanik enerjinin elle verildiği, küçük güçlü lamba ile enerji üretiminin 
gözlenebildiği, motor modeli olarak çalışmada bir güç kaynağından enerji 
verildiğinde küçük akım çekilerek dönme hareketinin gözlenebildiği model 
özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet 

8 26 Bir Fazlı Trafo Modeli 
Bir fazlı transformatör yapısı ve çalışma prensibinin açıklanabildiği, yüke güç 
aktaramı yapılabildiği, giriş ve çıkış gerilimlerinin ölçülebildiği bir fazlı trafo modeli 
özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet 

8 27 Kumpas İnç ve mm ölçümü yapılabilmeli, paslanmaz çelik olmalıdır. 5 Adet 

8 28 Elektrik Makineleri Deney Seti Modüler yapıda, bilgisayar destekli, hız ve tork ölçümüne  imkân tanıyacak yapıda 
olmalıdır. Asenkron motor, alternatör, DC motor ve DC dinamo gerçek uygulama 
alanlarında kullanılan çeşitte olmalıdır. AC ve DC makinelerin akım, gerilim, güç,  
güç katsayısı, devir sayısı ölçümleri yapılabilmelidir. Set modüler masa tipi, metal 
konstriksiyona sahip olmalı, gerekli elektrik kazalarını önleyici tedbirleri alabilecek 
özellikte olmalıdır. Ayrıca modüler setlerde invertör bir fazlı yardımcı sargılı, 
kondansatörlü, motor üniversal gölge kutuplu, motor modüler olarak eklenip  
çalıştırabilmelidir. Bir fazlı ve üç fazlı trafo deneyleri yapılabilmelidir. Her 
makinenın elektriksel paremetrelerini ölçebilecek özellikte ve sayıda ölçü aletleri 
modüler tipte olmalıdır. Alıcı olarak reosta lamba grubu buulunmalı, DC motorları, 
devir ayarı ve altarnatör deneyleri yapılabilmelidir. Deney setinin güç panelinde 0 
220 V, 5A 0-380 V 5A ayarlı çıkış gerilimi, aşırı akım buton ve şalter kontrolü olarak 
bulunmalıdır. Acil durdurma butonu ile tüm enerjiyi kesilmelidir. 

1 Adet 
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8 29 Elektrik Tesisat  Eğitim Seti 

Zayıf akım ve kuvvetli akım  tesisat uygulamalarını kapsayan, modüler yapıda, zil 
uygulamaları, kapı otomatiği, TV, telefon tesisat dağıtımı, aydınlatma, priz, sayaç, 
kolon, linye, sorti, floresan uygulamalarını içeren yapıda, enerji üniteli, kaçak akım 
korumalı ve enerji kontrolü için öğretmen modülü bulunan yapıda olmalıdır (En 
120x boy 180x yük 180 çift taraflı dört öğrenci çalışabilir özellikte olmalıdır.). 

10 Adet 

8 30 Diyafon Tesisatı Sesli 
Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve şubeler arası kablo bağlantıları born 
vida ve jaklı kablo ile yapabilen özellikte olmalıdır. 

2 Adet 

8 31 Diyafon Tesisatı Görüntülü 
Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve şubeler arası kablo bağlantıları born 
vida ve jaklı kablo ile yapılmalıdır. Şube üniteleri en az 7 inç olmalıdır. 

2 Adet 

8 32 
Elektrik Tesisatı Kontrol Test Cihazı 
(Dijital) 

AC/DC/IR/GB/LC güvenlik ve kaçak akım testlerini yapabilen, kaçak akım rölesinin 
açma değer ve süresini gösteren özellikte olmalıdır. 

1 Adet 

8 33 Masa Tipi Dijital Mikroskop 
Bilgisayar destekli mikroskopik olarak lehim ve kart kontrolü yapabilen  zumlu 
olmalıdır. 

1 Adet 

8 34 Elektroliz Deney Seti Elektroliz uygulamalarının öğretilebileceği modüler yapıda olmalıdır. 1 Adet 

8 35 Endüktif Gerilim Transformatörü YG, 69 kV, yağlı tip olmalıdır. 2 Adet 

8 36 Endüstriyel Elektronik Deney Seti 
Modüler yapıda ana ünite ve modüllerden oluşan, ana ünite üzerinde sinyal 
üreteci, ana ünite üzerinde dâhili güç kaynağı, ampermetre, voltmetre, modüler 
olarak transistör fet mosfet tristör, diyak, triyak qadrak uygulamalarını içermelidir. 

5 Adet 

8 37 Faz Kontrol Kalemi Dijital, el tipi, LED göstergeli olmalıdır. 10 Adet 

8 38 Faz Sırası Ölçü Aleti Pano tipi, 0-600 V gerilim, aktif reaktif ve görünür güçlerde ölçüm yapabilmelidir. 2 Adet 

8 39 Fiberoptik  Deney Seti 
Optik sinyallerle bilgi taşınması yöntemlerinin incelenebildiği modüler yapıda  
olmalıdır. 

2 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

8 40 Fonksiyon Üreteci Keyfi dalga şekli üretebilen, dijital ekranlı olmalıdır. 2 Adet 

8 41 Frekansmetre Dijital göstergeli olmalıdır. 2 Adet 

8 42 Geçiş Kontrol Sistemleri Deney Seti 
Turnike, parmak izli, şifreli ve kartlı geçiş sistemlerinin çalışma prensibi ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

1 Adet 

8 43 Giyotin Makas Ayaklı, el korumalı olmalıdır. 1 Adet 

8 44 Şebeke Güç Analizörü 
Akım ve gerilim harmonikleri, en az, en fazla (min maks) değerlerin ölçümünü 
yapabilecek özellikte olmalıdır. 

2 Adet 

8 45 Haberleşme Eğitim Seti 
Analog ve sayısal haberleşme yöntemlerinin incelenebildiği ve deneylerinin 
yapıldığı modüler yapıda olmalıdır. 

2 Adet 

8 46 Spektrum Analizör 

Zayıf ve küçük sinyalleri ölçme kabiliyeti olan, frekansa göre zayıf ve küçük 
sinyalleri ayırt etme kabiliyeti olan, yüksek doğruluklu genlik okumaları olan, 
yüksek güvenirlilikli yüksek ölçüm hızı IF-L band sistemleri için 2GHz olan özellikte 
olmalıdır. 

1 Adet 

8 47 Havai Hat Eğitim Seti Modüler, sökülüp takılabilen, enerji balantısı yapabilen özellikte olmalıdır. 1 Adet 

8 48 Hırsız Alarm Eğitim Seti 
Kablolu ve kablosuz hırsız algılama sistemlerinin ve uygulamalarının 
incelenebileceği modüler yapıda olmalıdır. 

2 Adet 

8 49 IR (Infrared) Termometre ve Nem Ölçer 
Lazerli ve termokupl sıcaklık ölçüm ve bağıl nem ölçüm özelliğine sahip, dijital 
göstergeli olmalıdır. 

2 Adet 

8 50 İleri Elektronik Deney Seti 

LCD üzerinde seçilen sinyal jeneratörü formları, frekans genliğini göstermeli ve 
aynı anda gerilim ve akım değerlerini göstermelidir. Sinyal jeneratörü formları ve 
frekans seçimi  yapabilecek, ileri elektronik devre uygulama modüllerini ve  
modüler yapıda, elektrik kaçaklarına karşı deney çantası, plastik ABS malzemeden 
yapılmış olmalıdır (2 öğrenciye 1 adet verilmelidir.). 

1 Adet 

8 51 İletim Hattı Eğitim Seti 

Açık devre hatlarda gerilim artışı, hat uzunluğuna bağlı gerilim, Cos-Ø değerine 
bağlı gerilim düşümleri, gerilim ve akım değerlerine bağlı olarak hat üzerinde 
indüktif ve kapasitif güç kayıplarını inceleyebilmeli, iletim hattı üzerindeki faz 
kayması deneylerini gösterebilir modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet 

8 52 Güvenlik Kamerası IP özellikte en az 1,3 MP olalıdır. 1 Adet 
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8 53 Termal Kamera 
Yakınlaştırma özellikli, yakın ve uzak mod çalışma özellikli olmalıdır. Termal 
mercekli, sıcak-soğuk işaretleyicili, termal kamera özellikli olmalıdır. 

1 Adet 

8 54 Kamera Sistemleri Eğitim Seti 

Gece görüşlü, bilgisayarlı, 24IR LED'li, ağ bağlantılı en az dört kameralı sistem 
olmalıdır. Kameralar  IP özellikte en az 1,3 MP olmalıdır. Kameralar, 1 adet iç 
mekân, 1 adet dış mekân, 1 adet doom kamera, 1 adet hareketli kamera olmalıdır. 
Kayıt cihazı 8 kanallı, en az 4 poe çıkışı olan masa tipi metal konstriksiyonlu 
besleme ve güç kaynağı paneli olmalıdır. 

2 Adet 

8 55 Kapasitif Gerilim Transformatörü YG, IEC 186 normlarına uygun olmalıdır. 1 Adet 

8 56 Kesicili Röle Eğitim Seti Motorlu, yaylı kurma özelliğinde olmalıdır. 2 Adet 

8 57 Akım Trafo Seti 0,5 Class mühürlü tip 20/5 A Her faz için bir adet olmalıdır. 1 Adet 

8 58 Elektronik Elektrik Sayacı Bir fazlı elektronik  olmalıdır. 5 Adet 

8 59 Pano Montörlüğü Çalışma Tezgâhı 

Dört öğrencinin aynı anda çalışabileceği, 75 °C eğimle 4 (adet) 50*70 cm kapaklı 
polyester panonun montaj sırasında sabitlenip montaj sonrasında yerinden 
çıkarılabileceği, profil konstriksiyon ile güçlendirilmiş özellikte masası olmalıdır. 
Panonun içerisine, pano rayı döşenmiş, sigorta rayları montajlanmış olmalıdır. 20 
(adet) sigorta rayında 6'lık ray klemens, iki (adet) 6 Amper bir fazlı, bir (adet) 25 
Amper üç faz sigorta, bir (adet) 25 Amper kaçak akım rölesi takılı olmalıdır. Her 
tezgâhta 4 (adet) kilitli çekmece bulunmalı, çekmece içeriği aşağıda sıralandığı gibi 
olmalıdır: Pense, yankeski, kargaburun, tornavida takımı, kablo soyma pensesi, 
joker sıyırma bıçağı, yüzük sıkma pensesi, pabuç sıkma pensesi, yüzük, pabuç, 
kablo, numara koymak için kapaklı  tablo olmalıdır. 

5 Adet 

8 60 Kırıcı Delici Matkap Kullanıldığı yere göre gücü ve özelliği tercih edilmelidir. 5 Adet 

8 61 El Matkabı (El Breyzi) 750 Watt,  0-13 mm olmalıdır. 5 Adet 
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8 62 34,5 kV için Kablo Kesme Makası 
25 mm maksimum 477 (HAWK) çelik özlü alüminyum iletkenleri kesebilir özellikte 
olmalıdır. 

1 Adet 

8 63 Matkap Masaya monteli 0-16 mm, farklı devirlerde, en az 850 W olmalıdır. 4 Adet 

8 64 Pano Montörlüğü Deneme Tezgahı 

Ani durdurma butonlu, kaçak akım korumalı, 5x25 Amper iki (adet) priz olmalıdır. 
Bu iki priz ayrı ayrı ani durdurma butonuna sahip olmalıdır. İki (adet) bir faz priz, üç 
faz akımı üç (adet) ampermetre ile okunmalıdır. Fazlar arası gerilim bir (adet) üç 
fazlı voltmetre ile okunmalıdır. Her faza ait bir sinyal lambası olmalıdır. Masa 
üzerinde ikişer (adet) bir fazlı ve üç fazlı motor sabit olmalı, pano üzeri yalıtkan 
malzemeden yapılmış olmalı, tezgahta iki (adet) kilitli çekmece olmalı, çekmecenin 
içeriği aşağıdaki gibi lokma anahtar takımı, yıldız anahtar takımı 5x25 A Erkek fiş 
tornavida takimı pense yankeski olmalıdır. Bu malzemeler iki çekmecede de  
bulunmalıdır. 

2 Adet 

8 65 AC Motor Sürücüsü Bir faz beslemeli, en az 750 W olmalıdır. 2 Adet 

8 66 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensi 
Altıgen ve düz pabuç sıkma, döner sıkma yuvalı 10-300 mm² sıkma aralığı, hidrolik 
pabuç sıkma özelliği olmalıdır. 

2 Adet 

8 67 Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonu 
Aynı anda lehimleme ve lehim sökme (vakum) özelliğine sahip, sıcaklık ve hava 
akışı göstergeli olmalıdır. 

5 Adet 

8 68 Varyak Trafo Tree Faz 0-380 Volt,  1000 Watt olmalıdır. 1 Adet 

8 69 Sutün Matkap En az 150 boy, farklı devirlerde, korumalı olmalıdır. 2 Adet 

8 70 Mengene Masaya moteli, 0-10 cm tutma ağzı bulunmalıdır. 5 Adet 

8 71 Kombi Sayaç Üç (tree) fazlı elektronik aktif ve reaktif iş ölçer olmalıdır. 5 Adet 
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8 72 Kompanzasyon Eğitim Seti 

190x80x50 cm ölçülerinde sayaç bölmesi pencere açılmış, mühürlenebilir 
olmalıdır. Sayaç klemensleri x5 akım trafoları ve kombi sayaç bu bölmede montajlı 
olmalıdır. Panonun üzerinde üç faz için bakır baralar, mesnet izolatörleri, regler ve 
şebeke analizörü için x5 akım trafosu ve kompak şalter ile en az 12 kademe için 
sigorta kontaktör değişik kVAR lar da kademe kondansatörleri içerisinde hazır 
olmalıdır. Kademe bağlantılarını yapabilmek için pano kanalı döşenmiş olmalıdır. 
Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli ve mutlaka  şönt reaktörü istenen 
değerde devreyi alacak şekilde sürebilen özellikte olmalıdır. Panonun içerisinde üç 
(adet)  bir fazlı şönt reaktör olmalıdır. Reaktif güç kontrol ünitesi İnternet 
üzerinden erişime uygun olmalıdır. Ayrıca bir (adet) şebeke analizörü bulunmalıdır. 

2 Adet 

8 73 
Konvansiyonel Algılama Eğitim Seti 
(Yangın) 

Yangın algılama sistem ve uygulamalarının incelenebildiği modüler yapıda  
olmalıdır. 

2 Adet 

8 74 LCR Metre Dijital  olmalıdır. 5 Adet 

8 75 Lojik Deney Seti Çanta tipi, modüler tip deney seti olmalıdır. Üzerinde 0- 5 Volt, 0-12 Volt sabit, 0-
30 Volt ayarlı güç kaynağı olmalıdır. Bu deney seti ile aşağıdaki uygulamalar 
yapılmalıdır.                                                                                     • Mantıksal kapı 
devreleri,• Kodlayıcı (Encoder), • Kod çözücü (Decoder), • Veri seçici (Multiplexer), 
• Veri dağıtıcı (Demultiplexer), • Toplayıcılar, • Çıkarıcılar, • Karşılaştırıcılar, • 
Multivibratör devreleri kurma, • Flip flop devreleri kurma, • Flip floplarla devre 
tasarlama, • Asenkron sayıcılar, • Senkron sayıcılar, • Kaydediciler, • ADC 
devrelerini kurma, • DAC devrelerini kurma 

2 Adet 

8 76 Masa Matkap Masa tipi olmalıdır. 2 Adet 

8 77 Meger Dijital ve 500 V olmalıdır. 2 Adet 

8 78 Ses Sistemleri Deney Seti 
Ses sisteminin çalışma prensibi ve olası arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  
olmalıdır. 

2 Adet 

8 79 Uydu ve Görüntü Deney Seti 
Ses ve görüntü sisteminin çalışma prensibi ve olası arızalarının incelenebildiği 
modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet 
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8 80 Otomatik Kumanda Deney Seti 

Masa tipi, metal konstriksiyonlu olmalıdır.Deney setinde 380 V 'un yanında fazlar 
arası 42 V, faz-nötr arası 24 V besleme sağlanmalıdır. Ayrıca 24 V 5A DC çıkış 
verebilmelidir. 42 V ve 380 V besleme çıkışı ayrı sigorta kaçak akım rölesi ve şalter 
ile kontrol edilmelidir. 4 (adet) 5 açık iki kapalı kontaktör, 24 V bobinli 2 (adet) 
zaman rölesi, 24-220 V arası çalışabilmelidir. 2 (adet) switch anahtar, en az 4 (adet) 
çift yollu buton, 3 (adet) farklı renkte  sinyal lambası, 1 (adet) aşırı akım rölesi, 1 
(adet) sağ-sol rölesi, 1 (adet) motor koruma rölesi, asenkron motor masaya 
sabitlenmiş ve klemensleri masaya çıkarılmış olmalıdır. Masa çift taraflı 
yapılmalıdır. 

10 Adet 

8 81 Pano Montajı Eğitim Seti 

Kuvvetli ve zayıf akım, bina elektrik aydınlatma tesisatı, iç tesisat vb. panoların 
tasarımı, uygun malzeme seçimi, pano işlenmesi, yerleşimi, kablo ve baraların, 
testlerinin yapılması ve panoların sisteme entegrasyonu konularının anlatımına ve 
uygulamasına imkân sağlayacak modüler yapıda ve birden çok kullanıma uygun 
olmalıdır. 

10 Adet 

8 82 Paratoner  Eğitim Seti 

Kuvvet akım tesisatlı, PVC kablo kanallı zayıf ve  kuvvetli akım, döşeme altı kablo 
kanallı, zayıf ve  kuvvetli akım, asma tavan ve dekoratif aydınlatma,  busbar sistemi 
ile endüstriyel aydınlatma, duvar yüzeyine ve tavana, yakalama uçlu ve faraday 
kafesli paratone tesisat uygulaması yapılabilen modüler yapıda  olmalıdır. 

1 Adet 

8 83 Pensampermetre Dijital, AC/DC akım ölçebilen olmalıdır. 2 Adet 

8 84 PLC Eğitim Seti 

Masa tipi, sigma profil konstiriksiyonlu olmalıdır. İleri seviye PLC ile gerçek 
uygulamalar yapılabilir modüler yapıda, ethernet bağlantılı, en az iki analog giriş, 
bir analog çıkış mevcut olan, en az 14 giriş, 10 çıkışlı olmalıdır. En az bir tane 
endüktif bir kapasitif bir de optik sensör girişe bağlı olmalıdır. En az üç girişe 
normalde kapalı kontak, kırmızı renk, stop butonu konulmalı, geri kalan PLC 
girişleri yeşil renk, normalde açık kontak buton bağlanmalıdır. Analog işlemler için 
ayarlı güç kaynağı mevcut olmalıdır. Ayrıca bir analog sensör de deney setinde 
bağlı olmalıdır. Deney setinde masaüstü bilgisayar ve monitörü dahil olmalıdır. 

5 Adet 
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8 85 Servo Motor Eğitim Seti 
Masa tipi, servo motor ve kontrolcünün çalışma prensibinin incelenebildiği yapıda, 
deney setinde bilgisayar mevcut olmalıdır. Servo motor çalışma şekillerinin 
tamamı bu sette uygulanabilir olmalıdır. 

3 Adet 

8 86 Sigorta Değiştirme Pensi OG, yalıtım (izole) tutacak, kolay sökme takma özelliğinde olmalıdır. 2 Adet 

8 87 Şerit Metre 5 metre olmalıdır. 3 Adet 

8 88 Temel Elektronik Deney Seti 

0-12-18 v AC çıkış gerilimli 0-30 v dc ayarlı kısa devre korumalı çıkışlı olmalıdır. 
Doğrulmaç, filtre, regüle ve kısa devre koruma güç kaynağı bölümleri ayrı ayrı veya 
aynı anda bağlanıp ölçümlerinin yapılabildiği ve osilaskopla sinyal ölçümü 
yapılabilen özellikte olmalıdır. Modüler çanta tipi deney seti olmalıdır. 

5 Adet 

8 89 Voltmetre Dijital, 0-500 Volt olmalıdır. 2 Adet 

8 90 PLC 
En az 10 giriş, 6 çıkışlı, ethernet kablolu iletişim olmalıdır. DC güç kaynağı beslemeli 
olmalıdır. 

10 Adet 

8 91 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. 4 Adet 

8 92 Takım Çantası 14 inç olmalıdır. 4 Takım 

8 93 Çalışma Masası (Öğretmen) 
Ahşap, en az 140*120*80 ölçülerinde, alüminyum profilli, kilitli çekmeceli, enerji 
ve data üniteli, en az 3 prizli olmalıdır. 

5 Adet 

8 94 Teknik ve Meslek Resim Çizim Masası 
Ahşap, en az 90*60 cm boyutlarında, çekmeceli, metal profilli, ayarlanabilir eğimli 
olmalıdır. 

35 Adet 

8 95 Çalışma Masası Ahşap, U şeklinde, masa boyutu 210x60 cm, çekmeceli olmalıdır. 35 Adet 

8 96 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) Standart ve ergonomik olmalıdır. 10 Adet 

8 97 Çalışma Koltuğu (Öğrenci) Standart ve ergonomik olmalıdır. 35 Adet 

8 98 Tarayıcı A4 boyutunda tarayıcı-yazıcı olmalıdır. 1 Adet 

8 99 Bağlantı Paneli (Patch Panel) En az 48 portlu olmalıdır. 1 Adet 

8 100 Yazıcı Lazer, tek renk, en az 1200 dpi olmalıdır. 1 Adet 

8 101 Malzeme Arabası 
Çekmeceli, tekerlekli, tamir takım malzemelerini taşıma özellikli olmalıdır 
(malzemeler dahil). 

1 Adet 

8 102 Ağ Cihaz Kabini Cam kapaklı, yan kapak açılabilir, havalandırmalı, duvara monte özelliği olmalıdır. 1 Adet 

8 103 Ağ Anahtar (Switch) En az 48 (24x2) portlu olmalıdır. 1 Adet 
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8 104 Malzeme Dolabı 
En az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm sac gövdeli, çift kanat kilitli, kapaklı, 
statik boyalı, çekmeceli olmalıdır. 

10 Adet 

8 105 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 5 Adet 

8 106 Ölçü Aletleri Dolabı 
En az 1500*450*2000 mm ölçülerinde, metal gövdeli, çift kanat kilitli, cam kapaklı, 
5 ayarlanabilen raflı, statik boyalı olmalıdır. 

5 Adet 

8 107 Öğrenci İş Tezgâhı 

En az 1800*900*850 mm boyutunda, profil iskelet, mobilya gövde, üstü yalıtılmış 
kaplama, metal lehimleme yuvası, bir faz AC-DC ayarlı enerji üniteli, kaçak akım 
roleli, kısa devre korumalı, prizli, 0-30 V, 5 A ayarlı DC çıkışlı, enerji analizörlü, born 
vidası çıkışlı olmalıdır. 

20 Adet 

8 108 Akrobat Lamba 
Masa bağlantı aparatı ile birlikte, en az 3X büyütmeli, floresan aydınlatmalı 
olmalıdır. 

5 Adet 

8 109 Cetvel 80 cm, çelik olmalıdır. 5 Adet 

8 110 Çektirme Farklı boylarda olmalıdır. 5 Adet 

8 111 Çizecek Çelik olmalıdır. 5 Adet 

8 112 Dairesel Panç Takımı Elmas uçlu ve 19-22-50-55-65 mm olmalıdır. 5 Adet 

8 113 Kademeli Saç Delici Panç Seti 
3 mm kalınlığa kadar çelik alüminyum ve termoplastik malzemeli, boşaltma 
delikleri için kullanılabilmelidir. 

5 Adet 

8 114 Demir Testere Metal gövde ve plastik saplı olmalıdır. 5 Adet 

8 115 Düz Anahtar Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 5 Adet 

8 116 Eğe Takımı Düz, yuvarlak, dikdörtgen kare, yarım daire olarak en az 5 parça olmalıdır. 5 Adet 

8 117 Elmas Matkap Ucu Takımı 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 5 Adet 

8 118 Entegre Sökme Aparatı PLCC ve DIP kılıf entegreleri sökebilecek yapıda olmalıdır. 10 Adet 

8 119 Entegre Tutucu Lehim sökme işlemlerinde kullanılabilecek, vantuz içeren tutucu olmalıdır. 5 Adet 

8 120 Gönye Çelikten, 30 ve 45 °C olmalıdır. 5 Adet 

8 121 Kablo Sıyırıcı Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 5 Adet 

8 122 Kalem Havya En az 40 W topraklı olmalıdır. 20 Adet 

8 123 Konnektör Pensi Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli, RJ11-RJ48, RJ45 olmalıdır. 5 Adet 

8 124 Kontrol Kalemi Boyu en az 13 mm olmalıdır. 10 Adet 
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8 125 Küçük Çekiç 40 g tahta saplı olmalıdır. 5 Adet 

8 126 Lehim Sökme Pompası Antistatik yapıda, metal aksama sahip, mekanik pompa özelliğinde olmalıdır. 5 Adet 

8 127 Matkap Takımı (HSS) Ucu 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 5 Adet 

8 128 Pafta ve Kılavuz Seti En az 54 parça olmalıdır. 5 Adet 

8 129 Plastik Tokmak 100 g olmalıdır. 5 Adet 

8 130 Saatçi Tornavida Seti En az 5 parça yedekli, cımbızlı olmalıdır. 5 Adet 

8 131 Sekman Pensesi Muhtelif boyutlarda olmalıdır. 5 Adet 

8 132 Slikon Tabancası Sıcak slikon olmalıdır. 5 Adet 

8 133 Susta 10 metre ve çelikten olmalıdır. 5 Adet 

8 134 Şarjlı Tornavida ve Uç Takımı Lion pilli, en az 12Volt akülü olmalıdır. 5 Adet 

8 135 Torklu Tornavida Seti Farklı uç çeşitleri içermelidir 2 Takım 

8 136 Düz Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

8 137 Yalıtılmış (İzoleli) Kablo Sıyırma Pensi 0-16 mm aralığında ayarlı olmalıdır. 5 Adet 

8 138 Kargaburun Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

8 139 Pense Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

8 140 Yan Keski Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

8 141 Yıldız Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

8 142 Papuç Sıkma Pensesi 1,5-10 mm², ayarlanabilen, yalıtımlı (izoleli) olmalıdır. 5 Adet 

8 143 Soft Starter En az 5A' lik olmalıdır. 5 Adet 

8 144 Data Kablo Test Cihazı ve Koblo Bulucu LCD çok fonksiyonlu olmalıdır. 2 Adet 

8 145 Havya Gazlı, küçük boy, 370 ºC olmalıdır. 5 Adet 

8 146 YG Kablo Kesme Makası Cır Cır mekanizmalı olmalıdır. 2 Adet 

8 147 Kablo Soyma Aparatı YG kablo ucu, dış izolasyonu açar özellikli olmalıdır. 2 Adet 

8 148 El Testeresi Metal kollu ve ağaç saplı demir testeresi olmalıdır. 5 Adet 

8 149 Lama Demir 10-16 mm kalınlığında, 1 boy 6 m olmalıdır. 5 Kg/m 

8 150 Duy Asma duy, duvar duy, minyon ve tavan duy olmalıdır. 50 Adet 
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8 151 Akkor Flamanlı Lamba 75 W gücünde olmalıdır. 100 Adet 

8 152 Fluoresant Lamba 18W - 36 W gücünde olmalıdır. 20 Adet 

8 153 Elektronik Balast 18W - 36 W gücünde olmalıdır. 20 Adet 

8 154 Fluoresant Soket Fluoresant lambaya uygun özellikte olmalıdır (çift olacak şekilde). 20 Adet 

8 155 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Sodyum Buharlı Sodyum buharlı lamba 70 W gücünde olmalıdır. 5 Adet 

8 156 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Cıva Buharlı Cıva buharlı lamba 125 W gücünde olmalıdır. 5 Adet 

8 157 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Metal Halide Metal halide lamba, 250 W günde olmalıdır. 5 Adet 

8 158 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Neon lamba Neon lamba, 55 W gücünde olmalıdır. 5 Adet 

8 159 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast Sodyum buharlı lamba, balast 70 W gücünde olmalıdır. 5 Adet 

8 160 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast Cıva buharlı lamba, balast 125 W gücünde olmalıdır. 5 Adet 

8 161 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast Neon lamba, elektronik 55 W gücünde olmalıdır. 5 Adet 

8 162 Led Lamba 9 W gücünde olmalıdır. 10 Adet 

8 163 Buat Sıva altı ve sıva üstü pvc kare, dikdörtgen, yuvarlak değişik ebatlarda olmalıdır. 20 Adet 

8 164 PVC boru 14'lük pvc tesisat borusu olmalıdır (100 metre). 5 Top 

8 165 Spiral Boru 18'lik pvc spiral boru olmalıdır (50 metre). 5 Top 

8 166 Anahtar Kasası Sıva altı,sıva üstü ve alçıpan pvc değişik ebatlarda olmalıdır. 20 Adet 

8 167 Kroşe Çivili plastik ve muhtelif ebatlarda olmalıdır. 10 Kutu 

8 168 Dübel Plastik Plastik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. 2000 Adet 

8 169 Dübel Çelik Çelik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. 50 Adet 

8 170 Direnç Muhtelif 1/4 W DIP özelliğinde olmalıdır. 1000 Adet 

8 171 Kondansatör Muhtelif Elektrolitik, mercimek özellikte olmalıdır. 500 Adet 

8 172 Bobin Muhtelif Mercimek, DIP özellikte olmalıdır. 100 Adet 

8 173 Direnç Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 1000 Adet 

8 174 Kondansatör Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 1000 Adet 

8 175 Bobin Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 100 Adet 

8 176 LDR Değişik değerlerde olmalıdır. 50 Adet 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

8 177 NTC, PTC Değişik değerlerde olmalıdır. 50 Adet 

8 178 VDR Değişik voltaj değerlerinde olmalıdır. 50 Adet 

8 179 Transistör NPN, PNP (TH) çeşitlerinde olmalıdır. 150 Adet 

8 180 Transistör NPN, PNP SMD çeşitlerinde olmalıdır. 150 Adet 

8 181 Diyot Doğrultmaç diyodu (TH) olmalıdır. 150 Adet 

8 182 Diyot SMD Doğrultmaç diyodu SMD olmalıdır. 150 Adet 

8 183 Diyot Hızlı Hızlı diyod (TH) olmalıdır. 150 Adet 

8 184 Diyot Hızlı SMD Hızlı diyod SMD olmalıdır. 150 Adet 

8 185 Diyod Zener Muhtelif voltajlarda olmalıdır. 150 Adet 

8 186 Köprü diyod Muhtelif voltaj ve akımlarda olmalıdır. 150 Adet 

8 187 Potansiyometre Muhtelif değerlerde olmalıdır. 50 Adet 

8 188 Foto diyot Işık etkili diyot olmalıdır. 50 Adet 

8 189 Foto transistör Işık etkili diyot olmalıdır. 50 Adet 

8 190 LED Muhtelif renklerde olmalıdır. 1000 Adet 

8 191 DC Motor 12V teyp motoru olmalıdır. 20 Adet 

8 192 Transformatör 4W, 6W, 10W, 220V / 2x15  özellikte olmalıdır. 50 Adet 

8 193 Seri Regülatör entegresi 78XX, 79XX, LM11X, LM3XX özellikte olmalıdır. 50 Adet 

8 194 Kordon kablo 2X0,75 1,5Mt özellikte olmalıdır. 50 Adet 

8 195 Röle 5V, 12V özellikte olmalıdır. 50 Adet 

8 196 Dağıtım Tablosu En az 9'lu pvc maddeden yapılmış olmalıdır. 20 Adet 

8 197 Sigorta otomatik En az 6A değerinde L tipi tek kutuplu olmalıdır. 20 Adet 

8 198 Sigorta otomatik (K otomat) En az 10A değerinde G tipi, üç kutuplu olmalıdır. 20 Adet 

8 199 Kaçak Akım Rölesi En fazla 30 mA değerinde bir fazlı olmalıdır. 20 Adet 

8 200 Anahtar Sıvaaltı, sıvaüstü ve nemli yer anahtarı olmalıdır. 20 Adet 

8 201 Anahtar (Komitatör ) Sıvaaltı olmalıdır. 20 Adet 

8 202 Anahtar (Vaviyen ) Sıvaaltı olmalıdır. 20 Adet 

8 203 Anahtar (Dimmer) 1000W ve sıvaaltı olmalıdır. 10 Adet 
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8 204 Anahtar (Energy Saver) Sıvaaltı ve rölesi dahil olmalıdır. 20 Adet 

8 205 Darbe Akımlı Röle (İmpuls Röle) En az 16A olmalıdır. 20 Adet 

8 206 Kablo 1,5 mm2 
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA( kırmızı, siyah, kahverngi, mavi ve sarı-
yeşil) ve (1 top 100 metre) olmalıdır. 

250 Metre 

8 207 Kablo 2,5 mm3 
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA (kırmızı, siyah, kahverngi, mavi ve sarı-
yeşil) ve (1 top 100 metre) olmalıdır. 

250 Metre 

8 208 3'lü grup Priz Anahtarlı olmalıdır. 20 Adet 

8 209 Fiş (Erkek) Topraklı olmalıdır. 20 Adet 

8 210 Kablo (3x1,5 mm2) H05VV-F (TTR) ve 300/500 V dayanıklı özellikte olmalıdır (1 top 50 metredir.). 500 Metre 

8 211 Kapı Otomatiği Zincirsiz kapı otomatiği olmalıdır. 20 Adet 

8 212 Zil Elektronik ve melodili olmalıdır. 20 Adet 

8 213 Zil Teli Plastik kılıflı ve 0,75 mm² olmalıdır (1 top 100 metredir.). 250 Metre 

8 214 Zil Trofosu Raylı tip olmalıdır. 20 Adet 

8 215 Buton Zil  çalıştırma butonu olmalıdır. 150 Adet 

LOT 9: MOBİLYA ATÖLYESİ 

A B C D E F 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

9 1 Ağaç Torna Makinesi 

Motor gücü 0.75 kW / 1 hp,  motor: 230-240 Volt / 50 hz, motor devri 1400 
devir/dk.,  ölçüleri 1610x490x1175 mm, mors konik MK2,  mil hızı 500-2100 
devir/dk., ağırlık 92 kg,  çalışma aralığı 1050 mm, kafa dönüş açısı 180 º , kopya 
yapabilme özellikli yarı otomatik olmalıdır. 

1 Adet 
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9 2 Yatay Freze Makinesi 

Motor gücü 4.9 - 6.5 kW, mil devirleri  4000 / 8000 devir/dk., tabla ebadı 
1200x800 mm olmalıdır. 240 mm, freze mili yatma açısı 90°–45°, freze mili çabuk 
değiştirme sistemi,  freze siperi "240",  freze tabla boğazı 230 mm, zıvana ve kanal 
tablalı olmalıdır. 

1 Adet 

9 3 Dikey Freze Makinesi 
Motor gücü 2.4 - 3.2 KW mil devirleri  900/ 18000 devir/dk., tabla ebadı  790x970 
mm olmalıdır. 

1 Adet 

9 4 
Ahşap Lazer Kesim / Kazıma / Yakma 
Makinesi 

Lazer gücü 100-130 Watt, soğutma tam otomatik, çalışma gerilimi AC 220 V, 
çalışma alanı 1300-1500 / 900- 1400 mm, azami malzeme yüksekliği 400 mm, 
dosya formatı deteği DXF, AI, PLT, DST, BMP, JPG olmalıdır. 

1 Adet 

9 5 Çoklu Delik Makinesi 
Delik mesafesi 0-80,  uç sayısı  21,  delikler arası mesafe 36 mm,  çalışma yönü 
yatay ve dikey tabla ölçüsü 1000x400,  motor gücü 1.5 kW, devir 2800 devir/dk., 
takım magazini olmalıdır. 

1 Adet 

9 6 Yatay Delik Makinesi 
Ana motor gücü 2.2 kW,  ana motor devri 3000 devir/dk.,  tabla hareketi manuel 
(lineer rulmanlı),  makine ağırlığı 212 kg olmalıdır. 

1 Adet 
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9 7 Dikey Delik Makinesi 

Ağırlık 400 kg,  yükseklik 190 cm,  orta tabla  440x440,  gönyeli orta tabla dikey 
hareketi 650 mm,  orta tabla kovan hareketi: 45°,  delme kapasitesi 32 mm,  delme 
mili 4, mors merkezi sütun arası 320 mm,  sütun çapı 130 mm,  motor 1 hp 1400 
devir/dk. olmalıdır. 

1 Adet 

9 8 Tezgâh Üstü Kırlangıç Papyon Makinesi 

Kesim motor gücü 0,55-0,75 kW arasında, delici motor gücü  0,55 kW, makine 
pnömatik çift sıkma sistemiyle emniyetli parça sıkma özelliğine sahip, kesici 
testereleri otomatik hareketli, frezeleme üniteleri, otomatik hareketli, parça 
boyutu, hassas ölçü cetveliyle kolayca ve hatasız ayarlanabilme özelliğinde, makine 
çift el kumanda sistemine sahip, kesici gurup tablaları, biri hareketli diğeri sabit 
olmalıdır. 

1 Adet 

9 9 Baş Kesme Makinesi 
Motor gücü  1.200 W, boştaki devir sayısı 3.800, bıçak boyutu Ø 254x2,5x30 cm, 
ağırlık  14,5 kg olmalıdır. 

1 Adet 

9 10 Daire Testere Makinesi 

Çizicili, sabit tabla  635 x 1065 mm, alüminyum gezer tabla 425 x 3800 mm,  motor 
gücü 4 kW, testere devri 3200-4200-5800 RPM,  testere çapı  en fazla 400 mm, 
çizici testere çapı 125 mm,  kesme açısı  0 - 45 derece, sabit tabla ile iş kesme 
kapasitesi 1000 mm, gezer tabla ile iş kesme kapasitesi  3800 mm, taşıyıcı araba 
650 - 1300 mm,  2. taşıyıcı araba 650 - 1300 mm,   çizici motor gücü: 0,75 kW,  
çizici testere devri 7000 RPM olmalıdır. 

1 Adet 
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9 11 Şerit Testere Makinesi 

Kasnak çapı (70'lik) 700 mm, kasnak genişliği 52 mm, tabla ebadı 880 x 700 mm, 
zeminden tabla yüksekliği 910 mm, en fazla kesme yüksekliği 570 mm, en fazla 
kesme eni 660 mm, en fazla kesme eni çift siperli 510 mm, en fazla şerit uzunluğu 
5500 mm, en az şerit uzunluğu 5300 mm,  en fazla şerit ölçüleri diş 10 mm, genişlik 
35 mm, kasnak devri 500 devir/dk., güç iletimi 17 x 950 mm "V" kayışı 3 adet, 
motor gücü 7.5 hp 1400 devir/dk. olmalıdır. 

1 Adet 

9 12 Üniteli Kenar Bantlama Makinesi Nominal akım 380-400 V ACP-50-60 hz, bant kalınlığı 0,40 mm - 3 mm, iş parçası 
kalınlığı 8 - 65 mm, iş parçası genişliği en az 100 mm, çalışma hızı 12 m/dk.- 20 
m/dk., çalışma yüksekliği 950 mm, kazan hacmi en fazla 2,5 kg, hava basıncı 6 - 8 
atm, ön freze testere çapı Ø 70 mm, baş-son kesme testere çapı Ø 100 mm, alt-üst 
freze testere çapı Ø 49 mm, trim freze çapı Ø 69 mm, kanal açma testere çapı Ø 80 
mm - 8,5 mm, en fazla yuvarlama mesafesi 36 mm, ön freze motorları gücü ve 
devri 1,5 kW 12000 devir/dk., tutkal motor gücü ve devri 0,18 kW 1350 d/dk, baş-
son kesme motorları gücü ve devri 0,55 kW 12000 devir/dk., alt-üst freze 
motorları gücü ve devri 1.5 kW 12000 devir/dk., trimming freze motorları gücü ve 
devri 1,1 kw 12000 d/dk, kanal açma motor gücü ve devri 2.6 kw 12000 d/dk, 
polisaj motorları gücü ve devri 0,25 kw 3000 d/dk, sıcak üfleme elektrik tüketimi 3 
kw 1 clock, palet zincir motor gücü ve devri 3 kw 1400 d/dk, toplam elektrik gücü 
15 kw olmalıdır. 

1 Adet 

9 13 Planya 
Motor gücü 5.5/4 hp/ kW,  mil devirleri 4500  devir/dk., tabla ebadı  400x2600 
mm, bıçak adeti 4 olmalıdır. 

1 Adet 

9 14 Dekupaj Makinesi 
Masa tipi,   uzunluk 812 mm, genişlik 380 mm, yükseklik 380 mm, en fazla delme 
derinliği 53 mm,  hız 400'den 1550 devir/dk., motor 220 V, boğaz genişliği 21''(535 
mm),ağırlık 29.5 kg, yüzey tablası 345x597 mm olmalıdır. 

1 Adet 

9 15 Vidalı Kompresör 
Çalışma basıncı 12-174 atü, en fazla basınç 15-218 atü, hava emiş 800-2800, motor  
gücü 7.5-5.5 Volt/Ph 380/3, depo hacmi 530 l,  kompesör devri  815, kademe 2, 
silindir adedi 2 olmalıdır. 

1 Adet 

9 16 Tas Menteşe Açma Makinesi 
Delme stroku en fazla 100 mm, gönye boyu 2000 mm, devri 2800  devir/dk.,  
motor gücü 1.1 kW olmalıdır. 

1 Adet 
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9 17 Öğretmen Masası 
Üst tabla 20 mm laminant, 120*60*75  cm ölçülerinde, metal profil üzerine yanlar 
10 mm MDFLAM giydirme, metal kısımlar elektrostatik boya olmalıdır. 

6 Adet 

9 18 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet 

9 19 Maket Bıçağı Paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır. 3 Adet 

9 20 Maket Bıçağı Yedek Ucu Paslanmaz çelik malzemeden, 15 mm genişliğinde olmalıdır. 50 Adet 

9 21 Keser 
Özel alaşımlı çelikten, indüksiyonda sertleştirilmiş, ahşap saplı, elektrostatik 
sistemle boyanmış, PVC ağız koruyuculu olmalıdır. 

4 Adet 

9 22 Çekme El Testeresi 
Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  saplı, dişleri çaprazlı ve 
bilenmiş olmalıdır.  

3 Adet 

9 23 Fare Kuyruğu Testere Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  saplı, dişleri çaprazlı ve 
bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet 

9 24 Kıl Testeresi Seti Kıl testere kolu ve  kıl testere bıçağından ve  ahşap saplı 3 Takım 

9 25 Alıştırma Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  saplı, dişleri bilenmiş olmalıdır. 3 Adet 

9 26 Kaplama Alıştırma Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  saplı, dişleri bilenmiş olmalıdır. 3 Adet 

9 27 Pala Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  saplı, dişleri çaprazlı ve 
bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet 

9 28 Tornavida Ağız genişliği 6 mm, mıknatıslı, düz uçlu, kaymaz çift bileşenli, yumuşak saplı 
olmalıdır. 

3 Adet 

9 29 Tornavida 
Pz2 uç normuna uygun, mıknatıslı yıldız uçlu, kaymaz çift bileşenli yumuşak saplı 
olmalıdır. 

3 Adet 

9 30 Bits Tornavida Ucu Yıldız Krom kaplama, mıknatıslı, yıldız uçlu, Pz2- Ph2 normunda,pakette 50 adet 
olmalıdır. 

3 Adet 
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9 31 Bits Tornavida Ucu Adaptörü Krom kaplama, mıknatıslı  pakette 20 adet olmalıdır. 3 Adet 

9 32 Kargaburun Yüksek karbonlu krom nikel çelik alaşımlı, sapları PVC yalıtımlı (izoleli) olmalıdır. 3 Adet 

9 33 Pense Özel alaşımlı çelik gövdeli, kesici ağızları indüksiyon sistemiyle sertleştirilmiş, 
sapları krom kaplı, PVC yalıtımlı (izoleli) 

3 Adet 

9 34 Kerpeten Özel alaşımlı çelik, krom kaplı PVC saplı olmalıdır. 3 Adet 

9 35 Tokmak Hassas malzemelerde, çok amaçlı kullanıma uygun, ağaç saplı, lastik başlı olmalıdır. 3 Adet 

9 36 Çekiç Özel alaşımlı çelikten, indüksiyon sistemiyle sertleştirilmiş, elektrostatik olarak 
boyanmış gövdeli, ahşap saplı, 200 g ağırlığında olmalıdır. 

3 Adet 

9 37 Bileme Taşı 120*20*20 mm alüminyum oksit kumlu olmalıdır. 10 Adet 

9 38 Yağ Taşı Doğal taştan üretilmiş, aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 3 Adet 

9 39 Üçgen Eğe Testere bilemeye uygun, ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet 

9 40 Ağaç Oyma Kalemleri Takımı En az 22 parçalı gövdesi yüksek kaliteli dövme çelikten, ahşap saplı, PVC ağız 
koruyuculu takım çantalı olmalıdır. 

3 Takım 

9 41 Ağaç Torna Kalemi Takımı 
Ahşap saplı, yüksek kaliteli dövme çelikten yapılmış, PVC ağız koruyuculu ve takım 
çantalı olmalıdır. 

3 Takım 

9 42 Düz Kalem Takımı 6-8-10-12-14-16-18-20 mm ağız genişliğinde, yüksek kaliteli takım çeliğinden 
gövdeli, ahşap ya da plastik saplı, PVC ağız koruyuculu olmalıdır. 

3 Takım 

9 43 Cermen Kalemi Paslanmaz takım çeliğinden üretilmiş olmalıdır. 3 Adet 

9 44 Lama Eğe Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet 

9 45 Balıksırtı Eğe Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet 

9 46 Törpü Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet 
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9 47 Sistre Çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3 Adet 

9 48 Helisel Matkap Takımı Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, inceltilmiş ağızlı, ahşap malzemelerde 
kullanıma uygun olmalıdır. 

3 Takım 

9 49 Havşa Matkabı Takımı Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, inceltmiş ağızlı, ahşap malzemelerde 
kullanıma uygun olmalıdır. 

3 Takım 

9 50 Budak Matkabı Takımı 
Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, inceltmiş ağızlı, ahşap malzemelerde 
kullanıma uygun olmalıdır. 

3 Takım 

9 51 Tas Menteşe Matkabı 35 mm çapında, sert maden uçlu olmalıdır. 3 Adet 

9 52 Delik Testere Takımı Takım olarak testere çeliğinden imal edilmiş set olmalıdır. 3 Takım 

9 53 Şerit Testere Laması 25 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 3 Adet 

9 54 Daire Testere Kesicisi Lamine plaka kesimine uygun,  elmas uçlu 300*30*2,4 mm, 96 diş olmalıdır 3 Adet 

9 55 Yıldız Anahtar Krom vanadyum gövdeli 22'li takım olmalıdır. 3 Adet 

9 56 Açık Ağızlı Anahtar Krom vanadyum gövdeli 22'li takım olmalıdır. 3 Adet 

9 57 Allen Anahtar Krom vanadyum, çinko kaplı, takım olmalıdır. 3 Adet 

9 58 Lokma Anahtar Krom vanadyum gövdeli,  22'li takım olmalıdır. 3 Adet 

9 59 Ayarlı Pense Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüş olmalıdır. 3 Adet 

9 60 Hortum Havalı aletlerde kullanıma uygun, poliüretan malzemeden üretilmiş, 8 mm 
çapında, 12-15 m ölçülerinde spiral  olmalıdır. 

7 Adet 

9 61 Şerit Testere Laması 35 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 5 Adet 

9 62 Daire Testere Kesicisi Ahşap kesimine uygun, elmas uçlu,  300*30*2,4 mm, 48 dişli olmalıdır. 3 Adet 

9 63 Şerit Testere Laması 15 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 3 Adet 

9 64 Su Terazisi 40-80 cm uzunluğunda olmalıdır. 3 Adet 

9 65 Zımpara Taşı Tezgâhı Zımpara taşı tezgâhları, gerekli sağlamlıkta yapılmış olup taştan fırlayabilecek 
parçalara karşı uygun koruyucu içine alınmış olmalıdır. 

3 Adet 

9 66 Hava Tabancası Plastik veya alüminyum dökümden imal edilmiş olmalıdır. 5 Adet 
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9 67 Boya Tabancası 
Nozul ölçüsü 1.4 - 1.7 - 2.0 mm, hava basıncı 3 bar, depo kapasitesi  1000 ml, hava 
girişi "1/4" olmalıdır. 

5 Adet 

9 68 Tel Çivi Tabancası 20-50 mm civi çakabilmeli, boşta atma emliyeti olmalıdır. 3 Adet 

9 69 Zımba Tabancası 
Kartuş kapasitesi 120 zımba, zımba çapı 12.8 Ø mm, çivi uzunluğu 6-16 mm 
olmalıdır. 

3 Adet 

9 70 Silikon Tabancası Plastik veya metalden yapılmış dayanıklı ve ergonomik olmalıdır. 3 Adet 

9 71 Tesviyeci Mengenesi Ağız genişliği  135-150 mm, ağız açıklığı 190 mm, toplam uzunluk 480 mm, örs 
genişliği 65x80 mm, tabla çapı 180 mm, çene derinliği 100 mm, yükseklik 188 mm 
olmalıdır. 

10 Adet 

9 72 Rende Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet 

9 73 Düz Taban Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet 

9 74 El Planyası Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet 

9 75 Darbeli El Breyzi 
Mandren kapasitesi 1.5-13 mm, betonda delme çapı 16 mm, çelikte  13 mm , 
ahşapta 25 mm ,  600 W güç,  0-2900 devir/dk., elektronik devir ayarlı tetik, sağ-sol 
dönüş, metal şanzıman gövdeli  olmalıdır. 

3 Adet 

9 76 El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1-10 mm, çelikte delme çapı 10 mm , ahşapta 32 mm,  710 W 
güç, devir sayısı 0- 1200 devir/dk., 38 Nm sıkma torku, 10 mm anahtarsız 
mandren, elektronik devir ayarlı tetik, sağ-sol dönüş, metal şanzıman gövdeli  
olmalıdır. 

3 Adet 

9 77 Disk El Zımpara Makinesi 
Elekkronik hız ayarı, filtreli toplama haznesi, cırt bant taban, cırt sistemi ile 
zımpara kâğıtları kolay ve hızlı değişimli olmalıdır. 

3 Adet 

9 78 El Daire Testere Makinesi Güç 1400-2200 W, hız 5200-6500 devir/dk., kesme derinlik 90º/ 45º 66/45 mm, 
bıçak ölçüsü Ø 190 X Ø30 X2,5 mm,  48 diş, açılı kesme, toz talaş emme, 
ayarlanabilir tablalı olmalıdır. 

3 Adet 
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9 79 El Dekupaj Makinesi Giriş gücü 530 W, ahşapta kesme derinliği 80 mm, çelikte kesme derinliği 5 mm, 
rölantideki strok sayısı 500-3000 strok/dk. olmalıdır. 

3 Adet 

9 80 El Freze Makinesi Giriş gücü 1.400 W, çıkış gücü 650 W, uç tutucu 8-10 mm, boştaki devir sayısı 
1000–28000 dev/dk., maks. freze stroku 55 mm, freze derinliği ince ayarı 
olmalıdır. 

3 Adet 

9 81 El Oyma Frezesi Değişken devir 10000-33000 devir/dk., aksesuar değişimlerini destekleyen penset 
kilidi, optimum performans için 130 W motor, yüksek kaliteli esnek milli olmalıdır. 

3 Adet 

9 82 Otomatik Sürücü Tekerlek sayısı 4, tekerlek ölçüsü 110x50 mm, motor gücü 0,75 / 1,1 kW, ilerleme 
hızı 4-6-8-10-12 -15-20-30 m/dk. olmalıdır. 

3 Adet 

9 83 Titreşimli Zımpara Makinesi Giriş gücü 250 W, çıkış gücü 125 W, zımpara tabanı 92x182 mm, zımpara yüzeyi 
167 cm², titreşim sayısı 14000-24000 devir/dk., titreşim çapı 2 mm, zımpara kâğıdı 
pıtrak tutturma sistemi 93x185 mm, germe sistemi 93x230 mm olmalıdır. 

3 Adet 

9 84 Pnömatik Disk Zımpara Makinesi 
Orbital vibrasyon < 2.5 mm, taban çapı 75 mm, orbital çapı 5 mm, boşta devir 0-
11000 RPM, hortum çapı 11 mm, hava giriş nipeli "1/4", hava tüketimi 151 l/dk., 
çalısma basıncı 90-115 psi (6.2-8.0 atü) olmalıdır. 

3 Adet 

9 85 Pnömatik Somun Sıkma Makinesi En fazla tork 50 Nm, boşta devir  3000 RPM, hortum çapı 9.5 mm, hava giriş nipeli 
"1/4", hava tüketimi 280 l/dk., çalışma basıncı 90 psi (6.2 atü) olmalıdır. 

3 Adet 

9 86 Şarjlı Matkap 

Tork momenti en fazla (sert/yumuşak) 67-28 Nm,  rölanti devir sayısı (1. vites / 2. 
vites) 0 – 500 / 1.700 devir/dk.,  mandren çapı 1,5-13 mm, matkap mili dişi "1/2", 
akü gerilimi 18 V, akü kapasitesi 4,0 Ah, tork kademeleri 18+1, hücre tipi lityum 
iyon,  ahşapta delme çapı en fazla 35 mm, çelikte delme çapı en fazla 13 mm, 
vidalama çapı  en fazla 8 mm, çok vitesli, sağ / sol dönüş, elektronik, otomatik kilit 
(auto-lock)sistemli olmalıdır. 

3 Adet 

9 87 El İşkence Takımı 30-50-60-100-120-150-200 cm uzunluğunda olmalıdır. 3 Takım 

9 88 Ray İşkence Putrel  olmalıdır. 3 Adet 

9 89 Şerit Metre 5 metre olmalıdır. 3 Adet 

9 90 Katlanır Metre Ahşap olmalıdır. 3 Adet 

9 91 Nişangeç Ahşap olmalıdır. 3 Adet 
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9 92 Kumpas Metal ve dijital olmalıdır. 3 Adet 

9 93 Gönye 90 derece, metal saplı olmalıdır. 3 Adet 

9 94 Gönye Oynar, metal saplı olmalıdır. 3 Adet 

9 95 Pergel Ahşap, sivri uçlu olmalıdır. 3 Adet 

9 96 Gönye Takımı Ahşap olmalıdır. 3 Takım 

9 97 Darbeli Kırıcı Delici 
Güç 800 W, 0-1200 devir/dk., SDS Plus uç, kırıcı delici özellik, sağ sol dönüşlü 
olmalıdır. 

1 Adet 

9 98 Marangoz Tezgâhı 4 mengeneli, 1. sınıf fırınlanmış kayın keresteden imal edilmiş, ayaklar arasında  
allta takım sandığı bulunan, üst tabla ve ayaklar olarak 2 parçadan oluşan 
birleştirmeleri civatalı olmalıdır. 

3 Adet 

9 99 Taşıma Arabası 
4 oynar ve yumuşak tekerlekli, iki tekeri frenli, taşıma kapasitesi 300 kg, tabla 
boyutu 910x610 mm, genel boyutu 910x610x880 mm; katlanmış boyutu 
910x610x283 mm, lastik tekerlekler 125 mm olmalıdır. 

1 Adet 

 

LOT 10: ATÖLYE GENEL İHTİYAÇLARI İÇİN EKİPMANLAR 

A B C D E F 

LOT 
NO 

Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar Ölçü Birimi 

10 1 Çantalı İlk Yardım Seti 

Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı 
bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet 
büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril 
gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet 
yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli 
iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst 
koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 

9 Adet 
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adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 

adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet 
tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital 

termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 
adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 
adet not 

defteri olmalıdır. 

10 2 Atık Kabı 
Kimyasal atık kabı, siyah renkli, üzeri etiketli ve kapağı 

27 Adet 

kilitlemeli olmalıdır. 

10 3 Eldiven 

İş eldiveni, ısıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve  mekanik çalışmalara uygun 
kesilme, yırtılma, delinmeye 40 Adet 

dayanıklı olmalıdır. 

10 4 Göz  Duşu 
Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el  kumandalı 

1 Adet 
olmalıdır. 

10 5 Göz  Duşu Solüsyonu 

Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve 

50 Adet 

ahşap parçacıkların yapışmasının engeller nitelikte olmalıdır. 

10 6 Göz Koruyucu 
KKD Yönetmeliği'ne uygun, çizilmeye karşı dayanıklı, buğu yapmaz, uv 
ışınlarına karşı koruyucu özellikte olmalıdır. 

50 Adet 

10 7 Gözlük 

Kaynak gözlüğü,  EN 175 CE, Çift lensli taşlamaya ve kaynağa aynı gözlükle 
koruma 50 Adet 

sızdırmazlık, optik  olmalıdır. 

10 8 Gürültü Ölçüm Cihazı Düşük 35-100 db,  yüksek 65-130 db olmalıdır. 1 Adet 

10 9 Maske 
KKD Yönetmeliği'ne uygun, ve ventilli toz maskesi 

250 Adet 
olamalıdır. 
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10 10 Maske 
Göz ve yüz koruma maskesi, endüstriyel ve mekanik 

15 Adet 

tehlikelere karşı koruma özellikli olmalıdır. 

10 11 Maske Kaynak maskesi olmalıdır. 15 Adet 

10 12 Maske 
KKD Yönetmeliği'ne uygun, yarım yüz gaz maskesi 

15 Adet 
olmalıdır. 

10 13 Merdiven Platform 

Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara 

10 Adet uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme 
ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

10 14 Önlük PVC önlük, su geçirmez, askılı olmalıdır. 50 Adet 

10 15 Öğrenci Soyunma Dolabı 
40 x 40 x 200 Tekli Yarım Kapaklı Soyunma DolabıKilitli, çelik, raflı ve askılı, 
altı kişilik olmalıdır. 

40 Adet 

10 16 Kompresör Seti 

Taşınabilir hava kömpresörü; 
 

 
En az Motor Gücü: 6.0 Hp, Gerilim: 220 V, Basınç: 8 bar, Hava Girişi: 800 

L/dk ve Depo Kapasitesi:200 Lt olan taşınabilir nitelikte hava kompresörü 

1 Takım Adet 

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler 

Teslim edilecek tüm yazılımların eğitim yazılımı kapsamında olması ve ücretsiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

Kurulacak olan kompresör için bir kompresör dairesi yapılacaktır. Kompresör dairesi içi 3 x 5 x 5 metrelik izoleli (ısı yalıtımı) bir oda temin edilerek binanın dış kuzey cephesine 

monte edilecektir. 

4. Garanti Koşulları 

Makinelerin geneli için 2 yıl merkezi hava kompresörü  için 5 yıl garanti sunulacaktır. 

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri 

4. Gerekli Yedek Parçalar 
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5. Kullanım Kılavuzu 

6. Diğer Hususlar 
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Söz. Ek-3: Teknik Teklif 
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TEKNĠK TEKLĠF (Mal Alımı ihaleleri için)       (Söz. EK: 3b) 

 

MAL ALIMI ĠÇĠN TEKNĠK TEKLĠF FORMU 

 

SözleĢme baĢlığı : … … … … … … … … … 

Yayın referansı : … … … … … … … … … 

Ġsteklinin adı : … … … … … … … … … 

 

LOT 1: BİLİŞİM ATÖLYESİ           

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

1 1 Malzeme Dolabı 

7 raflı, çift kapaklı olmalıdır.  
Ölçüler en az En : 50 cm, Boy : 168 cm, Derinlik : 
31,3 cm 
Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

2 adet     

1 2 Çalışma Masası (Öğretmen) 

120*80*75Çekmeceli olmalıdır.                                                        
Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

1 adet     
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1 3 Bilgisayar Masası (Öğrenci) 

80*65*75 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                 
Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 10 adet     

1 4 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 
Amortisör sistemli olmalıdır. 
Sırt genişliği en az 42,5 cm olmalıdır 
Tek kollu sallanır beşik mekanizması olmalıdır 
Sünger ve file malzeme ile kaplanmış kontra kasası 
olmalıdır. 

1 adet     

1 5 Çalışma Masası (Öğrenci) 

En az 180 x 120 cm boyutlarında olmalıdır.                 
 Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

3 adet     

1 6 Çalışma Koltuğu (Öğrenci) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 
Amortisör sistemli olmalıdır. 
Sırt genişliği en az 42,5 cm olmalıdır 
Tek kollu sallanır beşik mekanizması olmalıdır 
Sünger ve file malzeme ile kaplanmış kontra kasası 
olmalıdır. 

10 adet     
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1 7 Sandalye (Öğrenci) 

Tekerlekli tabure tipi olmalıdır. 
Yüksekliği 42-54 cm arasında ayarlanabilmelidir. 
Sırt yüksekliği en az 19 cm olmalıdır 
Sırt genişliği en az 40 cm olmalıdır. 

5 adet     

1 8 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) 

CORE İ5 İŞLEMCİ 
8GB RAM   
256GB SSD HAFIZA  
21.5'' EKRAN  
WINDOWS 10 İŞLETİM SİSTEMİ 
ALL-IN-ONE Ozelliğinde olmalıdır. 

1 adet     

1 9 Masaüstü Bilgisayar (Öğrenci) 

CORE İ5 İŞLEMCİ  
8GB RAM  
256GB SSD HAFIZA  
21.5'' EKRAN  
WINDOWS 10 PRO İŞLETİM SİSTEMİ 
ALL-IN-ONE Ozelliği olmalıdır. 

10 adet     
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1 10 Ağ Cihaz Kabini 

Fan takılabilir özellikte 
55*45 duvar tipi  
Metal kasalı 
Cam kapaklı 
kapakta kilit sistemli olmalıdır. 

1 adet     
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1 11 Yazıcı Yazıcı Tipi: Siyah-Beyaz 
Fonksiyonlar: Yazdırma, Kopyalama, Tarama, Faks 
Maks kağıt boyutu: A4 
Hafıza: 256 MB 
İşlemci: 600MHz 
Teknoloji: Lazer Yazdırma 
Bağlanabilirlik 
Bağlanabilirlik: Kablolu ve Kablosuz Ağ Bağlantısı, 
Wi-Fi Direct, USB 
USB arayüzü: Yüksek Hızlı USB 2.0 
Ağ arayüzü: 802.11b/g/n Wi-Fi Direct, Dahili 
Eternet (10Base-T/100Base-TX) 
Wi-Fi Direct: Evet 
Mobil bağlanabilirlik 
Desteklenen: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, 
Brother iPrint&Scan 
Kağıt özellikleri 
Tipler ve boyutlar: A4, Letter, A5, A5(Uzun kenar), 
A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India 
Legal 
Ağırlıkları: 60 - 163g/m2 
Opsiyonel Tabla Mecra Boyutlari: 60 - 230g/m2 
Ağ 
Kablosuz Ağ: Evet 
Kablosuz ağ güvenliği: Evet 
Kablosuz kurulum desteği: Evet 
İşletim sistemi ve yazılım 
Desteklenen: Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 
2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, 
Server 2016, MacOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x 
(sadece indirme 

1 adet     
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1 12 Güç Kaynağı 
Kesintisiz güç kayağı olmalıdır,  
En az 10 KVA kapasiteli olmalıdır. 

1 adet     

1 13 Kule Sunucu 

Ekran Kartı: 2 X 1GbE LOM 
Kasa Tipi: Tower 
Hosting hizmeti verebilmeli 
Eposta sunucu hizmeti verebilmeli 
Güç Kaynağı: 365 Watt 
Sabit Disk: 2x1TB 
Rail Kit: PERC H330 RAID Controller 
Max. İşlemci Sayısı: 1 
Max. Bellek Boyutu: 64 GB 
Bellek: 8 GB 
İşlemci Cache / Transfer Hızı: 8 MB 
İşlemci Saat Frekansı: 3.30 GHz 
İşlemci: Intel® Xeon® E3 

1 adet     

1 14 Raf Sunucu 

İşlemci:  Intel 
İşlemci Modeli:  E3-1220 v6 (8M Cache, 3 GHz) 
İşlemci Tipi:  Intel Xeon Processor E3 v6 
Çekirdek Sayısı:  4 olmalıdır 

1 adet     

1 15 Temel Elektrik - Elektronik Eğitim Seti (AC) 

DC elektrik-elektronik devre uygulamalarını 
kapsayan, modüler yapıda ana ünite ve 
modüllerden oluşan, ana ünite üzerinde üreteci ve 
DC devre uygulamalarını içeren uygulama 
modülleri olmalıdır. 

3 set     
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1 16 Mikrodenetleyici Programlayıcı Seti PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, DSPIC33, AVR, 
8051, 8052, 68HC11, ARM7, LPC2000 serisi 32 bit 
mikrodenetleyiciler, 8086, msp 430, TMS320 LM3S 
ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM CORTEX-M3(NXP) 
serisi 32 bit mikrodenetleyicilerin hepsini 
desteklenebilir özellikte olmalıdır. 

3 set     

1 17 Osiloskop (Dijital) 

Hafıza Derinliği: Max.1Mpts 
Örnekleme Oranı: 1GS/s 
Ultra Zoom özelliği 
Çeşitli Tetikleme Modu 
USB Bellek ve USB yazıcıları bağlama özelliği 
USB Host & Device - RS232, Pass / Fail çıkışlı 100 
MHZ en az iki kanallı dijital ve portatif olmalıdır 

1 adet     

1 18 Barkod Okuyucu 

El tipi veya masaüstü tipinde olmalıdır. 
Lazer okuyucu barındırmalı 
Sahip olduğu portlar vasıtası ile bir arabirim 
kullanmaksızı bilgisayara bağlanabilmelidir. Arayüz 
yazılımı ücretsiz olmalıdır. Arayüz yazılımı 
güncellemeye açık olmalıdır 

1 adet     

1 19 Sinyal Jenaratörü (Osilatör, Dijital) 

Ayarlı ve göstergeli olmalıdır. 
Dijital olmalıdır 
100 Mhz hızlda çalışmalıdır 
USB Bağlantısına imkan vermelidir 

1 adet     

1 20 
SMD Entegre (REWORK) Sökme 
Lehimleme İstasyonu 

SMD malzeleri sökme ve lehimlemeye uygun 
olmalıdır. Elektronik ısı kontrollu olmalıdır. 

1 adet     
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1 21 Lehim Teli 
0.75 mm çapta, %60 kalay, %40 kurşun karışım 
oranına sahip olmalıdır. 

10 Kilogram     

1 22 Elektronik Teçhizat Çekmecesi 
En az 50 göz çekmeceli olmalıdır. Her göz boyutu 
en az 
5x4x"5 olmalıdır. 

1 Adet     

1 23 Cat5 Kablo Çift bükümlü utp kablo olmalıdır. 100 Metre     

1 24 Cat6 Kablo Çift bükümlü utp kablo olmalıdır. 100 Metre     

1 25 Pense (Ağ) RJ45, RJ11, RJ12 uyumlu olmalıdır. 2 Adet     

1 26 Pense 
Çelik olmalıdır 
160 mm olmalıdır 
En az 200 gr ağırlığında olmalıdır 

1 Adet     

1 27 Saatçi Tornavida Seti 

Çeşitli uclara sahip olmalıdır. 31 Parçadan 
oluşmalıdır. Set içeriği  
Paket İçeriği: 
1 adet Tornavida Sapı 
4 adet: Yıldız Tornavida -PH00-PHO-PH1-PH2 
9 adet: Tork Tornavida - T3-T4-T5-T6-T7-T8-T10-
T15-T20 
5 adet: Düz Tornavida  - 1.5-2-2.5-3-3.5 
7 adet :Alyan uç 
5 adet :Çeşitli uç -çatal uç-delikli uç-gibi 
1 adet :Taşıma çantası plastik olmalıdır. 

1 Set     

1 28 Tornavida Yıldız veya düz uçlu olmalıdır. 1 Adet     

1 29 Kargaburnu Düz veya eğik uçlu olmalıdır. 1 Adet     

1 30 Cımbız Düz veya eğik uçlu olmalıdır. 1 Adet     

1 31 Baskı Devre Delme Ucu 0.6-1.5 mm aralığında uçları bulunmalıdır. 1 Paket     

1 32 Lehim Pompası Metal gövdeli ve ucu değiştirilebilir olmalıdır. 1 Adet     

1 33 Hoparlör En az 2+1 olmalıdır. En az 500 Watt çıkış gücü 1 Adet     
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olmalıdır. 

1 34 Dce kablosu Rs-232 serial dişi kablo olmalıdır. 10 Metre     

1 35 Dte kablosu Rs-232 serial erkek kablo olmalıdır. 10 Metre      

1 36 Multimetre (Avometre) 
Dijital göstergeli, fazla yükleme ve az kullanım 
koruyuculu ve CE, CATIII güvenlik standardına 
uygun olmalıdır. 

1 Adet     

1 37 Multimetre (Avometre) 

Analog göstergeli olmalıdır. 
20kΩ/V DC & 9,kΩ/V AC giriş hassasiyeti. 
Fazla yükleme ve az yükleme güvenliği. 
Bir yere asılabilme özelliği. 
Direnç, Akım ve Gerilim ölçme özelliği 
olmalıdır 

1 Adet     

1 38 Test Cihazı (Ağ Kablosu) 

Led ya da dijital göstergeli olmalıdır. 
RJ45 ve RJ11 arayüzü ile donatılmış olmalıdır 
Devre kırılmalarını, kısa devreleri ve çapraz 
devreleri otomatik olarak kontrol etmeye imkan 
vermelidir 
Hızlı ve yavaş hız testi modları arasında geçiş 
yapabilmelidir 
Tek anahtar operasyonu ile çalışmalıdır 
Manuel / otomatik kapanma (10 dakikalık 
hareketsizlikten sonra) 
Düşük batarya göstergesi olmalıdır 
9V pil ile çalışmalıdır 

4 Adet     

1 39 Ağ (Punch) Çakma Aleti 
Punch panellere ve duvar tipi soketlere uygun 
olmalıdır. 

3 Adet     

1 41 Havya 
İstasyonlu, ısı ayarlı ve sıcak hava tabancası birlikte 
olmalıdır. 

2 Adet     

1 42 Baskı Devre Delme Motoru Manuel ayarlanabilir, dikey tezgahlı olmalıdır. 3 Adet     
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1 43 Modem 
En az 4 portlu,  
firewall,  
gigabit ethernet ve yönlendirici destekli olmalıdır. 

2 Adet     

1 44 Anahtar (Switch) En az 24 portlu olmalıdır. 2 Adet     

1 45 Omurga Anahtar (Yönetilebilir L3 Switch) 
En az 24 portlu, programlanabilir ve gigabit 
ethernet destekli olmalıdır. 

3 Adet     

1 46 Erişim Noktası (Access Point) En az 4 portlu olmalıdır. 2 Adet     

1 47 Yönlendirici (Router) 
En az 4 portlu, kablosuz ağ ve gigabit ethernet 
destekli olmalıdır. 

2 Adet     

1 48 Taşınabilir CD/DVD Yazıcı 
En az 24x hızında CD ve DVD yazabilen özellikte 

1 Adet 
    

olmalıdır.     

1 49 Monitör Çoklayıcı Projeksiyon-monitör bağlantısı için kullanılmalıdır. 2 Adet     

1 50 Taşınabilir Harddisk En az 1 tb'lık olmalıdır. 2 Adet     

LOT 2: 3D TASARIM ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

2 1 3D Tasarım yazılımı yüklü bilgisayar 

INTEL CORE İ5, 1.6 GHZ  
4 GB RAM  
1 TB SSD 
2 GB NVIDIA EKRAN KARTI  
MX110  
WIN10 İŞLETİM SİSTEMİ  
21.5'' ekran 

1 Adet 
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2 2 3D Yazıcı 
Katman çözünürlüğü 25-400 mikron, baskı alanı 
20*20*18,5 cm, baskı malzemesi Z-ABS/Z-ULTRAT 
olmalıdır. 

1 Adet     

2 3 3D Tasarım gözlüğü 

Optik: Şeffaf holografik lensler (dalga kılavuzları) 
Çözünürlük: 2k 3:2 ışık motorları 
Holografik yoğunluk: >2.5k radyan (radyan başına 
ışık noktası) 
Göz tabanlı işleme: 3B göz pozisyonu için görüntü 
optimizasyonu 
Baş izleme: 4 görünür ışık kamerası 
Göz izleme: 2 kızılötesi kamera 
Derinlik: 1 MP Uçuş Zamanı derinlik sensörü 
IMU: İvme ölçer, jiroskop, manyetometre 
Kamera : 8 MP fotoğraf, 1080p30 video 
Mikrofon dizisi : 5 kanal  
Hoparlörler : Yerleşik uzamsal ses 
El izleme: İki elle tam eklemli model, doğrudan 
manipülasyon 
Göz izleme: Gerçek zamanlı izleme 
Ses: Cihaz üzerinde komut ve kontrol, internet 
bağlantısı ile doğal dil 
Çevre algılama: 6DoF izleme 
Dünya ölçekli konumsal izleme 
Uzamsal EşlemE: Gerçek zamanlı ortam ağı 
Karma Gerçeklik YakalamA: Karma hologram ve 
fiziksel ortam fotoğrafları ve videoları 
İşlem gücü ve bağlantı: oC 
Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform: 
HPU 
İkinci nesil özel üretilmiş holografik işleme ünitesi 
Bellek: 4 GB LPDDR4x sistem DRAM 
Depolama: 64 GB UFS 2.1 
WiFi : 802.11ac 2x2 
Bluetooth: 5.0 
USB : USB Type-C OLMALIDIR 

2 Adet     
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2 4 3D Yazıcı malzemesi 
 Cihazla birlikte 25 paket (1000 g) PLA filamenti 
verilmelidir 

25 Paket      

LOT 3: PLASTİK ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

3 1 Levha 25*35 cm açıklayıcı levha ve tripod ayaklı olmalıdır. 1 Adet     

3 2 Levha 50*80 cm açıklayıcı levha ve tripod ayaklı olmalıdır. 1 Adet     

3 3 Atık Deposu 
Plastik, yeşil renkli, pedallı 240 litre kapasiteli 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 4 Ay Anahtarı DIN 1810-A standardında olmalıdır. 1 Adet     

3 5 Ayarlı Pense 250 mm uzunluğu, 30 mm çene ölçüsü olmalıdır. 1 Adet     

3 6 Bakır Çubuk Muhtelif çaplarda olmalıdır. 1 Kilogram     

3 7 Bor Yağı En az 16 litre  olmalıdır. 1 Teneke     

3 8 Boru Anahtarı 
10-12-14-16-18     mm     çaplı     demirleri     
bükebilecek özellikte olmalıdır. 

2 Adet     



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

3 9 Burç 
Çelik,   62   HRC   sertlikte   muhtelif   ölçülerde   
plastik enjeksiyon kalıbı için  olmalıdır. 

1 Adet     

3 10 CAD Yazılım 3D * 
3D, çoklu lisans, çevrede bulunan işletmelerde 
daha çok tercih edilenlerden birisi olmalıdır. 

1 Adet     

3 11 CAM Yazılımı * Yazılımı çok kullanıcılı  ve güncel sürüm olmalıdır. 1 Adet     

3 12 Cetvel Çelik ve 150 mm uzunluğunda olmalıdır. 1 Adet     

3 13 Cetvel 
Çelik, 300 mm uzunluğunda ve 25 mm genişliğinde, 
çift taraflı numaralandırılmış olmalıdır. 

1 Adet     

3 14 CNC Simülasyon Yazılımı * Çok kullanıcılı lisansa sahip olmalıdır. 1 Adet     

3 15 CNC Torna Kesicileri 
Kaba, ince, kanal, delik, diş açma, profil talaş 
kesicileri set halinde olmalıdır. 

1 Takım     

3 16 Çapak Alma Makası 
45° izole edilmiş ve plastik malzemeleri kesmeye 
uygun olmalıdır. 

1 Adet     
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3 17 Çekiç 
Özel  alaşımlı  çelik,  indüksiyonlu  ve  sertleştirilmiş  
ve 500, 1000, 1500, 2000 g ağırlığında olmalıdır. 

2 Takım     

3 18 Çektirme 3 ayaklı ve ayak boyu en az 80 mm  olmalıdır. 1 Adet     

3 19 Çizecek Düz 175 mm olmalıdır. 5 Adet     

3 20 Eğe Lama, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet     

3 21 Eğe Lama, plastik saplı, ince diş, 10" olmalıdır. 5 Adet     

3 22 Eğe Üçgen, plastik saplı, kalın diş, 10"olmalıdır. 5 Adet     

3 23 Eğe Kare, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet     

3 24 Eğe Yuvarlak, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet     

3 25 Eğe Balıksırtı, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet     

3 26 Elektrik Kontrol Kalemi 
Krom - vanadyum  kaplı, şeffaf selüloz asetat saplı, 
izole edilmiş olmalıdır. 

5 Adet     

3 27 Elektrot Bakır Malzemesi 
Elektro   erozyon   tezgahları   için   elektrot   
malzemesi amacıyla en az 1 kg olarak temin edilir 
olmalıdır. 

1 Kilogram     

3 28 Enjeksiyon Kalıp Seti 
TS   standartlarına   uygun,   300x300   mm   
ölçülerinde, plastik enjeksiyon kalıpları için tip 1A 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 29 Epür Düzlemi İz düşüm tekniğine uygun olmalıdır. 1 Adet     

3 30 Erozyon Sıvısı 
Kokusuz   ve   renksiz,   yüksek   oksidasyon   
stabilitesine sahip ve kusursuz yüzey kalitesi elde 
edebilen  türde 16 litre olmalıdır. 

1 Teneke     

3 31 Freze Kesicisi Elmas uçlu, değişik formlarda ağız yapısı olmalıdır. 1 Adet     

3 32 Freze Tarama Kafası 
İşleme çapı 50 - 80 mm arasında, bağlama 
malafaları ile birlikte olmalıdır. 

1 Adet     

3 33 Gaz Taşı Sıvısı 
Elleri   tahriş   etmeyen,   yüzey   temizleme   
özelliği   iyi olmalıdır. 

1 Litre     
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3 34 Gaz Taşları 
150  -1200  arası  tane  boyutlu,  kare,  yuvarlak  ve  
üçgen tipli olmalıdır. 

1 Takım     

3 35 Gres Pompası (Gresörlük) 500 cc mekanik kontrollü olmalıdır. 1 Adet     

3 36 Gres Yağı 1'er litrelik bidon hâlinde olmalıdır. 2 Teneke     

3 37 Havşa Matkabı HSS, 90 ve 120° üç ağızlı olmalıdır. 3 Takım     

3 38 Hidrolik Yağ 68 numara en az 16 litre olmalıdır. 2 Teneke     

3 39 İtici Pim 
1.2516  (120  Wv 4)  Ws  malzemeden  plastik 
enjeksiyon kalıbı için olmalıdır. 

1 Adet     

3 40 Kalıp Emniyet Kilidi 
Uzunluğu 75 mm, TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 41 Kalıp Parlatma Macunları 800- 8000 zerrecik boyutunda olmalıdır. 1 Takım     

3 42 Kalıp Taşıma Mapası M10, M12, M16 çaplarında olmalıdır. 1 Takım     

3 43 Kargaburnu Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 2 Adet     

3 44 Kerpeten Özel alaşımlı çelik, krom kaplı PVC saplı olmalıdır. 1 Adet     

3 45 Keski Takımı 
Özel alaşımlı çelikten ve 5'li takım  halinde  
olmalıdır. 

10 Takım     

3 46 Kesme Yağı En az 16 litre olmalıdır. 1 Teneke     

3 47 Kılavuz ve Pafta Takımı M3'den M20'ye kadar olmalıdır. 3 Takım     

3 48 Kırık Cıvata Sökme Takımı 
Paslanmaz, seri çelikten üretilmiş, 5 parçalı 
olmalıdır. 

1 Takım     

3 49 Kırık Kılavuz Sökme Takımı 
HSS     malzemeden     üretilmiş,     ölçüleri     (M3-
M20) olmalıdır. 

1 Takım     

3 50 Kolon Pim 
Yağ   kanallı   pahlı   çelik,    muhtelif   ölçülerde   
plastik enjeksiyon kalıbı için olmalıdır. 

1 Adet     

3 51 Lama Demiri 
Malzemesi    Ç1020,    Ç1030,    Ç1040,    Ç1050;    
2m uzunluğunda;    kare,    dikdörtgen    altıgen    
şekillerinde olmalıdır. 

50 Kilogram     
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3 52 Levye Metal, 15 inç olmalıdır. 1 Adet     

3 53 Makine Elemanları Seti 
Bağlantı  elemanları,  hareket  iletim  elemanları,  
standart makine   elemanları,   TS   standartlarına   
uygun   şekilde olmalıdır. 

1 Takım     

3 54 Makine Kılavuzu 
HSS   malzemeden   üretilmiş,   M3   ile   M16   
değerleri arasında olmalıdır. 

1 Takım     

3 55 Makine Kızak Yağı En az 16 litre ve  46 numara olmalıdır. 1 Teneke     

3 56 Manivela 10 kg ağırlığında, 2 metre boyunda olmalıdır. 1 Adet     

3 57 Markacı Boyası 
Çabuk kuruyan, yağdan etkilenmeyen türde 
olmalıdır. 

10 Adet     

3 58 Matkap Ucu Takımı 
HSS  malzemeden  üretilmiş,  1-20  mm  çapları  
arasında olmalıdır. 

2 Takım     

3 59 Merkezleme Gönyesi 
150x130 mm, çalışma aralığı en fazla 190 mm 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 60 Metre (Şerit) 3-5 m'lik olmalıdır. 1 Adet     

3 61 Nokta 
Hassas     sertleştirilmiş     krom     vanadyum     
molibden çeliğinden   üretilmiş,   parlak   krom   
kaplı   ve   5x100 ebatlarında olmalıdır. 

10 Adet     

3 62 Numaratör (Harf) Çelik, 6mm harf yüksekliğinde olmalıdır. 1 Takım     

3 63 Numaratör (Rakam) Çelik, 6mm harf yüksekliğinde olmalıdır. 5 Takım     

3 64 Okul Çizim Seti (öğretmen için) Cetvel, gönye, iletki, pergel ve panosu olmalıdır. 1 Takım     

3 65 Parlatma Tahtaları 
Kare, yuvarlak ve üçgen tip sert ve yumuşak 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 66 Parmak Freze 
Karbür, 2, 4, 6, 8,10, 12, 16 ,18, 20 mm çaplarında 
kaba talaş tipinde olmalıdır. 

1 Takım     

3 67 Pense İzoleli pense takım seti olmalıdır. 2 Adet     
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3 68 Pergel Metal, 200 mm olmalıdır. 5 Adet     

3 69 Pirinç Tokmak 
Ağaç    saplı,1    kg    ağırlığında,    yuvarlak    şekilli    
ve sökülebilir olmalıdır. 

2 Adet     

3 70 Plastik  Boru Kesme Makası Max boru çapı 42 mm olmalıdır. 1 Adet     

3 71 Plastik Hammadde 
Enjeksiyon      makinesinde      kullanılabilecek      
plastik hammaddelerden 25 kg'lık paketler halinde 
olmalıdır. 

1 Paket     

3 72 Plastik Hammadde 
Ekstrüzyon      makinesinde      kullanılabilecek      
plastik hammaddelerden 25 kg'lık paketler halinde 
olmalıdır. 

1 Paket     

3 73 Plastik Hammadde 
Şişirme        makinesinde        kullanılabilecek        
plastik hammaddelerden 25 kg'lık paketler halinde 
olmalıdır. 

1 Paket     

3 74 Plastik Hammadde 
Şişirme  film (Ekstrüzyon)  makinesinde  
kullanılabilecek plastik   hammaddelerden   25   
kg'lık   paketler   halinde olmalıdır. 

1 Paket     

3 75 Plastik Tokmak 
40  mm  çapında,  değiştirilebilir  başlıklı,  ahşap  
saplı  ve geri tepmesiz olmalıdır. 

2 Adet     

3 76 Pnömatik Hortum 

Havalı      aletlerde      kullanıma      uygun,      
poliüretan malzemeden üretilmiş, 8 mm çapında, 
10-15 m arasında ölçülerde, hızlı tak çıkarlı sistemli 
ve spiral olmalıdır. 

3 Adet     

3 77 Punto Matkabı 
TS ISO 866, HSS yüksek hız çeliği, sağ kesme yönlü, 
2,50 -3,15- 6,5mm üçlü takım olmalıdır. 

1 Takım     

3 78 Raspa Ucu (Rasketa) 
Plastik saplı paslanmaz çelikten imal edilmiş 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 79 Renklendiriciler (Masterbatch) 
Hammaddeye     uygun     muhtelif     renklerde,     
granül formunda,  en az 1 kg ağırlığında olmalıdır. 

2 Paket     

3 80 Saatçi Eğe Takımı 6-10 adet, 160 mm boyunda olmalıdır. 2 Adet     
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3 81 Sac Levha 
DKP,   100x200   mm,   3   mm   et    kalınlıklı    
malzeme olmalıdır. 

1 Plaka     

3 82 Segman Pensi 
150-180  mm  uzunluğu,  19-60  mm ağız  açıklığı, 
iç-dış- eğri tipte olmalıdır. 

2 Takım     

3 83 Sıcak Yolluk Manifoldu I ve X tipi olmalıdır. 1 Adet     

3 84 Sıcak Yolluk Memesi Sabit uçlu olmalıdır. 1 Adet     

3 85 Taş Düzeltme Elması 
HSS  ve  Elmas  takım  bileme  taşlarına  uygun,  0.5  
Crt olmalıdır. 

1 Adet     

3 86 Tel Fırça Tahta saplı sarı ve 4 sıra telli olmalıdır. 5 Adet     

3 87 Temizlik Fırçası 
Plastik  saplı,  su  ile  yıkanabilen,  kıl  uzunluğu  en  
az  30 mm olmalıdır. 

5 Adet     

3 88 Testere Kolu 300 mm uzunlukta, dayanıklı madenden olmalıdır. 5 Adet     

3 89 Testere Laması Çelik ve orta dişli, 10'lu  paket olmalıdır. 5 Paket     

3 90 Tork Anahtarı 
17-29  mm  çapında  5-25  kg  tork  aralığında  ayar  
yapan olmalıdır. 

1 Adet     

3 91 Torna Kalemi 
HSS malzemeden üretilmiş, 10x10x160 mm 
ebatlarında olmalıdır. 

1 Adet     

3 92 Torna Kanal Kalemi 
HSS  malzemeden  üretilmiş  ve  2, 3, 4, 5  mm 
genişlikte olmalıdır. 

1 Adet     

3 93 Torna Kesme Kalem Kateri 
Çelik gövdeli ve 3x16 mm kesici bağlamalı 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 94 Torna Talaş Kalem Kateri 
Çelik gövdeli ve 10x10 mm kesici bağlamalı 
olmalıdır. 

1 Adet     
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3 95 Tornavida 
Paslanmaz   çelik,   plastik   saplı,   ,   3   mm-5   mm   
ağız kalınlığında, düz ve yıldız uçlu olmalıdır. 

2 Takım     

3 96 Transmisyon Demiri 
Transmisyon  mil,  3  mm,  6  mm,  8  mm  
olmalıdır.1  kg ağırlığında olmalıdır. 

10 Kilogram     

3 97 V Yatak 
Alt  ve  üst  kısmı  V  yataklı  90°,  sıkma  çemberli  
58-62 HRC sertlikte olmalıdır. 

1 Adet     

3 98 Yağdanlık 400cc el kontrollü olmalıdır. 5 Adet     

3 99 Yan Keski Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet     

3 100 Yolluk Memesi 60 HRC sertlik, çapı 12,14,16,18,20 mm olmalıdır. 1 Takım     

3 101 Zımpara 

Silisyum   karbon   aşındırıcılı,   her   birinden   birer   
top olacak       şekilde       150-120-220-360-600-
800       kum numaralarında,   rulo,   kâğıt   tabanlı,   
alüminyum   oksit zirkonyum olmalıdır. 

1 Takım     

3 102 Zımpara Taşı 
HSS ve Elmas takım bilemeye uygun özelliklerde ve 
en fazla 300x30 mm boyutlarında olmalıdır. 

4 Adet     

3 103 Alet Bileme Makinesi 
370 w motor gücünde, otomatik kontrollü ve 
muhafazalı 

1 Adet     

3 104 Anahtar 
Allen anahtar takımı ve çantası TS standartlarına 
uygun olmalıdır. 

1 Takım     

3 105 Anahtar Takımı 
Açık  ağızlı,  6-32  numaralı  ve  TS  standartlarına  
uygun olmalıdır. 

1 Takım     

3 106 Anahtar Takımı 
Kombine,  6-32  mm   ağız  açıklı  ve  TS  
standartlarına uygun olmalıdır. 

2 Takım     

3 107 Ayarlı Rayba Konik gövdeli ve takım halinde olmalıdır. 1 Takım     

3 108 Bağlantı Paneli (Patch Panel) En az 35 portlu ve kilitli muhafaza içinde olmalıdır. 1 Adet     
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3 109 Bakım Arabası 6 göz ve üzeri, bir kapaklı ve kilitli olmalıdır. 1 Adet     

3 110 Bakım Çantası 
Alüminyum,   çok   bölmeli   akordeon   tip   ve   
gerekli ekipmanların depolanması için olmalıdır. 

1 Adet     

3 111 Balans Ölçüm Standı 
En fazla 350 mm çapında, kızaklar arası mesafe en 
fazla 175 mm olmalıdır. 

1 Adet     

3 112 Bijon Anahtarı 
HSS krom  kaplı,  istavroz tipi 17-22 mm  ağız 
ölçüsüne sahip,  izole  edilmiş,  kaymaz  saplı  ve  TS  
standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 113 Caraskal 
Seyyar,  en  az  250  kg  taşıma  ,  en  az  2  metre  
kaldırma kapasiteli, tekerlekleri frenli olmalıdır. 

1 Adet     

3 114 CNC Dik İşleme Merkezi 
Masa  üstü  tipte  ve  hareketli  parçaları  kapalı  
muhafaza içerisinde olmalıdır. 

1 Adet     

3 115 Çentik Darbe Test Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

3 116 Darbeli El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1.5-13 mm,  betonda delme 
çapı 16 mm,  çelikte   13  mm,  ahşapta  25  mm,   
600  W güç,   0- 2900  devir/dk.,   elektronik   devir   
ayarlı   tetik,   sağ-sol dönüş,  metal  şanzıman  
gövdeli  ve  TS  standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 117 Delik Büyültme Aparatı 
Hassasiyet  0.01,  işleme  aralığı  ø  20  mm  -  250  
mm, başlık seti olmalıdır 

1 Adet     

3 118 Derinlik Kumpas 
TS 6906 standartlarında, metrik ölçebilen, en fazla 
300 mm ölçebilen olmalıdır. 

1 Adet     

3 119 Derinlik Mikrometresi 
Dijital,  0-100  mm  aralığında,  0,001  
hassasiyetinde  ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet     
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3 120 Dijital Göstergeli Kumpas 
200  mm'ye  kadar  ölçebilen,  0.01  hassasiyetli  ve  
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

4 Adet     

3 121 Divizör 

Yatay  ve  dikey  olarak  ayarlanabilen,  altı  farklı  
delikli aynalı,   3   ayaklı   ayna,   10"/250   mm   
yüzey   plakası, maskeleme   plakaları   2,3,4,6,8,12   
ile   birlikte   ve   TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 122 Dijital Mihengir 
Tek    sütunlu,    dijital,    mekanik   çelik    gövde,   
krom kaplamalı,    500   mm   kapasite,   hassasiyeti   
0.01mm olmalıdır. 

1 Adet     

3 123 Döner Tabla 
Sürekli  tekrarlanabilen  yüksek  hassasiyete  (±0.05  
mm çevresel hassasiyet) sahip, sessiz, titreşimsiz ve 
darbesiz çalışabilir olmalıdır. 

1 Adet     

3 124 Düzlem Yüzey Taşlama 

Azami  taşlama  ölçüsü  600x400,  taş  mili  devri  
1450 devir/dk., hareketli kısımlar ve taşlama 
ünitesi muhafaza içinde,  emniyet  anahtarları  iptal  
edilemeyecek  şekilde olmalıdır. 

1 Adet     

3 125 El İşkence Takımı 
30-50-60-100-120-150-200   cm   uzunluğunda   ve   
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım     

3 126 Elektromanyetik Tabla 
En az 3040 W, tabla  ölçüleri 340x430x70 mm,  
montaj pabuçları  380 V kontrol ünitesi olmalıdır. 

1 Takım     

3 127 Enjeksiyon Makinesi  
30-40 mm aralıkta vida çapına sahip, soğutucu 
chiller ünitesi ve kurutucu ile birlikte 

1 Adet     

3 128 Gönye Ayarlı gönye TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet     

3 129 Gözlü Polyester Sapan 2 ton kaldırma kapasiteli olmalıdır. 1 Adet     

3 130 Hammadde Dolum ve Besleme 
Toz  tutucu  filtreli,  sıcaklık  korumalı  ve  kolay  
montaj edilebilir olmalıdır. 

1 Adet     
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3 131 Hassas Elektronik Terazi 
500  g  ve  0,01  taksimatlı  ve  TS  standartlarına  
uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 132 Isı Tabancası 
250ºC-450ºC,    1600    Watt,    kademeli    ısı    
ayarı    TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 133 Kalıp Bağlama Takımı 
12-14  mm  T  kanal  genişliğine  uygun  en  az  58  
parça olmalıdır. 

1 Adet     

3 134 Kaynak Makinesi 
İnverter, 220 V, en az 160 A, taşınabilir kaynak ve 
şase pensesi komple kafa koruyuculu olmalıdır. 

1 Adet     

3 135 Kıl Gönye Çelik 90º ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 5 Adet     

3 136 Kılavuz Çekme Makinesi 
Otomatik,   M5-M12   ve   M8-M20   aparatı   ile   
birlikte olmalıdır. 

1 Adet     

3 137 Kılavuz Kolu 
Küçük,    orta,    büyük    ve    TS    standartlarına    
uygun olmalıdır. 

2 Takım     

3 138 Kumpas 
1/20  hassasiyeti,  paslanmaz,  150  mm  ölçme  
aralığında TS standartlarına uygun olmalıdır. 

5 Adet     

3 139 Kurbağacık Takımı TS  3796 standartlarında  ve 6, 8, 10 inç olmalıdır. 1 Takım     

3 140 Kurutma Fırını 

80-100     litre     kapasiteli,     dijital     göstergeli,     
hava sirkülasyonlu,   iç   gövde   paslanmaz   çelik,   
dış   gövde elektrostatik    boyalı,    10    tepsili,    
hareketli    parçalar muhafaza içinde, emniyet 
anahtarları iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet     
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3 141 Kurutma Makinesi 
180°C'  ye  kadar  ısıtmalı,  metal  tutucu  
mıknatıslı,  toz tutucu filtreli, antistatik kaplamalı 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 142 Lazer Jet Tezgahı 
Kesme kalınlığı 16mm, kesme hızı 80m/dk, güç 
kaynağı 220v/60hz  ve  kesme  alanı  3000x1500  
mm  metal  tip olmalıdır. 

1 Adet     

3 143 Lokma Takımı Metrik ve TS standartlarına uygun  olmalıdır. 1 Takım     

3 144 Makas Kollu makas (12 mm demir lama keser) olmalıdır. 1 Adet     

3 145 Mandren 
Elle    sıkmalı,    en    az    1mm    çapında    matkap    
ucu bağlanabilen tipte ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

4 Adet     

3 146 Masa Tipi Matkap Tezgâhı 

Delme  çapı  13.5mm,  tahrik  sistemi  kayış  kasnak  
devir 1000 devir/dakika, motor gücü  0.75 kW, 
makine tablası muhafaza     içinde     ve     emniyet     
anahtarları     iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet     

3 147 Mastar 
Takım  çeliğinden  yapılmış,  radius  mastarı  iç  ve  
dış bükey olmalıdır. 

3 Adet     

3 148 Matkap Mengenesi  
Özel    alaşım,    dövme    çelikten    125/135    mm     
ağız ölçülerinde TS 182  uygun olmalıdır. 

2 Adet     
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3 149 Metal Şerit Testere Tezgâhı 

İnventörlü  şerit  testere  hız  kontrolü,  şerit  
koptuğunda çalışan     mekanizmayı     durduran     
emniyet     sistemi, soğutucu  pompa  sistemi,  
hidro-mekanik  şerit  gerdirme sistemi,  
hidropnömatik  piston  ile  aşağıya  iniş  baskısı, üst  
gövdeden  sola  45°,  sağa  30°  açılı  kesim  imkânı, 
eksantrik mengene ile kolay sıkma, 1200 mm 
malzeme sehpası,  malzeme  çapına  göre  
yükseklik  ayar  sistemi, hidrolik   kesme   iniş   hızı   
kontrolü,   kesici   muhafaza içinde, mengene 
sistemine elle müdahale edilemeyen ve emniyet 
anahtarları iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet     

3 150 Mihengir 
Mekanik çelik gövde, krom kaplamalı,  500 mm 
ölçme kapasite, hassasiyeti 0.02mm olmalıdır. 

2 Adet     

3 151 Mikrometre Seti 
5'li   dış   çap   mikrometre   seti,   mekanik   0-   150   
mm aralığında,  0,001  hassasiyetli  özellikleri  
taşımalı  ve  TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım     

3 152 Mikrometre Seti İç çap metrik ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Takım     

3 153 Mikser 
En  az  100  kg  kapasiteli  ve  emniyet  anahtarları  
iptal edilemeyecek şekilde  olmalıdır. 

1 Adet     

3 154 Mors Kovanı 
Set  halinde  muhtelif  ölçülerde  ve  DIN  238 
standardına uygun olmalıdır. 

1 Takım     
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3 155 Muflama Makinesi 

Boru  ağız  genişletme  özelliği,  çapı  50-160  mm,  
boru boyu en fazla 3 m hava tüketimi 6 bar, 
hareketli parçalar muhafaza içinde, emniyet 
anahtarları iptal edilemeyecek şekilde ve sıcak 
kısımlar muhafaza içinde olmalıdır. 

1 Adet     

3 156 Optik Mikroskop Binoküler mikroskop olmalıdır. 1 Adet     

3 157 Pafta Kolu1 
M2    -    M20    pafta    ölçülerine    uygun    set    ve    
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

3 Takım     

3 158 Paralel set Taşlanmış, en az 14 parça halinde olmalıdır. 1 Takım     

3 159 Parça Taşıma Arabası 
Dört   tekerlekli  ve  en  az  250  kg  taşıma  
kapasitesinde, tekerlekleri frenli ve TS 
standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 160 Pens Takımı 
18 adet bağlama pensi, MT2/M10-ER 32  MK2 
adaptör ile 3-20 mm arası ve TS standartlarına 
uygun olmalıdır. 

1 Takım     

3 161 Perçin Makinesi 
Elle  kullanılabilen  farklı  ölçülerde  perçinleri  
basabilen ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 162 Pişirme Presi 

0-200  °C   çalışma  aralığında  çalışma  prensibi  
hidrolik, kontrol ünitesi  PLC,    piston çalışma  
basıncı 150 bar - 200 bar,   piston kuvveti 150 ton 
her biri,   piston 3 adet, piston  çap  (Ø)  200  mm,    
çalışma  mesafesi  600  mm, hidrolik  ünite  motor  
5,5  kW,   kalıp  ısıtıcı  rezistans  2 adet,    hareketli    
üniteler    muhafaza    içinde,    emniyet anahtarları 
iptal edilemeyecek şekilde ve  rezistans kısmı kapalı 
olmalıdır. 

1 Adet     
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3 163 Plastik Çapak Toplama Konteyner Kasa 600x1000x600 mm ebatlarında olmalıdır. 1 Adet     

3 164 Plastik Enjeksiyon Tezgâhı 

Tam  otomatik,  vida  çapı  35  mm,  100 gram,  
pres gücü 150  ton,  motor  gücü  9.2  kW,  emniyet  
anahtarları  iptal edilemeyecek   şekilde,  
enjeksiyon  ünitesi   ve  rezistans kısmı korumalı 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 165 Plastik Geri Dönüşüm Hattı 
Saatte  100  kg  kapasiteli,  
PP,PE,LDPE,HDPE,ABS,PS plastik malzemelerini geri 
dönüştürebilen tip olmalıdır. 

1 Adet     

3 166 Plastik Kaynak Makinesı 
Isı   ayarlı,   farklı   nozulları   bulunan,   değişik   
kaynak çubukları   ile   birlikte   ve   TS   
standartlarına   uygun olmalıdır. 

1 Adet     

3 167 Plastik Kırma Makinesi 

Bıçak ölçüsü en fazla 400 mm, 5 bıçaklı, motor 
gücü en az  5  kW,  sessiz  ve  izoleli,  hareketli  
üniteler  muhafaza içinde ve emniyet anahtarları 
iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet     

3 168 Pleyt 
Döküm,  600 x  500 mm  boyutlarında  ve  taşıma  
sehpal olmalıdır.ı 

1 Adet     

3 169 Pres Makinesi 
Hidrolik   5   ton   kapasiteli   ve   el-ayak   
kumandalı   (4) olmalıdır. 

1 Adet     

3 170 Radyal Matkap Tezgahı 

En  fazla  delme  çapı  32mm,  iş  mili  merkezi  ile  
kolon arası mesafe 200-1000 mm, iş mili ucu ile alt 
tabla arası 250-1050 mm, siperlikli, hareket 
sınırlandırma anahtarlı olmalıdır. 

1 Adet     
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3 171 Rotasyon Makinesi 

X,Y,Z  eksenleri  3500  mm  boyutunda,  X  ve  Y  
ekseni birbirinden  bağımsız  hız  kontrollü,   
hareketli  üniteler muhafaza içinde, emniyet 
anahtarları iptal edilemeyecek ve sıcak bölgelere 
temas edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet     

3 172 Sertlik Ölçer 
Dijital,   0-100  shore  A,  hareketli  kısımlar  
muhafaza içinde olmalıdır. 

1 Adet     

3 173 Sıcaklık Kontrol Sistemi 1 derece kontrol hassasiyetinde olmalıdır. 1 Adet     

3 174 Silindirik Taşlama Tezgâhı 

Merkez  yüksekliği  180  mm,  dış  çap  taşlama  
15/320 mm, iç çap taşlama 16/125 mm, boy 1000 
mm, hareketli kısımlar ve taşlama ünitesi muhafaza 
içinde olmalıdır. 

1 Adet     

3 175 Soğutma Ünitesi (chiller) 
En az soğutma kapasitesi 5 kW, kompresör gücü en 
az 4 kW ve tank hacmi en az 150 L olmalıdır. 

1 Adet     

3 176 Spektrofotometre 

Spektrometre, çift ışınlı (double beam) 190 – 1100 
Nm dalga    boylarında    ölçüm    yapabilen,    LCD    
ekranlı, mikroişlemci    veya    bilgisayar    kontrollü    
ve   gerekli yazılım yüklü olmalıdır. 

1 Adet     

3 177 Spiral Taşlama Makinesi 
El  yüzey  taşlama,  taş  çapı  220  mm  ve  
korumalıkları üzerinde olmalıdır. 

1 Adet     

3 178 Su Jeti Tezgahı 
Basınç  aralığı  50-420  mpa,  ana  motor  gücü  37  
kW ve ana güç kaynağı 220v/60 hz olmalıdır. 

1 Adet     

3 179 Su Terazisi 
En  fazla  100  cm  uzunluğunda  ve  TS  
standartlarına uygun  olmalıdır. 

1 Adet     

3 180 Sütunlu Matkap Tezgâhı 
Yüksek devirli, mandreni 25 mm ye kadar uç 
takılabilir özellikte,    siperlikli    ve    emniyet    
anahtarları    iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet     

3 181 Şapkalı Gönye 150x100 mm ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet     
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3 182 Şişirme Makinesi (Ekstrüzyon) 

60'lık  kovan  10-1500  ml  üretim  kapasiteli,  
hareketli üniteler   muhafaza   içinde,   emniyet   
anahtarları   iptal edilemeyecek    şekilde    ve     
rezistans    kısmı    kapalı olmalıdır. 

1 Adet     

3 183 Tavlama Fırını 
Önden  dolum,  emniyet  anahtarları  iptal  
edilemeyen  ve sıcak bölgeler  kaplamalı  olmalıdır. 

1 Adet     

3 184 Teknik Resim Maket Seti Perspektif görünüş için olmalıdır. 1 Adet     

3 185 Tesviyeci Mengenesi 

Ağız  genişliği   135-150  mm,  ağız  açıklığı  190  
mm, toplam uzunluk 480 mm, örs genişliği 65x80 
mm, tabla çapı 180 mm, çene derinliği 100 mm, 
yükseklik 188 mm olmalıdır. 

5 Adet     

3 186 Tesviyeci Tezgâhı 

Üst   tabla   gürgen,   6-8   mm   kalınlıkta,   80-85   
cm yükseklikte, 4 öğrencinin çalışabileceği 
uzunlukta, raflı, demir  ayaklı,  dikdörtgen  şekilli  
ve  sivri  köşeleri  lastik korumalı olmalıdır. 

2 Adet     

3 187 Tezgâh Mengenesi Freze tezgahına uygun olmalıdır. 4 Adet     

3 188 Thermoforming Vakum Makinesi 

Kalıplama    uzunluğu    460-710    mm,    
şekillendirme genişliği  610  mm,  hareketli  
üniteler  muhafaza  içinde, emniyet    anahtarları    
iptal   edilemeyecek    şekilde   ve rezistans kısmı 
kapalı olmalıdır. 

1 Adet     

3 189 Torna Ayna Ayağı 
Ters  ve  düz  ayaklı,  çap  250  mm  aynaya  göre  
ve  TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım     

3 190 Yaprak Sentil Takımı Metrik  ve birimi inç olmalıdır. 1 Adet     
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3 191 Yıldız Anahtar Takımı 
TS  3794  standartlarında,   metrik  ve  en  az  12  
parça olmalıdır. 

1 Adet     

3 192 Yoğunluk Ölçüm Cihazı 
Ölçüm aralığı 0-3 g/cm³, sıcaklık 0-90 derece, 
ölçümleri API     fonksiyonlar,     dijital,     spesifik     
gravite     ve konsantrasyon olmalıdır. 

1 Adet     

3 193 Yüzey Pürüzlülüğü Kontrol Cihazı Ölçüm aralığı Ra ve Rz olmalıdır. 1 Adet     

3 194 Zımpara Taşı Motoru 

Sütunlu,   koruyucu   aparatlı,    çift   taraflı,   ayaklı,   
su soğutmalı,  en fazla  300 x  30 mm,  1500 devir  / 
dk.  ,  3 Hp, 380 V, 50 Hz ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 195 Zımparalama Makinesi, 
Disk   zımpara   makinesi   ve   korumalıkları   
üzerinde olmalıdır. 

1 Adet     

3 196 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) 
Metal iskelet, oturma ve sırtlık vinil kaplama 
olmalıdır. 

1 Adet     

3 197 Çalışma Masası (Öğretmen) 
Metal iki çekmeceli, çekmeceleri kilitli, bilgisayar 
kullanmaya uygun 

1 Adet     

3 198 Malzeme Dolabı 
Sac gövdeli en az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 
mm , çift   kanat   kilitli   kapaklı,   statik   boyalı,   
çekmeceli olmalıdır. 

2 Adet     

3 199 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) 

Ekipmanları  tam  (  klavye,  ekran,  fare),  güncel  
CAD- CAM     programlarına     uygun     donanımda,     
öğrenci bilgisayarlarını  kontrol  edebilecek  
donanımda,  64  bit işletim     sistemli,     güncel     
ofis     programları     yüklü olmalıdır. 

1 Adet     
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3 200 Sandalye 
Ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir, tekerleksiz 
olmalıdır. 

5 Adet     

3 201 Tabure Standart ve ergonomik olmalıdır. 5 Adet     

LOT 4: HİDROLİK-PNÖMATİK ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

4 1 Hidrolik Eğitim Seti 

Çalışma   tezgâhlı   ve   ayaklı,   temel   seviyede   
hidrolik devre  kurulup  çalışması  sağlanabilecek  
elektrik  tahrikli hidrolik  pompa,  soğutuculu,  
ısıtıcılı,  en  az  ikişer   tane yön kontrol valfi, akış 
kontrol valfi, basınç kontrol valfi, çekvalf,   silindir,   
motor,   manometre,   debimetre   ve bağlantı     
için     gerekli     birleştirme     ve     bağlantı 
elemanlarına sahip, standartlara uygun olmalıdır. 

2 Adet     

4 2 Pnömatik Eğitim Seti 

Çalışma  tezgâhlı  ve  ayaklı,  temel  seviyede  
pnömatik devre kurabilecek düzeyde kompresör, 
en az ikişer  tane şartlandırıcılı, regülatörlü, yön 
kontrol valfi, akış kontrol valfi, silindir, motor, 
manometre ve bağlantı için gerekli birleştirme ve 
bağlantı  elemanlarına  sahip, standartlara uygun 
olmalıdır. 

1 Adet     
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4 3 Hidrolik - Elektrohidrolik Eğitim Seti 

Masa tipi, sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az 
dört çekmeceli olmalıdır. Masa yüzeyi, minimum 
100x80 cm olmalıdır. Masanın üzerinde 
kullanılacak tüm ekipmanların çalışma enerjisini 
sağlayacak, ani durdurma kontrollü besleme çıkışı 
bulunmalıdır. Hidrolik motorun beslemesi aç- kapa 
kontrolü yapabilmelidir. Basınçlı sıvı ile silindir ve 
vana kontrolleri uygulamalarına yönelik modüler 
yapıda, yazılım destekli olmalıdır. Tek etkili silindir 
1 adet, çift etkili silindir 2 adet, 4/2 valf+plate rekor 
1 adet, 4/3 valf +plate+rekor 2 adet, hız ayar valfi 2 
adet, basınç düşürme valfi+plate+rekor 2 adet, VE 
valfi 1 adet, VEYA valfi 1 adet,  çift bobinli 4/3 
valf+plate+rekor  2 adet, 6 adet silindir sensörü, 6 
adet buton, 6 adet sınır anahtarı, 1 adet optik 
sensör, iki adet 6' lı dağıtım bloğu,  alüminyum 
tabla en az 110x70  cm olmalıdır. Deney setinin 
üzerinde buton lamba, zaman rölesi sayıcı vb. 
donanımların tak- çıkar şekiilde kullanılabildiği bir 
bölüm bulunmalıdır. Deney setinde yeterli 
uzunlukta hortum ve gerekli sayıda kablo olmalıdır. 
Pompa ayrı ve tekerli bir ünite şeklinde 1 fazlı 1 kW 
motor+ pompa+kazan+emniyet valfi, aç- kapa 
anahtarı, giriş ve çıkışta manometre, basınç ayar 
valfi ile çoklu çıkış  bulunmalıdır. Pompa kutusu 
kapaklı olmalı, içerisine müdahale edilebilmelidir. 
Sette bilgisayar, monitör, klavye ve maus donanımı 
olmalıdır. 

1 Adet     
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4 4 Hidrolik Asansör Eğitim Seti 

6 Kw 3 faz piston üniteli, hidrolik güç ünitesi ve 
tankı mevcut, revizyon kaseti, hidrolik, asansör 
kumanda panosu, kat kasetleri seti ile asansör kapı 
maketinden oluşan bir eğitim seti olmalıdır. 

1 Adet     

4 5 Pnömatik-Elektropnömatik Eğitim Seti Masa tipi sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az 
dört çekmeceli olmalıdır. Masa yüzeyi, minimum 
100x80 cm olmalıdır. Masanın üzerinde 
kullanılacak tüm ekipmanların çalışma enerjisini 
sağlayacak ani durdurma kontrollü besleme çıkışı 
bulunmalıdır. Tüm ekipman beslemesi, 24 V 
olmalıdır. Basınçlı 0.8 bar, 4 mm hortum ile 
çalışabilmelidir. Tüm bağlantılar rekorlarla 
yapılmalıdır. Ekipmanlarin tümü, alüminyum 
panele sabitleme aparatı ile montajlanmalıdır. 
Yazılım destekli olmalıdır.Tek etkili silindir 1 adet, 
çift etkili silindir 2 (adet), 3/2 butonlu yay geri 
dönüş NA yön kontrol valfi 2 (adet), 3/2 hava 
kumandali yön kontrol valfi 1 (adet), VE valfi 1 
(adet), VEYA valfi 1 (adet), 3/2 tek bobinli valf  2 
(adet), tek yönlü akış kontrol valfi 4     (adet), 
zaman gecikme valfi 1 )adet), çabuk egzos 
valfi,dağıtım bloğu 8 'li 2 (adet), şartlandırıcı, 
yağlayıcı, 5/2 anahtarlı yön kontrol valfi,      5/2 tek 
hava uyarılı geri dönüş yaylı yön kontrol valfi, 5/2 
çift hava uyarılı yön     kontrol valfi, pnömatik 
manometre, çekvalf  1 (adet), vakum üreteci 1 
(adet), vantuz 1 (adet), pnomatik sayıcı 1 (adet), 
5/2 tek bobinli valf 1 (adet), 5/2 çift bobinli valf 2 
(adet), elektrikli sınır anahtarı 2 (adet), manyetik 
algılayıcı 4 (adet),  röle ve buton  grubu modülü, 
zaman rölesi ve sayıcı modülü, optik ve endülktif 
sensör, elektrikli basınç anahtarı, alüminyum tabla 
en az 110x70  cm olmalıdır. Deney setinin üzerinde 

3 Adet     
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buton lamba röle zaman rölesi sayıcı vb. 
donanımların tak- çıkar şeklinde kullanılabildiği bir 
bölüm bulunmalıdır. Deney setinde yeterli 
uzunlukta hortum ve  gerekli sayıda kablo 
olmalıdır.Kompresör ve hava tankı ayrı ve tekerli 
bir ünite  şeklinde 1 fazlı   motor+ pompa+hava 
tankı+emniyet valfi, aç- kapa anahtarı, giriş ve 
çıkışta manometre, basınç ayar valfi ile çoklu çıkış   
bulunmalıdır. Kompresör kutusu kapaklı olmalı, 
içerisine müdahale edilebilmelidir. Set bilgisayar, 
monitör, klavye ve mause donanımı olmalıdır. 

4 6 Hidrolik Seti 

2 adet hidrolik manometre, 1adet basınç sınırlama 
/ sıralama valfi, 1 adet basınç tahliye valfi, 1adet 
basınç düşürme valfi, 2 adet çek  valf, 1 adet 4/2 
kol kumandalı yay geri dönüşlü yön kontrol valfi, 1 
adet 4/3 kol kumandalı kapalı merkez yön kontrol 
valfi, 1adet hidrolik motor, 2 adet çift etkili silindir 
(İstenildiğinde şeffaf olarak verilir.), 2 adet iki yollu 
akış kontrol valfi, 2 adet tek yönlü akış kontrol valfi, 
1 adet 4/2 tek bobinli valf, 1 adet 4/3 çift bobinli 
kapalı merkez valf, 1 adet 4/3 çift bobinli açık 
merkez valf, 1 adet 24 V DC elektrik güç kaynağı 
modülü, 1 adet buton modülü, 1 adet röle modülü, 
1 adet elektrik lamba modülü, 1 adet elektrikli 
zaman rölesi modülü, 2 adet manyetik algılayıcı, 2 
adet elektrikli sınır anahtarı, 1 adet basınç 
anahtarı, 4 adet hidrolik  T bağlantı, 18 adet 
hidrolik hortum, 30 adet 4mm deney kablosu, 1 
adet hidrolik güç ünitesi  ( 0,37 kW - 3 l/dk – 20 l), 
1 adet deney seti masası olmalıdır. 

1 Set     
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4 7 Pnömatik Seti 185x150x80 cm aluminyum profil araba, 24 volt Dc 
kumanda panosu, 24 lt yağsız sessiz kompresör 
(64x50x50),  4 çekmeceli mdflam malzeme dolabı, 
1 adet filtre ve basınç ayarlı şartlan-dırıcı, 1 adet 
9’lu dağıtıcı çekli, 2 Adet 100x20 manyetik ve 
yastık-lamalı silindir, 1 adet 100x20 tek etkili 
silindir, 3 adet 3/2 buton, 1 adet acil stop butonu, 
2 adet 5/2 hava valf, 2 adet 5/2 hava-yay valf, 1 
adet 3/2 hava – yay valf, 2 adet 5/2 bobin ve bobin 
valf 24 Dc, 2 adet 5/2 bobin ve yay valf 24 Dc, 1 
adet 3/2 bobin ve yay valf Dc, 1 adet VE valfi, 2 
adet veya valfi, 2 adet çekvalfli hat tipi akış ayar 
valfi, 2 adet silindir üstü çekli akış kısma valfi, 2 
adet silindir üstü manyetik sensör, 4 adet 3/20 
pnömatik makaralı valf, 2 adet 3/2 pnömatik 
mafsal makaralı valf, 4 adet makaralı 24dc elektrikli 
valf, 1 adet 0-10 bar basınç anahtarı, 1 adet 0-10 
bar basınç ayarlama valfi, 1 adet 5/2 kilitli 
pnömatik valf, 1adet çabuk egsoz valfi, 1 adet 
manometre, 1 adet vakum valfi ve kauçuk vakum 
pedi, 10 metre hortum, 10 adet 1/8 yedek vidalı 
rekor,10 adet T bağlantı rekor, 1 adet kayar valf, 20 
adet kırmızı ve mavi renklerde bağlantı kablosu, 
mekanik entegre devre bulunmalıdır. 

1 Set     

LOT 5: METAL İŞLEME ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

5 1 Açık Ağız Anahtar Takımı 21'li takım olmalıdır. 1 Takım     

5 2 Allen Anahtar Takımı 12'li takım olmalıdır. 1 Takım     

5 3 Alüminyum Elektrot 
ø  2,5-3,25 mm, saf alüminyumun kaynağı 
olmalıdır. 

3 Paket     
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5 4 Alüminyum Kanat Profili 20*20*1 mm - 30*30*1 mm olmalıdır. 20 Kg     

5 5 Alüminyum Kasa Profili 30*30*1 mm - 40*40*1 mm olmalıdır. 20 Kg     

5 6 Alüminyum Kaynak Teli 
ø  2-2,4-4 mm, alüminyum TİG kaynağında için 
olmalıdır. 

1 Kg     

5 7 Alüminyum Orta Kayıt Profili Kasa ve Kanata uygun olmalı 20 Kg     

5 8 Alüminyum Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 20 Kg     

5 9 Alüminyum Sürme Kapı Aksesuvarları Kasa ve kanata uygun olmalıdır. 20 Kg     

5 10 Alüminyum sürme profiller Kasa ve kanata uygun olmalıdır. 20 Kg     

5 11 Anahtar Takımı Yıldız, 12'li takım olmalıdır. 1 Takım     

5 12 Anahtarlı Mandren 20 mm,  8-22 konik olmalıdır. 1 Adet     

5 13 Antipas Sentetik ve selülozik  olmalıdır. 30 Litre     

5 14 Argon Gazı 40 litre olmalıdır. 5 litre     

5 15 Asetilen Gazı 6 litre  olmalıdır. 5 litre     

5 16 Asetilen Hortumu 8 mm olmalıdır. 10 Metre     

5 17 Ayarlı Pense PVC kaplı 240 mm olmalıdır. 10 Adet     

5 18 Bakır Elektrodu ø  3,25 mm, bakır gereçlerin kaynağı için olmalıdır. 2 Paket     

5 19 Bakır Havya 500 g olmalıdır. 5 Adet     

5 20 Bakır Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Kg     

5 21 Balıksırtı Eğe 10 inch olmalıdır. 10 Adet     

5 22 Balyoz Ağırlığı 5-10 kg arasında olmalıdır. 3 Adet     

5 23 Bazik Elektrot ø  2,5-3,25 mm olmalıdır. 2 Paket     

5 24 Boru Anahtarı 2 inch olmalıdır. 3 Adet     

5 25 Boru Anahtarı Maşalı, 3 inch olmalıdır. 3 Adet     

5 26 Boru Pafta Seti 1/2 -2 inch   olmalıdır. 9 parça olmalıdır. 1 Takım     

5 27 Boya 
Çeşitli renk ve özelliklerde sentetik ve selülozik 
olmalıdır. 

20 Litre     

5 28 Boya Fırçası ve Ruloları Küçük ve orta boy çeşitlerinde olmalıdır. 10 Adet     

5 29 Cırcır Lokma Kolu 1/2 inch olmalıdır. 1 Adet     
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5 30 Civata ve Somun 
Vida, civata ve somun çeşitli çap ve baş biçiminde 
olmalıdır. 

5 Kg     

5 31 Çekiç 400 g- 1,2 kg olmalıdır. 5 Adet     

5 32 Çektirme Aparatı Çene açıklığı 8x10 cm  olmalıdır. 1 Adet     

5 33 Çizim Yazılımı (2D - 3D Boyutlu) Çok kullanıcılı  ve güncel sürüm olmalıdır. 2 Adet     

5 34 Dış Segman Pensesi PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 5 Adet     

5 35 Dikdörtgen Kutu Profil 
20x10x1,  30x10x1,  25x15x1, 30x20x1,  40x20x1, 
40x30x1,2, 50x30x1,2,  60x30x1,2,  100x80x2  mm  
ölçülerinde  olmalıdır. (6 metre) olmalıdır. 

50 Boy     

5 36 DKP Sac 0,50 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 50 Kg     

5 37 Dökme Demir Elektrodu 
ø  2,5-3,25 mm, kır dökme demir kaynağı için 
olmalıdır. 

3 Paket     

5 38 El Arabası Dolgu tekerlekli olmalıdır. 3 Adet     

5 39 Gazaltı  (MİG-MAG) Kaynak Teli 
ø   0,8-1,2  mm,  düşük   karbonlu  alaşımsız  çelik  
malzemeler için olmalıdır. 

1 Kg     

5 40 Gazaltı  (MİG-MAG) Kaynak Teli ø  1,2 mm, paslanmaz çelik malzeme için olmalıdır. 1 Kg     

5 41 Gönye Takımı 
30-60-45 derece, büyük boy, plastik malzemeden 
olmalıdır. 

2 Adet     

5 42 Gres Pompası   1 Adet     

5 43 Hamlaç (Üfleç) Takımı 
Lüle  karışımlı  kesme  ve  kaynak  hamlaç  takımı  
6'lı  metal çantalı olmalıdır. 

2 Adet     

5 44 Harf Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 1 Takım     

5 45 Havşa Açma Aparatı 1/8-3/4 inch olmalıdır. 2 Adet     

5 46 I- Demir 
NPI   80x42x3,9,   NPI   120x58x5,1   ölçülerinde    
(6   metre) olmalıdır. 

20 Kg     

5 47 İç Segman Pensesi PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 6 Adet     

5 48 İletki Plastik veya ahşap olmalıdır. 1 Adet     

5 49 İngiliz Anahtarı (Kurbağacık) 15 inch olmalıdır. 1 Adet     

5 50 İşkence 40, 60, 80, 100, 120 cm olmalıdır. 10 Adet     

5 51 İşkence Küçük (mini) boy olmalıdır. 5 Adet     
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5 52 Karbondioksit  Gazı 40 litre olmalıdır. 13 litre     

5 53 Kaynak Simülatörü Standart özelliklerde olmalıdır. 1 Adet     

5 54 Kare Dolu Demir 
6x6-8x8-10x10-12x12-14x14-16x16-30x30 
ölçülerinde 

25 Kg     

5 55 Kare Eğe 8 inch olmalıdır. 7 Adet     

5 56 Kare Kutu Profil 
10x10x1, 15x15x1, 20x20x1, 25x25x1, 30x30x1, 
30x30x1, 2, 3,  40x40x1.5,  2-3,80x80x2mm  
ölçülerinde  olmalıdır.  (6  m) olmalıdır. 

45 Boy     

5 57 Kargaburnu PVC kaplı 125 mm olmalıdır. 4 Adet     

5 58 Kaynakçı Çekici 200 gr olmalıdır. 5 Adet     

5 59 Kaynakçı Pensi Isıya dayanıklı ve izoleli  olmalıdır. 5 Adet     

5 60 Kerpeten PVC kaplı 280 mm olmalıdır. 3 Adet     

5 61 Keski 200 mm olmalıdır. 4 Adet     

5 62 Kesme Elektrodu 
ø   3,25-4  mm,  metal  işleme  ve  oluk  açma  
uygulamaları  için olmalıdır. 

5 Paket     

5 63 Kılavuz Takım (Metrik) 3-12 mm olmalıdır. 1 Takım     

5 64 Kılavuz Takımı (Whitwohrt) 1/4-3/4 inch olmalıdır. 1 Takım     

5 65 Kıskaç   20 Adet     

5 66 Kimyasal Solüsyon 
Metal    yüzey   temizliğinde    kullanılan    çeşitli    
kimyasallar temzilenecek metalin türüne göre 
olmalıdır. 

5 Litre     

5 67 Kombine Anahtar Takımı 15'li olmalıdır. 1 Takım     

5 68 Kömür 
Tane büyüklüğü küçük, tozsuz, kok kömürü 
olmalıdır. 

25 Kg     

5 69 Köşebent 
NPL 25x25x3,NPL 30x30x3,  NPL 40x40x4  
ölçülerinde     (6 m) 

30 Kg     

5 70 Metre 5 m  olmalıdır. 3 Adet     

5 71 Lama 10x20, 10x30, 10x40, 10x60 mm ölçülerinde 40 Kg     

5 72 Lama Eğe 8, 10 inch olmalıdır. 10 Adet     
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5 73 Lokma Anahtar Takımı 1/2 inch olmalıdır. 1 Takım     

5 74 Macun Çelik malzeme için olmalıdır. 1 Kg     

5 75 Manivela 1,5 m  olmalıdır. 2 Adet     

5 76 Matkap Ucu ø  1,5 mm'den ø  20 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Adet     

5 77 Metre 1 metre ve alimünyum olmalıdır. 1 Adet     

5 78 Mig -Mag Torç Temizleme Spreyi Kontak meme temizleme spreyi olmalıdır. 10 Adet     

5 79 Mig-Mag Kaynak Torcu Hava Soğutmalı 4 m  olmalıdır. 5 Adet     

5 80 Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 1 Takım     

5 81 Oksi-Gaz Kaynak Dekapanı Boraks, ferro flax vb. olmalıdır. 2 Kg     

5 82 Oksigaz Kaynak Teli 
Çap 2 mm, düşük karbonlu çeliklerin kaynağı için 
olmalıdır. 

10 Kg     

5 83 Oksijen Gazı 40 litre olmalıdır. 40 litre     

5 84 Oksijen Hortumu ø 8 mm olmalıdır. 10 Metre     

5 85 Pafta Takımı 20 adet M3-M12 Vida dişli metrik olmalıdır. 1 Takım     

5 86 Pafta Takımı 1/4-3/4 inch olmalıdır. 1 Takım     

5 87 Papağan Pense 300 mm olmalıdır. 4 Adet     

5 88 Paslanmaz Çelik Elektrodu 
ø  3,25 mm, paslanmaz gereçlerin kaynağında için 
olmalıdır. 

2 Paket     

5 89 Paslanmaz Çelik Kaynak Teli 
ø    1,6-2-2,4   mm,    TİG    kaynağında   paslanmaz   
çelik   için olmalıdır. 

1 Kg     

5 90 Paslanmaz Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar  olmalıdır. 10 Kg     

5 91 Pense PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 5 Adet     

5 92 Perçin 
Çeşitli  çap  ve  baş  biçiminde  ,yarım  yuvarlak  
başlı,  havşa başlı, bop perçin vb. şekil ve çaplarda 
olmalıdır. 

5 Kg     

5 93 Perçin Hazırlama Zımbası 5 parça olmalıdır. 2 Takım     

5 94 Perçin Zımba Seti 5 parça olmalıdır. 2 Takım     

5 95 Pergel Plastik ayaklı olmalıdır. 2 Adet     

5 96 Plastik Tokmak Geri tepmesiz, 50 mm çapında  olmalıdır. 15 Adet     
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5 97 Pnömatik Hortumu Polietilen olmalıdır. 20 Metre     

5 98 Pirinç Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Kg     

5 99 Rutil Demir Tozlu  Elektrot 
ø    2,5-3,25   mm   düşük   karbonlu   çeliklerin   
kaynağı   için olmalıdır. 

5 Paket     

5 100 Rutil Elektrot 
ø    2,5-3,25   mm,   düşük   karbonlu   çeliklerin   
kaynağı   için olmalıdır. 

5 Paket     

5 101 Saatçi Eğesi Takım halinde olmalıdır. 3 Takım     

5 102 Sac Makası Düz 300 mm  olmalıdır. 4 Adet     

5 103 Sac Makası Sağ 275 mm olmalıdır. 4 Adet     

5 104 Sac Makası Sol 275 mm olmalıdır. 4 Adet     

5 105 Selülozik Elektrot ø  2,5-3,25 mm, alaşımsız çelikler için olmalıdır. 2 Paket     

5 106 Sentil 20 parça olmalıdır. 1 Takım     

5 107 Sertlehim Teli ø  2 mm  (Cu-Zn bazlı) sert lehim için olmalıdır. 5 Kg     

5 108 Sertlehim Telleri 
ø  1,5-2 mm, gümüş alaşımlı sert lehim için 
olmalıdır. 

1 Kg     

5 109 Silme 
3x10,   3x10,   3x15,   3x20,   3x25,   5x20,   5x25,   
5x30   mm ölçülerinde olmalıdır. 

45 Kg     

5 110 Siyah Levha Sac 2,5 mm'den 20 mm'ye kadar olmalıdır. 100 Kg     

5 111 Su Terazisi Mıknatıslı,  60 cm  olmalıdır. 3 Adet     

5 112 T Cetveli 70 cm, plastik veya ahşap olmalıdır. 1 Adet     

5 113 T- Demir 
T-25x25x3, T- 30x30x4, T- 40x40x4 ölçülerinde (6 
metre) 

35 Kg     

5 114 Testere Kolu El Tipi olmalıdır. 10 Adet     

5 115 Tırnak Keski 150 mm olmalıdır. 5 Adet     

5 116 Tig Kaynak Torcu (Torch) Hava Soğutmalı 4 m  olmalıdır. 3 Adet     

5 117 Tiner Sentetik ve selülozik olmalıdır. 5 Litre     

5 118 Tornavida Takımı Düz ağızlı, 6'lı takım olmalıdır. 2 Takım     

5 119 Tozaltı Kaynak Teli ve Tozu ø  01,6- 2 mm, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler 1 Kg     
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olmalıdır. 

5 120 Transmisyon Mil 
ø 6 mm,  ø 7 mm, ø 8 mm,  ø 9 mm, ø 10 mm,  ø 12 
mm vb. ebatlarında 

35 Kg     

5 121 Tungsten Elektrot 
ø    1,6-2-   2,4-3,2-4-5   mm,   TİG   alüminyum   
kaynağı   için olmalıdır. 

5 Adet     

5 122 Tungsten Elektrot 
ø   1,6-2-2,4  mm,   %2 Toryum alaşımlı, TİG 
Paslanmaz çelik için olmalıdır. (Fiyatlar adet 
cinsinden hesaplanmalıdır.) 

5 Adet     

5 123 U- Demir NPU 40x20x5, NPU 100x50x6 ölçülerinde  (6 m) 50 Kg     

5 124 Üçgen Eğe 8, 10 inch olmalıdır. 10 Adet     

5 125 Yan Keski 250 mm olmalıdır. 5 Adet     

5 126 Yuvarlak Dolu Demir ø 3 mm'den ø 20 mm'ye kadar olmalıdır. 25 Kg     

5 127 Yuvarlak Eğe 8 inch olmalıdır. 10 Adet     

5 128 Yuvarlak Sanayi Tipi Boru 
ø 13x1,00,  ø 16x0,80,  ø   19x1,00,  ø 21x1,20,  ø   
25x1,20,   ø 60x2,50,    ø    114x2,00   mm   
ölçülerinde   olmalıdır.   (6   m) olmalıdır. 

10 Boy     

5 129 Zımba Takımı 6'lı olmalıdır. 3 Takım     

5 130 Zımpara ve Aşındırıcı İnce orta ve kaba taneli olmalıdır. 10 Adet     

5 131 Zincirli Boru Mengenesi 1/8-4 inch  olmalıdır. 2 Adet     

5 132 Açı Gönyesi Ayarlı, 150/200/300 mm olmalıdır. 4 Adet     

5 133 Açılı Gönye 150x200 mm  olmalıdır. 4 Adet     

5 134 Altıgen Mengene Tezgâhı 1830x11585x850 ölçülerinde olmalı 1 Adet     

5 135 
Anolog Mihengir (Markalama ve Kontrol 
Aleti) 

0,02 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 1 Adet     

5 136 Argon Regülatörü standart özelliklerde olmalı 2 Adet     

5 137 Argon Tüpü 40 litre olmalıdır. 1 Adet     

5 138 Asetilen Regülatörü Standart özelliklerde olmalı 2 Adet     

5 139 Asetilen Tüpü 6 kg olmalıdır. 2 Adet     
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5 140 Aşınma Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 141 Avometre Standart özelliklede olmalı 1 Adet     

5 142 Ayaklı Mengene Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 2 Adet     

5 143 Bakalite Alma Cihazı 
300  bar  ve  200  °C'de  25  -50  mm  çapında  ve  
numune alma özeliğine sahip olmalıdır. 

1 Adet     

5 144 Basınç alın Kaynak makinası * 
En   az   25   kW,   Metal   çubukları   alın   alına   
kaynak kapasitesi 2-12mm olmalıdır. 

1 Adet     

5 145 Boru Bükme Makinesi 
Hidrolik, 3 inç kalınlığında boru bükme özelliğine 
sahip ve manuel olmalıdır. 

1 Adet     

5 146 Boru Mengenesi 
1  inç  kalınlığında  bağlama  yapabilme  özelliğine  
sahip olmalıdır. 

1 Adet     

5 147 Boya Tabancası Alttan depolu olmalıdır. 2 Adet     

5 148 Çalışma Masası 
Sürgülü  uzatılabilir  çalışma  yüzeyi,  elektrik  ve  
hava tesisatı  girişli  çalışma  yüzeyi  eğim  
verilebilen  zemine göre ayarlanabilir olmalıdır. 

1 Adet     

5 149 Çelik Cetvel 150-300 mm olmalıdır. 5 Adet     

5 150 Çelik Mengene Dövme, 175 mm olmalıdır. 5 Adet     

5 151 Çeneli Kumpas 0,02 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 5 Adet     

5 152 Çift Kafa Kesim Makinesi 

~2800 devir/dk.,  devirle dönen 400–500 mm 
çapındaki testereler  yardımıyla,  otomatik  ve  
elektronik  kontrollü alimünyum ve plastik profilleri 
kesebilmelidir. 

1 Adet     

5 153 Dairesel  Testere (Tepsi) Kesici ağız çapı 500 mm olmalıdır. 1 Adet     

5 154 Dairesel  Testere Diski 550 mm olmalıdır. 1 Adet     

5 155 Darbeli El Breyzi 0-16 mm olmalıdır. 2 Adet     

5 156 Delici Kırıcı Breyz 0-24 mm SDS olmalıdır. 2 Adet     

5 157 Delikli Pleyt 40x40 cm olmalıdır. 1 Adet     

5 158 Demirci Konisi Tabanı 40 cm çaplı olmalıdır. 1 Adet     
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5 159 Dış Çap Mikrometre 
100-125  mm  ölçüm  aralığında  0,01  mm  
hassasiyeti gösterir 4 lü set olmalıdır. 

2 Set     

5 160 Difüzyon kaynağı Kaynak Makinası * 
Yükleme   kapasitesi   (10   ~   3000   kg   
(ayarlanabilir) olmalıdır. 

1 Adet     

5 161 Doğrultma Pleyti Tabla genişliği, 100x50 veya 120x60 cm olmalıdır. 1 Adet     

5 162 Döşeme Tabancası 5-6 bar, 6/16 mm olmalıdr. 1 Adet     

5 163 Dövme Çelik Mengene 175 mm olmalıdır. 5 Adet     

5 164 Duman Aspiratörü Akrobat kollu, 0,385 A olmalıdır. 2 Adet     

5 165 El Dekupaj Testeresi Motor gücü 720 W olmalıdır. 1 Adet     

5 166 El Matkabı 
Motor    gücü    600    W   ve    0-16    mm    matkap    
ucu bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

3 Adet     

5 167 El Yüzey Taşlama Motor gücü 840 W ve taş çapı 115 mm olmalıdır. 3 Adet     

5 168 El Yüzey Taşlama Motor gücü 2000 W, taş çapı 200 mm olmalıdır. 3 Adet     

5 169 Elektrik  Ark Kaynak Masası 100x80x80mm ölçülerinde olmalıdır. 4 Adet     

5 170 Elektrikli Süpürge Motor gücü 1500 W olmalıdır. 1 Adet     

5 171 Elektrod Kurutma Fırını Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 172 Giyotin Makinesi Kesme genişliği 1200 mm olmalıdır. 1 Adet     

5 173 Hava Tabancası Uzun saplı olmalıdır. 1 Adet     

5 174 Isı Tabancası Motor gücü 2300 W  olmalıdır. 1 Adet     

5 175 İç Çap Mikrometre 
5-30  mm  ölçüm  aralığında  ve  0,01  mm  
hassasiyeti gösterir 4 lü set olmalıdır. 

2 Set     

5 176 İkili Demirci Ocağı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 177 İnverter Kaynak Makinesi AC/DC olmalıdır. 1 Adet     

5 178 Kaplama Boya Ölçme Aleti Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 179 Karbondioksit Regülatörü Standart özelliklerde olmalıdır. 2 Adet     

5 180 Karbondioksit Tüpü 40 litre olmalıdır. 2 Adet     
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5 181 Kaynak Ağzı Açma Makinesi Elektrikli, el tipinde, motor gücü 1800 W olmalıdır. 1 Adet     

5 182 Kaynak Makinesi 400 A olmalıdır. 2 Adet     

5 183 Kenet Makinesi Çene genişliği 1200 mm  olmalıdır. 1 Adet     

5 184 Kıl Gönye 100x70 mm ve 90 derece olmalıdır. 3 Adet     

5 185 Kollu Makas 3BR/5 mm kesme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet     

5 186 Kollu Makas En fazla 3 mm sac kesme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet     

5 187 Kopya Freze Makinesi 
~2800–10000  devir/dk.  dönme  hızıyla  
alimünyum  ve plastik profilleri işleyebilmelidir. 

1 Adet     

5 188 Kordon Çekme Makinesi Motorlu olmalıdır. 1 Adet     

5 189 Kumlama Makinesi 
Metalin  özelliğine  göre  tane  boyutu  ve  kum  
özelliği değişebilme özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet     

5 190 Kumpas Dijital, 0,01 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 2 Adet     

5 191 Markalama Pleyti Tabla genişliği, 100x50 veya 120x60 cm olmalıdır. 1 Adet     

5 192 Matkap Mengenesi 100 mm olmalıdır. 3 Adet     

5 193 Matkap Tezgâhı 
Masa  tipinde,  2,2  kW  ,1000  devir  su  soğutmalı  
ve kovan çapı 35 mm olmalıdır. 

1 Adet     

5 194 Matkap Tezgâhı 
Sütunlu,  motor  gücü  2,2  kW,  1000  devir  su  
soğutmalı ve kovan çapı 35 mm olmalıdır. 

1 Adet     

5 195 Meneviş Fırını Maksimum 700 °C ve 4 litre iç hacmi  olmalıdır. 1 Adet     

5 196 Merkezleme Gönyesi 150x130 mm olmalıdır. 2 Adet     

5 197 Mig-Mag Kaynak Makinesi 
350    A,    ayarlanabilir    ve    tel    sürme    
mekanizması olmalıdır. 

2 Adet     

5 198 Mikrometre 
Dijital,   5-30   mm   ölçüm   aralığında   ve   0,01   
mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 

2 Adet     

5 199 Mikroskop 
100x,  250x,  500x,  1000x  büyütmeli  ve  fotoğraf 
çekme özelliğine sahip olmalıdır. 

1 Adet     

5 200 Nokta Kaynak Makinesi 120 kW, pnömatik soğutma sistemli olmalıdır. 1 Adet     

5 201 Numune Kesme Cihazı (Metalografik) Kesme taşı çapı en fazla 300 mm olmalıdır. 1 Adet     
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5 202 Oksigaz Kaynak Masası 100x80x80mm ölçülerinde olmalıdır. 3 Adet     

5 203 Oksijen Regülatörü standart özelliklerde olmalıdır. 3 Adet     

5 204 Oksijen Tüpü 40 litre olmalıdır. 3 Adet     

5 205 Orta Kayıt Alıştırma Makinesi 
Alüminyum  ve  plastik  profillerin  orta  kayıt  
alıştırma (kertme) işlemleri için kullanılır olmalıdır. 

1 Adet     

5 206 Örs ve Altlığı 150-200 kg olmalıdır. 1 Adet     

5 207 Panter Testere ( Tilki Kuyruğu) Motor gücü 1300 W  olmalıdır. 1 Adet     

5 208 Perçin Tabancası 
0-8   mm   arası   çapta   perçin   yapabilme   
özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet     

5 209 Pergel 0-200 mm ölçü aralığında ve iç çap ölçer olmalıdır. 2 Adet     

5 210 Polisaj Makinesi Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 211 Portatif Kesim Makinesi 
~2800  devir/dk.,   200~300  mm  çapında  kesim  
kafası sağa ve sola 45° açı ile dönebilir alimünyum  
ve plastik profilleri kesebilmelidir. 

1 Adet     

5 212 Pres  Deney Cihazı Hidrolik olmalıdır. 1 Adet     

5 213 Profil Delme Makinesi 
~2500 devir/dk. civarında olmalı, alimünyum ve 
plastik profilleri delebilmelidir. 

1 Adet     

5 214 Profil Kertme Makinesi 
~2800–7000 devir/dk. hızla dönerek istenilen 
ölçülerde kertmeyi   gerçekleştirmelidir.   
Alimünyum   ve   plastik profilleri işleyebilmelidir. 

1 Adet     

5 215 Redresör Kaynak Makinesi 400 A olmalıdır. 2 Adet     

5 216 Redüktörlü Baş Kesme Makinesi Masaüstü olmalıdr. 1 Adet     

5 217 Saatli Kumpas 0,01 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 5 Adet     

5 218 Somun Sıkma Tabancası Pnömatik, 1/2 inç  olmalıdır. 1 Adet     

5 219 Sürmeli  Kumpas 1/20 hassasiyeti gösterir olmalıdır. 2 Adet     

5 220 Şapkalı Gönye 150x100 mm olmalıdır. 3 Adet     

5 221 Şarjlı Matkap Motor gücü en az 350 W olmalıdır. 2 Adet     

5 222 Şartlandırıcı 1/2 inç olmalıdır. 2 Adet     

5 223 Şerit Testere En fazla 280 mm kalınlığı metal kesme özelliğine 1 Adet     



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

sahip olmalıdır. 

5 224 Takım Alet Çantası Madeni, tekerlekli ve iki tepsili olmalıdır. 2 Adet     

5 225 Takım Tezgâh Sehpası Çelik konstrüksiyonlu olmalıdır. 2 Adet     

5 226 Taşçı Gönyesi 40x70 cm olmalıdır. 2 Adet     

5 227 Taşıma Arabası Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 228 Tesisatçı Mengenesi Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 229 Tesviyeci Mengenesi Çene ağzı 135 mm olmalıdır. 4 Adet     

5 230 Tig Kaynak Makinesi AC/DC olmalıdır.Takım Olarak 1 Adet     

5 231 Tig Kaynak Masası 100x80x80 mm ölçülerinde olmalıdır. 1 Adet     

5 232 Titreşimli Testere Makası 21 inç olmalıdır. 1 Adet     

5 233 Toz Boya Fırını 0-250 °C ısı kapasiteli olmalıdır. 1 Adet     

5 234 Toz Boya Uygulama Ünitesi 3 m³ alana sahip olmalıdır. 1 Adet     

5 235 Transpalet 
Manuel,    hidrolik,    3    ton      uygulama    
özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet     

5 236 Yorulma Deney Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet     

5 237 Zımpara Taşı Tezgâhı 200x20x20 mm  olmalıdır. 1 Adet     

5 238 Zımpara Taşı Tezgâhı 300x30x30 mm olmalıdır. 1 Adet     

5 239 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) Standart ve ergonomik olmalıdır. 1 Adet     

5 240 Çalışma Masası (Öğretmen) 
En  az  140*120*80  cm ölçülerinde,  alüminyum  
profilli, kilitli çekmeceli olmalıdır. 

1 Adet     

5 241 Malzeme Dolabı 
En az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm saç 
gövdeli, çift    kanat    kilitli    kapaklı,    statik    
boyalı,    çekmeceli olmalıdır. 

1 Adet     

5 242 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet     

LOT 6: MAKİNE ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
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Notları 

6 1 Avuçiçi Taşlama Makinesi El yüzey taşlama (spiral) özelliğinde olmalıdır. 1 Adet     

6 2 CNC Freze Tezgâhı 

3  eksen,  linear  rulmanlı  kızak  sistemli,  iş mili 
devri 45/10000 devir/dk., iş mili motoru 15 kW, iş  
mili  koniği  BBT40,  hareket  boyutu  (X,Y,Z eksen) 
1020/520/540 mm, tabla 1120x520 mm,takım 
magazin 24T olmalıdır. 

1 Adet     

6 3 CNC Torna Tezgâhı 

Linear rulmanlı kızak sistemli, 200 mm ayna çapı, 
en yüksek çevirme çapı 550 mm,  tornalama çapı 
260 mm,  tornalama boyu 370 mm, çubuk 
kapasitesi (delik/çubuk) çap 77/66 mm, ön rulman 
çapı 110 mm, fener mili devri 4500 devir/dk., hızlı 
ilerleme (X/Y) 24/30  m/dk., taretteki takım sayısı 
en az 10T olmalıdır. 

1 Adet     

6 4 Diş Tarağı 
Metrik ve whitworth vidalarını ölçme özelliğine 
sahip olmalıdır. 

2 Adet     

6 5 Divizör 

Yatay ve dikey olarak ayarlanabilir, altı farklı delikli 
aynalı; maskeleme plakaları 2,3,4,6,8,12; 3 ayaklı 
ayna, 10"/250 mm yüzey plakası ile birlikte 
olmalıdır. 

2 Adet     

6 6 Döner Tabla 
Sürekli tekrarlanabilen yüksek hassasiyete (±0.05 
mm çevresel hassasiyet) sahip, sessiz, titreşimsiz ve 
darbesiz olmalıdır. 

5 Adet     

6 7 Fırdöndü Çelik olmalıdır. 7 Adet     

6 8 Fırdöndü Aynası Çelik gövdeli olmalıdır. 8 Adet     

6 9 Freze Tarama Kafa Tutucusu 2410 ISO30-40-50 özelliklerine sahip olmalıdır. 12 Adet     

6 10 Kıl Gönye 90°C, 100x70 mm olmalıdır. 2 Adet     

6 11 Komparatör Ayarlı, 250 mm ve çok amaçlı olmalıdır. 5 Adet     

6 12 Kumpas 1/50 verniyerli kumpas  olmalıdır. 5 Adet     

6 13 Makas 12 mm demir lama kesen kollu makas olmalıdır. 2 Adet     
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6 14 Mandren 
1-16 mm,  B16 elle sıkmalı, morslu ve  
supramandren olmalıdır. 

5 Adet     

6 15 Metal Testere Kolu Kollu çelik saplı olmalıdır. 12 Adet     

6 16 Mihengir 
Mekanik çelik gövde, krom kaplamalı,  500 mm 
ölçme kapasite, hassasiyeti 0.01mm olmalıdır 

2 Adet     

6 17 Mikrometre Verniyerli, ölçme aralığı 50-75 mm olmalıdır. 3 Adet     

6 18 Mikrometre Verniyerli, ölçme aralığı 75-100 mm olmalıdır. 3 Adet     

6 19 Mikrometre Takımı Verniyerli, ölçme aralığı 0-25, 25-50 mm olmalıdır. 4 Takım     

6 20 Örs Anma boyu 50 kg, dövme çelik örs olmalıdır. 3 Adet     

6 21 Pens Takımı (Torna) 
18 adet bağlama pensi, ER 32  adaptör ile 3-20 mm 
arası olmalıdır. 

4 Adet     

6 22 Pens Takımı (Freze ) 
18 adet bağlama pensi ER 32  adaptör ile 3-20 mm 
arası olmalıdır. 

4 Adet     

6 23 Pleyt 1000x630 cm markalama pleyti granit olmalıdır. 4 Adet     

6 24 Silindirik Taşlama Tezgâhı 
Merkez yüksekliği 180 mm, dış çap taşlama 15/320 
mm, iç çap taşlama 16/125 mm, boy 1000 mm  
olmalıdır. 

2 Adet     

6 25 Sütunlu Matkap Tezgâhı 
Şanzımanlı,  750-1500 motor çıkış devirli, mors 
koniği 4 olmalıdır. 

5 Adet     

6 26 Sütunlu Zımpara Taşı Tezgâhı Güç 550 W, hız 3000 devir/dk. olmalıdır. 5 Adet     

6 27 Taşıyıcı  (Transpalet) 

3000 ton taşıma kapasitede, 75/190 mm yerden 
yüksekliğinde, galvaniz hidrolik, döküm pompa, 
poliüretan teker, çatal ölçüsü 160x60 mm 
olmalıdır. 

1 Adet     

6 28 Tesviyeci Mengenesi 
250/350  mm açılma değerli tezgâh mengeneleri  
olmalıdır. 

5 Adet     
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6 29 Tesviyeci Tezgâhı 

Üst tabla kayın (gürgen) veya meşe ağacı, kalınlığı 
60-80 mm, yüksekliği 800-850 mm, alt tarafı raflı 
çekmeceli dolaplı olmalıdır. 4 mengene 
bağlanabilmelidir. 

2 Adet     

6 30 Tırtıl Kateri 25x25 çiftli, çeşitli desenlerde olmalıdır. 2 Adet     

6 31 Torna Tezgâhı ve Aparatı 

Hassas vidalı mil, banko üzeri çevirme çapı 356 
mm, suport üzeri çevirme çapı 210 mm, ara parça 
çıkınca çevirme çapı 508 mm, banko genişliği 260 
mm, puntalar arası mesafe 1000 mm, iş mili delik 
çapı (ø ) 40 mm, iş mili koniği mors 5, iş mili devri 
40 ~ 1800 (12 kademe) olmalıdır. 

1 Adet     

6 32 Anahtar Takımı 

4 – 32 mm arası lokmalar, 16 ve 21 mm buji 
lokmaları, düz, yıldız, torx ve allen başlı lokma 
tornavidalar, 4 adet uzatma, 1 adet tornavida kolu 
ve 2 adet kardan mafsal olmalıdır. 

3 Takım     

6 33 Anahtar Takımı Yıldız ve açık ağızlı metrik 4-32 mm olmalıdır. 1 Takım     

6 34 Anahtar Takımı Yıldız ve açık ağızlı inç 1/4'' - 1'' olmalıdır. 1 Takım     

6 35 Balyoz 5 kg olmalıdır. 5 Adet     

6 36 Boru Anahtarı 3" olmalıdır. 4 Adet     

6 37 Boru Anahtarı 1'', 1.5", 2" maşa tipi olmalıdır. 4 Adet     

6 38 Çekiç 
Çelik gövde, 50, 100, 250, 500, 1000 g ağırlığında 
olmalıdır. 

5 Takım     

6 39 Cetvel 150 mm ve çelik olmalıdır. 5 Adet     

6 40 Cetvel 300 mm ve çelik olmalıdır. 5 Adet     

6 41 Çelik V Blok 
100x75x75 mm, çalışma aralığında ve kapasitesi 75 
mm olmalıdır. 

5 Adet     

6 42 Çizecek Uç kısmı çelik olmalıdır. 5 Adet     
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6 43 Delik Torna Kateri 
Sert metal uç için TCLNR (25x23x250 mm, 
32x30x300 mm) takım hâlinde olmalıdır. 

5 Takım     

6 44 Delik Torna Kateri 
Sert metal uç için SCFCR (12x11x125 mm, 
16x15x170 mm) takım hâlinde olmalıdır. 

5 Takım     

6 45 Diş Açma Kateri 
Sert metal uç için (25x25x150 mm,  20x20x110 
mm) takım hâlinde olmalıdır. 

5 Takım     

6 46 Diş Açma Kateri (Delik) S10J STIR 11 5 Adet     

6 47 Diş Açma Kateri (Delik) S10J STIR 16 5 Adet     

6 48 Eğe Takımı Lama, kare, yuvarlak, yarım yuvarlak olmalıdır. 5 Takım     

6 49 Freze Tarama Kafası 
İşleme çapı 50, 63 ve 100 mm, bağlama malafaları 
ile birlikte  olmalıdır. 

5 Takım     

6 50 Kanal Açma Kateri 
Sert metal uç için (25x25x150 mm,  20x20x130 
mm) takım hâlinde olmalıdır. 

5 Adet     

6 51 Kanal Açma Kateri (Delik) S16Q 2C JD 5 Adet     

6 52 Kanal Freze Çakısı Genişlik 3 mm'den 12 mm'ye kadar olmalıdır. 2       

6 53 Kargaburun Yalıtımlı (izoleli)  olmalıdır. 5 Adet     

6 54 Makine Kılavuzu 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri 
arasında, malzemesi HSS olmalıdır. 

5 Set     

6 55 Matkap Ucu 
Çap 3 mm ile 16 mm arasında, malzemesi HSS 
olmalıdır. 

35 Set     

6 56 Merkezleme Gönyesi 
150x130 mm, çalışma aralığı en fazla 190 mm 
olmalıdır. 

5 Adet     

6 57 Modül Freze Çakısı 
1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5 modül 
takım hâlinde olmalıdır. 

1 Takım     
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6 58 Nokta Çelik olmalıdır. 5 Adet     

6 59 Pafta 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri 
arasında, malzemesi HSS olmalıdır. 

5 Set     

6 60 Freze Ucu Parmak 
Takım çeliği (HSS) 3 mm'den 20 mm çapa kadar 
olmalıdır. 

5 Takım     

6 61 Pense Ayarlı, 250 mm ve çok amaçlı olmalıdır. 5 Adet     

6 62 Plastik Çekiç Standart olmalıdır. 4 Adet     

6 63 Punta Matkabı 
TS ISO 866, HSS yüksek hız çeliği, sağ kesme yönlü, 
2,50 -3,15-4 mm üçlü takım olmalıdır. 

4 Set     

6 64 Tel Fırça Metal temizleme özelliğinde, ahşap saplı olmalıdır. 10 Adet     

6 65 Torna Kalemi 10x10x100 mm, malzemesi HSS olmalıdır. 5 Adet     

6 66 Torna Kanal Kalemi 4, 5 mm genişlikte ve malzemesi HSS olmalıdır. 5 Adet     

6 67 Torna Kesme Kalem Kateri 3x16 mm kesici bağlamalı, çelik gövde olmalıdır. 5 Adet     

6 68 Torna Talaş Kalem Kateri 10x10 mm kesici bağlamalı, çelik gövde olmalıdır. 5 Adet     

6 69 Tornavida Takımı Düz ve yıldız set hâlinde olmalıdır. 2 Takım     

6 70 Tornavida Takımı Saatçi tornavida, düz ve yıldız olmalıdır. 2 Takım     

6 71 Üçlü El Kılavuzu 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri 
arasında, malzemesi HSS olmalıdır. 

3 Set     

6 72 Yan Keski Boyutu 180 mm, izoleli olmalıdır. 5 Adet     

6 73 Yağdanlık En az 500 cc olmalıdır. 5 Adet     

LOT 7: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

7 1 Döner Tabla Deney Seti Pnömatik tahrikli olmalıdır. 1 Adet     
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7 2 Döner Tabla Deney Seti Step motor tahrikli olmalıdır. 1 Adet     

7 3 Endüstriyel Elektronik Eğitim Seti 
Sabit, ayarlı güç kaynağı diyod, tristör, triyak, 
transistör deney modülleri olmalıdır. 

1 Adet     

7 4 Güç Elektroniği Eğitim Seti Sanayide kullanılan eleman ağırlıklı olmalıdır. 1 Adet     

7 5 Mini Otomasyon Seti 
4 modül, sensörlü gövde beslemesi ve hatalı parça 
tahliyeli sistem olmalıdır. 

1 Adet     

7 6 Motor Kontrol Deney Seti 

Devre kesici, 3 adet kontaktör, 3 SSR röle, zaman 
rölesi, aşırı akım rölesi, yıldız üçgen rölesi, yumuşak 
yol verici, ampermetre, voltmetre(panel 
tipi)(40x60x25 mm) kapaklı, 0,37 kW 3 faz 
asenkron motor ihtiva edebilmelidir. 

1 Adet     

7 7 Proses Kontrol Seti 
3 modül, sıvı ölçümü, doldurma ve depolama 
olmalıdır. 

1 Adet     

7 8 Röle Deney Seti 
Röle, zamanlayıcı, sayıcı, giriş çıkış birimlerine sahip 
olmalıdır. 

2 Adet     

7 9 Sensör Uygulamaları Eğitim Seti 
Optik, indüktif, kapasitif, ultrasonik, manyetik, 
sıcaklık nem sensörleri olmalıdır. 

1 Adet     

7 10 Yürüyen Bant Deney Seti 
1 m uzunluk, uzun-kısa iş parçasını ayırmak için 
olmalıdır. 

2 Adet     

7 11 Devrel Analizi Deney Seti Doğru akım olmalıdır. 1 Adet     

7 12 Mikrodenetleyici Eğitim Seti Pic olmalıdır. 1 Adet     

7 13 Step Motor Eğitim Seti 
Step motor ve kontrolcünün çalışma prensibinin 
incelenebildiği yapıda  olmalıdır. 

1 Adet     

7 14 Seviye Sensör Seti Ultrasonik olmalıdır. 1 Adet     

7 15 Koltuk* Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır. 6 Adet     

7 16 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet     
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7 17 Yazıcı Lazer olmalıdır. 1 Adet     

7 18 Anahtar Takımı 
Düz, krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli 
olmalıdır. 

2 Takım     

7 19 Anahtar Takımı (Allen) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 2 Takım     

7 20 Anahtar Takımı (Lokma) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 2 Takım     

7 21 Anahtar Takımı Yıldız olmalıdır. 2 Adet     

7 22 Breadboard En az 2000 delikli, born vida bağlantılı olmalıdır. 100 Adet     

7 23 Çekiç Metal malzemelerin kullanılması için olmalıdır. 5 Adet     

7 24 Çekiç Plastik malzemelerin kullanılması için olmalıdır. 5 Adet     

7 25 Cetvel Çelik ve 30 cm olmalıdır. 5 Adet     

7 26 Cetvel Çelik ve 50 cm olmalıdır. 5 Adet     

7 27 Çizecek Çelik olmalıdır. 5 Adet     

7 28 Dairesel Panç Takımı Elmas uçlu (19-22-50-55-65 mm) olmalıdır. 3 Takım     

7 29 
Devre Çizim ve Benzetim(Simülasyon) 
Programı 

Hidrolik, pnömatik benzetim(similasyon) programı 
olmalıdır. 

1 Adet     

7 30 
Devre Çizim ve Benzetim (Simülasyon) 
Programı 

Çoklu kullanıcılı, elektronik devre şemasının 
çizimini, devrenin benzetimini (simülasyonunu) ve 
baskılı devre kartının hazırlanmasını tümleşik 
yazılım ortamında sağlamalıdır. PIC10, PIC12, 
PIC16, PIC18, PIC24, DSPIC33, AVR, 8051, 8052, 
68HC11, ARM7, LPC2000 Serisi, 32 bit 
mikrodenetleyiciler, 8086, msp 430, TMS320 LM3S 
ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM CORTEX-M3 
(NXP) serisi 32 bit mikrodenetleyicilerin hepsini 
benzetim(simüle) edebilme özelliğine sahip 
olmalıdır. 

1 Adet     

7 31 Eğe Takımı   10 Adet     

7 32 El Matkabı (El Breyzi)   2 Adet     

7 33 Entegre Sökme Aparatı 
PLCC ve DIP kılıf entegreleri sökebilecek yapıda 
olmalıdır. 

2 Adet     
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7 34 Entegre Tutucu 
Lehim sökme işlemlerinde kullanılabilecek, vantuz 
içeren tutucu olmalıdır. 

2 Adet     

7 35 Gönye Çelikten olmalıdır. 5 Adet     

7 36 Görsel Programlama Yazılımı Çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet     

7 37 Havya Isı ayarlı olmalıdır. 2 Adet     

7 38 Kalem Havya ve Altlığı En az 40 W topraklı olmalıdır. 5 Adet     

7 39 Kargaburun Büyük boy olmalıdır. 5 Adet     

7 40 Kargaburun Küçük boy olmalıdır. 5 Adet     

7 41 Keski Takımı   4 Takım     

7 42 Kılavuz Takımı M2'den M16'ya kadar olmalıdır. 3 Takım     

7 43 Konnektör Pensi 
Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli, RJ11-RJ48, 
RJ45 olmalıdır. 

3 Adet     

7 44 Lehim Sökme Pompası 
Antistatik yapıda, metal aksama sahip, mekanik 
pompa özelliğinde olmalıdır. 

5 Adet     

7 45 Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonu 
Aynı anda lehimleme ve lehim sökme (vakum) 
özelliğine sahip, sıcaklık ve hava akışı göstergeli 
olmalıdır. 

5 Adet     

7 46 Matkap Takımı (HSS) Uçları 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 10 Adet     

7 47 Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 5 Takım     

7 48 Pafta Takımı 
M2 - M16 ölçülerinde diş açma özelliğinde 
olmalıdır. 

7 Takım     

7 49 Pense Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet     

7 50 Perçin Tabancası Takım hâlinde olmalıdır. 3 Adet     

7 51 Pergel Metal için olmalıdır. 5 Adet     

7 52 Profibus Yazılımı Güncel ve çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet     

7 53 Sekman Pensesi Mil için olmalıdır. 4 Adet     
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7 54 Slikon Tabancası Sıcak slikon olmalıdır. 1 Adet     

7 55 Sunucu Tabanlı İşletim Sistemi Güncel ve çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet     

7 56 Şarjlı Tornavida ve Uç Takımı Lion pilli olmalıdır. 2 Adet     

7 57 Takım Çantası 14 inç olmalıdır. 4 Adet     

7 58 Torklu Tornavida Seti Farklı uç çeşitleri içermelidir 2 Takım     

7 59 Tornavida Altıgen olmalıdır. 4 Adet     

7 60 Tornavida Düz olmalıdır. 5 Adet     

7 61 Tornavida Yıldız olmalıdır. 5 Adet     

7 62 Yan Keski Küçük boy olmalıdır. 5 Adet     

7 63 Inverter 1 KW motor sürücüsü 2 Adet     

7 64 Inverter 7,5 KW motor sürücüsü 2 Adet     

7 65 7 inch ekran Programlanabilir ekran özelliğinde olmalıdır 2 Adet     

LOT 8: ELEKTRİK ELEKTRONİK ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

8 1 Anahtar Takımı (Allen) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 1 Adet     

8 2 Anahtar Takımı (Lokma) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 1 Adet     

8 3 Network Kablo Test Cihazı 

Koaksiyel, Telefon cat5/5E, Cat6/6A, UTP ve 
STPkabloları, kabladakikopukluk veya kısa devreyi, 
uzak uçtaki kabloyutest edebilen, aşırı voltaj 
korumalı, LED ışık kulaklık desteği ile karanlık ve 
gürültülü birortamda çalışabilen, 300 m mesafeye 
kadar ölçüm yapabilen cihaz olmalıdır. 

1 Adet     
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8 4 Elektriksel Büyüklükleri Ölçme Seti 

Direnç, endüktans, kapasite, akım, gerilim, frekans, 
iş ve güç ölçümleri yapabilen, AC ve DC akım-
gerilim türlerini ayrı ayrı ölçebilen, akım trafosu 
bağlantısı yapabilen, osiloskop kullanımının 
anlatılabileceği masa tipi,  ölçü aletlerinin 
bağlantısı ve okuma tekniğinin anlatılabileceği 
deney seti, alıcı olarak reosta ve lamba grubu 
olmalıdır. 

1 Adet     

8 5 Ampermetre Analog AC, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet     

8 6 Ampermetre Analog DC, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet     

8 7 Ampermetre Dijital, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet     

8 8 Amplifikatör Eğitim Seti 

500 W ekolayzırlı anfi ve en az iki adet 100 W 
hoparlörden oluşmalıdır. Her türlü kablo ve 
bağlantı aparatı ile cihaz bağlantısı 
gösterilebilmelidir. 

2 Adet     

8 9 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. 2 Adet     

8 10 İşlemsel Yükselteç Eğitim Seti 

Ana gövdede gerekli tüm besleme çıkışları 
ampermetre, voltmetre, ayarlı frekans çıkışı, çanta 
tipi modüler, işlemsel yükselteç çalışma prensibinin 
ve teorisinin incelenebildiği modüler yapıda  
olmalıdır. Toplayıcı,karıştırıcı, fark yükselteci, 
eviren, evirmeyen, doğrultma ve hassas doğrultma, 
band geçiren, band geçirmeyen deneyleri 
yapabilmelidir. 

4 Adet     

8 11 Avometre Dijital göstergeli olmalıdır. 5 Adet     

8 12 Avometre Analog olmalıdır. 5 Adet     

8 13 Ayırıcı 
Direk tipli, açma kapama manevralarını kolay 
yapabilmelidir. 

1 Adet     

8 14 Ayırıcı Montaj  Bağlantı Seti Kolay montaj ve sökülebilir 1 Adet     

8 15 Yük Ayırıcısı 
Dâhili tip, anma gerilimi 12- 36 kV, anma akımı 
630- 1250 A, 50- 75 kA olmalıdır. 

1 Adet     
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8 16 Bakımsız Akü ve Redresör Grubu 
Sızıntı yapmayan kablı, bakımsız akülü, 24 V çıkışlı 
olmalıdır. 

1 Adet     

8 17 Baskı Devre Eğitim Seti 
Zaman ayarlı pozlandırma ünitesi, asit banyosu ve 
yıkama tankına sahip, en az 50x30 cm, PCB için 
uygun ölçülerde, modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet     

8 18 Tesviyeci Tezgâhı 
4 adet mengeleli 170x80x80 cm ölçülerinde metal 
konstriksiyonlu, ahşap tablolulu olmalıdır. 

2 Adet     

8 19 Uydu Anten Sistemi Deney Seti 

Masa tipi, tekli ve müşterek bina  uydu anten 
sisteminin çalışma prensibi, montaj ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda 
olmalıdır. Bu sette hem müşterek uydu anten 
santrali ile  hem de head and santral sistemleri 
olmalıdır. En az 2 uyduyu sistem dağıtabilmelidir. 
Görüntülü satlock cihazı deney seti çerisinde 
olmalıdır. Uydu antenleri ile bina dışına montaj 
yapılabilmelidir. En az iki adet receiver ve 17 inç 
LCD TV olmalıdır. 

2 Adet     

8 20 Dağıtım Panosu Modül hücreli, yalıtımlı, statik boyalı olmalıdır. 1 Adet     

8 21 Devre Analizi Deney Seti (DC) 

Ohm Kanunu, Kirşof Gerilimler Kanunu, Kirşof 
Akımlar Kanunu, karışık devrelerde eşdeğer direnç  
ile kol akımı ve alıcı gerilim deneylerinin 
yapılabildiği, çanta ve modüler tip, taşınabilir, 
gerekli ölçü aletleri, güç kaynağı ve bağlantı 
kablolarının bulunduğu deney seti özelliğinde 
olmalıdır. 

2 Adet     

8 22 Devre Analizi Deney Seti (AC) 
RL, RC, RLC devrelerinin seri paralel bağlantı ve 
ölçümlerinin yapılabildiği, modüler, çanta tipi 
deney seti özelliğinde olmalıdır. 

2 Adet     

8 23 Elektroskop 
Yüksek hassasiyetli  elektrik yüklerini ölçebilir 
özellikte olmalıdır. 

1 Adet     

8 24 Elektromıknatıs Modeli 
AC ve DC enerji çeşitlerinde elektrik enerjisinin 
manyetik alana dönüşümünün gözlemlenebildiği, 
modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet     



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

8 25 Doğru Akım Motor ve Dinamo Modeli 

DC motor ve dinamoların çalışmasının 
gösterilebildiği, dinamo modellemesinde mekanik 
enerjinin elle verildiği, küçük güçlü lamba ile enerji 
üretiminin gözlenebildiği, motor modeli olarak 
çalışmada bir güç kaynağından enerji verildiğinde 
küçük akım çekilerek dönme hareketinin 
gözlenebildiği model özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet     

8 26 Bir Fazlı Trafo Modeli 

Bir fazlı transformatör yapısı ve çalışma prensibinin 
açıklanabildiği, yüke güç aktaramı yapılabildiği, giriş 
ve çıkış gerilimlerinin ölçülebildiği bir fazlı trafo 
modeli özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet     

8 27 Kumpas 
İnç ve mm ölçümü yapılabilmeli, paslanmaz çelik 
olmalıdır. 

5 Adet     

8 28 Elektrik Makineleri Deney Seti Modüler yapıda, bilgisayar destekli, hız ve tork 
ölçümüne  imkân tanıyacak yapıda olmalıdır. 
Asenkron motor, alternatör, DC motor ve DC 
dinamo gerçek uygulama alanlarında kullanılan 
çeşitte olmalıdır. AC ve DC makinelerin akım, 
gerilim, güç,  güç katsayısı, devir sayısı ölçümleri 
yapılabilmelidir. Set modüler masa tipi, metal 
konstriksiyona sahip olmalı, gerekli elektrik 
kazalarını önleyici tedbirleri alabilecek özellikte 
olmalıdır. Ayrıca modüler setlerde invertör bir fazlı 
yardımcı sargılı, kondansatörlü, motor üniversal 
gölge kutuplu, motor modüler olarak eklenip  
çalıştırabilmelidir. Bir fazlı ve üç fazlı trafo 
deneyleri yapılabilmelidir. Her makinenın 
elektriksel paremetrelerini ölçebilecek özellikte ve 
sayıda ölçü aletleri modüler tipte olmalıdır. Alıcı 
olarak reosta lamba grubu buulunmalı, DC 
motorları, devir ayarı ve altarnatör deneyleri 
yapılabilmelidir. Deney setinin güç panelinde 0 220 
V, 5A 0-380 V 5A ayarlı çıkış gerilimi, aşırı akım 
buton ve şalter kontrolü olarak bulunmalıdır. Acil 
durdurma butonu ile tüm enerjiyi kesilmelidir. 

1 Adet     
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8 29 Elektrik Tesisat  Eğitim Seti 

Zayıf akım ve kuvvetli akım  tesisat uygulamalarını 
kapsayan, modüler yapıda, zil uygulamaları, kapı 
otomatiği, TV, telefon tesisat dağıtımı, aydınlatma, 
priz, sayaç, kolon, linye, sorti, floresan 
uygulamalarını içeren yapıda, enerji üniteli, kaçak 
akım korumalı ve enerji kontrolü için öğretmen 
modülü bulunan yapıda olmalıdır (En 120x boy 
180x yük 180 çift taraflı dört öğrenci çalışabilir 
özellikte olmalıdır.). 

10 Adet     

8 30 Diyafon Tesisatı Sesli 
Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve 
şubeler arası kablo bağlantıları born vida ve jaklı 
kablo ile yapabilen özellikte olmalıdır. 

2 Adet     

8 31 Diyafon Tesisatı Görüntülü 

Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve 
şubeler arası kablo bağlantıları born vida ve jaklı 
kablo ile yapılmalıdır. Şube üniteleri en az 7 inç 
olmalıdır. 

2 Adet     

8 32 
Elektrik Tesisatı Kontrol Test Cihazı 
(Dijital) 

AC/DC/IR/GB/LC güvenlik ve kaçak akım testlerini 
yapabilen, kaçak akım rölesinin açma değer ve 
süresini gösteren özellikte olmalıdır. 

1 Adet     

8 33 Masa Tipi Dijital Mikroskop 
Bilgisayar destekli mikroskopik olarak lehim ve kart 
kontrolü yapabilen  zumlu olmalıdır. 

1 Adet     

8 34 Elektroliz Deney Seti 
Elektroliz uygulamalarının öğretilebileceği modüler 
yapıda olmalıdır. 

1 Adet     

8 35 Endüktif Gerilim Transformatörü YG, 69 kV, yağlı tip olmalıdır. 2 Adet     

8 36 Endüstriyel Elektronik Deney Seti 

Modüler yapıda ana ünite ve modüllerden oluşan, 
ana ünite üzerinde sinyal üreteci, ana ünite 
üzerinde dâhili güç kaynağı, ampermetre, 
voltmetre, modüler olarak transistör fet mosfet 
tristör, diyak, triyak qadrak uygulamalarını 
içermelidir. 

5 Adet     

8 37 Faz Kontrol Kalemi Dijital, el tipi, LED göstergeli olmalıdır. 10 Adet     
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8 38 Faz Sırası Ölçü Aleti 
Pano tipi, 0-600 V gerilim, aktif reaktif ve görünür 
güçlerde ölçüm yapabilmelidir. 

2 Adet     

8 39 Fiberoptik  Deney Seti 
Optik sinyallerle bilgi taşınması yöntemlerinin 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet     

8 40 Fonksiyon Üreteci Keyfi dalga şekli üretebilen, dijital ekranlı olmalıdır. 2 Adet     

8 41 Frekansmetre Dijital göstergeli olmalıdır. 2 Adet     

8 42 Geçiş Kontrol Sistemleri Deney Seti 
Turnike, parmak izli, şifreli ve kartlı geçiş 
sistemlerinin çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

1 Adet     

8 43 Giyotin Makas Ayaklı, el korumalı olmalıdır. 1 Adet     

8 44 Şebeke Güç Analizörü 
Akım ve gerilim harmonikleri, en az, en fazla (min 
maks) değerlerin ölçümünü yapabilecek özellikte 
olmalıdır. 

2 Adet     

8 45 Haberleşme Eğitim Seti 
Analog ve sayısal haberleşme yöntemlerinin 
incelenebildiği ve deneylerinin yapıldığı modüler 
yapıda olmalıdır. 

2 Adet     

8 46 Spektrum Analizör 

Zayıf ve küçük sinyalleri ölçme kabiliyeti olan, 
frekansa göre zayıf ve küçük sinyalleri ayırt etme 
kabiliyeti olan, yüksek doğruluklu genlik okumaları 
olan, yüksek güvenirlilikli yüksek ölçüm hızı IF-L 
band sistemleri için 2GHz olan özellikte olmalıdır. 

1 Adet     

8 47 Havai Hat Eğitim Seti 
Modüler, sökülüp takılabilen, enerji balantısı 
yapabilen özellikte olmalıdır. 

1 Adet     

8 48 Hırsız Alarm Eğitim Seti 
Kablolu ve kablosuz hırsız algılama sistemlerinin ve 
uygulamalarının incelenebileceği modüler yapıda 
olmalıdır. 

2 Adet     

8 49 IR (Infrared) Termometre ve Nem Ölçer 
Lazerli ve termokupl sıcaklık ölçüm ve bağıl nem 
ölçüm özelliğine sahip, dijital göstergeli olmalıdır. 

2 Adet     

8 50 İleri Elektronik Deney Seti 

LCD üzerinde seçilen sinyal jeneratörü formları, 
frekans genliğini göstermeli ve aynı anda gerilim ve 
akım değerlerini göstermelidir. Sinyal jeneratörü 
formları ve frekans seçimi  yapabilecek, ileri 
elektronik devre uygulama modüllerini ve  modüler 
yapıda, elektrik kaçaklarına karşı deney çantası, 

1 Adet     
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plastik ABS malzemeden yapılmış olmalıdır (2 
öğrenciye 1 adet verilmelidir.). 

8 51 İletim Hattı Eğitim Seti 

Açık devre hatlarda gerilim artışı, hat uzunluğuna 
bağlı gerilim, Cos-Ø değerine bağlı gerilim 
düşümleri, gerilim ve akım değerlerine bağlı olarak 
hat üzerinde indüktif ve kapasitif güç kayıplarını 
inceleyebilmeli, iletim hattı üzerindeki faz kayması 
deneylerini gösterebilir modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet     

8 52 Güvenlik Kamerası IP özellikte en az 1,3 MP olalıdır. 1 Adet     

8 53 Termal Kamera 
Yakınlaştırma özellikli, yakın ve uzak mod çalışma 
özellikli olmalıdır. Termal mercekli, sıcak-soğuk 
işaretleyicili, termal kamera özellikli olmalıdır. 

1 Adet     

8 54 Kamera Sistemleri Eğitim Seti 

Gece görüşlü, bilgisayarlı, 24IR LED'li, ağ bağlantılı 
en az dört kameralı sistem olmalıdır. Kameralar  IP 
özellikte en az 1,3 MP olmalıdır. Kameralar, 1 adet 
iç mekân, 1 adet dış mekân, 1 adet doom kamera, 
1 adet hareketli kamera olmalıdır. Kayıt cihazı 8 
kanallı, en az 4 poe çıkışı olan masa tipi metal 
konstriksiyonlu besleme ve güç kaynağı paneli 
olmalıdır. 

2 Adet     

8 55 Kapasitif Gerilim Transformatörü YG, IEC 186 normlarına uygun olmalıdır. 1 Adet     

8 56 Kesicili Röle Eğitim Seti Motorlu, yaylı kurma özelliğinde olmalıdır. 2 Adet     

8 57 Akım Trafo Seti 
0,5 Class mühürlü tip 20/5 A Her faz için bir adet 
olmalıdır. 

1 Adet     

8 58 Elektronik Elektrik Sayacı Bir fazlı elektronik  olmalıdır. 5 Adet     
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8 59 Pano Montörlüğü Çalışma Tezgâhı 

Dört öğrencinin aynı anda çalışabileceği, 75 °C 
eğimle 4 (adet) 50*70 cm kapaklı polyester 
panonun montaj sırasında sabitlenip montaj 
sonrasında yerinden çıkarılabileceği, profil 
konstriksiyon ile güçlendirilmiş özellikte masası 
olmalıdır. Panonun içerisine, pano rayı döşenmiş, 
sigorta rayları montajlanmış olmalıdır. 20 (adet) 
sigorta rayında 6'lık ray klemens, iki (adet) 6 Amper 
bir fazlı, bir (adet) 25 Amper üç faz sigorta, bir 
(adet) 25 Amper kaçak akım rölesi takılı olmalıdır. 
Her tezgâhta 4 (adet) kilitli çekmece bulunmalı, 
çekmece içeriği aşağıda sıralandığı gibi olmalıdır: 
Pense, yankeski, kargaburun, tornavida takımı, 
kablo soyma pensesi, joker sıyırma bıçağı, yüzük 
sıkma pensesi, pabuç sıkma pensesi, yüzük, pabuç, 
kablo, numara koymak için kapaklı  tablo olmalıdır. 

5 Adet     

8 60 Kırıcı Delici Matkap 
Kullanıldığı yere göre gücü ve özelliği tercih 
edilmelidir. 

5 Adet     

8 61 El Matkabı (El Breyzi) 750 Watt,  0-13 mm olmalıdır. 5 Adet     

8 62 34,5 kV için Kablo Kesme Makası 
25 mm maksimum 477 (HAWK) çelik özlü 
alüminyum iletkenleri kesebilir özellikte olmalıdır. 

1 Adet     

8 63 Matkap 
Masaya monteli 0-16 mm, farklı devirlerde, en az 
850 W olmalıdır. 

4 Adet     
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8 64 Pano Montörlüğü Deneme Tezgahı 

Ani durdurma butonlu, kaçak akım korumalı, 5x25 
Amper iki (adet) priz olmalıdır. Bu iki priz ayrı ayrı 
ani durdurma butonuna sahip olmalıdır. İki (adet) 
bir faz priz, üç faz akımı üç (adet) ampermetre ile 
okunmalıdır. Fazlar arası gerilim bir (adet) üç fazlı 
voltmetre ile okunmalıdır. Her faza ait bir sinyal 
lambası olmalıdır. Masa üzerinde ikişer (adet) bir 
fazlı ve üç fazlı motor sabit olmalı, pano üzeri 
yalıtkan malzemeden yapılmış olmalı, tezgahta iki 
(adet) kilitli çekmece olmalı, çekmecenin içeriği 
aşağıdaki gibi lokma anahtar takımı, yıldız anahtar 
takımı 5x25 A Erkek fiş tornavida takimı pense 
yankeski olmalıdır. Bu malzemeler iki çekmecede 
de  bulunmalıdır. 

2 Adet     

8 65 AC Motor Sürücüsü Bir faz beslemeli, en az 750 W olmalıdır. 2 Adet     

8 66 Hidrolik Pabuç Sıkma Pensi 
Altıgen ve düz pabuç sıkma, döner sıkma yuvalı 10-
300 mm² sıkma aralığı, hidrolik pabuç sıkma özelliği 
olmalıdır. 

2 Adet     

8 67 Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonu 
Aynı anda lehimleme ve lehim sökme (vakum) 
özelliğine sahip, sıcaklık ve hava akışı göstergeli 
olmalıdır. 

5 Adet     

8 68 Varyak Trafo Tree Faz 0-380 Volt,  1000 Watt olmalıdır. 1 Adet     

8 69 Sutün Matkap En az 150 boy, farklı devirlerde, korumalı olmalıdır. 2 Adet     

8 70 Mengene Masaya moteli, 0-10 cm tutma ağzı bulunmalıdır. 5 Adet     

8 71 Kombi Sayaç 
Üç (tree) fazlı elektronik aktif ve reaktif iş ölçer 
olmalıdır. 

5 Adet     
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8 72 Kompanzasyon Eğitim Seti 

190x80x50 cm ölçülerinde sayaç bölmesi pencere 
açılmış, mühürlenebilir olmalıdır. Sayaç klemensleri 
x5 akım trafoları ve kombi sayaç bu bölmede 
montajlı olmalıdır. Panonun üzerinde üç faz için 
bakır baralar, mesnet izolatörleri, regler ve şebeke 
analizörü için x5 akım trafosu ve kompak şalter ile 
en az 12 kademe için sigorta kontaktör değişik 
kVAR lar da kademe kondansatörleri içerisinde 
hazır olmalıdır. Kademe bağlantılarını yapabilmek 
için pano kanalı döşenmiş olmalıdır. Reaktif güç 
kontrol rölesi en az 12 kademeli ve mutlaka  şönt 
reaktörü istenen değerde devreyi alacak şekilde 
sürebilen özellikte olmalıdır. Panonun içerisinde üç 
(adet)  bir fazlı şönt reaktör olmalıdır. Reaktif güç 
kontrol ünitesi İnternet üzerinden erişime uygun 
olmalıdır. Ayrıca bir (adet) şebeke analizörü 
bulunmalıdır. 

2 Adet     

8 73 
Konvansiyonel Algılama Eğitim Seti 
(Yangın) 

Yangın algılama sistem ve uygulamalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet     

8 74 LCR Metre Dijital  olmalıdır. 5 Adet     

8 75 Lojik Deney Seti Çanta tipi, modüler tip deney seti olmalıdır. 
Üzerinde 0- 5 Volt, 0-12 Volt sabit, 0-30 Volt ayarlı 
güç kaynağı olmalıdır. Bu deney seti ile aşağıdaki 
uygulamalar yapılmalıdır.                                                                                     
• Mantıksal kapı devreleri,• Kodlayıcı (Encoder), • 
Kod çözücü (Decoder), • Veri seçici (Multiplexer), • 
Veri dağıtıcı (Demultiplexer), • Toplayıcılar, • 
Çıkarıcılar, • Karşılaştırıcılar, • Multivibratör 
devreleri kurma, • Flip flop devreleri kurma, • Flip 
floplarla devre tasarlama, • Asenkron sayıcılar, • 
Senkron sayıcılar, • Kaydediciler, • ADC devrelerini 
kurma, • DAC devrelerini kurma 

2 Adet     

8 76 Masa Matkap Masa tipi olmalıdır. 2 Adet     

8 77 Meger Dijital ve 500 V olmalıdır. 2 Adet     
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8 78 Ses Sistemleri Deney Seti 
Ses sisteminin çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet     

8 79 Uydu ve Görüntü Deney Seti 
Ses ve görüntü sisteminin çalışma prensibi ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  
olmalıdır. 

2 Adet     

8 80 Otomatik Kumanda Deney Seti 

Masa tipi, metal konstriksiyonlu olmalıdır.Deney 
setinde 380 V 'un yanında fazlar arası 42 V, faz-nötr 
arası 24 V besleme sağlanmalıdır. Ayrıca 24 V 5A 
DC çıkış verebilmelidir. 42 V ve 380 V besleme çıkışı 
ayrı sigorta kaçak akım rölesi ve şalter ile kontrol 
edilmelidir. 4 (adet) 5 açık iki kapalı kontaktör, 24 V 
bobinli 2 (adet) zaman rölesi, 24-220 V arası 
çalışabilmelidir. 2 (adet) switch anahtar, en az 4 
(adet) çift yollu buton, 3 (adet) farklı renkte  sinyal 
lambası, 1 (adet) aşırı akım rölesi, 1 (adet) sağ-sol 
rölesi, 1 (adet) motor koruma rölesi, asenkron 
motor masaya sabitlenmiş ve klemensleri masaya 
çıkarılmış olmalıdır. Masa çift taraflı yapılmalıdır. 

10 Adet     

8 81 Pano Montajı Eğitim Seti 

Kuvvetli ve zayıf akım, bina elektrik aydınlatma 
tesisatı, iç tesisat vb. panoların tasarımı, uygun 
malzeme seçimi, pano işlenmesi, yerleşimi, kablo 
ve baraların, testlerinin yapılması ve panoların 
sisteme entegrasyonu konularının anlatımına ve 
uygulamasına imkân sağlayacak modüler yapıda ve 
birden çok kullanıma uygun olmalıdır. 

10 Adet     

8 82 Paratoner  Eğitim Seti 

Kuvvet akım tesisatlı, PVC kablo kanallı zayıf ve  
kuvvetli akım, döşeme altı kablo kanallı, zayıf ve  
kuvvetli akım, asma tavan ve dekoratif aydınlatma,  
busbar sistemi ile endüstriyel aydınlatma, duvar 
yüzeyine ve tavana, yakalama uçlu ve faraday 
kafesli paratone tesisat uygulaması yapılabilen 
modüler yapıda  olmalıdır. 

1 Adet     

8 83 Pensampermetre Dijital, AC/DC akım ölçebilen olmalıdır. 2 Adet     
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8 84 PLC Eğitim Seti 

Masa tipi, sigma profil konstiriksiyonlu olmalıdır. 
İleri seviye PLC ile gerçek uygulamalar yapılabilir 
modüler yapıda, ethernet bağlantılı, en az iki 
analog giriş, bir analog çıkış mevcut olan, en az 14 
giriş, 10 çıkışlı olmalıdır. En az bir tane endüktif bir 
kapasitif bir de optik sensör girişe bağlı olmalıdır. 
En az üç girişe normalde kapalı kontak, kırmızı 
renk, stop butonu konulmalı, geri kalan PLC girişleri 
yeşil renk, normalde açık kontak buton 
bağlanmalıdır. Analog işlemler için ayarlı güç 
kaynağı mevcut olmalıdır. Ayrıca bir analog sensör 
de deney setinde bağlı olmalıdır. Deney setinde 
masaüstü bilgisayar ve monitörü dahil olmalıdır. 

5 Adet     

8 85 Servo Motor Eğitim Seti 

Masa tipi, servo motor ve kontrolcünün çalışma 
prensibinin incelenebildiği yapıda, deney setinde 
bilgisayar mevcut olmalıdır. Servo motor çalışma 
şekillerinin tamamı bu sette uygulanabilir olmalıdır. 

3 Adet     

8 86 Sigorta Değiştirme Pensi 
OG, yalıtım (izole) tutacak, kolay sökme takma 
özelliğinde olmalıdır. 

2 Adet     

8 87 Şerit Metre 5 metre olmalıdır. 3 Adet     

8 88 Temel Elektronik Deney Seti 

0-12-18 v AC çıkış gerilimli 0-30 v dc ayarlı kısa 
devre korumalı çıkışlı olmalıdır. Doğrulmaç, filtre, 
regüle ve kısa devre koruma güç kaynağı bölümleri 
ayrı ayrı veya aynı anda bağlanıp ölçümlerinin 
yapılabildiği ve osilaskopla sinyal ölçümü 
yapılabilen özellikte olmalıdır. Modüler çanta tipi 
deney seti olmalıdır. 

5 Adet     

8 89 Voltmetre Dijital, 0-500 Volt olmalıdır. 2 Adet     

8 90 PLC 
En az 10 giriş, 6 çıkışlı, ethernet kablolu iletişim 
olmalıdır. DC güç kaynağı beslemeli olmalıdır. 

10 Adet     

8 91 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. 4 Adet     

8 92 Takım Çantası 14 inç olmalıdır. 4 Takım     

8 93 Çalışma Masası (Öğretmen) 
Ahşap, en az 140*120*80 ölçülerinde, alüminyum 
profilli, kilitli çekmeceli, enerji ve data üniteli, en az 

5 Adet     
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3 prizli olmalıdır. 

8 94 Teknik ve Meslek Resim Çizim Masası 
Ahşap, en az 90*60 cm boyutlarında, çekmeceli, 
metal profilli, ayarlanabilir eğimli olmalıdır. 

35 Adet     

8 95 Çalışma Masası 
Ahşap, U şeklinde, masa boyutu 210x60 cm, 
çekmeceli olmalıdır. 

35 Adet     

8 96 Çalışma Koltuğu (Öğretmen) Standart ve ergonomik olmalıdır. 10 Adet     

8 97 Çalışma Koltuğu (Öğrenci) Standart ve ergonomik olmalıdır. 35 Adet     

8 98 Tarayıcı A4 boyutunda tarayıcı-yazıcı olmalıdır. 1 Adet     

8 99 Bağlantı Paneli (Patch Panel) En az 48 portlu olmalıdır. 1 Adet     

8 100 Yazıcı Lazer, tek renk, en az 1200 dpi olmalıdır. 1 Adet     

8 101 Malzeme Arabası 
Çekmeceli, tekerlekli, tamir takım malzemelerini 
taşıma özellikli olmalıdır (malzemeler dahil). 

1 Adet     

8 102 Ağ Cihaz Kabini 
Cam kapaklı, yan kapak açılabilir, havalandırmalı, 
duvara monte özelliği olmalıdır. 

1 Adet     

8 103 Ağ Anahtar (Switch) En az 48 (24x2) portlu olmalıdır. 1 Adet     

8 104 Malzeme Dolabı 
En az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm sac 
gövdeli, çift kanat kilitli, kapaklı, statik boyalı, 
çekmeceli olmalıdır. 

10 Adet     

8 105 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 5 Adet     

8 106 Ölçü Aletleri Dolabı 
En az 1500*450*2000 mm ölçülerinde, metal 
gövdeli, çift kanat kilitli, cam kapaklı, 5 
ayarlanabilen raflı, statik boyalı olmalıdır. 

5 Adet     

8 107 Öğrenci İş Tezgâhı 

En az 1800*900*850 mm boyutunda, profil iskelet, 
mobilya gövde, üstü yalıtılmış kaplama, metal 
lehimleme yuvası, bir faz AC-DC ayarlı enerji 
üniteli, kaçak akım roleli, kısa devre korumalı, 
prizli, 0-30 V, 5 A ayarlı DC çıkışlı, enerji analizörlü, 
born vidası çıkışlı olmalıdır. 

20 Adet     

8 108 Akrobat Lamba 
Masa bağlantı aparatı ile birlikte, en az 3X 
büyütmeli, floresan aydınlatmalı olmalıdır. 

5 Adet     

8 109 Cetvel 80 cm, çelik olmalıdır. 5 Adet     
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8 110 Çektirme Farklı boylarda olmalıdır. 5 Adet     

8 111 Çizecek Çelik olmalıdır. 5 Adet     

8 112 Dairesel Panç Takımı Elmas uçlu ve 19-22-50-55-65 mm olmalıdır. 5 Adet     

8 113 Kademeli Saç Delici Panç Seti 
3 mm kalınlığa kadar çelik alüminyum ve 
termoplastik malzemeli, boşaltma delikleri için 
kullanılabilmelidir. 

5 Adet     

8 114 Demir Testere Metal gövde ve plastik saplı olmalıdır. 5 Adet     

8 115 Düz Anahtar Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 5 Adet     

8 116 Eğe Takımı 
Düz, yuvarlak, dikdörtgen kare, yarım daire olarak 
en az 5 parça olmalıdır. 

5 Adet     

8 117 Elmas Matkap Ucu Takımı 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 5 Adet     

8 118 Entegre Sökme Aparatı 
PLCC ve DIP kılıf entegreleri sökebilecek yapıda 
olmalıdır. 

10 Adet     

8 119 Entegre Tutucu 
Lehim sökme işlemlerinde kullanılabilecek, vantuz 
içeren tutucu olmalıdır. 

5 Adet     

8 120 Gönye Çelikten, 30 ve 45 °C olmalıdır. 5 Adet     

8 121 Kablo Sıyırıcı Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 5 Adet     

8 122 Kalem Havya En az 40 W topraklı olmalıdır. 20 Adet     

8 123 Konnektör Pensi 
Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli, RJ11-RJ48, 
RJ45 olmalıdır. 

5 Adet     

8 124 Kontrol Kalemi Boyu en az 13 mm olmalıdır. 10 Adet     

8 125 Küçük Çekiç 40 g tahta saplı olmalıdır. 5 Adet     

8 126 Lehim Sökme Pompası 
Antistatik yapıda, metal aksama sahip, mekanik 
pompa özelliğinde olmalıdır. 

5 Adet     

8 127 Matkap Takımı (HSS) Ucu 1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 5 Adet     

8 128 Pafta ve Kılavuz Seti En az 54 parça olmalıdır. 5 Adet     

8 129 Plastik Tokmak 100 g olmalıdır. 5 Adet     

8 130 Saatçi Tornavida Seti En az 5 parça yedekli, cımbızlı olmalıdır. 5 Adet     

8 131 Sekman Pensesi Muhtelif boyutlarda olmalıdır. 5 Adet     

8 132 Slikon Tabancası Sıcak slikon olmalıdır. 5 Adet     
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8 133 Susta 10 metre ve çelikten olmalıdır. 5 Adet     

8 134 Şarjlı Tornavida ve Uç Takımı Lion pilli, en az 12Volt akülü olmalıdır. 5 Adet     

8 135 Torklu Tornavida Seti Farklı uç çeşitleri içermelidir 2 Takım     

8 136 Düz Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet     

8 137 Yalıtılmış (İzoleli) Kablo Sıyırma Pensi 0-16 mm aralığında ayarlı olmalıdır. 5 Adet     

8 138 Kargaburun Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet     

8 139 Pense Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet     

8 140 Yan Keski Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet     

8 141 Yıldız Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet     

8 142 Papuç Sıkma Pensesi 
1,5-10 mm², ayarlanabilen, yalıtımlı (izoleli) 
olmalıdır. 

5 Adet     

8 143 Soft Starter En az 5A' lik olmalıdır. 5 Adet     

8 144 Data Kablo Test Cihazı ve Koblo Bulucu LCD çok fonksiyonlu olmalıdır. 2 Adet     

8 145 Havya Gazlı, küçük boy, 370 ºC olmalıdır. 5 Adet     

8 146 YG Kablo Kesme Makası Cır Cır mekanizmalı olmalıdır. 2 Adet     

8 147 Kablo Soyma Aparatı YG kablo ucu, dış izolasyonu açar özellikli olmalıdır. 2 Adet     

8 148 El Testeresi Metal kollu ve ağaç saplı demir testeresi olmalıdır. 5 Adet     

8 149 Lama Demir 10-16 mm kalınlığında, 1 boy 6 m olmalıdır. 5 Kg/m     

8 150 Duy 
Asma duy, duvar duy, minyon ve tavan duy 
olmalıdır. 

50 Adet     

8 151 Akkor Flamanlı Lamba 75 W gücünde olmalıdır. 100 Adet     

8 152 Fluoresant Lamba 18W - 36 W gücünde olmalıdır. 20 Adet     

8 153 Elektronik Balast 18W - 36 W gücünde olmalıdır. 20 Adet     

8 154 Fluoresant Soket 
Fluoresant lambaya uygun özellikte olmalıdır (çift 
olacak şekilde). 

20 Adet     

8 155 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Sodyum Buharlı Sodyum buharlı lamba 70 W gücünde olmalıdır. 5 Adet     

8 156 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Cıva Buharlı Cıva buharlı lamba 125 W gücünde olmalıdır. 5 Adet     

8 157 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Metal Halide Metal halide lamba, 250 W günde olmalıdır. 5 Adet     
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8 158 Gazlı Deşarjlı Lambalar-Neon lamba Neon lamba, 55 W gücünde olmalıdır. 5 Adet     

8 159 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast 
Sodyum buharlı lamba, balast 70 W gücünde 
olmalıdır. 

5 Adet     

8 160 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast 
Cıva buharlı lamba, balast 125 W gücünde 
olmalıdır. 

5 Adet     

8 161 Gazlı Deşarjlı Lamba Balast Neon lamba, elektronik 55 W gücünde olmalıdır. 5 Adet     

8 162 Led Lamba 9 W gücünde olmalıdır. 10 Adet     

8 163 Buat 
Sıva altı ve sıva üstü pvc kare, dikdörtgen, yuvarlak 
değişik ebatlarda olmalıdır. 

20 Adet     

8 164 PVC boru 14'lük pvc tesisat borusu olmalıdır (100 metre). 5 Top     

8 165 Spiral Boru 18'lik pvc spiral boru olmalıdır (50 metre). 5 Top     

8 166 Anahtar Kasası 
Sıva altı,sıva üstü ve alçıpan pvc değişik ebatlarda 
olmalıdır. 

20 Adet     

8 167 Kroşe Çivili plastik ve muhtelif ebatlarda olmalıdır. 10 Kutu     

8 168 Dübel Plastik Plastik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. 2000 Adet     

8 169 Dübel Çelik Çelik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. 50 Adet     

8 170 Direnç Muhtelif 1/4 W DIP özelliğinde olmalıdır. 1000 Adet     

8 171 Kondansatör Muhtelif Elektrolitik, mercimek özellikte olmalıdır. 500 Adet     

8 172 Bobin Muhtelif Mercimek, DIP özellikte olmalıdır. 100 Adet     

8 173 Direnç Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 1000 Adet     

8 174 Kondansatör Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 1000 Adet     

8 175 Bobin Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 100 Adet     

8 176 LDR Değişik değerlerde olmalıdır. 50 Adet     

8 177 NTC, PTC Değişik değerlerde olmalıdır. 50 Adet     

8 178 VDR Değişik voltaj değerlerinde olmalıdır. 50 Adet     

8 179 Transistör NPN, PNP (TH) çeşitlerinde olmalıdır. 150 Adet     

8 180 Transistör NPN, PNP SMD çeşitlerinde olmalıdır. 150 Adet     

8 181 Diyot Doğrultmaç diyodu (TH) olmalıdır. 150 Adet     
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8 182 Diyot SMD Doğrultmaç diyodu SMD olmalıdır. 150 Adet     

8 183 Diyot Hızlı Hızlı diyod (TH) olmalıdır. 150 Adet     

8 184 Diyot Hızlı SMD Hızlı diyod SMD olmalıdır. 150 Adet     

8 185 Diyod Zener Muhtelif voltajlarda olmalıdır. 150 Adet     

8 186 Köprü diyod Muhtelif voltaj ve akımlarda olmalıdır. 150 Adet     

8 187 Potansiyometre Muhtelif değerlerde olmalıdır. 50 Adet     

8 188 Foto diyot Işık etkili diyot olmalıdır. 50 Adet     

8 189 Foto transistör Işık etkili diyot olmalıdır. 50 Adet     

8 190 LED Muhtelif renklerde olmalıdır. 1000 Adet     

8 191 DC Motor 12V teyp motoru olmalıdır. 20 Adet     

8 192 Transformatör 4W, 6W, 10W, 220V / 2x15  özellikte olmalıdır. 50 Adet     

8 193 Seri Regülatör entegresi 78XX, 79XX, LM11X, LM3XX özellikte olmalıdır. 50 Adet     

8 194 Kordon kablo 2X0,75 1,5Mt özellikte olmalıdır. 50 Adet     

8 195 Röle 5V, 12V özellikte olmalıdır. 50 Adet     

8 196 Dağıtım Tablosu En az 9'lu pvc maddeden yapılmış olmalıdır. 20 Adet     

8 197 Sigorta otomatik En az 6A değerinde L tipi tek kutuplu olmalıdır. 20 Adet     

8 198 Sigorta otomatik (K otomat) En az 10A değerinde G tipi, üç kutuplu olmalıdır. 20 Adet     

8 199 Kaçak Akım Rölesi En fazla 30 mA değerinde bir fazlı olmalıdır. 20 Adet     

8 200 Anahtar Sıvaaltı, sıvaüstü ve nemli yer anahtarı olmalıdır. 20 Adet     

8 201 Anahtar (Komitatör ) Sıvaaltı olmalıdır. 20 Adet     

8 202 Anahtar (Vaviyen ) Sıvaaltı olmalıdır. 20 Adet     

8 203 Anahtar (Dimmer) 1000W ve sıvaaltı olmalıdır. 10 Adet     

8 204 Anahtar (Energy Saver) Sıvaaltı ve rölesi dahil olmalıdır. 20 Adet     

8 205 Darbe Akımlı Röle (İmpuls Röle) En az 16A olmalıdır. 20 Adet     

8 206 Kablo 1,5 mm2 
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA( kırmızı, 
siyah, kahverngi, mavi ve sarı-yeşil) ve (1 top 100 
metre) olmalıdır. 

250 Metre     
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8 207 Kablo 2,5 mm3 
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA (kırmızı, 
siyah, kahverngi, mavi ve sarı-yeşil) ve (1 top 100 
metre) olmalıdır. 

250 Metre     

8 208 3'lü grup Priz Anahtarlı olmalıdır. 20 Adet     

8 209 Fiş (Erkek) Topraklı olmalıdır. 20 Adet     

8 210 Kablo (3x1,5 mm2) 
H05VV-F (TTR) ve 300/500 V dayanıklı özellikte 
olmalıdır (1 top 50 metredir.). 

500 Metre     

8 211 Kapı Otomatiği Zincirsiz kapı otomatiği olmalıdır. 20 Adet     

8 212 Zil Elektronik ve melodili olmalıdır. 20 Adet     

8 213 Zil Teli 
Plastik kılıflı ve 0,75 mm² olmalıdır (1 top 100 
metredir.). 

250 Metre     

8 214 Zil Trofosu Raylı tip olmalıdır. 20 Adet     

8 215 Buton Zil  çalıştırma butonu olmalıdır. 150 Adet     

LOT 9: MOBİLYA ATÖLYESİ     

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

9 1 Ağaç Torna Makinesi 

Motor gücü 0.75 kW / 1 hp,  motor: 230-240 Volt / 
50 hz, motor devri 1400 devir/dk.,  ölçüleri 
1610x490x1175 mm, mors konik MK2,  mil hızı 
500-2100 devir/dk., ağırlık 92 kg,  çalışma aralığı 
1050 mm, kafa dönüş açısı 180 º , kopya yapabilme 
özellikli yarı otomatik olmalıdır. 

1 Adet     

9 2 Yatay Freze Makinesi 

Motor gücü 4.9 - 6.5 kW, mil devirleri  4000 / 8000 
devir/dk., tabla ebadı 1200x800 mm olmalıdır. 240 
mm, freze mili yatma açısı 90°–45°, freze mili 
çabuk değiştirme sistemi,  freze siperi "240",  freze 
tabla boğazı 230 mm, zıvana ve kanal tablalı 
olmalıdır. 

1 Adet     
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9 3 Dikey Freze Makinesi 
Motor gücü 2.4 - 3.2 KW mil devirleri  900/ 18000 
devir/dk., tabla ebadı  790x970 mm olmalıdır. 

1 Adet     

9 4 
Ahşap Lazer Kesim / Kazıma / Yakma 
Makinesi 

Lazer gücü 100-130 Watt, soğutma tam otomatik, 
çalışma gerilimi AC 220 V, çalışma alanı 1300-1500 
/ 900- 1400 mm, azami malzeme yüksekliği 400 
mm, dosya formatı deteği DXF, AI, PLT, DST, BMP, 
JPG olmalıdır. 

1 Adet     

9 5 Çoklu Delik Makinesi 

Delik mesafesi 0-80,  uç sayısı  21,  delikler arası 
mesafe 36 mm,  çalışma yönü yatay ve dikey tabla 
ölçüsü 1000x400,  motor gücü 1.5 kW, devir 2800 
devir/dk., takım magazini olmalıdır. 

1 Adet     

9 6 Yatay Delik Makinesi 
Ana motor gücü 2.2 kW,  ana motor devri 3000 
devir/dk.,  tabla hareketi manuel (lineer rulmanlı),  
makine ağırlığı 212 kg olmalıdır. 

1 Adet     

9 7 Dikey Delik Makinesi 

Ağırlık 400 kg,  yükseklik 190 cm,  orta tabla  
440x440,  gönyeli orta tabla dikey hareketi 650 
mm,  orta tabla kovan hareketi: 45°,  delme 
kapasitesi 32 mm,  delme mili 4, mors merkezi 
sütun arası 320 mm,  sütun çapı 130 mm,  motor 1 
hp 1400 devir/dk. olmalıdır. 

1 Adet     
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9 8 Tezgâh Üstü Kırlangıç Papyon Makinesi 

Kesim motor gücü 0,55-0,75 kW arasında, delici 
motor gücü  0,55 kW, makine pnömatik çift sıkma 
sistemiyle emniyetli parça sıkma özelliğine sahip, 
kesici testereleri otomatik hareketli, frezeleme 
üniteleri, otomatik hareketli, parça boyutu, hassas 
ölçü cetveliyle kolayca ve hatasız ayarlanabilme 
özelliğinde, makine çift el kumanda sistemine 
sahip, kesici gurup tablaları, biri hareketli diğeri 
sabit olmalıdır. 

1 Adet     

9 9 Baş Kesme Makinesi 
Motor gücü  1.200 W, boştaki devir sayısı 3.800, 
bıçak boyutu Ø 254x2,5x30 cm, ağırlık  14,5 kg 
olmalıdır. 

1 Adet     

9 10 Daire Testere Makinesi 

Çizicili, sabit tabla  635 x 1065 mm, alüminyum 
gezer tabla 425 x 3800 mm,  motor gücü 4 kW, 
testere devri 3200-4200-5800 RPM,  testere çapı  
en fazla 400 mm, çizici testere çapı 125 mm,  
kesme açısı  0 - 45 derece, sabit tabla ile iş kesme 
kapasitesi 1000 mm, gezer tabla ile iş kesme 
kapasitesi  3800 mm, taşıyıcı araba 650 - 1300 mm,  
2. taşıyıcı araba 650 - 1300 mm,   çizici motor gücü: 
0,75 kW,  çizici testere devri 7000 RPM olmalıdır. 

1 Adet     

9 11 Şerit Testere Makinesi 

Kasnak çapı (70'lik) 700 mm, kasnak genişliği 52 
mm, tabla ebadı 880 x 700 mm, zeminden tabla 
yüksekliği 910 mm, en fazla kesme yüksekliği 570 
mm, en fazla kesme eni 660 mm, en fazla kesme 
eni çift siperli 510 mm, en fazla şerit uzunluğu 
5500 mm, en az şerit uzunluğu 5300 mm,  en fazla 
şerit ölçüleri diş 10 mm, genişlik 35 mm, kasnak 
devri 500 devir/dk., güç iletimi 17 x 950 mm "V" 
kayışı 3 adet, motor gücü 7.5 hp 1400 devir/dk. 
olmalıdır. 

1 Adet     
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9 12 Üniteli Kenar Bantlama Makinesi Nominal akım 380-400 V ACP-50-60 hz, bant 
kalınlığı 0,40 mm - 3 mm, iş parçası kalınlığı 8 - 65 
mm, iş parçası genişliği en az 100 mm, çalışma hızı 
12 m/dk.- 20 m/dk., çalışma yüksekliği 950 mm, 
kazan hacmi en fazla 2,5 kg, hava basıncı 6 - 8 atm, 
ön freze testere çapı Ø 70 mm, baş-son kesme 
testere çapı Ø 100 mm, alt-üst freze testere çapı Ø 
49 mm, trim freze çapı Ø 69 mm, kanal açma 
testere çapı Ø 80 mm - 8,5 mm, en fazla yuvarlama 
mesafesi 36 mm, ön freze motorları gücü ve devri 
1,5 kW 12000 devir/dk., tutkal motor gücü ve devri 
0,18 kW 1350 d/dk, baş-son kesme motorları gücü 
ve devri 0,55 kW 12000 devir/dk., alt-üst freze 
motorları gücü ve devri 1.5 kW 12000 devir/dk., 
trimming freze motorları gücü ve devri 1,1 kw 
12000 d/dk, kanal açma motor gücü ve devri 2.6 
kw 12000 d/dk, polisaj motorları gücü ve devri 0,25 
kw 3000 d/dk, sıcak üfleme elektrik tüketimi 3 kw 1 
clock, palet zincir motor gücü ve devri 3 kw 1400 
d/dk, toplam elektrik gücü 15 kw olmalıdır. 

1 Adet     

9 13 Planya 
Motor gücü 5.5/4 hp/ kW,  mil devirleri 4500  
devir/dk., tabla ebadı  400x2600 mm, bıçak adeti 4 
olmalıdır. 

1 Adet     

9 14 Dekupaj Makinesi 

Masa tipi,   uzunluk 812 mm, genişlik 380 mm, 
yükseklik 380 mm, en fazla delme derinliği 53 mm,  
hız 400'den 1550 devir/dk., motor 220 V, boğaz 
genişliği 21''(535 mm),ağırlık 29.5 kg, yüzey tablası 
345x597 mm olmalıdır. 

1 Adet     

9 15 Vidalı Kompresör 

Çalışma basıncı 12-174 atü, en fazla basınç 15-218 
atü, hava emiş 800-2800, motor  gücü 7.5-5.5 
Volt/Ph 380/3, depo hacmi 530 l,  kompesör devri  
815, kademe 2, silindir adedi 2 olmalıdır. 

1 Adet     

9 16 Tas Menteşe Açma Makinesi 
Delme stroku en fazla 100 mm, gönye boyu 2000 
mm, devri 2800  devir/dk.,  motor gücü 1.1 kW 

1 Adet     
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olmalıdır. 

9 17 Öğretmen Masası 

Üst tabla 20 mm laminant, 120*60*75  cm 
ölçülerinde, metal profil üzerine yanlar 10 mm 
MDFLAM giydirme, metal kısımlar elektrostatik 
boya olmalıdır. 

6 Adet     

9 18 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet     

9 19 Maket Bıçağı Paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır. 3 Adet     

9 20 Maket Bıçağı Yedek Ucu 
Paslanmaz çelik malzemeden, 15 mm genişliğinde 
olmalıdır. 

50 Adet     

9 21 Keser 
Özel alaşımlı çelikten, indüksiyonda sertleştirilmiş, 
ahşap saplı, elektrostatik sistemle boyanmış, PVC 
ağız koruyuculu olmalıdır. 

4 Adet     

9 22 Çekme El Testeresi 
Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri çaprazlı ve bilenmiş olmalıdır.  

3 Adet     

9 23 Fare Kuyruğu Testere Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri çaprazlı ve bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet     

9 24 Kıl Testeresi Seti 
Kıl testere kolu ve  kıl testere bıçağından ve  ahşap 
saplı 

3 Takım     

9 25 Alıştırma Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet     

9 26 Kaplama Alıştırma Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet     

9 27 Pala Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri çaprazlı ve bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet     

9 28 Tornavida Ağız genişliği 6 mm, mıknatıslı, düz uçlu, kaymaz 
çift bileşenli, yumuşak saplı olmalıdır. 

3 Adet     
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9 29 Tornavida 
Pz2 uç normuna uygun, mıknatıslı yıldız uçlu, 
kaymaz çift bileşenli yumuşak saplı olmalıdır. 

3 Adet     

9 30 Bits Tornavida Ucu Yıldız Krom kaplama, mıknatıslı, yıldız uçlu, Pz2- Ph2 
normunda,pakette 50 adet olmalıdır. 

3 Adet     

9 31 Bits Tornavida Ucu Adaptörü 
Krom kaplama, mıknatıslı  pakette 20 adet 
olmalıdır. 

3 Adet     

9 32 Kargaburun Yüksek karbonlu krom nikel çelik alaşımlı, sapları 
PVC yalıtımlı (izoleli) olmalıdır. 

3 Adet     

9 33 Pense Özel alaşımlı çelik gövdeli, kesici ağızları indüksiyon 
sistemiyle sertleştirilmiş, sapları krom kaplı, PVC 
yalıtımlı (izoleli) 

3 Adet     

9 34 Kerpeten Özel alaşımlı çelik, krom kaplı PVC saplı olmalıdır. 3 Adet     

9 35 Tokmak Hassas malzemelerde, çok amaçlı kullanıma uygun, 
ağaç saplı, lastik başlı olmalıdır. 

3 Adet     

9 36 Çekiç Özel alaşımlı çelikten, indüksiyon sistemiyle 
sertleştirilmiş, elektrostatik olarak boyanmış 
gövdeli, ahşap saplı, 200 g ağırlığında olmalıdır. 

3 Adet     

9 37 Bileme Taşı 120*20*20 mm alüminyum oksit kumlu olmalıdır. 10 Adet     

9 38 Yağ Taşı 
Doğal taştan üretilmiş, aşınmaya karşı dayanıklı 
olmalıdır. 

3 Adet     

9 39 Üçgen Eğe Testere bilemeye uygun, ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet     

9 40 Ağaç Oyma Kalemleri Takımı En az 22 parçalı gövdesi yüksek kaliteli dövme 
çelikten, ahşap saplı, PVC ağız koruyuculu takım 
çantalı olmalıdır. 

3 Takım     

9 41 Ağaç Torna Kalemi Takımı 
Ahşap saplı, yüksek kaliteli dövme çelikten 
yapılmış, PVC ağız koruyuculu ve takım çantalı 
olmalıdır. 

3 Takım     
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9 42 Düz Kalem Takımı 6-8-10-12-14-16-18-20 mm ağız genişliğinde, 
yüksek kaliteli takım çeliğinden gövdeli, ahşap ya 
da plastik saplı, PVC ağız koruyuculu olmalıdır. 

3 Takım     

9 43 Cermen Kalemi Paslanmaz takım çeliğinden üretilmiş olmalıdır. 3 Adet     

9 44 Lama Eğe Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet     

9 45 Balıksırtı Eğe Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet     

9 46 Törpü Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet     

9 47 Sistre Çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3 Adet     

9 48 Helisel Matkap Takımı Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, 
inceltilmiş ağızlı, ahşap malzemelerde kullanıma 
uygun olmalıdır. 

3 Takım     

9 49 Havşa Matkabı Takımı Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, 
inceltmiş ağızlı, ahşap malzemelerde kullanıma 
uygun olmalıdır. 

3 Takım     

9 50 Budak Matkabı Takımı 
Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, 
inceltmiş ağızlı, ahşap malzemelerde kullanıma 
uygun olmalıdır. 

3 Takım     

9 51 Tas Menteşe Matkabı 35 mm çapında, sert maden uçlu olmalıdır. 3 Adet     

9 52 Delik Testere Takımı 
Takım olarak testere çeliğinden imal edilmiş set 
olmalıdır. 

3 Takım     

9 53 Şerit Testere Laması 25 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 3 Adet     

9 54 Daire Testere Kesicisi Lamine plaka kesimine uygun,  elmas uçlu 
300*30*2,4 mm, 96 diş olmalıdır 

3 Adet     

9 55 Yıldız Anahtar Krom vanadyum gövdeli 22'li takım olmalıdır. 3 Adet     

9 56 Açık Ağızlı Anahtar Krom vanadyum gövdeli 22'li takım olmalıdır. 3 Adet     

9 57 Allen Anahtar Krom vanadyum, çinko kaplı, takım olmalıdır. 3 Adet     

9 58 Lokma Anahtar Krom vanadyum gövdeli,  22'li takım olmalıdır. 3 Adet     

9 59 Ayarlı Pense 
Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüş 
olmalıdır. 

3 Adet     
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9 60 Hortum Havalı aletlerde kullanıma uygun, poliüretan 
malzemeden üretilmiş, 8 mm çapında, 12-15 m 
ölçülerinde spiral  olmalıdır. 

7 Adet     

9 61 Şerit Testere Laması 35 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 5 Adet     

9 62 Daire Testere Kesicisi Ahşap kesimine uygun, elmas uçlu,  300*30*2,4 
mm, 48 dişli olmalıdır. 

3 Adet     

9 63 Şerit Testere Laması 15 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 3 Adet     

9 64 Su Terazisi 40-80 cm uzunluğunda olmalıdır. 3 Adet     

9 65 Zımpara Taşı Tezgâhı Zımpara taşı tezgâhları, gerekli sağlamlıkta yapılmış 
olup taştan fırlayabilecek parçalara karşı uygun 
koruyucu içine alınmış olmalıdır. 

3 Adet     

9 66 Hava Tabancası 
Plastik veya alüminyum dökümden imal edilmiş 
olmalıdır. 

5 Adet     

9 67 Boya Tabancası 
Nozul ölçüsü 1.4 - 1.7 - 2.0 mm, hava basıncı 3 bar, 
depo kapasitesi  1000 ml, hava girişi "1/4" 
olmalıdır. 

5 Adet     

9 68 Tel Çivi Tabancası 
20-50 mm civi çakabilmeli, boşta atma emliyeti 
olmalıdır. 

3 Adet     

9 69 Zımba Tabancası 
Kartuş kapasitesi 120 zımba, zımba çapı 12.8 Ø 
mm, çivi uzunluğu 6-16 mm olmalıdır. 

3 Adet     

9 70 Silikon Tabancası 
Plastik veya metalden yapılmış dayanıklı ve 
ergonomik olmalıdır. 

3 Adet     

9 71 Tesviyeci Mengenesi Ağız genişliği  135-150 mm, ağız açıklığı 190 mm, 
toplam uzunluk 480 mm, örs genişliği 65x80 mm, 
tabla çapı 180 mm, çene derinliği 100 mm, 
yükseklik 188 mm olmalıdır. 

10 Adet     

9 72 Rende Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet     

9 73 Düz Taban Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet     

9 74 El Planyası Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet     
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9 75 Darbeli El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1.5-13 mm, betonda delme 
çapı 16 mm, çelikte  13 mm , ahşapta 25 mm ,  600 
W güç,  0-2900 devir/dk., elektronik devir ayarlı 
tetik, sağ-sol dönüş, metal şanzıman gövdeli  
olmalıdır. 

3 Adet     

9 76 El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1-10 mm, çelikte delme çapı 
10 mm , ahşapta 32 mm,  710 W güç, devir sayısı 0- 
1200 devir/dk., 38 Nm sıkma torku, 10 mm 
anahtarsız mandren, elektronik devir ayarlı tetik, 
sağ-sol dönüş, metal şanzıman gövdeli  olmalıdır. 

3 Adet     

9 77 Disk El Zımpara Makinesi 
Elekkronik hız ayarı, filtreli toplama haznesi, cırt 
bant taban, cırt sistemi ile zımpara kâğıtları kolay 
ve hızlı değişimli olmalıdır. 

3 Adet     

9 78 El Daire Testere Makinesi Güç 1400-2200 W, hız 5200-6500 devir/dk., kesme 
derinlik 90º/ 45º 66/45 mm, bıçak ölçüsü Ø 190 X 
Ø30 X2,5 mm,  48 diş, açılı kesme, toz talaş emme, 
ayarlanabilir tablalı olmalıdır. 

3 Adet     

9 79 El Dekupaj Makinesi Giriş gücü 530 W, ahşapta kesme derinliği 80 mm, 
çelikte kesme derinliği 5 mm, rölantideki strok 
sayısı 500-3000 strok/dk. olmalıdır. 

3 Adet     

9 80 El Freze Makinesi Giriş gücü 1.400 W, çıkış gücü 650 W, uç tutucu 8-
10 mm, boştaki devir sayısı 1000–28000 dev/dk., 
maks. freze stroku 55 mm, freze derinliği ince ayarı 
olmalıdır. 

3 Adet     

9 81 El Oyma Frezesi Değişken devir 10000-33000 devir/dk., aksesuar 
değişimlerini destekleyen penset kilidi, optimum 
performans için 130 W motor, yüksek kaliteli esnek 
milli olmalıdır. 

3 Adet     

9 82 Otomatik Sürücü Tekerlek sayısı 4, tekerlek ölçüsü 110x50 mm, 
motor gücü 0,75 / 1,1 kW, ilerleme hızı 4-6-8-10-12 
-15-20-30 m/dk. olmalıdır. 

3 Adet     



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

9 83 Titreşimli Zımpara Makinesi Giriş gücü 250 W, çıkış gücü 125 W, zımpara tabanı 
92x182 mm, zımpara yüzeyi 167 cm², titreşim 
sayısı 14000-24000 devir/dk., titreşim çapı 2 mm, 
zımpara kâğıdı pıtrak tutturma sistemi 93x185 mm, 
germe sistemi 93x230 mm olmalıdır. 

3 Adet     

9 84 Pnömatik Disk Zımpara Makinesi 

Orbital vibrasyon < 2.5 mm, taban çapı 75 mm, 
orbital çapı 5 mm, boşta devir 0-11000 RPM, 
hortum çapı 11 mm, hava giriş nipeli "1/4", hava 
tüketimi 151 l/dk., çalısma basıncı 90-115 psi (6.2-
8.0 atü) olmalıdır. 

3 Adet     

9 85 Pnömatik Somun Sıkma Makinesi En fazla tork 50 Nm, boşta devir  3000 RPM, 
hortum çapı 9.5 mm, hava giriş nipeli "1/4", hava 
tüketimi 280 l/dk., çalışma basıncı 90 psi (6.2 atü) 
olmalıdır. 

3 Adet     

9 86 Şarjlı Matkap 

Tork momenti en fazla (sert/yumuşak) 67-28 Nm,  
rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 500 / 
1.700 devir/dk.,  mandren çapı 1,5-13 mm, matkap 
mili dişi "1/2", akü gerilimi 18 V, akü kapasitesi 4,0 
Ah, tork kademeleri 18+1, hücre tipi lityum iyon,  
ahşapta delme çapı en fazla 35 mm, çelikte delme 
çapı en fazla 13 mm, vidalama çapı  en fazla 8 mm, 
çok vitesli, sağ / sol dönüş, elektronik, otomatik 
kilit (auto-lock)sistemli olmalıdır. 

3 Adet     

9 87 El İşkence Takımı 
30-50-60-100-120-150-200 cm uzunluğunda 
olmalıdır. 

3 Takım     

9 88 Ray İşkence Putrel  olmalıdır. 3 Adet     

9 89 Şerit Metre 5 metre olmalıdır. 3 Adet     

9 90 Katlanır Metre Ahşap olmalıdır. 3 Adet     

9 91 Nişangeç Ahşap olmalıdır. 3 Adet     

9 92 Kumpas Metal ve dijital olmalıdır. 3 Adet     

9 93 Gönye 90 derece, metal saplı olmalıdır. 3 Adet     

9 94 Gönye Oynar, metal saplı olmalıdır. 3 Adet     

9 95 Pergel Ahşap, sivri uçlu olmalıdır. 3 Adet     
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9 96 Gönye Takımı Ahşap olmalıdır. 3 Takım     

9 97 Darbeli Kırıcı Delici 
Güç 800 W, 0-1200 devir/dk., SDS Plus uç, kırıcı 
delici özellik, sağ sol dönüşlü olmalıdır. 

1 Adet     

9 98 Marangoz Tezgâhı 4 mengeneli, 1. sınıf fırınlanmış kayın keresteden 
imal edilmiş, ayaklar arasında  allta takım sandığı 
bulunan, üst tabla ve ayaklar olarak 2 parçadan 
oluşan birleştirmeleri civatalı olmalıdır. 

3 Adet     

9 99 Taşıma Arabası 

4 oynar ve yumuşak tekerlekli, iki tekeri frenli, 
taşıma kapasitesi 300 kg, tabla boyutu 910x610 
mm, genel boyutu 910x610x880 mm; katlanmış 
boyutu 910x610x283 mm, lastik tekerlekler 125 
mm olmalıdır. 

1 Adet     

LOT 10: ATÖLYE GENEL İHTİYAÇLARI İÇİN EKİPMANLAR        

A B C D E F G H 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 

Teklif Edilen 
özellikler 

Değerlendirme 
Komitesi 
Notları 

10 1 Çantalı İlk Yardım Seti 

Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet 
küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk 
kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı 
bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril 
gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 
5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 
1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 
adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst 
koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 
adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet 
suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil 
durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital 
termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet 
elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve 
vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri 
olmalıdır. 

9 Adet 

  

10 2 Atık Kabı Kimyasal atık kabı, siyah renkli, üzeri etiketli ve kapağı 27 Adet 
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kilitlemeli olmalıdır. 

10 3 Eldiven 

İş eldiveni, ısıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve  mekanik 
çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye 40 Adet 

  

dayanıklı olmalıdır. 

10 4 Göz  Duşu 
Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el  kumandalı 

1 Adet 
  

olmalıdır. 

10 5 Göz  Duşu Solüsyonu 

Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve 

50 Adet 

  

ahşap parçacıkların yapışmasının engeller nitelikte 
olmalıdır. 

  

10 6 Göz Koruyucu 
KKD Yönetmeliği'ne uygun, çizilmeye karşı dayanıklı, 
buğu yapmaz, uv ışınlarına karşı koruyucu özellikte 
olmalıdır. 

50 Adet 

  

10 7 Gözlük 

Kaynak gözlüğü,  EN 175 CE, Çift lensli taşlamaya ve 
kaynağa aynı gözlükle koruma 50 Adet 

  

sızdırmazlık, optik  olmalıdır. 

10 8 Gürültü Ölçüm Cihazı Düşük 35-100 db,  yüksek 65-130 db olmalıdır. 1 Adet   

10 9 Maske 
KKD Yönetmeliği'ne uygun, ve ventilli toz maskesi 

250 Adet 
  

olamalıdır. 

10 10 Maske 
Göz ve yüz koruma maskesi, endüstriyel ve mekanik 

15 Adet 

  

tehlikelere karşı koruma özellikli olmalıdır. 

10 11 Maske Kaynak maskesi olmalıdır. 15 Adet   

10 12 Maske 
KKD Yönetmeliği'ne uygun, yarım yüz gaz maskesi 

15 Adet 
  

olmalıdır. 

10 13 Merdiven Platform Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara 10 Adet 
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uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya 
kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el 
merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

10 14 Önlük PVC önlük, su geçirmez, askılı olmalıdır. 50 Adet   

10 15 Öğrenci Soyunma Dolabı 
40 x 40 x 200 Tekli Yarım Kapaklı Soyunma DolabıKilitli, 
çelik, raflı ve askılı, altı kişilik olmalıdır. 

40 Adet 

  

10 16 Kompresör Seti 

Taşınabilir hava kömpresörü; 
 

 
En az Motor Gücü: 6.0 Hp, Gerilim: 220 V, Basınç: 8 bar, 

Hava Girişi: 800 L/dk ve Depo Kapasitesi:200 Lt olan 
taşınabilir nitelikte hava kompresörü 

1 Takım Adet 

  

 

D Sütunu : “Teknik Özellikler” 

 İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2‟deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır. 

G Sütunu : “Teklif edilen özellikler” 

 İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir (“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir). 

H Sütunu : “Değerlendirme Komitesi notları” 

 Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.  

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri 

tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.  

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir. 
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Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir. 

 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza
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SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

   Söz. Ek-4: Mali Teklif 

 

 

 

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak 

sunulacaktır) 
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Mal Alımı Ġhaleleri Ġçin 

 

MALĠ TEKLĠF FORMU                                                                   Söz. EK:4b 

 

 

SözleĢme baĢlığı : … … … … … … … … … 

Yayın referansı : … … … … … … … … … 

Ġsteklinin adı : … … … … … … … … …  

LOT 1: BİLİŞİM ATÖLYESİ                 

A B C D E F G H 
DDP 

Şanlıurfa 
teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) 

(KDV 
Dahil TL) 

1 1 Malzeme Dolabı 

7 raflı, çift kapaklı olmalıdır.  
Ölçüler en az En : 50 cm, Boy : 168 cm, Derinlik : 31,3 
cm 
Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

2 adet           

1 2 
Çalışma Masası 
(Öğretmen) 

120*80*75Çekmeceli olmalıdır.                                                        
Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

1 adet           
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1 3 
Bilgisayar Masası 
(Öğrenci) 

80*65*75 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                 
Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 10 adet           

1 4 
Çalışma Koltuğu 
(Öğretmen) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 
Amortisör sistemli olmalıdır. 
Sırt genişliği en az 42,5 cm olmalıdır 
Tek kollu sallanır beşik mekanizması olmalıdır 
Sünger ve file malzeme ile kaplanmış kontra kasası 
olmalıdır. 

1 adet           

1 5 Çalışma Masası (Öğrenci) 

En az 180 x 120 cm boyutlarında olmalıdır.                 
 Avrupa E1 kalite standartlarındaki yonga levhadan, 
1.Sınıf suntalamdan üretilmiş olmalıdır. 18mm 
suntalam kullanılmalıdır. 

3 adet           

1 6 
Çalışma Koltuğu 
(Öğrenci) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 
Amortisör sistemli olmalıdır. 
Sırt genişliği en az 42,5 cm olmalıdır 
Tek kollu sallanır beşik mekanizması olmalıdır 
Sünger ve file malzeme ile kaplanmış kontra kasası 
olmalıdır. 

10 adet           
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1 7 Sandalye (Öğrenci) 

Tekerlekli tabure tipi olmalıdır. 
Yüksekliği 42-54 cm arasında ayarlanabilmelidir. 
Sırt yüksekliği en az 19 cm olmalıdır 
Sırt genişliği en az 40 cm olmalıdır. 

5 adet           

1 8 
Masaüstü Bilgisayar 
(Öğretmen) 

CORE İ5 İŞLEMCİ 
8GB RAM   
256GB SSD HAFIZA  
21.5'' EKRAN  
WINDOWS 10 İŞLETİM SİSTEMİ 
ALL-IN-ONE Ozelliğinde olmalıdır. 

1 adet           

1 9 
Masaüstü Bilgisayar 
(Öğrenci) 

CORE İ5 İŞLEMCİ  
8GB RAM  
256GB SSD HAFIZA  
21.5'' EKRAN  
WINDOWS 10 PRO İŞLETİM SİSTEMİ 
ALL-IN-ONE Ozelliği olmalıdır. 

10 adet           
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1 10 Ağ Cihaz Kabini 

Fan takılabilir özellikte 
55*45 duvar tipi  
Metal kasalı 
Cam kapaklı 
kapakta kilit sistemli olmalıdır. 

1 adet           
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1 11 Yazıcı Yazıcı Tipi: Siyah-Beyaz 
Fonksiyonlar: Yazdırma, Kopyalama, Tarama, Faks 
Maks kağıt boyutu: A4 
Hafıza: 256 MB 
İşlemci: 600MHz 
Teknoloji: Lazer Yazdırma 
Bağlanabilirlik 
Bağlanabilirlik: Kablolu ve Kablosuz Ağ Bağlantısı, Wi-
Fi Direct, USB 
USB arayüzü: Yüksek Hızlı USB 2.0 
Ağ arayüzü: 802.11b/g/n Wi-Fi Direct, Dahili Eternet 
(10Base-T/100Base-TX) 
Wi-Fi Direct: Evet 
Mobil bağlanabilirlik 
Desteklenen: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, 
Brother iPrint&Scan 
Kağıt özellikleri 
Tipler ve boyutlar: A4, Letter, A5, A5(Uzun kenar), 
A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal 
Ağırlıkları: 60 - 163g/m2 
Opsiyonel Tabla Mecra Boyutlari: 60 - 230g/m2 
Ağ 
Kablosuz Ağ: Evet 
Kablosuz ağ güvenliği: Evet 
Kablosuz kurulum desteği: Evet 
İşletim sistemi ve yazılım 
Desteklenen: Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 
2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, 
Server 2016, MacOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x 
(sadece indirme 

1 adet           
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1 12 Güç Kaynağı 
Kesintisiz güç kayağı olmalıdır,  
En az 10 KVA kapasiteli olmalıdır. 

1 adet           

1 13 Kule Sunucu 

Ekran Kartı: 2 X 1GbE LOM 
Kasa Tipi: Tower 
Hosting hizmeti verebilmeli 
Eposta sunucu hizmeti verebilmeli 
Güç Kaynağı: 365 Watt 
Sabit Disk: 2x1TB 
Rail Kit: PERC H330 RAID Controller 
Max. İşlemci Sayısı: 1 
Max. Bellek Boyutu: 64 GB 
Bellek: 8 GB 
İşlemci Cache / Transfer Hızı: 8 MB 
İşlemci Saat Frekansı: 3.30 GHz 
İşlemci: Intel® Xeon® E3 

1 adet           

1 14 Raf Sunucu 

İşlemci:  Intel 
İşlemci Modeli:  E3-1220 v6 (8M Cache, 3 GHz) 
İşlemci Tipi:  Intel Xeon Processor E3 v6 
Çekirdek Sayısı:  4 olmalıdır 

1 adet           

1 15 
Temel Elektrik - 
Elektronik Eğitim Seti 
(AC) 

DC elektrik-elektronik devre uygulamalarını 
kapsayan, modüler yapıda ana ünite ve modüllerden 
oluşan, ana ünite üzerinde üreteci ve DC devre 
uygulamalarını içeren uygulama modülleri olmalıdır. 

3 set           
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1 16 Mikrodenetleyici 
Programlayıcı Seti 

PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, DSPIC33, AVR, 
8051, 8052, 68HC11, ARM7, LPC2000 serisi 32 bit 
mikrodenetleyiciler, 8086, msp 430, TMS320 LM3S 
ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM CORTEX-M3(NXP) 
serisi 32 bit mikrodenetleyicilerin hepsini 
desteklenebilir özellikte olmalıdır. 

3 set           

1 17 Osiloskop (Dijital) 

Hafıza Derinliği: Max.1Mpts 
Örnekleme Oranı: 1GS/s 
Ultra Zoom özelliği 
Çeşitli Tetikleme Modu 
USB Bellek ve USB yazıcıları bağlama özelliği 
USB Host & Device - RS232, Pass / Fail çıkışlı 100 
MHZ en az iki kanallı dijital ve portatif olmalıdır 

1 adet           

1 18 Barkod Okuyucu 

El tipi veya masaüstü tipinde olmalıdır. 
Lazer okuyucu barındırmalı 
Sahip olduğu portlar vasıtası ile bir arabirim 
kullanmaksızı bilgisayara bağlanabilmelidir. Arayüz 
yazılımı ücretsiz olmalıdır. Arayüz yazılımı 
güncellemeye açık olmalıdır 

1 adet           

1 19 
Sinyal Jenaratörü 
(Osilatör, Dijital) 

Ayarlı ve göstergeli olmalıdır. 
Dijital olmalıdır 
100 Mhz hızlda çalışmalıdır 
USB Bağlantısına imkan vermelidir 

1 adet           

1 20 
SMD Entegre (REWORK) 
Sökme Lehimleme 
İstasyonu 

SMD malzeleri sökme ve lehimlemeye uygun 
olmalıdır. Elektronik ısı kontrollu olmalıdır. 

1 adet           
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1 21 Lehim Teli 
0.75 mm çapta, %60 kalay, %40 kurşun karışım 
oranına sahip olmalıdır. 

10 Kilogram           

1 22 
Elektronik Teçhizat 
Çekmecesi 

En az 50 göz çekmeceli olmalıdır. Her göz boyutu en 
az 
5x4x"5 olmalıdır. 

1 Adet           

1 23 Cat5 Kablo Çift bükümlü utp kablo olmalıdır. 100 Metre           

1 24 Cat6 Kablo Çift bükümlü utp kablo olmalıdır. 100 Metre           

1 25 Pense (Ağ) RJ45, RJ11, RJ12 uyumlu olmalıdır. 2 Adet           

1 26 Pense 
Çelik olmalıdır 
160 mm olmalıdır 
En az 200 gr ağırlığında olmalıdır 

1 Adet           

1 27 Saatçi Tornavida Seti 

Çeşitli uclara sahip olmalıdır. 31 Parçadan 
oluşmalıdır. Set içeriği  
Paket İçeriği: 
1 adet Tornavida Sapı 
4 adet: Yıldız Tornavida -PH00-PHO-PH1-PH2 
9 adet: Tork Tornavida - T3-T4-T5-T6-T7-T8-T10-T15-
T20 
5 adet: Düz Tornavida  - 1.5-2-2.5-3-3.5 
7 adet :Alyan uç 
5 adet :Çeşitli uç -çatal uç-delikli uç-gibi 
1 adet :Taşıma çantası plastik olmalıdır. 

1 Set           

1 28 Tornavida Yıldız veya düz uçlu olmalıdır. 1 Adet           

1 29 Kargaburnu Düz veya eğik uçlu olmalıdır. 1 Adet           

1 30 Cımbız Düz veya eğik uçlu olmalıdır. 1 Adet           

1 31 Baskı Devre Delme Ucu 0.6-1.5 mm aralığında uçları bulunmalıdır. 1 Paket           

1 32 Lehim Pompası Metal gövdeli ve ucu değiştirilebilir olmalıdır. 1 Adet           

1 33 Hoparlör En az 2+1 olmalıdır. En az 500 Watt çıkış gücü 1 Adet           
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olmalıdır. 

1 34 Dce kablosu Rs-232 serial dişi kablo olmalıdır. 10 Metre           

1 35 Dte kablosu Rs-232 serial erkek kablo olmalıdır. 10 Metre            

1 36 Multimetre (Avometre) 
Dijital göstergeli, fazla yükleme ve az kullanım 
koruyuculu ve CE, CATIII güvenlik standardına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet           

1 37 Multimetre (Avometre) 

Analog göstergeli olmalıdır. 
20kΩ/V DC & 9,kΩ/V AC giriş hassasiyeti. 
Fazla yükleme ve az yükleme güvenliği. 
Bir yere asılabilme özelliği. 
Direnç, Akım ve Gerilim ölçme özelliği 
olmalıdır 

1 Adet           

1 38 Test Cihazı (Ağ Kablosu) 

Led ya da dijital göstergeli olmalıdır. 
RJ45 ve RJ11 arayüzü ile donatılmış olmalıdır 
Devre kırılmalarını, kısa devreleri ve çapraz devreleri 
otomatik olarak kontrol etmeye imkan vermelidir 
Hızlı ve yavaş hız testi modları arasında geçiş 
yapabilmelidir 
Tek anahtar operasyonu ile çalışmalıdır 
Manuel / otomatik kapanma (10 dakikalık 
hareketsizlikten sonra) 
Düşük batarya göstergesi olmalıdır 
9V pil ile çalışmalıdır 

4 Adet           

1 39 Ağ (Punch) Çakma Aleti 
Punch panellere ve duvar tipi soketlere uygun 
olmalıdır. 

3 Adet           

1 41 Havya 
İstasyonlu, ısı ayarlı ve sıcak hava tabancası birlikte 
olmalıdır. 

2 Adet           

1 42 
Baskı Devre Delme 
Motoru 

Manuel ayarlanabilir, dikey tezgahlı olmalıdır. 3 Adet           

1 43 Modem 
En az 4 portlu,  
firewall,  
gigabit ethernet ve yönlendirici destekli olmalıdır. 

2 Adet           
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1 44 Anahtar (Switch) En az 24 portlu olmalıdır. 2 Adet           

1 45 
Omurga Anahtar 
(Yönetilebilir L3 Switch) 

En az 24 portlu, programlanabilir ve gigabit ethernet 
destekli olmalıdır. 

3 Adet           

1 46 
Erişim Noktası (Access 
Point) 

En az 4 portlu olmalıdır. 2 Adet           

1 47 Yönlendirici (Router) 
En az 4 portlu, kablosuz ağ ve gigabit ethernet 
destekli olmalıdır. 

2 Adet           

1 48 Taşınabilir CD/DVD Yazıcı 
En az 24x hızında CD ve DVD yazabilen özellikte 

1 Adet 
          

olmalıdır.           

1 49 Monitör Çoklayıcı Projeksiyon-monitör bağlantısı için kullanılmalıdır. 2 Adet           

1 50 Taşınabilir Harddisk En az 1 tb'lık olmalıdır. 2 Adet           

LOT 2: 3D TASARIM ATÖLYESİ           

A B C D E F G H DDP 
Şanlıurfa 

teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) (KDV 

Dahil TL) 

2 1 
3D Tasarım yazılımı 
yüklü bilgisayar 

INTEL CORE İ5, 1.6 GHZ  
4 GB RAM  
1 TB SSD 
2 GB NVIDIA EKRAN KARTI  
MX110  
WIN10 İŞLETİM SİSTEMİ  
21.5'' ekran 

1 Adet 
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2 2 3D Yazıcı 
Katman çözünürlüğü 25-400 mikron, baskı alanı 
20*20*18,5 cm, baskı malzemesi Z-ABS/Z-ULTRAT 
olmalıdır. 

1 Adet           

2 3 3D Tasarım gözlüğü 

Optik: Şeffaf holografik lensler (dalga kılavuzları) 
Çözünürlük: 2k 3:2 ışık motorları 
Holografik yoğunluk: >2.5k radyan (radyan başına 
ışık noktası) 
Göz tabanlı işleme: 3B göz pozisyonu için görüntü 
optimizasyonu 
Baş izleme: 4 görünür ışık kamerası 
Göz izleme: 2 kızılötesi kamera 
Derinlik: 1 MP Uçuş Zamanı derinlik sensörü 
IMU: İvme ölçer, jiroskop, manyetometre 
Kamera : 8 MP fotoğraf, 1080p30 video 
Mikrofon dizisi : 5 kanal  
Hoparlörler : Yerleşik uzamsal ses 
El izleme: İki elle tam eklemli model, doğrudan 
manipülasyon 
Göz izleme: Gerçek zamanlı izleme 
Ses: Cihaz üzerinde komut ve kontrol, internet 
bağlantısı ile doğal dil 
Çevre algılama: 6DoF izleme 
Dünya ölçekli konumsal izleme 
Uzamsal EşlemE: Gerçek zamanlı ortam ağı 
Karma Gerçeklik YakalamA: Karma hologram ve 
fiziksel ortam fotoğrafları ve videoları 
İşlem gücü ve bağlantı: oC 
Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform: HPU 
İkinci nesil özel üretilmiş holografik işleme ünitesi 
Bellek: 4 GB LPDDR4x sistem DRAM 
Depolama: 64 GB UFS 2.1 
WiFi : 802.11ac 2x2 
Bluetooth: 5.0 
USB : USB Type-C OLMALIDIR 

2 Adet           
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2 4 3D Yazıcı malzemesi 
 Cihazla birlikte 25 paket (1000 g) PLA filamenti 
verilmelidir 

25 Paket            

LOT 3: PLASTİK ATÖLYESİ           

A B C D E F G H DDP 
Şanlıurfa 

teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) (KDV 

Dahil TL) 

3 1 Levha 25*35 cm açıklayıcı levha ve tripod ayaklı olmalıdır. 1 Adet           

3 2 Levha 50*80 cm açıklayıcı levha ve tripod ayaklı olmalıdır. 1 Adet           

3 3 Atık Deposu 
Plastik, yeşil renkli, pedallı 240 litre kapasiteli 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 4 Ay Anahtarı DIN 1810-A standardında olmalıdır. 1 Adet           

3 5 Ayarlı Pense 250 mm uzunluğu, 30 mm çene ölçüsü olmalıdır. 1 Adet           

3 6 Bakır Çubuk Muhtelif çaplarda olmalıdır. 1 Kilogram           

3 7 Bor Yağı En az 16 litre  olmalıdır. 1 Teneke           

3 8 Boru Anahtarı 
10-12-14-16-18     mm     çaplı     demirleri     
bükebilecek özellikte olmalıdır. 

2 Adet           
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3 9 Burç 
Çelik,   62   HRC   sertlikte   muhtelif   ölçülerde   
plastik enjeksiyon kalıbı için  olmalıdır. 

1 Adet           

3 10 CAD Yazılım 3D * 
3D, çoklu lisans, çevrede bulunan işletmelerde daha 
çok tercih edilenlerden birisi olmalıdır. 

1 Adet           

3 11 CAM Yazılımı * Yazılımı çok kullanıcılı  ve güncel sürüm olmalıdır. 1 Adet           

3 12 Cetvel Çelik ve 150 mm uzunluğunda olmalıdır. 1 Adet           

3 13 Cetvel 
Çelik, 300 mm uzunluğunda ve 25 mm genişliğinde, 
çift taraflı numaralandırılmış olmalıdır. 

1 Adet           

3 14 
CNC Simülasyon Yazılımı 
* 

Çok kullanıcılı lisansa sahip olmalıdır. 1 Adet           

3 15 CNC Torna Kesicileri 
Kaba, ince, kanal, delik, diş açma, profil talaş 
kesicileri set halinde olmalıdır. 

1 Takım           

3 16 Çapak Alma Makası 
45° izole edilmiş ve plastik malzemeleri kesmeye 
uygun olmalıdır. 

1 Adet           
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3 17 Çekiç 
Özel  alaşımlı  çelik,  indüksiyonlu  ve  sertleştirilmiş  
ve 500, 1000, 1500, 2000 g ağırlığında olmalıdır. 

2 Takım           

3 18 Çektirme 3 ayaklı ve ayak boyu en az 80 mm  olmalıdır. 1 Adet           

3 19 Çizecek Düz 175 mm olmalıdır. 5 Adet           

3 20 Eğe Lama, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet           

3 21 Eğe Lama, plastik saplı, ince diş, 10" olmalıdır. 5 Adet           

3 22 Eğe Üçgen, plastik saplı, kalın diş, 10"olmalıdır. 5 Adet           

3 23 Eğe Kare, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet           

3 24 Eğe Yuvarlak, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet           

3 25 Eğe Balıksırtı, plastik saplı, kalın diş, 10" olmalıdır. 5 Adet           

3 26 Elektrik Kontrol Kalemi 
Krom - vanadyum  kaplı, şeffaf selüloz asetat saplı, 
izole edilmiş olmalıdır. 

5 Adet           

3 27 Elektrot Bakır Malzemesi 
Elektro   erozyon   tezgahları   için   elektrot   
malzemesi amacıyla en az 1 kg olarak temin edilir 
olmalıdır. 

1 Kilogram           

3 28 Enjeksiyon Kalıp Seti 
TS   standartlarına   uygun,   300x300   mm   
ölçülerinde, plastik enjeksiyon kalıpları için tip 1A 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 29 Epür Düzlemi İz düşüm tekniğine uygun olmalıdır. 1 Adet           

3 30 Erozyon Sıvısı 
Kokusuz   ve   renksiz,   yüksek   oksidasyon   
stabilitesine sahip ve kusursuz yüzey kalitesi elde 
edebilen  türde 16 litre olmalıdır. 

1 Teneke           

3 31 Freze Kesicisi Elmas uçlu, değişik formlarda ağız yapısı olmalıdır. 1 Adet           

3 32 Freze Tarama Kafası 
İşleme çapı 50 - 80 mm arasında, bağlama malafaları 
ile birlikte olmalıdır. 

1 Adet           

3 33 Gaz Taşı Sıvısı 
Elleri   tahriş   etmeyen,   yüzey   temizleme   özelliği   
iyi olmalıdır. 

1 Litre           
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3 34 Gaz Taşları 
150  -1200  arası  tane  boyutlu,  kare,  yuvarlak  ve  
üçgen tipli olmalıdır. 

1 Takım           

3 35 
Gres Pompası 
(Gresörlük) 

500 cc mekanik kontrollü olmalıdır. 1 Adet           

3 36 Gres Yağı 1'er litrelik bidon hâlinde olmalıdır. 2 Teneke           

3 37 Havşa Matkabı HSS, 90 ve 120° üç ağızlı olmalıdır. 3 Takım           

3 38 Hidrolik Yağ 68 numara en az 16 litre olmalıdır. 2 Teneke           

3 39 İtici Pim 
1.2516  (120  Wv 4)  Ws  malzemeden  plastik 
enjeksiyon kalıbı için olmalıdır. 

1 Adet           

3 40 Kalıp Emniyet Kilidi Uzunluğu 75 mm, TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet           

3 41 Kalıp Parlatma Macunları 800- 8000 zerrecik boyutunda olmalıdır. 1 Takım           

3 42 Kalıp Taşıma Mapası M10, M12, M16 çaplarında olmalıdır. 1 Takım           

3 43 Kargaburnu Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 2 Adet           

3 44 Kerpeten Özel alaşımlı çelik, krom kaplı PVC saplı olmalıdır. 1 Adet           

3 45 Keski Takımı Özel alaşımlı çelikten ve 5'li takım  halinde  olmalıdır. 10 Takım           

3 46 Kesme Yağı En az 16 litre olmalıdır. 1 Teneke           

3 47 Kılavuz ve Pafta Takımı M3'den M20'ye kadar olmalıdır. 3 Takım           

3 48 
Kırık Cıvata Sökme 
Takımı 

Paslanmaz, seri çelikten üretilmiş, 5 parçalı olmalıdır. 1 Takım           

3 49 
Kırık Kılavuz Sökme 
Takımı 

HSS     malzemeden     üretilmiş,     ölçüleri     (M3-
M20) olmalıdır. 

1 Takım           

3 50 Kolon Pim 
Yağ   kanallı   pahlı   çelik,    muhtelif   ölçülerde   
plastik enjeksiyon kalıbı için olmalıdır. 

1 Adet           

3 51 Lama Demiri 
Malzemesi    Ç1020,    Ç1030,    Ç1040,    Ç1050;    2m 
uzunluğunda;    kare,    dikdörtgen    altıgen    
şekillerinde olmalıdır. 

50 Kilogram           
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3 52 Levye Metal, 15 inç olmalıdır. 1 Adet           

3 53 Makine Elemanları Seti 
Bağlantı  elemanları,  hareket  iletim  elemanları,  
standart makine   elemanları,   TS   standartlarına   
uygun   şekilde olmalıdır. 

1 Takım           

3 54 Makine Kılavuzu 
HSS   malzemeden   üretilmiş,   M3   ile   M16   
değerleri arasında olmalıdır. 

1 Takım           

3 55 Makine Kızak Yağı En az 16 litre ve  46 numara olmalıdır. 1 Teneke           

3 56 Manivela 10 kg ağırlığında, 2 metre boyunda olmalıdır. 1 Adet           

3 57 Markacı Boyası 
Çabuk kuruyan, yağdan etkilenmeyen türde 
olmalıdır. 

10 Adet           

3 58 Matkap Ucu Takımı 
HSS  malzemeden  üretilmiş,  1-20  mm  çapları  
arasında olmalıdır. 

2 Takım           

3 59 Merkezleme Gönyesi 
150x130 mm, çalışma aralığı en fazla 190 mm 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 60 Metre (Şerit) 3-5 m'lik olmalıdır. 1 Adet           

3 61 Nokta 
Hassas     sertleştirilmiş     krom     vanadyum     
molibden çeliğinden   üretilmiş,   parlak   krom   kaplı   
ve   5x100 ebatlarında olmalıdır. 

10 Adet           

3 62 Numaratör (Harf) Çelik, 6mm harf yüksekliğinde olmalıdır. 1 Takım           

3 63 Numaratör (Rakam) Çelik, 6mm harf yüksekliğinde olmalıdır. 5 Takım           

3 64 
Okul Çizim Seti 
(öğretmen için) 

Cetvel, gönye, iletki, pergel ve panosu olmalıdır. 1 Takım           

3 65 Parlatma Tahtaları 
Kare, yuvarlak ve üçgen tip sert ve yumuşak 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 66 Parmak Freze 
Karbür, 2, 4, 6, 8,10, 12, 16 ,18, 20 mm çaplarında 
kaba talaş tipinde olmalıdır. 

1 Takım           
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3 67 Pense İzoleli pense takım seti olmalıdır. 2 Adet           

3 68 Pergel Metal, 200 mm olmalıdır. 5 Adet           

3 69 Pirinç Tokmak 
Ağaç    saplı,1    kg    ağırlığında,    yuvarlak    şekilli    
ve sökülebilir olmalıdır. 

2 Adet           

3 70 
Plastik  Boru Kesme 
Makası 

Max boru çapı 42 mm olmalıdır. 1 Adet           

3 71 Plastik Hammadde 
Enjeksiyon      makinesinde      kullanılabilecek      
plastik hammaddelerden 25 kg'lık paketler halinde 
olmalıdır. 

1 Paket           

3 72 Plastik Hammadde 
Ekstrüzyon      makinesinde      kullanılabilecek      
plastik hammaddelerden 25 kg'lık paketler halinde 
olmalıdır. 

1 Paket           

3 73 Plastik Hammadde 
Şişirme        makinesinde        kullanılabilecek        
plastik hammaddelerden 25 kg'lık paketler halinde 
olmalıdır. 

1 Paket           

3 74 Plastik Hammadde 
Şişirme  film (Ekstrüzyon)  makinesinde  
kullanılabilecek plastik   hammaddelerden   25   kg'lık   
paketler   halinde olmalıdır. 

1 Paket           

3 75 Plastik Tokmak 
40  mm  çapında,  değiştirilebilir  başlıklı,  ahşap  
saplı  ve geri tepmesiz olmalıdır. 

2 Adet           

3 76 Pnömatik Hortum 

Havalı      aletlerde      kullanıma      uygun,      
poliüretan malzemeden üretilmiş, 8 mm çapında, 10-
15 m arasında ölçülerde, hızlı tak çıkarlı sistemli ve 
spiral olmalıdır. 

3 Adet           

3 77 Punto Matkabı 
TS ISO 866, HSS yüksek hız çeliği, sağ kesme yönlü, 
2,50 -3,15- 6,5mm üçlü takım olmalıdır. 

1 Takım           

3 78 Raspa Ucu (Rasketa) 
Plastik saplı paslanmaz çelikten imal edilmiş 
olmalıdır. 

1 Adet           
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3 79 
Renklendiriciler 
(Masterbatch) 

Hammaddeye     uygun     muhtelif     renklerde,     
granül formunda,  en az 1 kg ağırlığında olmalıdır. 

2 Paket           

3 80 Saatçi Eğe Takımı 6-10 adet, 160 mm boyunda olmalıdır. 2 Adet           

3 81 Sac Levha 
DKP,   100x200   mm,   3   mm   et    kalınlıklı    
malzeme olmalıdır. 

1 Plaka           

3 82 Segman Pensi 
150-180  mm  uzunluğu,  19-60  mm ağız  açıklığı, iç-
dış- eğri tipte olmalıdır. 

2 Takım           

3 83 Sıcak Yolluk Manifoldu I ve X tipi olmalıdır. 1 Adet           

3 84 Sıcak Yolluk Memesi Sabit uçlu olmalıdır. 1 Adet           

3 85 Taş Düzeltme Elması 
HSS  ve  Elmas  takım  bileme  taşlarına  uygun,  0.5  
Crt olmalıdır. 

1 Adet           

3 86 Tel Fırça Tahta saplı sarı ve 4 sıra telli olmalıdır. 5 Adet           

3 87 Temizlik Fırçası 
Plastik  saplı,  su  ile  yıkanabilen,  kıl  uzunluğu  en  
az  30 mm olmalıdır. 

5 Adet           

3 88 Testere Kolu 300 mm uzunlukta, dayanıklı madenden olmalıdır. 5 Adet           

3 89 Testere Laması Çelik ve orta dişli, 10'lu  paket olmalıdır. 5 Paket           

3 90 Tork Anahtarı 
17-29  mm  çapında  5-25  kg  tork  aralığında  ayar  
yapan olmalıdır. 

1 Adet           

3 91 Torna Kalemi 
HSS malzemeden üretilmiş, 10x10x160 mm 
ebatlarında olmalıdır. 

1 Adet           

3 92 Torna Kanal Kalemi 
HSS  malzemeden  üretilmiş  ve  2, 3, 4, 5  mm 
genişlikte olmalıdır. 

1 Adet           

3 93 Torna Kesme Kalem Çelik gövdeli ve 3x16 mm kesici bağlamalı olmalıdır. 1 Adet           
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Kateri 

3 94 Torna Talaş Kalem Kateri Çelik gövdeli ve 10x10 mm kesici bağlamalı olmalıdır. 1 Adet           

3 95 Tornavida 
Paslanmaz   çelik,   plastik   saplı,   ,   3   mm-5   mm   
ağız kalınlığında, düz ve yıldız uçlu olmalıdır. 

2 Takım           

3 96 Transmisyon Demiri 
Transmisyon  mil,  3  mm,  6  mm,  8  mm  olmalıdır.1  
kg ağırlığında olmalıdır. 

10 Kilogram           

3 97 V Yatak 
Alt  ve  üst  kısmı  V  yataklı  90°,  sıkma  çemberli  
58-62 HRC sertlikte olmalıdır. 

1 Adet           

3 98 Yağdanlık 400cc el kontrollü olmalıdır. 5 Adet           

3 99 Yan Keski Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet           

3 100 Yolluk Memesi 60 HRC sertlik, çapı 12,14,16,18,20 mm olmalıdır. 1 Takım           

3 101 Zımpara 

Silisyum   karbon   aşındırıcılı,   her   birinden   birer   
top olacak       şekilde       150-120-220-360-600-800       
kum numaralarında,   rulo,   kâğıt   tabanlı,   
alüminyum   oksit zirkonyum olmalıdır. 

1 Takım           

3 102 Zımpara Taşı 
HSS ve Elmas takım bilemeye uygun özelliklerde ve 
en fazla 300x30 mm boyutlarında olmalıdır. 

4 Adet           

3 103 Alet Bileme Makinesi 
370 w motor gücünde, otomatik kontrollü ve 
muhafazalı 

1 Adet           

3 104 Anahtar 
Allen anahtar takımı ve çantası TS standartlarına 
uygun olmalıdır. 

1 Takım           

3 105 Anahtar Takımı 
Açık  ağızlı,  6-32  numaralı  ve  TS  standartlarına  
uygun olmalıdır. 

1 Takım           

3 106 Anahtar Takımı 
Kombine,  6-32  mm   ağız  açıklı  ve  TS  
standartlarına uygun olmalıdır. 

2 Takım           
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3 107 Ayarlı Rayba Konik gövdeli ve takım halinde olmalıdır. 1 Takım           

3 108 
Bağlantı Paneli (Patch 
Panel) 

En az 35 portlu ve kilitli muhafaza içinde olmalıdır. 1 Adet           

3 109 Bakım Arabası 6 göz ve üzeri, bir kapaklı ve kilitli olmalıdır. 1 Adet           

3 110 Bakım Çantası 
Alüminyum,   çok   bölmeli   akordeon   tip   ve   
gerekli ekipmanların depolanması için olmalıdır. 

1 Adet           

3 111 Balans Ölçüm Standı 
En fazla 350 mm çapında, kızaklar arası mesafe en 
fazla 175 mm olmalıdır. 

1 Adet           

3 112 Bijon Anahtarı 
HSS krom  kaplı,  istavroz tipi 17-22 mm  ağız 
ölçüsüne sahip,  izole  edilmiş,  kaymaz  saplı  ve  TS  
standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 113 Caraskal 
Seyyar,  en  az  250  kg  taşıma  ,  en  az  2  metre  
kaldırma kapasiteli, tekerlekleri frenli olmalıdır. 

1 Adet           

3 114 CNC Dik İşleme Merkezi 
Masa  üstü  tipte  ve  hareketli  parçaları  kapalı  
muhafaza içerisinde olmalıdır. 

1 Adet           

3 115 Çentik Darbe Test Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

3 116 Darbeli El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1.5-13 mm,  betonda delme çapı 
16 mm,  çelikte   13  mm,  ahşapta  25  mm,   600  W 
güç,   0- 2900  devir/dk.,   elektronik   devir   ayarlı   
tetik,   sağ-sol dönüş,  metal  şanzıman  gövdeli  ve  
TS  standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 117 Delik Büyültme Aparatı 
Hassasiyet  0.01,  işleme  aralığı  ø  20  mm  -  250  
mm, başlık seti olmalıdır 

1 Adet           

3 118 Derinlik Kumpas 
TS 6906 standartlarında, metrik ölçebilen, en fazla 
300 mm ölçebilen olmalıdır. 

1 Adet           
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3 119 Derinlik Mikrometresi 
Dijital,  0-100  mm  aralığında,  0,001  hassasiyetinde  
ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 120 
Dijital Göstergeli 
Kumpas 

200  mm'ye  kadar  ölçebilen,  0.01  hassasiyetli  ve  
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

4 Adet           

3 121 Divizör 

Yatay  ve  dikey  olarak  ayarlanabilen,  altı  farklı  
delikli aynalı,   3   ayaklı   ayna,   10"/250   mm   
yüzey   plakası, maskeleme   plakaları   2,3,4,6,8,12   
ile   birlikte   ve   TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 122 Dijital Mihengir 
Tek    sütunlu,    dijital,    mekanik   çelik    gövde,   
krom kaplamalı,    500   mm   kapasite,   hassasiyeti   
0.01mm olmalıdır. 

1 Adet           

3 123 Döner Tabla 
Sürekli  tekrarlanabilen  yüksek  hassasiyete  (±0.05  
mm çevresel hassasiyet) sahip, sessiz, titreşimsiz ve 
darbesiz çalışabilir olmalıdır. 

1 Adet           

3 124 Düzlem Yüzey Taşlama 

Azami  taşlama  ölçüsü  600x400,  taş  mili  devri  
1450 devir/dk., hareketli kısımlar ve taşlama ünitesi 
muhafaza içinde,  emniyet  anahtarları  iptal  
edilemeyecek  şekilde olmalıdır. 

1 Adet           

3 125 El İşkence Takımı 
30-50-60-100-120-150-200   cm   uzunluğunda   ve   
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım           

3 126 Elektromanyetik Tabla 
En az 3040 W, tabla  ölçüleri 340x430x70 mm,  
montaj pabuçları  380 V kontrol ünitesi olmalıdır. 

1 Takım           

3 127 Enjeksiyon Makinesi  
30-40 mm aralıkta vida çapına sahip, soğutucu chiller 
ünitesi ve kurutucu ile birlikte 

1 Adet           

3 128 Gönye Ayarlı gönye TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet           

3 129 Gözlü Polyester Sapan 2 ton kaldırma kapasiteli olmalıdır. 1 Adet           

3 130 
Hammadde Dolum ve 
Besleme 

Toz  tutucu  filtreli,  sıcaklık  korumalı  ve  kolay  
montaj edilebilir olmalıdır. 

1 Adet           
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3 131 Hassas Elektronik Terazi 
500  g  ve  0,01  taksimatlı  ve  TS  standartlarına  
uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 132 Isı Tabancası 
250ºC-450ºC,    1600    Watt,    kademeli    ısı    ayarı    
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 133 Kalıp Bağlama Takımı 
12-14  mm  T  kanal  genişliğine  uygun  en  az  58  
parça olmalıdır. 

1 Adet           

3 134 Kaynak Makinesi 
İnverter, 220 V, en az 160 A, taşınabilir kaynak ve 
şase pensesi komple kafa koruyuculu olmalıdır. 

1 Adet           

3 135 Kıl Gönye Çelik 90º ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 5 Adet           

3 136 Kılavuz Çekme Makinesi 
Otomatik,   M5-M12   ve   M8-M20   aparatı   ile   
birlikte olmalıdır. 

1 Adet           

3 137 Kılavuz Kolu 
Küçük,    orta,    büyük    ve    TS    standartlarına    
uygun olmalıdır. 

2 Takım           

3 138 Kumpas 
1/20  hassasiyeti,  paslanmaz,  150  mm  ölçme  
aralığında TS standartlarına uygun olmalıdır. 

5 Adet           

3 139 Kurbağacık Takımı TS  3796 standartlarında  ve 6, 8, 10 inç olmalıdır. 1 Takım           

3 140 Kurutma Fırını 

80-100     litre     kapasiteli,     dijital     göstergeli,     
hava sirkülasyonlu,   iç   gövde   paslanmaz   çelik,   
dış   gövde elektrostatik    boyalı,    10    tepsili,    
hareketli    parçalar muhafaza içinde, emniyet 
anahtarları iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet           
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3 141 Kurutma Makinesi 
180°C'  ye  kadar  ısıtmalı,  metal  tutucu  mıknatıslı,  
toz tutucu filtreli, antistatik kaplamalı olmalıdır. 

1 Adet           

3 142 Lazer Jet Tezgahı 
Kesme kalınlığı 16mm, kesme hızı 80m/dk, güç 
kaynağı 220v/60hz  ve  kesme  alanı  3000x1500  mm  
metal  tip olmalıdır. 

1 Adet           

3 143 Lokma Takımı Metrik ve TS standartlarına uygun  olmalıdır. 1 Takım           

3 144 Makas Kollu makas (12 mm demir lama keser) olmalıdır. 1 Adet           

3 145 Mandren 
Elle    sıkmalı,    en    az    1mm    çapında    matkap    
ucu bağlanabilen tipte ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

4 Adet           

3 146 
Masa Tipi Matkap 
Tezgâhı 

Delme  çapı  13.5mm,  tahrik  sistemi  kayış  kasnak  
devir 1000 devir/dakika, motor gücü  0.75 kW, 
makine tablası muhafaza     içinde     ve     emniyet     
anahtarları     iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet           

3 147 Mastar 
Takım  çeliğinden  yapılmış,  radius  mastarı  iç  ve  
dış bükey olmalıdır. 

3 Adet           

3 148 Matkap Mengenesi  
Özel    alaşım,    dövme    çelikten    125/135    mm     
ağız ölçülerinde TS 182  uygun olmalıdır. 

2 Adet           
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3 149 
Metal Şerit Testere 
Tezgâhı 

İnventörlü  şerit  testere  hız  kontrolü,  şerit  
koptuğunda çalışan     mekanizmayı     durduran     
emniyet     sistemi, soğutucu  pompa  sistemi,  hidro-
mekanik  şerit  gerdirme sistemi,  hidropnömatik  
piston  ile  aşağıya  iniş  baskısı, üst  gövdeden  sola  
45°,  sağa  30°  açılı  kesim  imkânı, eksantrik 
mengene ile kolay sıkma, 1200 mm malzeme 
sehpası,  malzeme  çapına  göre  yükseklik  ayar  
sistemi, hidrolik   kesme   iniş   hızı   kontrolü,   kesici   
muhafaza içinde, mengene sistemine elle müdahale 
edilemeyen ve emniyet anahtarları iptal 
edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet           

3 150 Mihengir 
Mekanik çelik gövde, krom kaplamalı,  500 mm 
ölçme kapasite, hassasiyeti 0.02mm olmalıdır. 

2 Adet           

3 151 Mikrometre Seti 
5'li   dış   çap   mikrometre   seti,   mekanik   0-   150   
mm aralığında,  0,001  hassasiyetli  özellikleri  
taşımalı  ve  TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım           

3 152 Mikrometre Seti İç çap metrik ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Takım           

3 153 Mikser 
En  az  100  kg  kapasiteli  ve  emniyet  anahtarları  
iptal edilemeyecek şekilde  olmalıdır. 

1 Adet           

3 154 Mors Kovanı 
Set  halinde  muhtelif  ölçülerde  ve  DIN  238 
standardına uygun olmalıdır. 

1 Takım           
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3 155 Muflama Makinesi 

Boru  ağız  genişletme  özelliği,  çapı  50-160  mm,  
boru boyu en fazla 3 m hava tüketimi 6 bar, hareketli 
parçalar muhafaza içinde, emniyet anahtarları iptal 
edilemeyecek şekilde ve sıcak kısımlar muhafaza 
içinde olmalıdır. 

1 Adet           

3 156 Optik Mikroskop Binoküler mikroskop olmalıdır. 1 Adet           

3 157 Pafta Kolu1 
M2    -    M20    pafta    ölçülerine    uygun    set    ve    
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

3 Takım           

3 158 Paralel set Taşlanmış, en az 14 parça halinde olmalıdır. 1 Takım           

3 159 Parça Taşıma Arabası 
Dört   tekerlekli  ve  en  az  250  kg  taşıma  
kapasitesinde, tekerlekleri frenli ve TS standartlarına 
uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 160 Pens Takımı 
18 adet bağlama pensi, MT2/M10-ER 32  MK2 
adaptör ile 3-20 mm arası ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Takım           

3 161 Perçin Makinesi 
Elle  kullanılabilen  farklı  ölçülerde  perçinleri  
basabilen ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 162 Pişirme Presi 

0-200  °C   çalışma  aralığında  çalışma  prensibi  
hidrolik, kontrol ünitesi  PLC,    piston çalışma  
basıncı 150 bar - 200 bar,   piston kuvveti 150 ton 
her biri,   piston 3 adet, piston  çap  (Ø)  200  mm,    
çalışma  mesafesi  600  mm, hidrolik  ünite  motor  
5,5  kW,   kalıp  ısıtıcı  rezistans  2 adet,    hareketli    
üniteler    muhafaza    içinde,    emniyet anahtarları 
iptal edilemeyecek şekilde ve  rezistans kısmı kapalı 
olmalıdır. 

1 Adet           
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3 163 
Plastik Çapak Toplama 
Konteyner Kasa 

600x1000x600 mm ebatlarında olmalıdır. 1 Adet           

3 164 
Plastik Enjeksiyon 
Tezgâhı 

Tam  otomatik,  vida  çapı  35  mm,  100 gram,  pres 
gücü 150  ton,  motor  gücü  9.2  kW,  emniyet  
anahtarları  iptal edilemeyecek   şekilde,  enjeksiyon  
ünitesi   ve  rezistans kısmı korumalı olmalıdır. 

1 Adet           

3 165 
Plastik Geri Dönüşüm 
Hattı 

Saatte  100  kg  kapasiteli,  PP,PE,LDPE,HDPE,ABS,PS 
plastik malzemelerini geri dönüştürebilen tip 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 166 Plastik Kaynak Makinesı 
Isı   ayarlı,   farklı   nozulları   bulunan,   değişik   
kaynak çubukları   ile   birlikte   ve   TS   
standartlarına   uygun olmalıdır. 

1 Adet           

3 167 Plastik Kırma Makinesi 

Bıçak ölçüsü en fazla 400 mm, 5 bıçaklı, motor gücü 
en az  5  kW,  sessiz  ve  izoleli,  hareketli  üniteler  
muhafaza içinde ve emniyet anahtarları iptal 
edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet           

3 168 Pleyt 
Döküm,  600 x  500 mm  boyutlarında  ve  taşıma  
sehpal olmalıdır.ı 

1 Adet           

3 169 Pres Makinesi 
Hidrolik   5   ton   kapasiteli   ve   el-ayak   kumandalı   
(4) olmalıdır. 

1 Adet           

3 170 Radyal Matkap Tezgahı 

En  fazla  delme  çapı  32mm,  iş  mili  merkezi  ile  
kolon arası mesafe 200-1000 mm, iş mili ucu ile alt 
tabla arası 250-1050 mm, siperlikli, hareket 
sınırlandırma anahtarlı olmalıdır. 

1 Adet           
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3 171 Rotasyon Makinesi 

X,Y,Z  eksenleri  3500  mm  boyutunda,  X  ve  Y  
ekseni birbirinden  bağımsız  hız  kontrollü,   
hareketli  üniteler muhafaza içinde, emniyet 
anahtarları iptal edilemeyecek ve sıcak bölgelere 
temas edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet           

3 172 Sertlik Ölçer 
Dijital,   0-100  shore  A,  hareketli  kısımlar  
muhafaza içinde olmalıdır. 

1 Adet           

3 173 Sıcaklık Kontrol Sistemi 1 derece kontrol hassasiyetinde olmalıdır. 1 Adet           

3 174 
Silindirik Taşlama 
Tezgâhı 

Merkez  yüksekliği  180  mm,  dış  çap  taşlama  
15/320 mm, iç çap taşlama 16/125 mm, boy 1000 
mm, hareketli kısımlar ve taşlama ünitesi muhafaza 
içinde olmalıdır. 

1 Adet           

3 175 Soğutma Ünitesi (chiller) 
En az soğutma kapasitesi 5 kW, kompresör gücü en 
az 4 kW ve tank hacmi en az 150 L olmalıdır. 

1 Adet           

3 176 Spektrofotometre 

Spektrometre, çift ışınlı (double beam) 190 – 1100 
Nm dalga    boylarında    ölçüm    yapabilen,    LCD    
ekranlı, mikroişlemci    veya    bilgisayar    kontrollü    
ve   gerekli yazılım yüklü olmalıdır. 

1 Adet           

3 177 Spiral Taşlama Makinesi 
El  yüzey  taşlama,  taş  çapı  220  mm  ve  
korumalıkları üzerinde olmalıdır. 

1 Adet           

3 178 Su Jeti Tezgahı 
Basınç  aralığı  50-420  mpa,  ana  motor  gücü  37  
kW ve ana güç kaynağı 220v/60 hz olmalıdır. 

1 Adet           

3 179 Su Terazisi 
En  fazla  100  cm  uzunluğunda  ve  TS  
standartlarına uygun  olmalıdır. 

1 Adet           

3 180 Sütunlu Matkap Tezgâhı 
Yüksek devirli, mandreni 25 mm ye kadar uç 
takılabilir özellikte,    siperlikli    ve    emniyet    
anahtarları    iptal edilemeyecek şekilde olmalıdır. 

1 Adet           

3 181 Şapkalı Gönye 150x100 mm ve TS standartlarına uygun olmalıdır. 1 Adet           
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3 182 
Şişirme Makinesi 
(Ekstrüzyon) 

60'lık  kovan  10-1500  ml  üretim  kapasiteli,  
hareketli üniteler   muhafaza   içinde,   emniyet   
anahtarları   iptal edilemeyecek    şekilde    ve     
rezistans    kısmı    kapalı olmalıdır. 

1 Adet           

3 183 Tavlama Fırını 
Önden  dolum,  emniyet  anahtarları  iptal  
edilemeyen  ve sıcak bölgeler  kaplamalı  olmalıdır. 

1 Adet           

3 184 Teknik Resim Maket Seti Perspektif görünüş için olmalıdır. 1 Adet           

3 185 Tesviyeci Mengenesi 

Ağız  genişliği   135-150  mm,  ağız  açıklığı  190  mm, 
toplam uzunluk 480 mm, örs genişliği 65x80 mm, 
tabla çapı 180 mm, çene derinliği 100 mm, yükseklik 
188 mm olmalıdır. 

5 Adet           

3 186 Tesviyeci Tezgâhı 

Üst   tabla   gürgen,   6-8   mm   kalınlıkta,   80-85   
cm yükseklikte, 4 öğrencinin çalışabileceği uzunlukta, 
raflı, demir  ayaklı,  dikdörtgen  şekilli  ve  sivri  
köşeleri  lastik korumalı olmalıdır. 

2 Adet           

3 187 Tezgâh Mengenesi Freze tezgahına uygun olmalıdır. 4 Adet           

3 188 
Thermoforming Vakum 
Makinesi 

Kalıplama    uzunluğu    460-710    mm,    
şekillendirme genişliği  610  mm,  hareketli  üniteler  
muhafaza  içinde, emniyet    anahtarları    iptal   
edilemeyecek    şekilde   ve rezistans kısmı kapalı 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 189 Torna Ayna Ayağı 
Ters  ve  düz  ayaklı,  çap  250  mm  aynaya  göre  ve  
TS standartlarına uygun olmalıdır. 

1 Takım           

3 190 Yaprak Sentil Takımı Metrik  ve birimi inç olmalıdır. 1 Adet           
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3 191 Yıldız Anahtar Takımı 
TS  3794  standartlarında,   metrik  ve  en  az  12  
parça olmalıdır. 

1 Adet           

3 192 Yoğunluk Ölçüm Cihazı 
Ölçüm aralığı 0-3 g/cm³, sıcaklık 0-90 derece, 
ölçümleri API     fonksiyonlar,     dijital,     spesifik     
gravite     ve konsantrasyon olmalıdır. 

1 Adet           

3 193 
Yüzey Pürüzlülüğü 
Kontrol Cihazı 

Ölçüm aralığı Ra ve Rz olmalıdır. 1 Adet           

3 194 Zımpara Taşı Motoru 

Sütunlu,   koruyucu   aparatlı,    çift   taraflı,   ayaklı,   
su soğutmalı,  en fazla  300 x  30 mm,  1500 devir  / 
dk.  ,  3 Hp, 380 V, 50 Hz ve TS standartlarına uygun 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 195 Zımparalama Makinesi, 
Disk   zımpara   makinesi   ve   korumalıkları   
üzerinde olmalıdır. 

1 Adet           

3 196 
Çalışma Koltuğu 
(Öğretmen) 

Metal iskelet, oturma ve sırtlık vinil kaplama 
olmalıdır. 

1 Adet           

3 197 
Çalışma Masası 
(Öğretmen) 

Metal iki çekmeceli, çekmeceleri kilitli, bilgisayar 
kullanmaya uygun 

1 Adet           

3 198 Malzeme Dolabı 
Sac gövdeli en az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 
mm , çift   kanat   kilitli   kapaklı,   statik   boyalı,   
çekmeceli olmalıdır. 

2 Adet           

3 199 
Masaüstü Bilgisayar 
(Öğretmen) 

Ekipmanları  tam  (  klavye,  ekran,  fare),  güncel  
CAD- CAM     programlarına     uygun     donanımda,     
öğrenci bilgisayarlarını  kontrol  edebilecek  
donanımda,  64  bit işletim     sistemli,     güncel     
ofis     programları     yüklü olmalıdır. 

1 Adet           
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3 200 Sandalye 
Ergonomik, yüksekliği ayarlanabilir, tekerleksiz 
olmalıdır. 

5 Adet           

3 201 Tabure Standart ve ergonomik olmalıdır. 5 Adet           

LOT 4: HİDROLİK-PNÖMATİK ATÖLYESİ           

A B C D E F G H 
DDP 

Şanlıurfa 
teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) 

(KDV 
Dahil TL) 

4 1 Hidrolik Eğitim Seti 

Çalışma   tezgâhlı   ve   ayaklı,   temel   seviyede   
hidrolik devre  kurulup  çalışması  sağlanabilecek  
elektrik  tahrikli hidrolik  pompa,  soğutuculu,  
ısıtıcılı,  en  az  ikişer   tane yön kontrol valfi, akış 
kontrol valfi, basınç kontrol valfi, çekvalf,   silindir,   
motor,   manometre,   debimetre   ve bağlantı     için     
gerekli     birleştirme     ve     bağlantı elemanlarına 
sahip, standartlara uygun olmalıdır. 

2 Adet           

4 2 Pnömatik Eğitim Seti 

Çalışma  tezgâhlı  ve  ayaklı,  temel  seviyede  
pnömatik devre kurabilecek düzeyde kompresör, en 
az ikişer  tane şartlandırıcılı, regülatörlü, yön kontrol 
valfi, akış kontrol valfi, silindir, motor, manometre ve 
bağlantı için gerekli birleştirme ve bağlantı  
elemanlarına  sahip, standartlara uygun olmalıdır. 

1 Adet           
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4 3 
Hidrolik - Elektrohidrolik 
Eğitim Seti 

Masa tipi, sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az 
dört çekmeceli olmalıdır. Masa yüzeyi, minimum 
100x80 cm olmalıdır. Masanın üzerinde kullanılacak 
tüm ekipmanların çalışma enerjisini sağlayacak, ani 
durdurma kontrollü besleme çıkışı bulunmalıdır. 
Hidrolik motorun beslemesi aç- kapa kontrolü 
yapabilmelidir. Basınçlı sıvı ile silindir ve vana 
kontrolleri uygulamalarına yönelik modüler yapıda, 
yazılım destekli olmalıdır. Tek etkili silindir 1 adet, 
çift etkili silindir 2 adet, 4/2 valf+plate rekor 1 adet, 
4/3 valf +plate+rekor 2 adet, hız ayar valfi 2 adet, 
basınç düşürme valfi+plate+rekor 2 adet, VE valfi 1 
adet, VEYA valfi 1 adet,  çift bobinli 4/3 
valf+plate+rekor  2 adet, 6 adet silindir sensörü, 6 
adet buton, 6 adet sınır anahtarı, 1 adet optik 
sensör, iki adet 6' lı dağıtım bloğu,  alüminyum tabla 
en az 110x70  cm olmalıdır. Deney setinin üzerinde 
buton lamba, zaman rölesi sayıcı vb. donanımların 
tak- çıkar şekiilde kullanılabildiği bir bölüm 
bulunmalıdır. Deney setinde yeterli uzunlukta 
hortum ve gerekli sayıda kablo olmalıdır. Pompa ayrı 
ve tekerli bir ünite şeklinde 1 fazlı 1 kW motor+ 
pompa+kazan+emniyet valfi, aç- kapa anahtarı, giriş 
ve çıkışta manometre, basınç ayar valfi ile çoklu çıkış  
bulunmalıdır. Pompa kutusu kapaklı olmalı, içerisine 
müdahale edilebilmelidir. Sette bilgisayar, monitör, 
klavye ve maus donanımı olmalıdır. 

1 Adet           
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4 4 
Hidrolik Asansör Eğitim 
Seti 

6 Kw 3 faz piston üniteli, hidrolik güç ünitesi ve tankı 
mevcut, revizyon kaseti, hidrolik, asansör kumanda 
panosu, kat kasetleri seti ile asansör kapı 
maketinden oluşan bir eğitim seti olmalıdır. 

1 Adet           

4 5 Pnömatik-
Elektropnömatik Eğitim 
Seti 

Masa tipi sigma profil konstriksiyonlu, kilitli, en az 
dört çekmeceli olmalıdır. Masa yüzeyi, minimum 
100x80 cm olmalıdır. Masanın üzerinde kullanılacak 
tüm ekipmanların çalışma enerjisini sağlayacak ani 
durdurma kontrollü besleme çıkışı bulunmalıdır. 
Tüm ekipman beslemesi, 24 V olmalıdır. Basınçlı 0.8 
bar, 4 mm hortum ile çalışabilmelidir. Tüm 
bağlantılar rekorlarla yapılmalıdır. Ekipmanlarin 
tümü, alüminyum panele sabitleme aparatı ile 
montajlanmalıdır. Yazılım destekli olmalıdır.Tek etkili 
silindir 1 adet, çift etkili silindir 2 (adet), 3/2 butonlu 
yay geri dönüş NA yön kontrol valfi 2 (adet), 3/2 
hava kumandali yön kontrol valfi 1 (adet), VE valfi 1 
(adet), VEYA valfi 1 (adet), 3/2 tek bobinli valf  2 
(adet), tek yönlü akış kontrol valfi 4     (adet), zaman 
gecikme valfi 1 )adet), çabuk egzos valfi,dağıtım 
bloğu 8 'li 2 (adet), şartlandırıcı, yağlayıcı, 5/2 
anahtarlı yön kontrol valfi,      5/2 tek hava uyarılı 
geri dönüş yaylı yön kontrol valfi, 5/2 çift hava uyarılı 
yön     kontrol valfi, pnömatik manometre, çekvalf  1 
(adet), vakum üreteci 1 (adet), vantuz 1 (adet), 
pnomatik sayıcı 1 (adet), 5/2 tek bobinli valf 1 (adet), 
5/2 çift bobinli valf 2 (adet), elektrikli sınır anahtarı 2 
(adet), manyetik algılayıcı 4 (adet),  röle ve buton  
grubu modülü, zaman rölesi ve sayıcı modülü, optik 
ve endülktif sensör, elektrikli basınç anahtarı, 
alüminyum tabla en az 110x70  cm olmalıdır. Deney 
setinin üzerinde buton lamba röle zaman rölesi sayıcı 
vb. donanımların tak- çıkar şeklinde kullanılabildiği 

3 Adet           
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bir bölüm bulunmalıdır. Deney setinde yeterli 
uzunlukta hortum ve  gerekli sayıda kablo 
olmalıdır.Kompresör ve hava tankı ayrı ve tekerli bir 
ünite  şeklinde 1 fazlı   motor+ pompa+hava 
tankı+emniyet valfi, aç- kapa anahtarı, giriş ve çıkışta 
manometre, basınç ayar valfi ile çoklu çıkış   
bulunmalıdır. Kompresör kutusu kapaklı olmalı, 
içerisine müdahale edilebilmelidir. Set bilgisayar, 
monitör, klavye ve mause donanımı olmalıdır. 

4 6 Hidrolik Seti 

2 adet hidrolik manometre, 1adet basınç sınırlama / 
sıralama valfi, 1 adet basınç tahliye valfi, 1adet 
basınç düşürme valfi, 2 adet çek  valf, 1 adet 4/2 kol 
kumandalı yay geri dönüşlü yön kontrol valfi, 1 adet 
4/3 kol kumandalı kapalı merkez yön kontrol valfi, 
1adet hidrolik motor, 2 adet çift etkili silindir 
(İstenildiğinde şeffaf olarak verilir.), 2 adet iki yollu 
akış kontrol valfi, 2 adet tek yönlü akış kontrol valfi, 
1 adet 4/2 tek bobinli valf, 1 adet 4/3 çift bobinli 
kapalı merkez valf, 1 adet 4/3 çift bobinli açık 
merkez valf, 1 adet 24 V DC elektrik güç kaynağı 
modülü, 1 adet buton modülü, 1 adet röle modülü, 1 
adet elektrik lamba modülü, 1 adet elektrikli zaman 
rölesi modülü, 2 adet manyetik algılayıcı, 2 adet 
elektrikli sınır anahtarı, 1 adet basınç anahtarı, 4 
adet hidrolik  T bağlantı, 18 adet hidrolik hortum, 30 
adet 4mm deney kablosu, 1 adet hidrolik güç ünitesi  
( 0,37 kW - 3 l/dk – 20 l), 1 adet deney seti masası 
olmalıdır. 

1 Set           
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4 7 Pnömatik Seti 185x150x80 cm aluminyum profil araba, 24 volt Dc 
kumanda panosu, 24 lt yağsız sessiz kompresör 
(64x50x50),  4 çekmeceli mdflam malzeme dolabı, 1 
adet filtre ve basınç ayarlı şartlan-dırıcı, 1 adet 9’lu 
dağıtıcı çekli, 2 Adet 100x20 manyetik ve yastık-
lamalı silindir, 1 adet 100x20 tek etkili silindir, 3 adet 
3/2 buton, 1 adet acil stop butonu, 2 adet 5/2 hava 
valf, 2 adet 5/2 hava-yay valf, 1 adet 3/2 hava – yay 
valf, 2 adet 5/2 bobin ve bobin valf 24 Dc, 2 adet 5/2 
bobin ve yay valf 24 Dc, 1 adet 3/2 bobin ve yay valf 
Dc, 1 adet VE valfi, 2 adet veya valfi, 2 adet çekvalfli 
hat tipi akış ayar valfi, 2 adet silindir üstü çekli akış 
kısma valfi, 2 adet silindir üstü manyetik sensör, 4 
adet 3/20 pnömatik makaralı valf, 2 adet 3/2 
pnömatik mafsal makaralı valf, 4 adet makaralı 24dc 
elektrikli valf, 1 adet 0-10 bar basınç anahtarı, 1 adet 
0-10 bar basınç ayarlama valfi, 1 adet 5/2 kilitli 
pnömatik valf, 1adet çabuk egsoz valfi, 1 adet 
manometre, 1 adet vakum valfi ve kauçuk vakum 
pedi, 10 metre hortum, 10 adet 1/8 yedek vidalı 
rekor,10 adet T bağlantı rekor, 1 adet kayar valf, 20 
adet kırmızı ve mavi renklerde bağlantı kablosu, 
mekanik entegre devre bulunmalıdır. 

1 Set           

LOT 5: METAL İŞLEME ATÖLYESİ           

A B C D E F G H DDP 
Şanlıurfa 

teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) (KDV 

Dahil TL) 

5 1 Açık Ağız Anahtar Takımı 21'li takım olmalıdır. 1 Takım           

5 2 Allen Anahtar Takımı 12'li takım olmalıdır. 1 Takım           

5 3 Alüminyum Elektrot ø  2,5-3,25 mm, saf alüminyumun kaynağı olmalıdır. 3 Paket           
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5 4 Alüminyum Kanat Profili 20*20*1 mm - 30*30*1 mm olmalıdır. 20 Kg           

5 5 Alüminyum Kasa Profili 30*30*1 mm - 40*40*1 mm olmalıdır. 20 Kg           

5 6 Alüminyum Kaynak Teli 
ø  2-2,4-4 mm, alüminyum TİG kaynağında için 
olmalıdır. 

1 Kg           

5 7 
Alüminyum Orta Kayıt 
Profili 

Kasa ve Kanata uygun olmalı 20 Kg           

5 8 Alüminyum Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 20 Kg           

5 9 
Alüminyum Sürme Kapı 
Aksesuvarları 

Kasa ve kanata uygun olmalıdır. 20 Kg           

5 10 
Alüminyum sürme 
profiller 

Kasa ve kanata uygun olmalıdır. 20 Kg           

5 11 Anahtar Takımı Yıldız, 12'li takım olmalıdır. 1 Takım           

5 12 Anahtarlı Mandren 20 mm,  8-22 konik olmalıdır. 1 Adet           

5 13 Antipas Sentetik ve selülozik  olmalıdır. 30 Litre           

5 14 Argon Gazı 40 litre olmalıdır. 5 litre           

5 15 Asetilen Gazı 6 litre  olmalıdır. 5 litre           

5 16 Asetilen Hortumu 8 mm olmalıdır. 10 Metre           

5 17 Ayarlı Pense PVC kaplı 240 mm olmalıdır. 10 Adet           

5 18 Bakır Elektrodu ø  3,25 mm, bakır gereçlerin kaynağı için olmalıdır. 2 Paket           

5 19 Bakır Havya 500 g olmalıdır. 5 Adet           

5 20 Bakır Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Kg           

5 21 Balıksırtı Eğe 10 inch olmalıdır. 10 Adet           

5 22 Balyoz Ağırlığı 5-10 kg arasında olmalıdır. 3 Adet           

5 23 Bazik Elektrot ø  2,5-3,25 mm olmalıdır. 2 Paket           

5 24 Boru Anahtarı 2 inch olmalıdır. 3 Adet           

5 25 Boru Anahtarı Maşalı, 3 inch olmalıdır. 3 Adet           

5 26 Boru Pafta Seti 1/2 -2 inch   olmalıdır. 9 parça olmalıdır. 1 Takım           

5 27 Boya 
Çeşitli renk ve özelliklerde sentetik ve selülozik 
olmalıdır. 

20 Litre           
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5 28 Boya Fırçası ve Ruloları Küçük ve orta boy çeşitlerinde olmalıdır. 10 Adet           

5 29 Cırcır Lokma Kolu 1/2 inch olmalıdır. 1 Adet           

5 30 Civata ve Somun 
Vida, civata ve somun çeşitli çap ve baş biçiminde 
olmalıdır. 

5 Kg           

5 31 Çekiç 400 g- 1,2 kg olmalıdır. 5 Adet           

5 32 Çektirme Aparatı Çene açıklığı 8x10 cm  olmalıdır. 1 Adet           

5 33 
Çizim Yazılımı (2D - 3D 
Boyutlu) 

Çok kullanıcılı  ve güncel sürüm olmalıdır. 2 Adet           

5 34 Dış Segman Pensesi PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 5 Adet           

5 35 Dikdörtgen Kutu Profil 
20x10x1,  30x10x1,  25x15x1, 30x20x1,  40x20x1, 
40x30x1,2, 50x30x1,2,  60x30x1,2,  100x80x2  mm  
ölçülerinde  olmalıdır. (6 metre) olmalıdır. 

50 Boy           

5 36 DKP Sac 0,50 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 50 Kg           

5 37 Dökme Demir Elektrodu 
ø  2,5-3,25 mm, kır dökme demir kaynağı için 
olmalıdır. 

3 Paket           

5 38 El Arabası Dolgu tekerlekli olmalıdır. 3 Adet           

5 39 
Gazaltı  (MİG-MAG) 
Kaynak Teli 

ø   0,8-1,2  mm,  düşük   karbonlu  alaşımsız  çelik  
malzemeler için olmalıdır. 

1 Kg           

5 40 
Gazaltı  (MİG-MAG) 
Kaynak Teli 

ø  1,2 mm, paslanmaz çelik malzeme için olmalıdır. 1 Kg           

5 41 Gönye Takımı 
30-60-45 derece, büyük boy, plastik malzemeden 
olmalıdır. 

2 Adet           

5 42 Gres Pompası   1 Adet           

5 43 Hamlaç (Üfleç) Takımı 
Lüle  karışımlı  kesme  ve  kaynak  hamlaç  takımı  6'lı  
metal çantalı olmalıdır. 

2 Adet           

5 44 Harf Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 1 Takım           

5 45 Havşa Açma Aparatı 1/8-3/4 inch olmalıdır. 2 Adet           

5 46 I- Demir 
NPI   80x42x3,9,   NPI   120x58x5,1   ölçülerinde    (6   
metre) olmalıdır. 

20 Kg           

5 47 İç Segman Pensesi PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 6 Adet           

5 48 İletki Plastik veya ahşap olmalıdır. 1 Adet           
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5 49 
İngiliz Anahtarı 
(Kurbağacık) 

15 inch olmalıdır. 1 Adet           

5 50 İşkence 40, 60, 80, 100, 120 cm olmalıdır. 10 Adet           

5 51 İşkence Küçük (mini) boy olmalıdır. 5 Adet           

5 52 Karbondioksit  Gazı 40 litre olmalıdır. 13 litre           

5 53 Kaynak Simülatörü Standart özelliklerde olmalıdır. 1 Adet           

5 54 Kare Dolu Demir 
6x6-8x8-10x10-12x12-14x14-16x16-30x30 
ölçülerinde 

25 Kg           

5 55 Kare Eğe 8 inch olmalıdır. 7 Adet           

5 56 Kare Kutu Profil 
10x10x1, 15x15x1, 20x20x1, 25x25x1, 30x30x1, 
30x30x1, 2, 3,  40x40x1.5,  2-3,80x80x2mm  
ölçülerinde  olmalıdır.  (6  m) olmalıdır. 

45 Boy           

5 57 Kargaburnu PVC kaplı 125 mm olmalıdır. 4 Adet           

5 58 Kaynakçı Çekici 200 gr olmalıdır. 5 Adet           

5 59 Kaynakçı Pensi Isıya dayanıklı ve izoleli  olmalıdır. 5 Adet           

5 60 Kerpeten PVC kaplı 280 mm olmalıdır. 3 Adet           

5 61 Keski 200 mm olmalıdır. 4 Adet           

5 62 Kesme Elektrodu 
ø   3,25-4  mm,  metal  işleme  ve  oluk  açma  
uygulamaları  için olmalıdır. 

5 Paket           

5 63 Kılavuz Takım (Metrik) 3-12 mm olmalıdır. 1 Takım           

5 64 
Kılavuz Takımı 
(Whitwohrt) 

1/4-3/4 inch olmalıdır. 1 Takım           

5 65 Kıskaç   20 Adet           

5 66 Kimyasal Solüsyon 
Metal    yüzey   temizliğinde    kullanılan    çeşitli    
kimyasallar temzilenecek metalin türüne göre 
olmalıdır. 

5 Litre           

5 67 Kombine Anahtar Takımı 15'li olmalıdır. 1 Takım           

5 68 Kömür Tane büyüklüğü küçük, tozsuz, kok kömürü olmalıdır. 25 Kg           

5 69 Köşebent 
NPL 25x25x3,NPL 30x30x3,  NPL 40x40x4  
ölçülerinde     (6 m) 

30 Kg           
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5 70 Metre 5 m  olmalıdır. 3 Adet           

5 71 Lama 10x20, 10x30, 10x40, 10x60 mm ölçülerinde 40 Kg           

5 72 Lama Eğe 8, 10 inch olmalıdır. 10 Adet           

5 73 Lokma Anahtar Takımı 1/2 inch olmalıdır. 1 Takım           

5 74 Macun Çelik malzeme için olmalıdır. 1 Kg           

5 75 Manivela 1,5 m  olmalıdır. 2 Adet           

5 76 Matkap Ucu ø  1,5 mm'den ø  20 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Adet           

5 77 Metre 1 metre ve alimünyum olmalıdır. 1 Adet           

5 78 
Mig -Mag Torç 
Temizleme Spreyi 

Kontak meme temizleme spreyi olmalıdır. 10 Adet           

5 79 Mig-Mag Kaynak Torcu Hava Soğutmalı 4 m  olmalıdır. 5 Adet           

5 80 Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 1 Takım           

5 81 
Oksi-Gaz Kaynak 
Dekapanı 

Boraks, ferro flax vb. olmalıdır. 2 Kg           

5 82 Oksigaz Kaynak Teli 
Çap 2 mm, düşük karbonlu çeliklerin kaynağı için 
olmalıdır. 

10 Kg           

5 83 Oksijen Gazı 40 litre olmalıdır. 40 litre           

5 84 Oksijen Hortumu ø 8 mm olmalıdır. 10 Metre           

5 85 Pafta Takımı 20 adet M3-M12 Vida dişli metrik olmalıdır. 1 Takım           

5 86 Pafta Takımı 1/4-3/4 inch olmalıdır. 1 Takım           

5 87 Papağan Pense 300 mm olmalıdır. 4 Adet           

5 88 
Paslanmaz Çelik 
Elektrodu 

ø  3,25 mm, paslanmaz gereçlerin kaynağında için 
olmalıdır. 

2 Paket           

5 89 
Paslanmaz Çelik Kaynak 
Teli 

ø    1,6-2-2,4   mm,    TİG    kaynağında   paslanmaz   
çelik   için olmalıdır. 

1 Kg           

5 90 Paslanmaz Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar  olmalıdır. 10 Kg           

5 91 Pense PVC kaplı 160 mm olmalıdır. 5 Adet           

5 92 Perçin 
Çeşitli  çap  ve  baş  biçiminde  ,yarım  yuvarlak  başlı,  
havşa başlı, bop perçin vb. şekil ve çaplarda 
olmalıdır. 

5 Kg           
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5 93 Perçin Hazırlama Zımbası 5 parça olmalıdır. 2 Takım           

5 94 Perçin Zımba Seti 5 parça olmalıdır. 2 Takım           

5 95 Pergel Plastik ayaklı olmalıdır. 2 Adet           

5 96 Plastik Tokmak Geri tepmesiz, 50 mm çapında  olmalıdır. 15 Adet           

5 97 Pnömatik Hortumu Polietilen olmalıdır. 20 Metre           

5 98 Pirinç Sac 1 mm'den 2 mm'ye kadar olmalıdır. 15 Kg           

5 99 
Rutil Demir Tozlu  
Elektrot 

ø    2,5-3,25   mm   düşük   karbonlu   çeliklerin   
kaynağı   için olmalıdır. 

5 Paket           

5 100 Rutil Elektrot 
ø    2,5-3,25   mm,   düşük   karbonlu   çeliklerin   
kaynağı   için olmalıdır. 

5 Paket           

5 101 Saatçi Eğesi Takım halinde olmalıdır. 3 Takım           

5 102 Sac Makası Düz 300 mm  olmalıdır. 4 Adet           

5 103 Sac Makası Sağ 275 mm olmalıdır. 4 Adet           

5 104 Sac Makası Sol 275 mm olmalıdır. 4 Adet           

5 105 Selülozik Elektrot ø  2,5-3,25 mm, alaşımsız çelikler için olmalıdır. 2 Paket           

5 106 Sentil 20 parça olmalıdır. 1 Takım           

5 107 Sertlehim Teli ø  2 mm  (Cu-Zn bazlı) sert lehim için olmalıdır. 5 Kg           

5 108 Sertlehim Telleri ø  1,5-2 mm, gümüş alaşımlı sert lehim için olmalıdır. 1 Kg           

5 109 Silme 
3x10,   3x10,   3x15,   3x20,   3x25,   5x20,   5x25,   
5x30   mm ölçülerinde olmalıdır. 

45 Kg           

5 110 Siyah Levha Sac 2,5 mm'den 20 mm'ye kadar olmalıdır. 100 Kg           

5 111 Su Terazisi Mıknatıslı,  60 cm  olmalıdır. 3 Adet           

5 112 T Cetveli 70 cm, plastik veya ahşap olmalıdır. 1 Adet           

5 113 T- Demir 
T-25x25x3, T- 30x30x4, T- 40x40x4 ölçülerinde (6 
metre) 

35 Kg           

5 114 Testere Kolu El Tipi olmalıdır. 10 Adet           

5 115 Tırnak Keski 150 mm olmalıdır. 5 Adet           
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5 116 Tig Kaynak Torcu (Torch) Hava Soğutmalı 4 m  olmalıdır. 3 Adet           

5 117 Tiner Sentetik ve selülozik olmalıdır. 5 Litre           

5 118 Tornavida Takımı Düz ağızlı, 6'lı takım olmalıdır. 2 Takım           

5 119 
Tozaltı Kaynak Teli ve 
Tozu 

ø  01,6- 2 mm, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler 
olmalıdır. 

1 Kg           

5 120 Transmisyon Mil 
ø 6 mm,  ø 7 mm, ø 8 mm,  ø 9 mm, ø 10 mm,  ø 12 
mm vb. ebatlarında 

35 Kg           

5 121 Tungsten Elektrot 
ø    1,6-2-   2,4-3,2-4-5   mm,   TİG   alüminyum   
kaynağı   için olmalıdır. 

5 Adet           

5 122 Tungsten Elektrot 
ø   1,6-2-2,4  mm,   %2 Toryum alaşımlı, TİG 
Paslanmaz çelik için olmalıdır. (Fiyatlar adet 
cinsinden hesaplanmalıdır.) 

5 Adet           

5 123 U- Demir NPU 40x20x5, NPU 100x50x6 ölçülerinde  (6 m) 50 Kg           

5 124 Üçgen Eğe 8, 10 inch olmalıdır. 10 Adet           

5 125 Yan Keski 250 mm olmalıdır. 5 Adet           

5 126 Yuvarlak Dolu Demir ø 3 mm'den ø 20 mm'ye kadar olmalıdır. 25 Kg           

5 127 Yuvarlak Eğe 8 inch olmalıdır. 10 Adet           

5 128 Yuvarlak Sanayi Tipi Boru 
ø 13x1,00,  ø 16x0,80,  ø   19x1,00,  ø 21x1,20,  ø   
25x1,20,   ø 60x2,50,    ø    114x2,00   mm   
ölçülerinde   olmalıdır.   (6   m) olmalıdır. 

10 Boy           

5 129 Zımba Takımı 6'lı olmalıdır. 3 Takım           

5 130 Zımpara ve Aşındırıcı İnce orta ve kaba taneli olmalıdır. 10 Adet           

5 131 Zincirli Boru Mengenesi 1/8-4 inch  olmalıdır. 2 Adet           

5 132 Açı Gönyesi Ayarlı, 150/200/300 mm olmalıdır. 4 Adet           

5 133 Açılı Gönye 150x200 mm  olmalıdır. 4 Adet           

5 134 
Altıgen Mengene 
Tezgâhı 

1830x11585x850 ölçülerinde olmalı 1 Adet           

5 135 
Anolog Mihengir 
(Markalama ve Kontrol 

0,02 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 1 Adet           
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Aleti) 

5 136 Argon Regülatörü standart özelliklerde olmalı 2 Adet           

5 137 Argon Tüpü 40 litre olmalıdır. 1 Adet           

5 138 Asetilen Regülatörü Standart özelliklerde olmalı 2 Adet           

5 139 Asetilen Tüpü 6 kg olmalıdır. 2 Adet           

5 140 Aşınma Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

5 141 Avometre Standart özelliklede olmalı 1 Adet           

5 142 Ayaklı Mengene Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 2 Adet           

5 143 Bakalite Alma Cihazı 
300  bar  ve  200  °C'de  25  -50  mm  çapında  ve  
numune alma özeliğine sahip olmalıdır. 

1 Adet           

5 144 
Basınç alın Kaynak 
makinası * 

En   az   25   kW,   Metal   çubukları   alın   alına   
kaynak kapasitesi 2-12mm olmalıdır. 

1 Adet           

5 145 Boru Bükme Makinesi 
Hidrolik, 3 inç kalınlığında boru bükme özelliğine 
sahip ve manuel olmalıdır. 

1 Adet           

5 146 Boru Mengenesi 
1  inç  kalınlığında  bağlama  yapabilme  özelliğine  
sahip olmalıdır. 

1 Adet           

5 147 Boya Tabancası Alttan depolu olmalıdır. 2 Adet           

5 148 Çalışma Masası 
Sürgülü  uzatılabilir  çalışma  yüzeyi,  elektrik  ve  
hava tesisatı  girişli  çalışma  yüzeyi  eğim  verilebilen  
zemine göre ayarlanabilir olmalıdır. 

1 Adet           

5 149 Çelik Cetvel 150-300 mm olmalıdır. 5 Adet           

5 150 Çelik Mengene Dövme, 175 mm olmalıdır. 5 Adet           

5 151 Çeneli Kumpas 0,02 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 5 Adet           

5 152 Çift Kafa Kesim Makinesi 

~2800 devir/dk.,  devirle dönen 400–500 mm 
çapındaki testereler  yardımıyla,  otomatik  ve  
elektronik  kontrollü alimünyum ve plastik profilleri 
kesebilmelidir. 

1 Adet           

5 153 Dairesel  Testere (Tepsi) Kesici ağız çapı 500 mm olmalıdır. 1 Adet           
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5 154 Dairesel  Testere Diski 550 mm olmalıdır. 1 Adet           

5 155 Darbeli El Breyzi 0-16 mm olmalıdır. 2 Adet           

5 156 Delici Kırıcı Breyz 0-24 mm SDS olmalıdır. 2 Adet           

5 157 Delikli Pleyt 40x40 cm olmalıdır. 1 Adet           

5 158 Demirci Konisi Tabanı 40 cm çaplı olmalıdır. 1 Adet           

5 159 Dış Çap Mikrometre 
100-125  mm  ölçüm  aralığında  0,01  mm  
hassasiyeti gösterir 4 lü set olmalıdır. 

2 Set           

5 160 
Difüzyon kaynağı Kaynak 
Makinası * 

Yükleme   kapasitesi   (10   ~   3000   kg   
(ayarlanabilir) olmalıdır. 

1 Adet           

5 161 Doğrultma Pleyti Tabla genişliği, 100x50 veya 120x60 cm olmalıdır. 1 Adet           

5 162 Döşeme Tabancası 5-6 bar, 6/16 mm olmalıdr. 1 Adet           

5 163 Dövme Çelik Mengene 175 mm olmalıdır. 5 Adet           

5 164 Duman Aspiratörü Akrobat kollu, 0,385 A olmalıdır. 2 Adet           

5 165 El Dekupaj Testeresi Motor gücü 720 W olmalıdır. 1 Adet           

5 166 El Matkabı 
Motor    gücü    600    W   ve    0-16    mm    matkap    
ucu bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

3 Adet           

5 167 El Yüzey Taşlama Motor gücü 840 W ve taş çapı 115 mm olmalıdır. 3 Adet           

5 168 El Yüzey Taşlama Motor gücü 2000 W, taş çapı 200 mm olmalıdır. 3 Adet           

5 169 
Elektrik  Ark Kaynak 
Masası 

100x80x80mm ölçülerinde olmalıdır. 4 Adet           

5 170 Elektrikli Süpürge Motor gücü 1500 W olmalıdır. 1 Adet           

5 171 Elektrod Kurutma Fırını Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

5 172 Giyotin Makinesi Kesme genişliği 1200 mm olmalıdır. 1 Adet           

5 173 Hava Tabancası Uzun saplı olmalıdır. 1 Adet           

5 174 Isı Tabancası Motor gücü 2300 W  olmalıdır. 1 Adet           
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5 175 İç Çap Mikrometre 
5-30  mm  ölçüm  aralığında  ve  0,01  mm  
hassasiyeti gösterir 4 lü set olmalıdır. 

2 Set           

5 176 İkili Demirci Ocağı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

5 177 
İnverter Kaynak 
Makinesi 

AC/DC olmalıdır. 1 Adet           

5 178 
Kaplama Boya Ölçme 
Aleti 

Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

5 179 
Karbondioksit 
Regülatörü 

Standart özelliklerde olmalıdır. 2 Adet           

5 180 Karbondioksit Tüpü 40 litre olmalıdır. 2 Adet           

5 181 
Kaynak Ağzı Açma 
Makinesi 

Elektrikli, el tipinde, motor gücü 1800 W olmalıdır. 1 Adet           

5 182 Kaynak Makinesi 400 A olmalıdır. 2 Adet           

5 183 Kenet Makinesi Çene genişliği 1200 mm  olmalıdır. 1 Adet           

5 184 Kıl Gönye 100x70 mm ve 90 derece olmalıdır. 3 Adet           

5 185 Kollu Makas 3BR/5 mm kesme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet           

5 186 Kollu Makas En fazla 3 mm sac kesme özelliğine sahip olmalıdır. 1 Adet           

5 187 Kopya Freze Makinesi 
~2800–10000  devir/dk.  dönme  hızıyla  alimünyum  
ve plastik profilleri işleyebilmelidir. 

1 Adet           

5 188 Kordon Çekme Makinesi Motorlu olmalıdır. 1 Adet           

5 189 Kumlama Makinesi 
Metalin  özelliğine  göre  tane  boyutu  ve  kum  
özelliği değişebilme özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet           

5 190 Kumpas Dijital, 0,01 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 2 Adet           

5 191 Markalama Pleyti Tabla genişliği, 100x50 veya 120x60 cm olmalıdır. 1 Adet           

5 192 Matkap Mengenesi 100 mm olmalıdır. 3 Adet           

5 193 Matkap Tezgâhı 
Masa  tipinde,  2,2  kW  ,1000  devir  su  soğutmalı  
ve kovan çapı 35 mm olmalıdır. 

1 Adet           
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5 194 Matkap Tezgâhı 
Sütunlu,  motor  gücü  2,2  kW,  1000  devir  su  
soğutmalı ve kovan çapı 35 mm olmalıdır. 

1 Adet           

5 195 Meneviş Fırını Maksimum 700 °C ve 4 litre iç hacmi  olmalıdır. 1 Adet           

5 196 Merkezleme Gönyesi 150x130 mm olmalıdır. 2 Adet           

5 197 
Mig-Mag Kaynak 
Makinesi 

350    A,    ayarlanabilir    ve    tel    sürme    
mekanizması olmalıdır. 

2 Adet           

5 198 Mikrometre 
Dijital,   5-30   mm   ölçüm   aralığında   ve   0,01   
mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 

2 Adet           

5 199 Mikroskop 
100x,  250x,  500x,  1000x  büyütmeli  ve  fotoğraf 
çekme özelliğine sahip olmalıdır. 

1 Adet           

5 200 Nokta Kaynak Makinesi 120 kW, pnömatik soğutma sistemli olmalıdır. 1 Adet           

5 201 
Numune Kesme Cihazı 
(Metalografik) 

Kesme taşı çapı en fazla 300 mm olmalıdır. 1 Adet           

5 202 Oksigaz Kaynak Masası 100x80x80mm ölçülerinde olmalıdır. 3 Adet           

5 203 Oksijen Regülatörü standart özelliklerde olmalıdır. 3 Adet           

5 204 Oksijen Tüpü 40 litre olmalıdır. 3 Adet           

5 205 
Orta Kayıt Alıştırma 
Makinesi 

Alüminyum  ve  plastik  profillerin  orta  kayıt  
alıştırma (kertme) işlemleri için kullanılır olmalıdır. 

1 Adet           

5 206 Örs ve Altlığı 150-200 kg olmalıdır. 1 Adet           

5 207 
Panter Testere ( Tilki 
Kuyruğu) 

Motor gücü 1300 W  olmalıdır. 1 Adet           

5 208 Perçin Tabancası 
0-8   mm   arası   çapta   perçin   yapabilme   
özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet           

5 209 Pergel 0-200 mm ölçü aralığında ve iç çap ölçer olmalıdır. 2 Adet           

5 210 Polisaj Makinesi Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

5 211 Portatif Kesim Makinesi 
~2800  devir/dk.,   200~300  mm  çapında  kesim  
kafası sağa ve sola 45° açı ile dönebilir alimünyum  
ve plastik profilleri kesebilmelidir. 

1 Adet           

5 212 Pres  Deney Cihazı Hidrolik olmalıdır. 1 Adet           

5 213 Profil Delme Makinesi 
~2500 devir/dk. civarında olmalı, alimünyum ve 
plastik profilleri delebilmelidir. 

1 Adet           
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5 214 Profil Kertme Makinesi 
~2800–7000 devir/dk. hızla dönerek istenilen 
ölçülerde kertmeyi   gerçekleştirmelidir.   Alimünyum   
ve   plastik profilleri işleyebilmelidir. 

1 Adet           

5 215 
Redresör Kaynak 
Makinesi 

400 A olmalıdır. 2 Adet           

5 216 
Redüktörlü Baş Kesme 
Makinesi 

Masaüstü olmalıdr. 1 Adet           

5 217 Saatli Kumpas 0,01 mm hassasiyeti gösterir olmalıdır. 5 Adet           

5 218 Somun Sıkma Tabancası Pnömatik, 1/2 inç  olmalıdır. 1 Adet           

5 219 Sürmeli  Kumpas 1/20 hassasiyeti gösterir olmalıdır. 2 Adet           

5 220 Şapkalı Gönye 150x100 mm olmalıdır. 3 Adet           

5 221 Şarjlı Matkap Motor gücü en az 350 W olmalıdır. 2 Adet           

5 222 Şartlandırıcı 1/2 inç olmalıdır. 2 Adet           

5 223 Şerit Testere 
En fazla 280 mm kalınlığı metal kesme özelliğine 
sahip olmalıdır. 

1 Adet           

5 224 Takım Alet Çantası Madeni, tekerlekli ve iki tepsili olmalıdır. 2 Adet           

5 225 Takım Tezgâh Sehpası Çelik konstrüksiyonlu olmalıdır. 2 Adet           

5 226 Taşçı Gönyesi 40x70 cm olmalıdır. 2 Adet           

5 227 Taşıma Arabası Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

5 228 Tesisatçı Mengenesi Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           

5 229 Tesviyeci Mengenesi Çene ağzı 135 mm olmalıdır. 4 Adet           

5 230 Tig Kaynak Makinesi AC/DC olmalıdır.Takım Olarak 1 Adet           

5 231 Tig Kaynak Masası 100x80x80 mm ölçülerinde olmalıdır. 1 Adet           

5 232 Titreşimli Testere Makası 21 inç olmalıdır. 1 Adet           

5 233 Toz Boya Fırını 0-250 °C ısı kapasiteli olmalıdır. 1 Adet           

5 234 
Toz Boya Uygulama 
Ünitesi 

3 m³ alana sahip olmalıdır. 1 Adet           

5 235 Transpalet 
Manuel,    hidrolik,    3    ton      uygulama    
özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet           

5 236 Yorulma Deney Cihazı Standart ve aksesuarları ile takım olmalıdır. 1 Adet           
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5 237 Zımpara Taşı Tezgâhı 200x20x20 mm  olmalıdır. 1 Adet           

5 238 Zımpara Taşı Tezgâhı 300x30x30 mm olmalıdır. 1 Adet           

5 239 
Çalışma Koltuğu 
(Öğretmen) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 1 Adet           

5 240 
Çalışma Masası 
(Öğretmen) 

En  az  140*120*80  cm ölçülerinde,  alüminyum  
profilli, kilitli çekmeceli olmalıdır. 

1 Adet           

5 241 Malzeme Dolabı 
En az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm saç 
gövdeli, çift    kanat    kilitli    kapaklı,    statik    boyalı,    
çekmeceli olmalıdır. 

1 Adet           

5 242 
Masaüstü Bilgisayar 
(Öğretmen) 

Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet           

LOT 6: MAKİNE ATÖLYESİ           

A B C D E F G H DDP 
Şanlıurfa 

teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) (KDV 

Dahil TL) 

6 1 
Avuçiçi Taşlama 
Makinesi 

El yüzey taşlama (spiral) özelliğinde olmalıdır. 1 Adet           

6 2 CNC Freze Tezgâhı 

3  eksen,  linear  rulmanlı  kızak  sistemli,  iş mili devri 
45/10000 devir/dk., iş mili motoru 15 kW, iş  mili  
koniği  BBT40,  hareket  boyutu  (X,Y,Z eksen) 
1020/520/540 mm, tabla 1120x520 mm,takım 
magazin 24T olmalıdır. 

1 Adet           

6 3 CNC Torna Tezgâhı 

Linear rulmanlı kızak sistemli, 200 mm ayna çapı, en 
yüksek çevirme çapı 550 mm,  tornalama çapı 260 
mm,  tornalama boyu 370 mm, çubuk kapasitesi 
(delik/çubuk) çap 77/66 mm, ön rulman çapı 110 
mm, fener mili devri 4500 devir/dk., hızlı ilerleme 
(X/Y) 24/30  m/dk., taretteki takım sayısı en az 10T 
olmalıdır. 

1 Adet           
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6 4 Diş Tarağı 
Metrik ve whitworth vidalarını ölçme özelliğine sahip 
olmalıdır. 

2 Adet           

6 5 Divizör 
Yatay ve dikey olarak ayarlanabilir, altı farklı delikli 
aynalı; maskeleme plakaları 2,3,4,6,8,12; 3 ayaklı 
ayna, 10"/250 mm yüzey plakası ile birlikte olmalıdır. 

2 Adet           

6 6 Döner Tabla 
Sürekli tekrarlanabilen yüksek hassasiyete (±0.05 
mm çevresel hassasiyet) sahip, sessiz, titreşimsiz ve 
darbesiz olmalıdır. 

5 Adet           

6 7 Fırdöndü Çelik olmalıdır. 7 Adet           

6 8 Fırdöndü Aynası Çelik gövdeli olmalıdır. 8 Adet           

6 9 
Freze Tarama Kafa 
Tutucusu 

2410 ISO30-40-50 özelliklerine sahip olmalıdır. 12 Adet           

6 10 Kıl Gönye 90°C, 100x70 mm olmalıdır. 2 Adet           

6 11 Komparatör Ayarlı, 250 mm ve çok amaçlı olmalıdır. 5 Adet           

6 12 Kumpas 1/50 verniyerli kumpas  olmalıdır. 5 Adet           

6 13 Makas 12 mm demir lama kesen kollu makas olmalıdır. 2 Adet           

6 14 Mandren 
1-16 mm,  B16 elle sıkmalı, morslu ve  supramandren 
olmalıdır. 

5 Adet           

6 15 Metal Testere Kolu Kollu çelik saplı olmalıdır. 12 Adet           

6 16 Mihengir 
Mekanik çelik gövde, krom kaplamalı,  500 mm 
ölçme kapasite, hassasiyeti 0.01mm olmalıdır 

2 Adet           

6 17 Mikrometre Verniyerli, ölçme aralığı 50-75 mm olmalıdır. 3 Adet           

6 18 Mikrometre Verniyerli, ölçme aralığı 75-100 mm olmalıdır. 3 Adet           

6 19 Mikrometre Takımı Verniyerli, ölçme aralığı 0-25, 25-50 mm olmalıdır. 4 Takım           

6 20 Örs Anma boyu 50 kg, dövme çelik örs olmalıdır. 3 Adet           

6 21 Pens Takımı (Torna) 
18 adet bağlama pensi, ER 32  adaptör ile 3-20 mm 
arası olmalıdır. 

4 Adet           
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6 22 Pens Takımı (Freze ) 
18 adet bağlama pensi ER 32  adaptör ile 3-20 mm 
arası olmalıdır. 

4 Adet           

6 23 Pleyt 1000x630 cm markalama pleyti granit olmalıdır. 4 Adet           

6 24 
Silindirik Taşlama 
Tezgâhı 

Merkez yüksekliği 180 mm, dış çap taşlama 15/320 
mm, iç çap taşlama 16/125 mm, boy 1000 mm  
olmalıdır. 

2 Adet           

6 25 Sütunlu Matkap Tezgâhı 
Şanzımanlı,  750-1500 motor çıkış devirli, mors 
koniği 4 olmalıdır. 

5 Adet           

6 26 
Sütunlu Zımpara Taşı 
Tezgâhı 

Güç 550 W, hız 3000 devir/dk. olmalıdır. 5 Adet           

6 27 Taşıyıcı  (Transpalet) 
3000 ton taşıma kapasitede, 75/190 mm yerden 
yüksekliğinde, galvaniz hidrolik, döküm pompa, 
poliüretan teker, çatal ölçüsü 160x60 mm olmalıdır. 

1 Adet           

6 28 Tesviyeci Mengenesi 
250/350  mm açılma değerli tezgâh mengeneleri  
olmalıdır. 

5 Adet           

6 29 Tesviyeci Tezgâhı 

Üst tabla kayın (gürgen) veya meşe ağacı, kalınlığı 
60-80 mm, yüksekliği 800-850 mm, alt tarafı raflı 
çekmeceli dolaplı olmalıdır. 4 mengene 
bağlanabilmelidir. 

2 Adet           

6 30 Tırtıl Kateri 25x25 çiftli, çeşitli desenlerde olmalıdır. 2 Adet           

6 31 Torna Tezgâhı ve Aparatı 

Hassas vidalı mil, banko üzeri çevirme çapı 356 mm, 
suport üzeri çevirme çapı 210 mm, ara parça çıkınca 
çevirme çapı 508 mm, banko genişliği 260 mm, 
puntalar arası mesafe 1000 mm, iş mili delik çapı (ø ) 
40 mm, iş mili koniği mors 5, iş mili devri 40 ~ 1800 
(12 kademe) olmalıdır. 

1 Adet           
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6 32 Anahtar Takımı 

4 – 32 mm arası lokmalar, 16 ve 21 mm buji 
lokmaları, düz, yıldız, torx ve allen başlı lokma 
tornavidalar, 4 adet uzatma, 1 adet tornavida kolu 
ve 2 adet kardan mafsal olmalıdır. 

3 Takım           

6 33 Anahtar Takımı Yıldız ve açık ağızlı metrik 4-32 mm olmalıdır. 1 Takım           

6 34 Anahtar Takımı Yıldız ve açık ağızlı inç 1/4'' - 1'' olmalıdır. 1 Takım           

6 35 Balyoz 5 kg olmalıdır. 5 Adet           

6 36 Boru Anahtarı 3" olmalıdır. 4 Adet           

6 37 Boru Anahtarı 1'', 1.5", 2" maşa tipi olmalıdır. 4 Adet           

6 38 Çekiç 
Çelik gövde, 50, 100, 250, 500, 1000 g ağırlığında 
olmalıdır. 

5 Takım           

6 39 Cetvel 150 mm ve çelik olmalıdır. 5 Adet           

6 40 Cetvel 300 mm ve çelik olmalıdır. 5 Adet           

6 41 Çelik V Blok 
100x75x75 mm, çalışma aralığında ve kapasitesi 75 
mm olmalıdır. 

5 Adet           

6 42 Çizecek Uç kısmı çelik olmalıdır. 5 Adet           

6 43 Delik Torna Kateri 
Sert metal uç için TCLNR (25x23x250 mm, 
32x30x300 mm) takım hâlinde olmalıdır. 

5 Takım           

6 44 Delik Torna Kateri 
Sert metal uç için SCFCR (12x11x125 mm, 16x15x170 
mm) takım hâlinde olmalıdır. 

5 Takım           

6 45 Diş Açma Kateri 
Sert metal uç için (25x25x150 mm,  20x20x110 mm) 
takım hâlinde olmalıdır. 

5 Takım           

6 46 Diş Açma Kateri (Delik) S10J STIR 11 5 Adet           

6 47 Diş Açma Kateri (Delik) S10J STIR 16 5 Adet           

6 48 Eğe Takımı Lama, kare, yuvarlak, yarım yuvarlak olmalıdır. 5 Takım           
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6 49 Freze Tarama Kafası 
İşleme çapı 50, 63 ve 100 mm, bağlama malafaları ile 
birlikte  olmalıdır. 

5 Takım           

6 50 Kanal Açma Kateri 
Sert metal uç için (25x25x150 mm,  20x20x130 mm) 
takım hâlinde olmalıdır. 

5 Adet           

6 51 
Kanal Açma Kateri 
(Delik) 

S16Q 2C JD 5 Adet           

6 52 Kanal Freze Çakısı Genişlik 3 mm'den 12 mm'ye kadar olmalıdır. 2             

6 53 Kargaburun Yalıtımlı (izoleli)  olmalıdır. 5 Adet           

6 54 Makine Kılavuzu 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri 
arasında, malzemesi HSS olmalıdır. 

5 Set           

6 55 Matkap Ucu 
Çap 3 mm ile 16 mm arasında, malzemesi HSS 
olmalıdır. 

35 Set           

6 56 Merkezleme Gönyesi 
150x130 mm, çalışma aralığı en fazla 190 mm 
olmalıdır. 

5 Adet           

6 57 Modül Freze Çakısı 
1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5 modül 
takım hâlinde olmalıdır. 

1 Takım           

6 58 Nokta Çelik olmalıdır. 5 Adet           

6 59 Pafta 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri 
arasında, malzemesi HSS olmalıdır. 

5 Set           

6 60 Freze Ucu Parmak 
Takım çeliği (HSS) 3 mm'den 20 mm çapa kadar 
olmalıdır. 

5 Takım           

6 61 Pense Ayarlı, 250 mm ve çok amaçlı olmalıdır. 5 Adet           

6 62 Plastik Çekiç Standart olmalıdır. 4 Adet           

6 63 Punta Matkabı 
TS ISO 866, HSS yüksek hız çeliği, sağ kesme yönlü, 
2,50 -3,15-4 mm üçlü takım olmalıdır. 

4 Set           
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6 64 Tel Fırça Metal temizleme özelliğinde, ahşap saplı olmalıdır. 10 Adet           

6 65 Torna Kalemi 10x10x100 mm, malzemesi HSS olmalıdır. 5 Adet           

6 66 Torna Kanal Kalemi 4, 5 mm genişlikte ve malzemesi HSS olmalıdır. 5 Adet           

6 67 
Torna Kesme Kalem 
Kateri 

3x16 mm kesici bağlamalı, çelik gövde olmalıdır. 5 Adet           

6 68 Torna Talaş Kalem Kateri 10x10 mm kesici bağlamalı, çelik gövde olmalıdır. 5 Adet           

6 69 Tornavida Takımı Düz ve yıldız set hâlinde olmalıdır. 2 Takım           

6 70 Tornavida Takımı Saatçi tornavida, düz ve yıldız olmalıdır. 2 Takım           

6 71 Üçlü El Kılavuzu 
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 ile M16 değerleri 
arasında, malzemesi HSS olmalıdır. 

3 Set           

6 72 Yan Keski Boyutu 180 mm, izoleli olmalıdır. 5 Adet           

6 73 Yağdanlık En az 500 cc olmalıdır. 5 Adet           

LOT 7: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE MEKATRONİK TEKNOLOJİSİ ATÖLYESİ           

A B C D E F G H DDP 
Şanlıurfa 

teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) (KDV 

Dahil TL) 

7 1 Döner Tabla Deney Seti Pnömatik tahrikli olmalıdır. 1 Adet           

7 2 Döner Tabla Deney Seti Step motor tahrikli olmalıdır. 1 Adet           

7 3 
Endüstriyel Elektronik 
Eğitim Seti 

Sabit, ayarlı güç kaynağı diyod, tristör, triyak, 
transistör deney modülleri olmalıdır. 

1 Adet           

7 4 
Güç Elektroniği Eğitim 
Seti 

Sanayide kullanılan eleman ağırlıklı olmalıdır. 1 Adet           

7 5 Mini Otomasyon Seti 
4 modül, sensörlü gövde beslemesi ve hatalı parça 
tahliyeli sistem olmalıdır. 

1 Adet           
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7 6 
Motor Kontrol Deney 
Seti 

Devre kesici, 3 adet kontaktör, 3 SSR röle, zaman 
rölesi, aşırı akım rölesi, yıldız üçgen rölesi, yumuşak 
yol verici, ampermetre, voltmetre(panel 
tipi)(40x60x25 mm) kapaklı, 0,37 kW 3 faz asenkron 
motor ihtiva edebilmelidir. 

1 Adet           

7 7 Proses Kontrol Seti 
3 modül, sıvı ölçümü, doldurma ve depolama 
olmalıdır. 

1 Adet           

7 8 Röle Deney Seti 
Röle, zamanlayıcı, sayıcı, giriş çıkış birimlerine sahip 
olmalıdır. 

2 Adet           

7 9 
Sensör Uygulamaları 
Eğitim Seti 

Optik, indüktif, kapasitif, ultrasonik, manyetik, 
sıcaklık nem sensörleri olmalıdır. 

1 Adet           

7 10 Yürüyen Bant Deney Seti 
1 m uzunluk, uzun-kısa iş parçasını ayırmak için 
olmalıdır. 

2 Adet           

7 11 Devrel Analizi Deney Seti Doğru akım olmalıdır. 1 Adet           

7 12 
Mikrodenetleyici Eğitim 
Seti 

Pic olmalıdır. 1 Adet           

7 13 Step Motor Eğitim Seti 
Step motor ve kontrolcünün çalışma prensibinin 
incelenebildiği yapıda  olmalıdır. 

1 Adet           

7 14 Seviye Sensör Seti Ultrasonik olmalıdır. 1 Adet           

7 15 Koltuk* Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır. 6 Adet           

7 16 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet           

7 17 Yazıcı Lazer olmalıdır. 1 Adet           

7 18 Anahtar Takımı 
Düz, krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli 
olmalıdır. 

2 Takım           

7 19 Anahtar Takımı (Allen) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 2 Takım           

7 20 Anahtar Takımı (Lokma) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 2 Takım           

7 21 Anahtar Takımı Yıldız olmalıdır. 2 Adet           

7 22 Breadboard En az 2000 delikli, born vida bağlantılı olmalıdır. 100 Adet           
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7 23 Çekiç Metal malzemelerin kullanılması için olmalıdır. 5 Adet           

7 24 Çekiç Plastik malzemelerin kullanılması için olmalıdır. 5 Adet           

7 25 Cetvel Çelik ve 30 cm olmalıdır. 5 Adet           

7 26 Cetvel Çelik ve 50 cm olmalıdır. 5 Adet           

7 27 Çizecek Çelik olmalıdır. 5 Adet           

7 28 Dairesel Panç Takımı Elmas uçlu (19-22-50-55-65 mm) olmalıdır. 3 Takım           

7 29 
Devre Çizim ve 
Benzetim(Simülasyon) 
Programı 

Hidrolik, pnömatik benzetim(similasyon) programı 
olmalıdır. 

1 Adet           

7 30 
Devre Çizim ve Benzetim 
(Simülasyon) Programı 

Çoklu kullanıcılı, elektronik devre şemasının çizimini, 
devrenin benzetimini (simülasyonunu) ve baskılı 
devre kartının hazırlanmasını tümleşik yazılım 
ortamında sağlamalıdır. PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, 
PIC24, DSPIC33, AVR, 8051, 8052, 68HC11, ARM7, 
LPC2000 Serisi, 32 bit mikrodenetleyiciler, 8086, msp 
430, TMS320 LM3S ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM 
CORTEX-M3 (NXP) serisi 32 bit mikrodenetleyicilerin 
hepsini benzetim(simüle) edebilme özelliğine sahip 
olmalıdır. 

1 Adet           

7 31 Eğe Takımı   10 Adet           

7 32 El Matkabı (El Breyzi)   2 Adet           

7 33 Entegre Sökme Aparatı 
PLCC ve DIP kılıf entegreleri sökebilecek yapıda 
olmalıdır. 

2 Adet           

7 34 Entegre Tutucu 
Lehim sökme işlemlerinde kullanılabilecek, vantuz 
içeren tutucu olmalıdır. 

2 Adet           

7 35 Gönye Çelikten olmalıdır. 5 Adet           

7 36 
Görsel Programlama 
Yazılımı 

Çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet           

7 37 Havya Isı ayarlı olmalıdır. 2 Adet           

7 38 Kalem Havya ve Altlığı En az 40 W topraklı olmalıdır. 5 Adet           
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7 39 Kargaburun Büyük boy olmalıdır. 5 Adet           

7 40 Kargaburun Küçük boy olmalıdır. 5 Adet           

7 41 Keski Takımı   4 Takım           

7 42 Kılavuz Takımı M2'den M16'ya kadar olmalıdır. 3 Takım           

7 43 Konnektör Pensi 
Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli, RJ11-RJ48, 
RJ45 olmalıdır. 

3 Adet           

7 44 Lehim Sökme Pompası 
Antistatik yapıda, metal aksama sahip, mekanik 
pompa özelliğinde olmalıdır. 

5 Adet           

7 45 
Lehimleme ve Lehim 
Sökme İstasyonu 

Aynı anda lehimleme ve lehim sökme (vakum) 
özelliğine sahip, sıcaklık ve hava akışı göstergeli 
olmalıdır. 

5 Adet           

7 46 
Matkap Takımı (HSS) 
Uçları 

1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 10 Adet           

7 47 Numaratör Harf boyu 5 mm olmalıdır. 5 Takım           

7 48 Pafta Takımı M2 - M16 ölçülerinde diş açma özelliğinde olmalıdır. 7 Takım           

7 49 Pense Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet           

7 50 Perçin Tabancası Takım hâlinde olmalıdır. 3 Adet           

7 51 Pergel Metal için olmalıdır. 5 Adet           

7 52 Profibus Yazılımı Güncel ve çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet           

7 53 Sekman Pensesi Mil için olmalıdır. 4 Adet           

7 54 Slikon Tabancası Sıcak slikon olmalıdır. 1 Adet           

7 55 
Sunucu Tabanlı İşletim 
Sistemi 

Güncel ve çoklu lisanslı olmalıdır. 1 Adet           

7 56 
Şarjlı Tornavida ve Uç 
Takımı 

Lion pilli olmalıdır. 2 Adet           

7 57 Takım Çantası 14 inç olmalıdır. 4 Adet           

7 58 Torklu Tornavida Seti Farklı uç çeşitleri içermelidir 2 Takım           

7 59 Tornavida Altıgen olmalıdır. 4 Adet           
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7 60 Tornavida Düz olmalıdır. 5 Adet           

7 61 Tornavida Yıldız olmalıdır. 5 Adet           

7 62 Yan Keski Küçük boy olmalıdır. 5 Adet           

7 63 Inverter 1 KW motor sürücüsü 2 Adet           

7 64 Inverter 7,5 KW motor sürücüsü 2 Adet           

7 65 7 inch ekran Programlanabilir ekran özelliğinde olmalıdır 2 Adet           

LOT 8: ELEKTRİK ELEKTRONİK ATÖLYESİ           

A B C D E F G H DDP 
Şanlıurfa 

teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) (KDV 

Dahil TL) 

8 1 Anahtar Takımı (Allen) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 1 Adet           

8 2 Anahtar Takımı (Lokma) Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 1 Adet           

8 3 
Network Kablo Test 
Cihazı 

Koaksiyel, Telefon cat5/5E, Cat6/6A, UTP ve 
STPkabloları, kabladakikopukluk veya kısa devreyi, 
uzak uçtaki kabloyutest edebilen, aşırı voltaj 
korumalı, LED ışık kulaklık desteği ile karanlık ve 
gürültülü birortamda çalışabilen, 300 m mesafeye 
kadar ölçüm yapabilen cihaz olmalıdır. 

1 Adet           

8 4 
Elektriksel Büyüklükleri 
Ölçme Seti 

Direnç, endüktans, kapasite, akım, gerilim, frekans, 
iş ve güç ölçümleri yapabilen, AC ve DC akım-gerilim 
türlerini ayrı ayrı ölçebilen, akım trafosu bağlantısı 
yapabilen, osiloskop kullanımının anlatılabileceği 
masa tipi,  ölçü aletlerinin bağlantısı ve okuma 
tekniğinin anlatılabileceği deney seti, alıcı olarak 
reosta ve lamba grubu olmalıdır. 

1 Adet           

8 5 Ampermetre Analog AC, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet           

8 6 Ampermetre Analog DC, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet           

8 7 Ampermetre Dijital, 0-5 Amper olmalıdır. 4 Adet           
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8 8 Amplifikatör Eğitim Seti 
500 W ekolayzırlı anfi ve en az iki adet 100 W 
hoparlörden oluşmalıdır. Her türlü kablo ve bağlantı 
aparatı ile cihaz bağlantısı gösterilebilmelidir. 

2 Adet           

8 9 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. 2 Adet           

8 10 
İşlemsel Yükselteç Eğitim 
Seti 

Ana gövdede gerekli tüm besleme çıkışları 
ampermetre, voltmetre, ayarlı frekans çıkışı, çanta 
tipi modüler, işlemsel yükselteç çalışma prensibinin 
ve teorisinin incelenebildiği modüler yapıda  
olmalıdır. Toplayıcı,karıştırıcı, fark yükselteci, eviren, 
evirmeyen, doğrultma ve hassas doğrultma, band 
geçiren, band geçirmeyen deneyleri yapabilmelidir. 

4 Adet           

8 11 Avometre Dijital göstergeli olmalıdır. 5 Adet           

8 12 Avometre Analog olmalıdır. 5 Adet           

8 13 Ayırıcı 
Direk tipli, açma kapama manevralarını kolay 
yapabilmelidir. 

1 Adet           

8 14 
Ayırıcı Montaj  Bağlantı 
Seti 

Kolay montaj ve sökülebilir 1 Adet           

8 15 Yük Ayırıcısı 
Dâhili tip, anma gerilimi 12- 36 kV, anma akımı 630- 
1250 A, 50- 75 kA olmalıdır. 

1 Adet           

8 16 
Bakımsız Akü ve 
Redresör Grubu 

Sızıntı yapmayan kablı, bakımsız akülü, 24 V çıkışlı 
olmalıdır. 

1 Adet           

8 17 Baskı Devre Eğitim Seti 
Zaman ayarlı pozlandırma ünitesi, asit banyosu ve 
yıkama tankına sahip, en az 50x30 cm, PCB için 
uygun ölçülerde, modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet           

8 18 Tesviyeci Tezgâhı 
4 adet mengeleli 170x80x80 cm ölçülerinde metal 
konstriksiyonlu, ahşap tablolulu olmalıdır. 

2 Adet           



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

8 19 
Uydu Anten Sistemi 
Deney Seti 

Masa tipi, tekli ve müşterek bina  uydu anten 
sisteminin çalışma prensibi, montaj ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda olmalıdır. 
Bu sette hem müşterek uydu anten santrali ile  hem 
de head and santral sistemleri olmalıdır. En az 2 
uyduyu sistem dağıtabilmelidir. Görüntülü satlock 
cihazı deney seti çerisinde olmalıdır. Uydu antenleri 
ile bina dışına montaj yapılabilmelidir. En az iki adet 
receiver ve 17 inç LCD TV olmalıdır. 

2 Adet           

8 20 Dağıtım Panosu Modül hücreli, yalıtımlı, statik boyalı olmalıdır. 1 Adet           

8 21 
Devre Analizi Deney Seti 
(DC) 

Ohm Kanunu, Kirşof Gerilimler Kanunu, Kirşof 
Akımlar Kanunu, karışık devrelerde eşdeğer direnç  
ile kol akımı ve alıcı gerilim deneylerinin yapılabildiği, 
çanta ve modüler tip, taşınabilir, gerekli ölçü aletleri, 
güç kaynağı ve bağlantı kablolarının bulunduğu 
deney seti özelliğinde olmalıdır. 

2 Adet           

8 22 
Devre Analizi Deney Seti 
(AC) 

RL, RC, RLC devrelerinin seri paralel bağlantı ve 
ölçümlerinin yapılabildiği, modüler, çanta tipi deney 
seti özelliğinde olmalıdır. 

2 Adet           

8 23 Elektroskop 
Yüksek hassasiyetli  elektrik yüklerini ölçebilir 
özellikte olmalıdır. 

1 Adet           

8 24 Elektromıknatıs Modeli 
AC ve DC enerji çeşitlerinde elektrik enerjisinin 
manyetik alana dönüşümünün gözlemlenebildiği, 
modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet           

8 25 
Doğru Akım Motor ve 
Dinamo Modeli 

DC motor ve dinamoların çalışmasının 
gösterilebildiği, dinamo modellemesinde mekanik 
enerjinin elle verildiği, küçük güçlü lamba ile enerji 
üretiminin gözlenebildiği, motor modeli olarak 
çalışmada bir güç kaynağından enerji verildiğinde 
küçük akım çekilerek dönme hareketinin 
gözlenebildiği model özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet           

8 26 Bir Fazlı Trafo Modeli 

Bir fazlı transformatör yapısı ve çalışma prensibinin 
açıklanabildiği, yüke güç aktaramı yapılabildiği, giriş 
ve çıkış gerilimlerinin ölçülebildiği bir fazlı trafo 
modeli özelliğinde olmalıdır. 

1 Adet           
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8 27 Kumpas 
İnç ve mm ölçümü yapılabilmeli, paslanmaz çelik 
olmalıdır. 

5 Adet           

8 28 Elektrik Makineleri 
Deney Seti 

Modüler yapıda, bilgisayar destekli, hız ve tork 
ölçümüne  imkân tanıyacak yapıda olmalıdır. 
Asenkron motor, alternatör, DC motor ve DC dinamo 
gerçek uygulama alanlarında kullanılan çeşitte 
olmalıdır. AC ve DC makinelerin akım, gerilim, güç,  
güç katsayısı, devir sayısı ölçümleri yapılabilmelidir. 
Set modüler masa tipi, metal konstriksiyona sahip 
olmalı, gerekli elektrik kazalarını önleyici tedbirleri 
alabilecek özellikte olmalıdır. Ayrıca modüler 
setlerde invertör bir fazlı yardımcı sargılı, 
kondansatörlü, motor üniversal gölge kutuplu, 
motor modüler olarak eklenip  çalıştırabilmelidir. Bir 
fazlı ve üç fazlı trafo deneyleri yapılabilmelidir. Her 
makinenın elektriksel paremetrelerini ölçebilecek 
özellikte ve sayıda ölçü aletleri modüler tipte 
olmalıdır. Alıcı olarak reosta lamba grubu 
buulunmalı, DC motorları, devir ayarı ve altarnatör 
deneyleri yapılabilmelidir. Deney setinin güç 
panelinde 0 220 V, 5A 0-380 V 5A ayarlı çıkış gerilimi, 
aşırı akım buton ve şalter kontrolü olarak 
bulunmalıdır. Acil durdurma butonu ile tüm enerjiyi 
kesilmelidir. 

1 Adet           

8 29 
Elektrik Tesisat  Eğitim 
Seti 

Zayıf akım ve kuvvetli akım  tesisat uygulamalarını 
kapsayan, modüler yapıda, zil uygulamaları, kapı 
otomatiği, TV, telefon tesisat dağıtımı, aydınlatma, 
priz, sayaç, kolon, linye, sorti, floresan 
uygulamalarını içeren yapıda, enerji üniteli, kaçak 
akım korumalı ve enerji kontrolü için öğretmen 
modülü bulunan yapıda olmalıdır (En 120x boy 180x 
yük 180 çift taraflı dört öğrenci çalışabilir özellikte 
olmalıdır.). 

10 Adet           

8 30 Diyafon Tesisatı Sesli 
Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve şubeler 
arası kablo bağlantıları born vida ve jaklı kablo ile 

2 Adet           
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yapabilen özellikte olmalıdır. 

8 31 
Diyafon Tesisatı 
Görüntülü 

Masa tipi, en az üç daireli, merkez santral ve şubeler 
arası kablo bağlantıları born vida ve jaklı kablo ile 
yapılmalıdır. Şube üniteleri en az 7 inç olmalıdır. 

2 Adet           

8 32 
Elektrik Tesisatı Kontrol 
Test Cihazı (Dijital) 

AC/DC/IR/GB/LC güvenlik ve kaçak akım testlerini 
yapabilen, kaçak akım rölesinin açma değer ve 
süresini gösteren özellikte olmalıdır. 

1 Adet           

8 33 
Masa Tipi Dijital 
Mikroskop 

Bilgisayar destekli mikroskopik olarak lehim ve kart 
kontrolü yapabilen  zumlu olmalıdır. 

1 Adet           

8 34 Elektroliz Deney Seti 
Elektroliz uygulamalarının öğretilebileceği modüler 
yapıda olmalıdır. 

1 Adet           

8 35 
Endüktif Gerilim 
Transformatörü 

YG, 69 kV, yağlı tip olmalıdır. 2 Adet           

8 36 
Endüstriyel Elektronik 
Deney Seti 

Modüler yapıda ana ünite ve modüllerden oluşan, 
ana ünite üzerinde sinyal üreteci, ana ünite üzerinde 
dâhili güç kaynağı, ampermetre, voltmetre, modüler 
olarak transistör fet mosfet tristör, diyak, triyak 
qadrak uygulamalarını içermelidir. 

5 Adet           

8 37 Faz Kontrol Kalemi Dijital, el tipi, LED göstergeli olmalıdır. 10 Adet           

8 38 Faz Sırası Ölçü Aleti 
Pano tipi, 0-600 V gerilim, aktif reaktif ve görünür 
güçlerde ölçüm yapabilmelidir. 

2 Adet           

8 39 Fiberoptik  Deney Seti 
Optik sinyallerle bilgi taşınması yöntemlerinin 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet           

8 40 Fonksiyon Üreteci Keyfi dalga şekli üretebilen, dijital ekranlı olmalıdır. 2 Adet           

8 41 Frekansmetre Dijital göstergeli olmalıdır. 2 Adet           

8 42 
Geçiş Kontrol Sistemleri 
Deney Seti 

Turnike, parmak izli, şifreli ve kartlı geçiş 
sistemlerinin çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

1 Adet           

8 43 Giyotin Makas Ayaklı, el korumalı olmalıdır. 1 Adet           
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8 44 Şebeke Güç Analizörü 
Akım ve gerilim harmonikleri, en az, en fazla (min 
maks) değerlerin ölçümünü yapabilecek özellikte 
olmalıdır. 

2 Adet           

8 45 Haberleşme Eğitim Seti 
Analog ve sayısal haberleşme yöntemlerinin 
incelenebildiği ve deneylerinin yapıldığı modüler 
yapıda olmalıdır. 

2 Adet           

8 46 Spektrum Analizör 

Zayıf ve küçük sinyalleri ölçme kabiliyeti olan, 
frekansa göre zayıf ve küçük sinyalleri ayırt etme 
kabiliyeti olan, yüksek doğruluklu genlik okumaları 
olan, yüksek güvenirlilikli yüksek ölçüm hızı IF-L band 
sistemleri için 2GHz olan özellikte olmalıdır. 

1 Adet           

8 47 Havai Hat Eğitim Seti 
Modüler, sökülüp takılabilen, enerji balantısı 
yapabilen özellikte olmalıdır. 

1 Adet           

8 48 Hırsız Alarm Eğitim Seti 
Kablolu ve kablosuz hırsız algılama sistemlerinin ve 
uygulamalarının incelenebileceği modüler yapıda 
olmalıdır. 

2 Adet           

8 49 
IR (Infrared) 
Termometre ve Nem 
Ölçer 

Lazerli ve termokupl sıcaklık ölçüm ve bağıl nem 
ölçüm özelliğine sahip, dijital göstergeli olmalıdır. 

2 Adet           

8 50 
İleri Elektronik Deney 
Seti 

LCD üzerinde seçilen sinyal jeneratörü formları, 
frekans genliğini göstermeli ve aynı anda gerilim ve 
akım değerlerini göstermelidir. Sinyal jeneratörü 
formları ve frekans seçimi  yapabilecek, ileri 
elektronik devre uygulama modüllerini ve  modüler 
yapıda, elektrik kaçaklarına karşı deney çantası, 
plastik ABS malzemeden yapılmış olmalıdır (2 
öğrenciye 1 adet verilmelidir.). 

1 Adet           

8 51 İletim Hattı Eğitim Seti 

Açık devre hatlarda gerilim artışı, hat uzunluğuna 
bağlı gerilim, Cos-Ø değerine bağlı gerilim düşümleri, 
gerilim ve akım değerlerine bağlı olarak hat üzerinde 
indüktif ve kapasitif güç kayıplarını inceleyebilmeli, 
iletim hattı üzerindeki faz kayması deneylerini 
gösterebilir modüler yapıda olmalıdır. 

1 Adet           

8 52 Güvenlik Kamerası IP özellikte en az 1,3 MP olalıdır. 1 Adet           
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8 53 Termal Kamera 
Yakınlaştırma özellikli, yakın ve uzak mod çalışma 
özellikli olmalıdır. Termal mercekli, sıcak-soğuk 
işaretleyicili, termal kamera özellikli olmalıdır. 

1 Adet           

8 54 
Kamera Sistemleri Eğitim 
Seti 

Gece görüşlü, bilgisayarlı, 24IR LED'li, ağ bağlantılı en 
az dört kameralı sistem olmalıdır. Kameralar  IP 
özellikte en az 1,3 MP olmalıdır. Kameralar, 1 adet iç 
mekân, 1 adet dış mekân, 1 adet doom kamera, 1 
adet hareketli kamera olmalıdır. Kayıt cihazı 8 
kanallı, en az 4 poe çıkışı olan masa tipi metal 
konstriksiyonlu besleme ve güç kaynağı paneli 
olmalıdır. 

2 Adet           

8 55 
Kapasitif Gerilim 
Transformatörü 

YG, IEC 186 normlarına uygun olmalıdır. 1 Adet           

8 56 Kesicili Röle Eğitim Seti Motorlu, yaylı kurma özelliğinde olmalıdır. 2 Adet           

8 57 Akım Trafo Seti 
0,5 Class mühürlü tip 20/5 A Her faz için bir adet 
olmalıdır. 

1 Adet           

8 58 Elektronik Elektrik Sayacı Bir fazlı elektronik  olmalıdır. 5 Adet           

8 59 
Pano Montörlüğü 
Çalışma Tezgâhı 

Dört öğrencinin aynı anda çalışabileceği, 75 °C 
eğimle 4 (adet) 50*70 cm kapaklı polyester panonun 
montaj sırasında sabitlenip montaj sonrasında 
yerinden çıkarılabileceği, profil konstriksiyon ile 
güçlendirilmiş özellikte masası olmalıdır. Panonun 
içerisine, pano rayı döşenmiş, sigorta rayları 
montajlanmış olmalıdır. 20 (adet) sigorta rayında 
6'lık ray klemens, iki (adet) 6 Amper bir fazlı, bir 
(adet) 25 Amper üç faz sigorta, bir (adet) 25 Amper 
kaçak akım rölesi takılı olmalıdır. Her tezgâhta 4 
(adet) kilitli çekmece bulunmalı, çekmece içeriği 
aşağıda sıralandığı gibi olmalıdır: Pense, yankeski, 
kargaburun, tornavida takımı, kablo soyma pensesi, 
joker sıyırma bıçağı, yüzük sıkma pensesi, pabuç 
sıkma pensesi, yüzük, pabuç, kablo, numara koymak 
için kapaklı  tablo olmalıdır. 

5 Adet           
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8 60 Kırıcı Delici Matkap 
Kullanıldığı yere göre gücü ve özelliği tercih 
edilmelidir. 

5 Adet           

8 61 El Matkabı (El Breyzi) 750 Watt,  0-13 mm olmalıdır. 5 Adet           

8 62 
34,5 kV için Kablo Kesme 
Makası 

25 mm maksimum 477 (HAWK) çelik özlü alüminyum 
iletkenleri kesebilir özellikte olmalıdır. 

1 Adet           

8 63 Matkap 
Masaya monteli 0-16 mm, farklı devirlerde, en az 
850 W olmalıdır. 

4 Adet           

8 64 
Pano Montörlüğü 
Deneme Tezgahı 

Ani durdurma butonlu, kaçak akım korumalı, 5x25 
Amper iki (adet) priz olmalıdır. Bu iki priz ayrı ayrı ani 
durdurma butonuna sahip olmalıdır. İki (adet) bir faz 
priz, üç faz akımı üç (adet) ampermetre ile 
okunmalıdır. Fazlar arası gerilim bir (adet) üç fazlı 
voltmetre ile okunmalıdır. Her faza ait bir sinyal 
lambası olmalıdır. Masa üzerinde ikişer (adet) bir 
fazlı ve üç fazlı motor sabit olmalı, pano üzeri 
yalıtkan malzemeden yapılmış olmalı, tezgahta iki 
(adet) kilitli çekmece olmalı, çekmecenin içeriği 
aşağıdaki gibi lokma anahtar takımı, yıldız anahtar 
takımı 5x25 A Erkek fiş tornavida takimı pense 
yankeski olmalıdır. Bu malzemeler iki çekmecede de  
bulunmalıdır. 

2 Adet           

8 65 AC Motor Sürücüsü Bir faz beslemeli, en az 750 W olmalıdır. 2 Adet           

8 66 
Hidrolik Pabuç Sıkma 
Pensi 

Altıgen ve düz pabuç sıkma, döner sıkma yuvalı 10-
300 mm² sıkma aralığı, hidrolik pabuç sıkma özelliği 
olmalıdır. 

2 Adet           

8 67 
Lehimleme ve Lehim 
Sökme İstasyonu 

Aynı anda lehimleme ve lehim sökme (vakum) 
özelliğine sahip, sıcaklık ve hava akışı göstergeli 
olmalıdır. 

5 Adet           

8 68 Varyak Trafo Tree Faz 0-380 Volt,  1000 Watt olmalıdır. 1 Adet           

8 69 Sutün Matkap En az 150 boy, farklı devirlerde, korumalı olmalıdır. 2 Adet           
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8 70 Mengene Masaya moteli, 0-10 cm tutma ağzı bulunmalıdır. 5 Adet           

8 71 Kombi Sayaç 
Üç (tree) fazlı elektronik aktif ve reaktif iş ölçer 
olmalıdır. 

5 Adet           

8 72 
Kompanzasyon Eğitim 
Seti 

190x80x50 cm ölçülerinde sayaç bölmesi pencere 
açılmış, mühürlenebilir olmalıdır. Sayaç klemensleri 
x5 akım trafoları ve kombi sayaç bu bölmede 
montajlı olmalıdır. Panonun üzerinde üç faz için 
bakır baralar, mesnet izolatörleri, regler ve şebeke 
analizörü için x5 akım trafosu ve kompak şalter ile en 
az 12 kademe için sigorta kontaktör değişik kVAR lar 
da kademe kondansatörleri içerisinde hazır 
olmalıdır. Kademe bağlantılarını yapabilmek için 
pano kanalı döşenmiş olmalıdır. Reaktif güç kontrol 
rölesi en az 12 kademeli ve mutlaka  şönt reaktörü 
istenen değerde devreyi alacak şekilde sürebilen 
özellikte olmalıdır. Panonun içerisinde üç (adet)  bir 
fazlı şönt reaktör olmalıdır. Reaktif güç kontrol 
ünitesi İnternet üzerinden erişime uygun olmalıdır. 
Ayrıca bir (adet) şebeke analizörü bulunmalıdır. 

2 Adet           

8 73 
Konvansiyonel Algılama 
Eğitim Seti (Yangın) 

Yangın algılama sistem ve uygulamalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet           

8 74 LCR Metre Dijital  olmalıdır. 5 Adet           

8 75 Lojik Deney Seti Çanta tipi, modüler tip deney seti olmalıdır. Üzerinde 
0- 5 Volt, 0-12 Volt sabit, 0-30 Volt ayarlı güç kaynağı 
olmalıdır. Bu deney seti ile aşağıdaki uygulamalar 
yapılmalıdır.                                                                                     
• Mantıksal kapı devreleri,• Kodlayıcı (Encoder), • 
Kod çözücü (Decoder), • Veri seçici (Multiplexer), • 
Veri dağıtıcı (Demultiplexer), • Toplayıcılar, • 
Çıkarıcılar, • Karşılaştırıcılar, • Multivibratör 
devreleri kurma, • Flip flop devreleri kurma, • Flip 
floplarla devre tasarlama, • Asenkron sayıcılar, • 
Senkron sayıcılar, • Kaydediciler, • ADC devrelerini 
kurma, • DAC devrelerini kurma 

2 Adet           

8 76 Masa Matkap Masa tipi olmalıdır. 2 Adet           
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8 77 Meger Dijital ve 500 V olmalıdır. 2 Adet           

8 78 Ses Sistemleri Deney Seti 
Ses sisteminin çalışma prensibi ve olası arızalarının 
incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet           

8 79 
Uydu ve Görüntü Deney 
Seti 

Ses ve görüntü sisteminin çalışma prensibi ve olası 
arızalarının incelenebildiği modüler yapıda  olmalıdır. 

2 Adet           

8 80 
Otomatik Kumanda 
Deney Seti 

Masa tipi, metal konstriksiyonlu olmalıdır.Deney 
setinde 380 V 'un yanında fazlar arası 42 V, faz-nötr 
arası 24 V besleme sağlanmalıdır. Ayrıca 24 V 5A DC 
çıkış verebilmelidir. 42 V ve 380 V besleme çıkışı ayrı 
sigorta kaçak akım rölesi ve şalter ile kontrol 
edilmelidir. 4 (adet) 5 açık iki kapalı kontaktör, 24 V 
bobinli 2 (adet) zaman rölesi, 24-220 V arası 
çalışabilmelidir. 2 (adet) switch anahtar, en az 4 
(adet) çift yollu buton, 3 (adet) farklı renkte  sinyal 
lambası, 1 (adet) aşırı akım rölesi, 1 (adet) sağ-sol 
rölesi, 1 (adet) motor koruma rölesi, asenkron motor 
masaya sabitlenmiş ve klemensleri masaya çıkarılmış 
olmalıdır. Masa çift taraflı yapılmalıdır. 

10 Adet           

8 81 Pano Montajı Eğitim Seti 

Kuvvetli ve zayıf akım, bina elektrik aydınlatma 
tesisatı, iç tesisat vb. panoların tasarımı, uygun 
malzeme seçimi, pano işlenmesi, yerleşimi, kablo ve 
baraların, testlerinin yapılması ve panoların sisteme 
entegrasyonu konularının anlatımına ve 
uygulamasına imkân sağlayacak modüler yapıda ve 
birden çok kullanıma uygun olmalıdır. 

10 Adet           

8 82 Paratoner  Eğitim Seti 

Kuvvet akım tesisatlı, PVC kablo kanallı zayıf ve  
kuvvetli akım, döşeme altı kablo kanallı, zayıf ve  
kuvvetli akım, asma tavan ve dekoratif aydınlatma,  
busbar sistemi ile endüstriyel aydınlatma, duvar 
yüzeyine ve tavana, yakalama uçlu ve faraday kafesli 
paratone tesisat uygulaması yapılabilen modüler 
yapıda  olmalıdır. 

1 Adet           

8 83 Pensampermetre Dijital, AC/DC akım ölçebilen olmalıdır. 2 Adet           
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8 84 PLC Eğitim Seti 

Masa tipi, sigma profil konstiriksiyonlu olmalıdır. İleri 
seviye PLC ile gerçek uygulamalar yapılabilir modüler 
yapıda, ethernet bağlantılı, en az iki analog giriş, bir 
analog çıkış mevcut olan, en az 14 giriş, 10 çıkışlı 
olmalıdır. En az bir tane endüktif bir kapasitif bir de 
optik sensör girişe bağlı olmalıdır. En az üç girişe 
normalde kapalı kontak, kırmızı renk, stop butonu 
konulmalı, geri kalan PLC girişleri yeşil renk, 
normalde açık kontak buton bağlanmalıdır. Analog 
işlemler için ayarlı güç kaynağı mevcut olmalıdır. 
Ayrıca bir analog sensör de deney setinde bağlı 
olmalıdır. Deney setinde masaüstü bilgisayar ve 
monitörü dahil olmalıdır. 

5 Adet           

8 85 Servo Motor Eğitim Seti 

Masa tipi, servo motor ve kontrolcünün çalışma 
prensibinin incelenebildiği yapıda, deney setinde 
bilgisayar mevcut olmalıdır. Servo motor çalışma 
şekillerinin tamamı bu sette uygulanabilir olmalıdır. 

3 Adet           

8 86 Sigorta Değiştirme Pensi 
OG, yalıtım (izole) tutacak, kolay sökme takma 
özelliğinde olmalıdır. 

2 Adet           

8 87 Şerit Metre 5 metre olmalıdır. 3 Adet           

8 88 
Temel Elektronik Deney 
Seti 

0-12-18 v AC çıkış gerilimli 0-30 v dc ayarlı kısa devre 
korumalı çıkışlı olmalıdır. Doğrulmaç, filtre, regüle ve 
kısa devre koruma güç kaynağı bölümleri ayrı ayrı 
veya aynı anda bağlanıp ölçümlerinin yapılabildiği ve 
osilaskopla sinyal ölçümü yapılabilen özellikte 
olmalıdır. Modüler çanta tipi deney seti olmalıdır. 

5 Adet           

8 89 Voltmetre Dijital, 0-500 Volt olmalıdır. 2 Adet           

8 90 PLC 
En az 10 giriş, 6 çıkışlı, ethernet kablolu iletişim 
olmalıdır. DC güç kaynağı beslemeli olmalıdır. 

10 Adet           

8 91 Kablo Kesme Makası Maksimum 10 mm' lik kablo için uygun olmalıdır. 4 Adet           

8 92 Takım Çantası 14 inç olmalıdır. 4 Takım           

8 93 
Çalışma Masası 
(Öğretmen) 

Ahşap, en az 140*120*80 ölçülerinde, alüminyum 
profilli, kilitli çekmeceli, enerji ve data üniteli, en az 3 
prizli olmalıdır. 

5 Adet           
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8 94 
Teknik ve Meslek Resim 
Çizim Masası 

Ahşap, en az 90*60 cm boyutlarında, çekmeceli, 
metal profilli, ayarlanabilir eğimli olmalıdır. 

35 Adet           

8 95 Çalışma Masası 
Ahşap, U şeklinde, masa boyutu 210x60 cm, 
çekmeceli olmalıdır. 

35 Adet           

8 96 
Çalışma Koltuğu 
(Öğretmen) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 10 Adet           

8 97 
Çalışma Koltuğu 
(Öğrenci) 

Standart ve ergonomik olmalıdır. 35 Adet           

8 98 Tarayıcı A4 boyutunda tarayıcı-yazıcı olmalıdır. 1 Adet           

8 99 
Bağlantı Paneli (Patch 
Panel) 

En az 48 portlu olmalıdır. 1 Adet           

8 100 Yazıcı Lazer, tek renk, en az 1200 dpi olmalıdır. 1 Adet           

8 101 Malzeme Arabası 
Çekmeceli, tekerlekli, tamir takım malzemelerini 
taşıma özellikli olmalıdır (malzemeler dahil). 

1 Adet           

8 102 Ağ Cihaz Kabini 
Cam kapaklı, yan kapak açılabilir, havalandırmalı, 
duvara monte özelliği olmalıdır. 

1 Adet           

8 103 Ağ Anahtar (Switch) En az 48 (24x2) portlu olmalıdır. 1 Adet           

8 104 Malzeme Dolabı 
En az 1000*500*2000 mm, en az 0,80 mm sac 
gövdeli, çift kanat kilitli, kapaklı, statik boyalı, 
çekmeceli olmalıdır. 

10 Adet           

8 105 
Masaüstü Bilgisayar 
(Öğretmen) 

Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 5 Adet           

8 106 Ölçü Aletleri Dolabı 
En az 1500*450*2000 mm ölçülerinde, metal 
gövdeli, çift kanat kilitli, cam kapaklı, 5 ayarlanabilen 
raflı, statik boyalı olmalıdır. 

5 Adet           

8 107 Öğrenci İş Tezgâhı 

En az 1800*900*850 mm boyutunda, profil iskelet, 
mobilya gövde, üstü yalıtılmış kaplama, metal 
lehimleme yuvası, bir faz AC-DC ayarlı enerji üniteli, 
kaçak akım roleli, kısa devre korumalı, prizli, 0-30 V, 
5 A ayarlı DC çıkışlı, enerji analizörlü, born vidası 
çıkışlı olmalıdır. 

20 Adet           

8 108 Akrobat Lamba 
Masa bağlantı aparatı ile birlikte, en az 3X büyütmeli, 
floresan aydınlatmalı olmalıdır. 

5 Adet           

8 109 Cetvel 80 cm, çelik olmalıdır. 5 Adet           
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8 110 Çektirme Farklı boylarda olmalıdır. 5 Adet           

8 111 Çizecek Çelik olmalıdır. 5 Adet           

8 112 Dairesel Panç Takımı Elmas uçlu ve 19-22-50-55-65 mm olmalıdır. 5 Adet           

8 113 
Kademeli Saç Delici Panç 
Seti 

3 mm kalınlığa kadar çelik alüminyum ve 
termoplastik malzemeli, boşaltma delikleri için 
kullanılabilmelidir. 

5 Adet           

8 114 Demir Testere Metal gövde ve plastik saplı olmalıdır. 5 Adet           

8 115 Düz Anahtar Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 5 Adet           

8 116 Eğe Takımı 
Düz, yuvarlak, dikdörtgen kare, yarım daire olarak en 
az 5 parça olmalıdır. 

5 Adet           

8 117 
Elmas Matkap Ucu 
Takımı 

1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 5 Adet           

8 118 Entegre Sökme Aparatı 
PLCC ve DIP kılıf entegreleri sökebilecek yapıda 
olmalıdır. 

10 Adet           

8 119 Entegre Tutucu 
Lehim sökme işlemlerinde kullanılabilecek, vantuz 
içeren tutucu olmalıdır. 

5 Adet           

8 120 Gönye Çelikten, 30 ve 45 °C olmalıdır. 5 Adet           

8 121 Kablo Sıyırıcı Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli olmalıdır. 5 Adet           

8 122 Kalem Havya En az 40 W topraklı olmalıdır. 20 Adet           

8 123 Konnektör Pensi 
Krom vanadyum kaplamalı, TSE belgeli, RJ11-RJ48, 
RJ45 olmalıdır. 

5 Adet           

8 124 Kontrol Kalemi Boyu en az 13 mm olmalıdır. 10 Adet           

8 125 Küçük Çekiç 40 g tahta saplı olmalıdır. 5 Adet           

8 126 Lehim Sökme Pompası 
Antistatik yapıda, metal aksama sahip, mekanik 
pompa özelliğinde olmalıdır. 

5 Adet           

8 127 
Matkap Takımı (HSS) 
Ucu 

1-20 mm çapları arasında olmalıdır. 5 Adet           

8 128 Pafta ve Kılavuz Seti En az 54 parça olmalıdır. 5 Adet           

8 129 Plastik Tokmak 100 g olmalıdır. 5 Adet           

8 130 Saatçi Tornavida Seti En az 5 parça yedekli, cımbızlı olmalıdır. 5 Adet           

8 131 Sekman Pensesi Muhtelif boyutlarda olmalıdır. 5 Adet           
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8 132 Slikon Tabancası Sıcak slikon olmalıdır. 5 Adet           

8 133 Susta 10 metre ve çelikten olmalıdır. 5 Adet           

8 134 
Şarjlı Tornavida ve Uç 
Takımı 

Lion pilli, en az 12Volt akülü olmalıdır. 5 Adet           

8 135 Torklu Tornavida Seti Farklı uç çeşitleri içermelidir 2 Takım           

8 136 Düz Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet           

8 137 
Yalıtılmış (İzoleli) Kablo 
Sıyırma Pensi 

0-16 mm aralığında ayarlı olmalıdır. 5 Adet           

8 138 Kargaburun Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet           

8 139 Pense Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet           

8 140 Yan Keski Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet           

8 141 Yıldız Tornavida Seti Yalıtılmış (izoleli) olmalıdır. 5 Adet           

8 142 Papuç Sıkma Pensesi 
1,5-10 mm², ayarlanabilen, yalıtımlı (izoleli) 
olmalıdır. 

5 Adet           

8 143 Soft Starter En az 5A' lik olmalıdır. 5 Adet           

8 144 
Data Kablo Test Cihazı ve 
Koblo Bulucu 

LCD çok fonksiyonlu olmalıdır. 2 Adet           

8 145 Havya Gazlı, küçük boy, 370 ºC olmalıdır. 5 Adet           

8 146 YG Kablo Kesme Makası Cır Cır mekanizmalı olmalıdır. 2 Adet           

8 147 Kablo Soyma Aparatı YG kablo ucu, dış izolasyonu açar özellikli olmalıdır. 2 Adet           

8 148 El Testeresi Metal kollu ve ağaç saplı demir testeresi olmalıdır. 5 Adet           

8 149 Lama Demir 10-16 mm kalınlığında, 1 boy 6 m olmalıdır. 5 Kg/m           

8 150 Duy Asma duy, duvar duy, minyon ve tavan duy olmalıdır. 50 Adet           

8 151 Akkor Flamanlı Lamba 75 W gücünde olmalıdır. 100 Adet           

8 152 Fluoresant Lamba 18W - 36 W gücünde olmalıdır. 20 Adet           

8 153 Elektronik Balast 18W - 36 W gücünde olmalıdır. 20 Adet           

8 154 Fluoresant Soket 
Fluoresant lambaya uygun özellikte olmalıdır (çift 
olacak şekilde). 

20 Adet           

8 155 Gazlı Deşarjlı Lambalar- Sodyum buharlı lamba 70 W gücünde olmalıdır. 5 Adet           
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Sodyum Buharlı 

8 156 
Gazlı Deşarjlı Lambalar-
Cıva Buharlı 

Cıva buharlı lamba 125 W gücünde olmalıdır. 5 Adet           

8 157 
Gazlı Deşarjlı Lambalar-
Metal Halide 

Metal halide lamba, 250 W günde olmalıdır. 5 Adet           

8 158 
Gazlı Deşarjlı Lambalar-
Neon lamba 

Neon lamba, 55 W gücünde olmalıdır. 5 Adet           

8 159 
Gazlı Deşarjlı Lamba 
Balast 

Sodyum buharlı lamba, balast 70 W gücünde 
olmalıdır. 

5 Adet           

8 160 
Gazlı Deşarjlı Lamba 
Balast 

Cıva buharlı lamba, balast 125 W gücünde olmalıdır. 5 Adet           

8 161 
Gazlı Deşarjlı Lamba 
Balast 

Neon lamba, elektronik 55 W gücünde olmalıdır. 5 Adet           

8 162 Led Lamba 9 W gücünde olmalıdır. 10 Adet           

8 163 Buat 
Sıva altı ve sıva üstü pvc kare, dikdörtgen, yuvarlak 
değişik ebatlarda olmalıdır. 

20 Adet           

8 164 PVC boru 14'lük pvc tesisat borusu olmalıdır (100 metre). 5 Top           

8 165 Spiral Boru 18'lik pvc spiral boru olmalıdır (50 metre). 5 Top           

8 166 Anahtar Kasası 
Sıva altı,sıva üstü ve alçıpan pvc değişik ebatlarda 
olmalıdır. 

20 Adet           

8 167 Kroşe Çivili plastik ve muhtelif ebatlarda olmalıdır. 10 Kutu           

8 168 Dübel Plastik Plastik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. 2000 Adet           

8 169 Dübel Çelik Çelik dübel, muhtelif ebatlarda olmalıdır. 50 Adet           

8 170 Direnç Muhtelif 1/4 W DIP özelliğinde olmalıdır. 1000 Adet           

8 171 Kondansatör Muhtelif Elektrolitik, mercimek özellikte olmalıdır. 500 Adet           

8 172 Bobin Muhtelif Mercimek, DIP özellikte olmalıdır. 100 Adet           

8 173 Direnç Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 1000 Adet           

8 174 Kondansatör Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 1000 Adet           

8 175 Bobin Muhtelif SMD özellikte olmalıdır. 100 Adet           

8 176 LDR Değişik değerlerde olmalıdır. 50 Adet           
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8 177 NTC, PTC Değişik değerlerde olmalıdır. 50 Adet           

8 178 VDR Değişik voltaj değerlerinde olmalıdır. 50 Adet           

8 179 Transistör NPN, PNP (TH) çeşitlerinde olmalıdır. 150 Adet           

8 180 Transistör NPN, PNP SMD çeşitlerinde olmalıdır. 150 Adet           

8 181 Diyot Doğrultmaç diyodu (TH) olmalıdır. 150 Adet           

8 182 Diyot SMD Doğrultmaç diyodu SMD olmalıdır. 150 Adet           

8 183 Diyot Hızlı Hızlı diyod (TH) olmalıdır. 150 Adet           

8 184 Diyot Hızlı SMD Hızlı diyod SMD olmalıdır. 150 Adet           

8 185 Diyod Zener Muhtelif voltajlarda olmalıdır. 150 Adet           

8 186 Köprü diyod Muhtelif voltaj ve akımlarda olmalıdır. 150 Adet           

8 187 Potansiyometre Muhtelif değerlerde olmalıdır. 50 Adet           

8 188 Foto diyot Işık etkili diyot olmalıdır. 50 Adet           

8 189 Foto transistör Işık etkili diyot olmalıdır. 50 Adet           

8 190 LED Muhtelif renklerde olmalıdır. 1000 Adet           

8 191 DC Motor 12V teyp motoru olmalıdır. 20 Adet           

8 192 Transformatör 4W, 6W, 10W, 220V / 2x15  özellikte olmalıdır. 50 Adet           

8 193 Seri Regülatör entegresi 78XX, 79XX, LM11X, LM3XX özellikte olmalıdır. 50 Adet           

8 194 Kordon kablo 2X0,75 1,5Mt özellikte olmalıdır. 50 Adet           

8 195 Röle 5V, 12V özellikte olmalıdır. 50 Adet           

8 196 Dağıtım Tablosu En az 9'lu pvc maddeden yapılmış olmalıdır. 20 Adet           

8 197 Sigorta otomatik En az 6A değerinde L tipi tek kutuplu olmalıdır. 20 Adet           

8 198 
Sigorta otomatik (K 
otomat) 

En az 10A değerinde G tipi, üç kutuplu olmalıdır. 20 Adet           

8 199 Kaçak Akım Rölesi En fazla 30 mA değerinde bir fazlı olmalıdır. 20 Adet           

8 200 Anahtar Sıvaaltı, sıvaüstü ve nemli yer anahtarı olmalıdır. 20 Adet           

8 201 Anahtar (Komitatör ) Sıvaaltı olmalıdır. 20 Adet           

8 202 Anahtar (Vaviyen ) Sıvaaltı olmalıdır. 20 Adet           
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8 203 Anahtar (Dimmer) 1000W ve sıvaaltı olmalıdır. 10 Adet           

8 204 Anahtar (Energy Saver) Sıvaaltı ve rölesi dahil olmalıdır. 20 Adet           

8 205 
Darbe Akımlı Röle 
(İmpuls Röle) 

En az 16A olmalıdır. 20 Adet           

8 206 Kablo 1,5 mm2 
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA( kırmızı, 
siyah, kahverngi, mavi ve sarı-yeşil) ve (1 top 100 
metre) olmalıdır. 

250 Metre           

8 207 Kablo 2,5 mm3 
Çeşitli renklerde tek damar olmalıdır. NYA (kırmızı, 
siyah, kahverngi, mavi ve sarı-yeşil) ve (1 top 100 
metre) olmalıdır. 

250 Metre           

8 208 3'lü grup Priz Anahtarlı olmalıdır. 20 Adet           

8 209 Fiş (Erkek) Topraklı olmalıdır. 20 Adet           

8 210 Kablo (3x1,5 mm2) 
H05VV-F (TTR) ve 300/500 V dayanıklı özellikte 
olmalıdır (1 top 50 metredir.). 

500 Metre           

8 211 Kapı Otomatiği Zincirsiz kapı otomatiği olmalıdır. 20 Adet           

8 212 Zil Elektronik ve melodili olmalıdır. 20 Adet           

8 213 Zil Teli 
Plastik kılıflı ve 0,75 mm² olmalıdır (1 top 100 
metredir.). 

250 Metre           

8 214 Zil Trofosu Raylı tip olmalıdır. 20 Adet           

8 215 Buton Zil  çalıştırma butonu olmalıdır. 150 Adet           

LOT 9: MOBİLYA ATÖLYESİ           

A B C D E F G H DDP 
Şanlıurfa 

teslim için 
Birim Fiyat 

(TL) 

TOPLAM  TOPLAM 

LOT 
NO 

Sıra 
No 

Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 
Teklif 
Edilen  

Değerlendirme 
Komitesi Notları 

(KDV 
Hariç TL) (KDV 

Dahil TL) 
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9 1 Ağaç Torna Makinesi 

Motor gücü 0.75 kW / 1 hp,  motor: 230-240 Volt / 
50 hz, motor devri 1400 devir/dk.,  ölçüleri 
1610x490x1175 mm, mors konik MK2,  mil hızı 500-
2100 devir/dk., ağırlık 92 kg,  çalışma aralığı 1050 
mm, kafa dönüş açısı 180 º , kopya yapabilme 
özellikli yarı otomatik olmalıdır. 

1 Adet           

9 2 Yatay Freze Makinesi 

Motor gücü 4.9 - 6.5 kW, mil devirleri  4000 / 8000 
devir/dk., tabla ebadı 1200x800 mm olmalıdır. 240 
mm, freze mili yatma açısı 90°–45°, freze mili çabuk 
değiştirme sistemi,  freze siperi "240",  freze tabla 
boğazı 230 mm, zıvana ve kanal tablalı olmalıdır. 

1 Adet           

9 3 Dikey Freze Makinesi 
Motor gücü 2.4 - 3.2 KW mil devirleri  900/ 18000 
devir/dk., tabla ebadı  790x970 mm olmalıdır. 

1 Adet           

9 4 
Ahşap Lazer Kesim / 
Kazıma / Yakma 
Makinesi 

Lazer gücü 100-130 Watt, soğutma tam otomatik, 
çalışma gerilimi AC 220 V, çalışma alanı 1300-1500 / 
900- 1400 mm, azami malzeme yüksekliği 400 mm, 
dosya formatı deteği DXF, AI, PLT, DST, BMP, JPG 
olmalıdır. 

1 Adet           

9 5 Çoklu Delik Makinesi 

Delik mesafesi 0-80,  uç sayısı  21,  delikler arası 
mesafe 36 mm,  çalışma yönü yatay ve dikey tabla 
ölçüsü 1000x400,  motor gücü 1.5 kW, devir 2800 
devir/dk., takım magazini olmalıdır. 

1 Adet           
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9 6 Yatay Delik Makinesi 
Ana motor gücü 2.2 kW,  ana motor devri 3000 
devir/dk.,  tabla hareketi manuel (lineer rulmanlı),  
makine ağırlığı 212 kg olmalıdır. 

1 Adet           

9 7 Dikey Delik Makinesi 

Ağırlık 400 kg,  yükseklik 190 cm,  orta tabla  
440x440,  gönyeli orta tabla dikey hareketi 650 mm,  
orta tabla kovan hareketi: 45°,  delme kapasitesi 32 
mm,  delme mili 4, mors merkezi sütun arası 320 
mm,  sütun çapı 130 mm,  motor 1 hp 1400 devir/dk. 
olmalıdır. 

1 Adet           

9 8 
Tezgâh Üstü Kırlangıç 
Papyon Makinesi 

Kesim motor gücü 0,55-0,75 kW arasında, delici 
motor gücü  0,55 kW, makine pnömatik çift sıkma 
sistemiyle emniyetli parça sıkma özelliğine sahip, 
kesici testereleri otomatik hareketli, frezeleme 
üniteleri, otomatik hareketli, parça boyutu, hassas 
ölçü cetveliyle kolayca ve hatasız ayarlanabilme 
özelliğinde, makine çift el kumanda sistemine sahip, 
kesici gurup tablaları, biri hareketli diğeri sabit 
olmalıdır. 

1 Adet           

9 9 Baş Kesme Makinesi 
Motor gücü  1.200 W, boştaki devir sayısı 3.800, 
bıçak boyutu Ø 254x2,5x30 cm, ağırlık  14,5 kg 
olmalıdır. 

1 Adet           
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9 10 Daire Testere Makinesi 

Çizicili, sabit tabla  635 x 1065 mm, alüminyum gezer 
tabla 425 x 3800 mm,  motor gücü 4 kW, testere 
devri 3200-4200-5800 RPM,  testere çapı  en fazla 
400 mm, çizici testere çapı 125 mm,  kesme açısı  0 - 
45 derece, sabit tabla ile iş kesme kapasitesi 1000 
mm, gezer tabla ile iş kesme kapasitesi  3800 mm, 
taşıyıcı araba 650 - 1300 mm,  2. taşıyıcı araba 650 - 
1300 mm,   çizici motor gücü: 0,75 kW,  çizici testere 
devri 7000 RPM olmalıdır. 

1 Adet           

9 11 Şerit Testere Makinesi 

Kasnak çapı (70'lik) 700 mm, kasnak genişliği 52 mm, 
tabla ebadı 880 x 700 mm, zeminden tabla yüksekliği 
910 mm, en fazla kesme yüksekliği 570 mm, en fazla 
kesme eni 660 mm, en fazla kesme eni çift siperli 
510 mm, en fazla şerit uzunluğu 5500 mm, en az 
şerit uzunluğu 5300 mm,  en fazla şerit ölçüleri diş 
10 mm, genişlik 35 mm, kasnak devri 500 devir/dk., 
güç iletimi 17 x 950 mm "V" kayışı 3 adet, motor 
gücü 7.5 hp 1400 devir/dk. olmalıdır. 

1 Adet           

9 12 Üniteli Kenar Bantlama 
Makinesi 

Nominal akım 380-400 V ACP-50-60 hz, bant kalınlığı 
0,40 mm - 3 mm, iş parçası kalınlığı 8 - 65 mm, iş 
parçası genişliği en az 100 mm, çalışma hızı 12 
m/dk.- 20 m/dk., çalışma yüksekliği 950 mm, kazan 
hacmi en fazla 2,5 kg, hava basıncı 6 - 8 atm, ön 
freze testere çapı Ø 70 mm, baş-son kesme testere 
çapı Ø 100 mm, alt-üst freze testere çapı Ø 49 mm, 
trim freze çapı Ø 69 mm, kanal açma testere çapı Ø 
80 mm - 8,5 mm, en fazla yuvarlama mesafesi 36 
mm, ön freze motorları gücü ve devri 1,5 kW 12000 
devir/dk., tutkal motor gücü ve devri 0,18 kW 1350 
d/dk, baş-son kesme motorları gücü ve devri 0,55 
kW 12000 devir/dk., alt-üst freze motorları gücü ve 
devri 1.5 kW 12000 devir/dk., trimming freze 
motorları gücü ve devri 1,1 kw 12000 d/dk, kanal 
açma motor gücü ve devri 2.6 kw 12000 d/dk, polisaj 

1 Adet           
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motorları gücü ve devri 0,25 kw 3000 d/dk, sıcak 
üfleme elektrik tüketimi 3 kw 1 clock, palet zincir 
motor gücü ve devri 3 kw 1400 d/dk, toplam elektrik 
gücü 15 kw olmalıdır. 

9 13 Planya 
Motor gücü 5.5/4 hp/ kW,  mil devirleri 4500  
devir/dk., tabla ebadı  400x2600 mm, bıçak adeti 4 
olmalıdır. 

1 Adet           

9 14 Dekupaj Makinesi 

Masa tipi,   uzunluk 812 mm, genişlik 380 mm, 
yükseklik 380 mm, en fazla delme derinliği 53 mm,  
hız 400'den 1550 devir/dk., motor 220 V, boğaz 
genişliği 21''(535 mm),ağırlık 29.5 kg, yüzey tablası 
345x597 mm olmalıdır. 

1 Adet           

9 15 Vidalı Kompresör 

Çalışma basıncı 12-174 atü, en fazla basınç 15-218 
atü, hava emiş 800-2800, motor  gücü 7.5-5.5 
Volt/Ph 380/3, depo hacmi 530 l,  kompesör devri  
815, kademe 2, silindir adedi 2 olmalıdır. 

1 Adet           

9 16 
Tas Menteşe Açma 
Makinesi 

Delme stroku en fazla 100 mm, gönye boyu 2000 
mm, devri 2800  devir/dk.,  motor gücü 1.1 kW 
olmalıdır. 

1 Adet           

9 17 Öğretmen Masası 

Üst tabla 20 mm laminant, 120*60*75  cm 
ölçülerinde, metal profil üzerine yanlar 10 mm 
MDFLAM giydirme, metal kısımlar elektrostatik boya 
olmalıdır. 

6 Adet           

9 18 Masaüstü Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır. 1 Adet           

9 19 Maket Bıçağı Paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır. 3 Adet           

9 20 Maket Bıçağı Yedek Ucu 
Paslanmaz çelik malzemeden, 15 mm genişliğinde 
olmalıdır. 

50 Adet           
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9 21 Keser 
Özel alaşımlı çelikten, indüksiyonda sertleştirilmiş, 
ahşap saplı, elektrostatik sistemle boyanmış, PVC 
ağız koruyuculu olmalıdır. 

4 Adet           

9 22 Çekme El Testeresi 
Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri çaprazlı ve bilenmiş olmalıdır.  

3 Adet           

9 23 Fare Kuyruğu Testere Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri çaprazlı ve bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet           

9 24 Kıl Testeresi Seti 
Kıl testere kolu ve  kıl testere bıçağından ve  ahşap 
saplı 

3 Takım           

9 25 Alıştırma Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet           

9 26 Kaplama Alıştırma 
Testeresi 

Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet           

9 27 Pala Testeresi Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış,  cilalı ahşap  
saplı, dişleri çaprazlı ve bilenmiş olmalıdır. 

3 Adet           

9 28 Tornavida Ağız genişliği 6 mm, mıknatıslı, düz uçlu, kaymaz çift 
bileşenli, yumuşak saplı olmalıdır. 

3 Adet           

9 29 Tornavida 
Pz2 uç normuna uygun, mıknatıslı yıldız uçlu, kaymaz 
çift bileşenli yumuşak saplı olmalıdır. 

3 Adet           

9 30 Bits Tornavida Ucu Yıldız Krom kaplama, mıknatıslı, yıldız uçlu, Pz2- Ph2 
normunda,pakette 50 adet olmalıdır. 

3 Adet           

9 31 
Bits Tornavida Ucu 
Adaptörü 

Krom kaplama, mıknatıslı  pakette 20 adet olmalıdır. 3 Adet           

9 32 Kargaburun Yüksek karbonlu krom nikel çelik alaşımlı, sapları PVC 
yalıtımlı (izoleli) olmalıdır. 

3 Adet           
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9 33 Pense Özel alaşımlı çelik gövdeli, kesici ağızları indüksiyon 
sistemiyle sertleştirilmiş, sapları krom kaplı, PVC 
yalıtımlı (izoleli) 

3 Adet           

9 34 Kerpeten Özel alaşımlı çelik, krom kaplı PVC saplı olmalıdır. 3 Adet           

9 35 Tokmak Hassas malzemelerde, çok amaçlı kullanıma uygun, 
ağaç saplı, lastik başlı olmalıdır. 

3 Adet           

9 36 Çekiç Özel alaşımlı çelikten, indüksiyon sistemiyle 
sertleştirilmiş, elektrostatik olarak boyanmış gövdeli, 
ahşap saplı, 200 g ağırlığında olmalıdır. 

3 Adet           

9 37 Bileme Taşı 120*20*20 mm alüminyum oksit kumlu olmalıdır. 10 Adet           

9 38 Yağ Taşı 
Doğal taştan üretilmiş, aşınmaya karşı dayanıklı 
olmalıdır. 

3 Adet           

9 39 Üçgen Eğe Testere bilemeye uygun, ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet           

9 40 Ağaç Oyma Kalemleri 
Takımı 

En az 22 parçalı gövdesi yüksek kaliteli dövme 
çelikten, ahşap saplı, PVC ağız koruyuculu takım 
çantalı olmalıdır. 

3 Takım           

9 41 
Ağaç Torna Kalemi 
Takımı 

Ahşap saplı, yüksek kaliteli dövme çelikten yapılmış, 
PVC ağız koruyuculu ve takım çantalı olmalıdır. 

3 Takım           

9 42 Düz Kalem Takımı 6-8-10-12-14-16-18-20 mm ağız genişliğinde, yüksek 
kaliteli takım çeliğinden gövdeli, ahşap ya da plastik 
saplı, PVC ağız koruyuculu olmalıdır. 

3 Takım           

9 43 Cermen Kalemi Paslanmaz takım çeliğinden üretilmiş olmalıdır. 3 Adet           

9 44 Lama Eğe Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet           

9 45 Balıksırtı Eğe Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet           

9 46 Törpü Ahşap saplı olmalıdır. 3 Adet           

9 47 Sistre Çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3 Adet           

9 48 Helisel Matkap Takımı Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, inceltilmiş 
ağızlı, ahşap malzemelerde kullanıma uygun 

3 Takım           
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olmalıdır. 

9 49 Havşa Matkabı Takımı Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, inceltmiş 
ağızlı, ahşap malzemelerde kullanıma uygun 
olmalıdır. 

3 Takım           

9 50 Budak Matkabı Takımı 
Sağ kesme yönlü, taşlanmış silindirik şaftlı, inceltmiş 
ağızlı, ahşap malzemelerde kullanıma uygun 
olmalıdır. 

3 Takım           

9 51 Tas Menteşe Matkabı 35 mm çapında, sert maden uçlu olmalıdır. 3 Adet           

9 52 Delik Testere Takımı 
Takım olarak testere çeliğinden imal edilmiş set 
olmalıdır. 

3 Takım           

9 53 Şerit Testere Laması 25 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 3 Adet           

9 54 Daire Testere Kesicisi Lamine plaka kesimine uygun,  elmas uçlu 
300*30*2,4 mm, 96 diş olmalıdır 

3 Adet           

9 55 Yıldız Anahtar Krom vanadyum gövdeli 22'li takım olmalıdır. 3 Adet           

9 56 Açık Ağızlı Anahtar Krom vanadyum gövdeli 22'li takım olmalıdır. 3 Adet           

9 57 Allen Anahtar Krom vanadyum, çinko kaplı, takım olmalıdır. 3 Adet           

9 58 Lokma Anahtar Krom vanadyum gövdeli,  22'li takım olmalıdır. 3 Adet           

9 59 Ayarlı Pense 
Çeneler krom vanadyum çeliğinden dövülmüş 
olmalıdır. 

3 Adet           

9 60 Hortum Havalı aletlerde kullanıma uygun, poliüretan 
malzemeden üretilmiş, 8 mm çapında, 12-15 m 
ölçülerinde spiral  olmalıdır. 

7 Adet           

9 61 Şerit Testere Laması 35 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 5 Adet           

9 62 Daire Testere Kesicisi Ahşap kesimine uygun, elmas uçlu,  300*30*2,4 mm, 
48 dişli olmalıdır. 

3 Adet           

9 63 Şerit Testere Laması 15 mm genişliğinde, 30 m'lik top olmalıdır. 3 Adet           

9 64 Su Terazisi 40-80 cm uzunluğunda olmalıdır. 3 Adet           

9 65 Zımpara Taşı Tezgâhı Zımpara taşı tezgâhları, gerekli sağlamlıkta yapılmış 
olup taştan fırlayabilecek parçalara karşı uygun 

3 Adet           
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koruyucu içine alınmış olmalıdır. 

9 66 Hava Tabancası 
Plastik veya alüminyum dökümden imal edilmiş 
olmalıdır. 

5 Adet           

9 67 Boya Tabancası 
Nozul ölçüsü 1.4 - 1.7 - 2.0 mm, hava basıncı 3 bar, 
depo kapasitesi  1000 ml, hava girişi "1/4" olmalıdır. 

5 Adet           

9 68 Tel Çivi Tabancası 
20-50 mm civi çakabilmeli, boşta atma emliyeti 
olmalıdır. 

3 Adet           

9 69 Zımba Tabancası 
Kartuş kapasitesi 120 zımba, zımba çapı 12.8 Ø mm, 
çivi uzunluğu 6-16 mm olmalıdır. 

3 Adet           

9 70 Silikon Tabancası 
Plastik veya metalden yapılmış dayanıklı ve 
ergonomik olmalıdır. 

3 Adet           

9 71 Tesviyeci Mengenesi Ağız genişliği  135-150 mm, ağız açıklığı 190 mm, 
toplam uzunluk 480 mm, örs genişliği 65x80 mm, 
tabla çapı 180 mm, çene derinliği 100 mm, yükseklik 
188 mm olmalıdır. 

10 Adet           

9 72 Rende Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet           

9 73 Düz Taban Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet           

9 74 El Planyası Metal gövdeli olmalıdır. 3 Adet           

9 75 Darbeli El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1.5-13 mm, betonda delme çapı 
16 mm, çelikte  13 mm , ahşapta 25 mm ,  600 W 
güç,  0-2900 devir/dk., elektronik devir ayarlı tetik, 
sağ-sol dönüş, metal şanzıman gövdeli  olmalıdır. 

3 Adet           

9 76 El Breyzi 

Mandren kapasitesi 1-10 mm, çelikte delme çapı 10 
mm , ahşapta 32 mm,  710 W güç, devir sayısı 0- 
1200 devir/dk., 38 Nm sıkma torku, 10 mm 
anahtarsız mandren, elektronik devir ayarlı tetik, 
sağ-sol dönüş, metal şanzıman gövdeli  olmalıdır. 

3 Adet           
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9 77 Disk El Zımpara Makinesi 
Elekkronik hız ayarı, filtreli toplama haznesi, cırt bant 
taban, cırt sistemi ile zımpara kâğıtları kolay ve hızlı 
değişimli olmalıdır. 

3 Adet           

9 78 El Daire Testere 
Makinesi 

Güç 1400-2200 W, hız 5200-6500 devir/dk., kesme 
derinlik 90º/ 45º 66/45 mm, bıçak ölçüsü Ø 190 X 
Ø30 X2,5 mm,  48 diş, açılı kesme, toz talaş emme, 
ayarlanabilir tablalı olmalıdır. 

3 Adet           

9 79 El Dekupaj Makinesi Giriş gücü 530 W, ahşapta kesme derinliği 80 mm, 
çelikte kesme derinliği 5 mm, rölantideki strok sayısı 
500-3000 strok/dk. olmalıdır. 

3 Adet           

9 80 El Freze Makinesi Giriş gücü 1.400 W, çıkış gücü 650 W, uç tutucu 8-10 
mm, boştaki devir sayısı 1000–28000 dev/dk., maks. 
freze stroku 55 mm, freze derinliği ince ayarı 
olmalıdır. 

3 Adet           

9 81 El Oyma Frezesi Değişken devir 10000-33000 devir/dk., aksesuar 
değişimlerini destekleyen penset kilidi, optimum 
performans için 130 W motor, yüksek kaliteli esnek 
milli olmalıdır. 

3 Adet           

9 82 Otomatik Sürücü Tekerlek sayısı 4, tekerlek ölçüsü 110x50 mm, motor 
gücü 0,75 / 1,1 kW, ilerleme hızı 4-6-8-10-12 -15-20-
30 m/dk. olmalıdır. 

3 Adet           

9 83 Titreşimli Zımpara 
Makinesi 

Giriş gücü 250 W, çıkış gücü 125 W, zımpara tabanı 
92x182 mm, zımpara yüzeyi 167 cm², titreşim sayısı 
14000-24000 devir/dk., titreşim çapı 2 mm, zımpara 
kâğıdı pıtrak tutturma sistemi 93x185 mm, germe 
sistemi 93x230 mm olmalıdır. 

3 Adet           

9 84 
Pnömatik Disk Zımpara 
Makinesi 

Orbital vibrasyon < 2.5 mm, taban çapı 75 mm, 
orbital çapı 5 mm, boşta devir 0-11000 RPM, hortum 
çapı 11 mm, hava giriş nipeli "1/4", hava tüketimi 
151 l/dk., çalısma basıncı 90-115 psi (6.2-8.0 atü) 
olmalıdır. 

3 Adet           
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9 85 Pnömatik Somun Sıkma 
Makinesi 

En fazla tork 50 Nm, boşta devir  3000 RPM, hortum 
çapı 9.5 mm, hava giriş nipeli "1/4", hava tüketimi 
280 l/dk., çalışma basıncı 90 psi (6.2 atü) olmalıdır. 

3 Adet           

9 86 Şarjlı Matkap 

Tork momenti en fazla (sert/yumuşak) 67-28 Nm,  
rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 500 / 1.700 
devir/dk.,  mandren çapı 1,5-13 mm, matkap mili dişi 
"1/2", akü gerilimi 18 V, akü kapasitesi 4,0 Ah, tork 
kademeleri 18+1, hücre tipi lityum iyon,  ahşapta 
delme çapı en fazla 35 mm, çelikte delme çapı en 
fazla 13 mm, vidalama çapı  en fazla 8 mm, çok 
vitesli, sağ / sol dönüş, elektronik, otomatik kilit 
(auto-lock)sistemli olmalıdır. 

3 Adet           

9 87 El İşkence Takımı 
30-50-60-100-120-150-200 cm uzunluğunda 
olmalıdır. 

3 Takım           

9 88 Ray İşkence Putrel  olmalıdır. 3 Adet           

9 89 Şerit Metre 5 metre olmalıdır. 3 Adet           

9 90 Katlanır Metre Ahşap olmalıdır. 3 Adet           

9 91 Nişangeç Ahşap olmalıdır. 3 Adet           

9 92 Kumpas Metal ve dijital olmalıdır. 3 Adet           

9 93 Gönye 90 derece, metal saplı olmalıdır. 3 Adet           

9 94 Gönye Oynar, metal saplı olmalıdır. 3 Adet           

9 95 Pergel Ahşap, sivri uçlu olmalıdır. 3 Adet           

9 96 Gönye Takımı Ahşap olmalıdır. 3 Takım           

9 97 Darbeli Kırıcı Delici 
Güç 800 W, 0-1200 devir/dk., SDS Plus uç, kırıcı delici 
özellik, sağ sol dönüşlü olmalıdır. 

1 Adet           

9 98 Marangoz Tezgâhı 4 mengeneli, 1. sınıf fırınlanmış kayın keresteden 
imal edilmiş, ayaklar arasında  allta takım sandığı 
bulunan, üst tabla ve ayaklar olarak 2 parçadan 
oluşan birleştirmeleri civatalı olmalıdır. 

3 Adet           
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9 99 Taşıma Arabası 

4 oynar ve yumuşak tekerlekli, iki tekeri frenli, 
taşıma kapasitesi 300 kg, tabla boyutu 910x610 mm, 
genel boyutu 910x610x880 mm; katlanmış boyutu 
910x610x283 mm, lastik tekerlekler 125 mm 
olmalıdır. 

1 Adet           

 

 

LOT 10: ATÖLYE GENEL İHTİYAÇLARI İÇİN EKİPMANLAR         

A B C D E F DDP 
Şanlıurfa 

teslim 
için 

Birim 
Fiyat 
(TL) 

Toplam ( 
KDV Hariç ) 

TL 

Toplam ( KDV 
Hariç) 

TL 

LOT NO Sıra No Açıklama Teknik Özellikler Miktar 
Ölçü 

Birimi 

10 1 Çantalı İlk Yardım Seti 

Darbelere dayanıklı ilk yardım 
çantası içerisinde; 3 adet 
küçük boy sargı bezi (DIN 
61634-fb), 1 adet soğuk 
kompres, 1 adet yanık örtüsü, 
3 adet büyük boy sargı bezi 
(DIN 13151-g), 3 adet üçgen 
sargı bezi, 1 adet steril gaz, 
kompres (25'li paket), 1 adet 
flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 
cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet 
antiseptik solüsyon, 1 adet 
metal makas, 12 adet çengelli 
iğne (özel kutulu), 1 adet 
tekstil turnike, 1 adet plastik 
bandaj, 3 adet üst koruma 
örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 
adet yara bandı, 1 adet el 
feneri, 6 adet tıbbi medikal 
eldiven (3 çift), 1 adet suni 

9 Adet 
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solunum maskesi, 1 adet 
plastik düdük ipli acil durum 
için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 
adet dijital termometre - ateş 
ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 
adet elastik sargı bezi, 4 adet 
montaj ve askı için dübel ve 
vida, 1 adet detaylı ilk yardım 
kılavuzu, 1 adet not defteri 
olmalıdır. 

10 2 Atık Kabı 

Kimyasal atık kabı, siyah renkli, 
üzeri etiketli ve kapağı 27 Adet 

   

kilitlemeli olmalıdır.  

10 3 Eldiven 

İş eldiveni, ısıya, aside 
dayanıklı içi pamuklu ve  
mekanik çalışmalara uygun 
kesilme, yırtılma, delinmeye 

40 Adet 

   

dayanıklı olmalıdır.  

10 4 Göz  Duşu 

Göz – yüz duşu paslanmaz 
çelik ve el  kumandalı 1 Adet 

   

olmalıdır.  

10 5 Göz  Duşu Solüsyonu 

Yabancı maddelerin dışarı 
atılmasını, toz, kir, metal ve 

50 Adet 

   

ahşap parçacıkların 
yapışmasının engeller nitelikte 
olmalıdır. 

   

10 6 Göz Koruyucu 

KKD Yönetmeliği'ne uygun, 
çizilmeye karşı dayanıklı, buğu 
yapmaz, uv ışınlarına karşı 
koruyucu özellikte olmalıdır. 

50 Adet 

   

10 7 Gözlük 

Kaynak gözlüğü,  EN 175 CE, 
Çift lensli taşlamaya ve 
kaynağa aynı gözlükle koruma 

50 Adet 

   

sızdırmazlık, optik  olmalıdır.  

10 8 Gürültü Ölçüm Cihazı Düşük 35-100 db,  yüksek 65- 1 Adet    
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130 db olmalıdır. 

10 9 Maske 

KKD Yönetmeliği'ne uygun, ve 
ventilli toz maskesi 250 Adet 

   

olamalıdır.  

10 10 Maske 

Göz ve yüz koruma maskesi, 
endüstriyel ve mekanik 

15 Adet 

   

tehlikelere karşı koruma 
özellikli olmalıdır. 

 

10 11 Maske Kaynak maskesi olmalıdır. 15 Adet    

10 12 Maske 

KKD Yönetmeliği'ne uygun, 
yarım yüz gaz maskesi 15 Adet 

   

olmalıdır.  

10 13 Merdiven Platform 

Yapılan işe ve bulunması 
hâlinde ulusal standartlara 

10 Adet 

   

uygun, basamakları kaymaz 
malzemeden yapılmış veya 
kaymaz malzeme ile 
kaplanmış, yeterli sağlamlıkta 
el merdivenleri kullanılmalıdır. 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği uyarınca 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

10 14 Önlük 
PVC önlük, su geçirmez, askılı 
olmalıdır. 

50 Adet 
   

10 15 Öğrenci Soyunma Dolabı 

40 x 40 x 200 Tekli Yarım 
Kapaklı Soyunma DolabıKilitli, 
çelik, raflı ve askılı, altı kişilik 
olmalıdır. 

40 Adet 
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10 16 Kompresör Seti 

Taşınabilir hava kömpresörü; 
 

 
En az Motor Gücü: 6.0 Hp, 

Gerilim: 220 V, Basınç: 8 bar, 
Hava Girişi: 800 L/dk ve Depo 

Kapasitesi:200 Lt olan 
taşınabilir nitelikte hava 

kompresörü 

1 Takım Adet 

   

 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza 
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Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler 
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MALĠ KĠMLĠK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a) 

 

MALİ KİMLİK

HESAP SAHİBİ

ADI

ADRESİ

KASABA/ŞEHİR POSTA KODU

ÜLKE KDV SİCİL NO

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ

TELEFON FAKS

E - POSTA

BANKA

BANKA ADI

ŞUBE ADRESİ

KASABA/ŞEHİR POSTA KODU

ÜLKE

HESAP NO

IBAN 

NOTLAR :

BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI: TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:

(Her ikisi de gereklidir) (Gereklidir)
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TÜZEL KĠMLĠK FORMU                                                (Söz. EK: 5b) 

 

GERÇEK KİŞİ 

 
SOYADI                     

  

ĠLK ĠSĠM                     

  

2.  ĠSĠM                     

  

3. ĠSĠM                     

 
RESMĠ ADRESĠ 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       

 

ġEHĠR                   

ÜLKE                   

 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI             

VERGĠ NUMARASI             

 

VERGĠ DAĠRESĠ                   

 

KĠMLĠK BELGESĠ TÜRÜ: NÜFUS KAĞIDI  EHLĠYET  PASAPORT  

KĠMLĠK BELGESĠ NO:                   

 

DOĞUM TARĠHĠ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 

 

DOĞUM YERĠ- ĠL                   

DOĞUM YERĠ- 
ÜLKE 

                  

 

TELEFON                

FAKS                

 

E-POSTA                     

 

BU “TÜZEL KĠġĠLĠK BELGESĠ” DOLDURULMALI VE KĠMLĠK BELGESĠNĠN OKUNUR BĠR FOTOKOPĠSĠYLE BĠRLĠKTE 
VERĠLMELĠDĠR. 

 

TARĠH VE ĠMZA  
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TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b) 

KAMU KURUM/KURULUŞLARI 

TÜRÜ                         
 

STK (Sivil Toplum KuruluĢu) EVET   HAYIR   
 

ĠSĠM(LER) 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

KISALTMA           
 

RESMĠ ADRESĠ 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       
 

ġEHĠR                   
 

ÜLKE                   
 

VERGĠ NUMARASI             
 

KAYIT YERĠ             
 

KAYIT TARĠHĠ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 
 

KAYIT NUMARASI               
 

TELEFON                
 

FAKS                

 

E-POSTA                     
 

Bu “Tüzel kiĢilik belgesi” doldurulmalı ve aĢağıdakilerle birlikte verilmelidir: 
 tüzel kiĢiliğin kuruluĢuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası 
 eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kiĢiliğin kuruluĢunu belirten baĢka bir resmi doküman 
 

TARĠH  DAMGA 

 

YETKĠLĠ TEMSĠLCĠNĠN ADI VE GÖREVĠ 

 

ĠMZA 
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TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b) 

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR 

TÜRÜ                         

 

STK (Sivil Toplum KuruluĢu) EVET   HAYIR   

 

ĠSĠM(LER) 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

KISALTMA           

 

GENEL MERKEZ 
RESMĠ ADRESĠ 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       

 

ġEHĠR                   

 

ÜLKE                   

 

VERGĠ NUMARASI             

 

KAYIT YERĠ             

 

KAYIT TARĠHĠ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 

 

KAYIT NUMARASI               

 

TELEFON                

 

FAKS                

 

E-POSTA                     

 

BU “TÜZEL KĠġĠLĠK BELGESĠ” DOLDURULMALI VE AġAĞIDAKĠLERLE BĠRLĠKTE VERĠLMELĠDĠR: 
 SÖZLEġME TARAFININ ĠSĠM, ADRES VE ULUSAL OTORĠTELER TARAFINDAN VERĠLEN KAYIT NUMARASINI 
GÖSTEREN RESMĠ DOKÜMANIN BĠR KOPYASI (ÖRNEĞĠN; RESMĠ GAZETE, ġĠRKETLERĠN KAYDI VB.) 
 YUKARIDA DEĞĠNĠLEN RESMĠ DOKÜMANDA BELĠRTĠLMEMĠġSE VE DE MÜMKÜNSE VERGĠ KAYDININ BĠR 
KOPYASI 

 
 

TARĠH VE ĠMZA 
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KĠLĠT PERSONELĠN MESLEKĠ DENEYĠMĠ                                                                                  Söz. Ek-5c 

 

ÖZGEÇMĠġ 

(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek) 

SözleĢmede önerilen pozisyon: 

1. Soyadı:  

2. Adı:     

3.  Doğum yeri ve tarihi:  

4. Tabiyeti:       

5. Medeni durumu:       

 Adres (telefon/faks/e-posta): 

6.  Eğitim: 

Eğitim Kurumlaır:  

Tarih: 

 (ay/yıl) tarihinden 

(ay/yıl) tarihine kadar 

 

Derece:  

 

7.  Yabancı Dil 

(1‟den 5‟e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi): 

Dil Okuma Konuşma Yazma 

    

 

8. Mesleki kurumlara üyeliği: 

9. Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):  

10. Mevcut pozisyon: 

11. Mesleki deneyim süresi: 

12. Kilit özellikleri: 

13. Bölgesel deneyimi: 

 

Ülke/Bölge/Şehir Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) 

tarihine kadar) 

Projenin adı ve kısa tanımı 

   

   

 

14. Mesleki deneyim: 

 

Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar  

Yer  

Şirket/kurum  

Pozisyon  

İş tanımı  

 

15. Diğerleri: 

15a. Yayınlar ve seminerler: 

15b. Referanslar: 

İmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

Tarih ............................................ 
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TESĠS, ARAÇ ve EKĠPMAN                                                                                  Söz. Ek-5d 

 

(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise) 

SözleĢmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar: 

 

 AÇIKLAMA 

(tip/marka/model) 

Güç/ 

kapasite 

Ünite 

sayısı 

Yaş 

(yıl) 

Kendi mülkiyeti (KM) 

veya kira (K)/ ve 

mülkiyet yüzdesi 

Menşei 

(ülke) 

Cari yaklaşık 

değeri 

(TL) 

A) ĠNġAAT TESĠSĠ / 

EKĠPMANLAR 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

B) ARAÇLAR VE 

KAMYONLAR 

   /   

     /   

        

     /   

     /   

C) DĠĞER TESĠSLER    /   

     /   

        

        

     /   

     /   

 

İmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ............................................ 
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ORTAK GĠRĠġĠMLER HAKKINDA BĠLGĠ                                                     Söz. Ek-5e  

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.) 

1 Adı ...................................................................................... 

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. 

 ..................................................................................................  

 Teleks .......................................................... 

 Telefon .........................Faks ..................................E-posta ..... 

3 Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan 

ortak girişim / konsorsiyumlar için) 

 Ofis adresi ........................................................................... 

 .................................................................................................. 

 Teleks .......................................................... 

 Telefon ..............................Faks ......................................... 

4 Ortakların isimleri 

 i) ..............................................................................................  

 ii) ..............................................................................................  

 iii) .............................................................................................. 

 vb. ............................................................................................  

5 Lider ortağın adı 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

6 Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma 

 i) İmza tarihi: ................................................................ 

 ii) Yeri: ................................................................................... 

 iii) Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi 

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş 

bölümü (% olarak)  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 .................................................................................................. 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

 

İmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ............................................ 
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Bölüm C: Diğer Bilgiler 
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<SözleĢme Makamının anteti> 

 

Kısa Liste  

 

<Ġhale konusu>, <Ġlçe/Ġl>, Türkiye 

 

<“Pazarlık Usulü” uygulanacak ihalelerde Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacak inceleme ve araştırma 

sonucunda, teklif sunmak üzere davet edilecek adayların yer aldığı listedir. Davet mektubuna eklenerek 

adayların kimlerle yarışacağını bilmeleri sağlanacaktır.> 

 

 

 

        Kısa listede yer alan adayların adları: < Alfabetik, sıralanmış liste > 

 

Sıra No Adayın Ticari Unvanı ĠletiĢim Bilgileri 

1   

2   

3   

4   

5   

   

   

 

        (Not: İhalenin geçerli olması için en az 5 adayın belirlenmesi gerekmektedir) 

 

 

 

 

 

Kısa liste, Sözleşme Makamının onayına istinaden Komitemiz tarafından adayların; teknik yeterlikleri ve satın 

alma konusu iş sektöründe ticari geçmişi ve itibarları, faaliyet alanı itibariyle ihale konusu benzer işlerde teknik 

yeterliği, iş bitirme belgeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

 

 

Değerlendirme Komitesi 

 

 

Başkan   Üye   Üye 

İmza   İmza   İmza 

 

 

 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

Ġdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu 

 

<Projenizin adı> 

 

 

Teklif No. _____________________ 

Adı:  ______________________________________________ 

 

Ġdari Uygunluk Tablosu 
 

T
ek

li
f 

za
rf

ı 
N

o
. 

Teklif sahibinin adı 

T
ek

li
f 

sü
re

si
 i

çi
n

d
e 

te
sl

im
 e

d
il

m
iş

. 
  

  
 (

E
/H

) 

T
ek

li
f 

U
su

lü
n

e 
u

y
g

u
n

, 

k
ap

al
ı 

o
la

ra
k

 t
es

li
m

 

ed
il

m
iş

  

(E
/H

) 

 

T
ek

li
f 

fo
rm

u
 

d
o

ld
u

ru
lm

u
ş.

  

 (
E

/H
) 

T
ek

li
f 

sa
h

ib
in

in
 b

ey
an

ı 

im
za

lı
  

(E
/H

) 
 

T
ek

n
ik

 T
ek

li
f 

m
ev

cu
t 

(E
/H

) 

M
al

i 
T

ek
li

f 
ay

rı
 b

ir
 z

ar
ft

a 

v
e 

k
ap

al
ı 

o
la

ra
k

 s
u

n
u

lm
u

ş 

(E
/H

) 

 

K
ar

ar
 

(K
ab

u
l/

R
et

) 

T
ek

li
f 

al
ın

d
ı 

b
el

g
es

i 

v
er

il
d

i 
(E

/H
) 

1          

2          

3          

4          

5          

 

BaĢkanın adı soyadı  

BaĢkanın imzası 
 

Tarih  

 

 

 

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru 

sütunları ekleyebilir.) 
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Teknik Değerlendirme Tabloları 

1. Hizmet Alımı Ġhaleleri Ġçin 

Önerilen teknik kriterler ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Bu kriter ve ağırlıklar alınacak olan hizmetin 

koşullarına göre değiştirilebilir.  

 

 En çok  Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 ……. 

Organizasyon ve metodoloji      

Temel/Gerekçelendirme 15     

Çözüm Yaklaşımı 15     

Faaliyet Planı 10     

Organizasyon ve metodoloji için  

toplam puan 

40     

Kilit uzman(lar)      

Bilgi ve beceri 15     

Genel profesyonel deneyim 15     

İhale konusuna özel profesyonel 

deneyim 

30     

Kilit uzman(lar) toplam puanı 60     

Genel Toplam Puan 100     

 

Değerlendirici: 

Ad-Soyad 

İmza 

(Değerlendirme Komitesinin başkan ve üyeleri yukarıdaki tabloyu ayrı ayrı dolduracaktır.) 

1. Mal Alımı ve Yapım ĠĢi Ġhaleleri Ġçin 

TEKNĠK DEĞERLENDĠRME TABLOSU 

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak 

farklı/ilave kriterler belirleyebilir. 

SözleĢme baĢlığı : … … … … … … … … … 

Yayın Referansı : … … … … … … … … … 

T
ek

li
f 

za
rf

ı 
N

o
 

İsteklinin  

Adı 

T
ek

li
f 

T
ek

n
ik

 Ş
ar

tn
am

ey
e 

U
y

g
u
n

 m
u

? 

(E
/H

) 

 

İs
te

k
li

n
in

 e
k
o

n
o

m
ik

 v
e 

m
al

i 

k
ap

as
it

es
i 

y
et

er
li

 m
i?

 

(E
/H

) 

İs
te

k
li

n
in

 İ
ş 

T
ec

rü
b

es
i 

y
et

er
li

 m
i?

 

(E
/H

) 

F
aa

li
y

et
 P

la
n

ı 
/ 

T
es

li
m

 

S
ü

re
si

 U
y
g

u
n

 m
u

? 

(E
/H

) 

T
al

i 
h

iz
m

et
le

r 
is

te
n

il
en

 

 ş
ek

il
d

e 
m

i?
 

(E
/H

/ 
G

eç
er

li
 d

eğ
il

) 

T
ek

li
f 

d
o

sy
as

ın
d

ak
i 

d
iğ

er
 

te
k

n
ik

 g
er

ek
li

li
k
le

r?
 

(E
/H

/ 
G

eç
er

li
 d

eğ
il

) 

K
ar

ar
 

(K
ab

u
l 

/ 
R

et
) 

A
çı

k
la

m
al

ar
 

(v
ar

sa
) 

1          

2          

3          

 

Başkan   Üye   Üye  

İmza    İmza   İmza   
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Bölüm D: Teklif Sunum Formu 
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Bölüm D. Teklif Sunum Formu 

 

 

 

< İsteklinin Anteti> 

 

Referans: < her bir ihale davet mektubu için> 

SözleĢme adı: < Sözleşme başlığı >  Lot baĢlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise> 

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmıĢ aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken 

diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır. 

1 ĠSTEKLĠNĠN KĠMLĠĞĠ 

 

Tüzel kiĢiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i 

 

2 ĠLETĠġĠM KURULACAK KĠġĠ (bu teklif için) 

Adı Soyadı  

Firma Adı  

Adres  

Telefon  

Faks  

e-mail  

3 BEYANNAME(LER) 

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı 

beyannameyi teslim etmelidir.  

4 TAAHHÜTNAME 

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için 

hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale 

dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik 

Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak 

teklif ediyoruz. 

 Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri  

 Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri 

 Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için) 

 Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için) 

 Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer 

alımlar için) 

 İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere) 

 Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için) 

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler 

dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez. 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali 

kimlik formu  

 Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu  

Bu teklif, Ġsteklilere Talimatların 25 inci maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.   

 

İstekli adına.  

 

Adı Soyadı  

Ġmza  

Tarih  

 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

Beyanname Formatı 

 

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı) 

 

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır> 

 

 

<Tarih> 

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi> 

Referansınız: < Davet tarihi> 

Sayın Yetkili, 

 

TEKLĠF SAHĠBĠNĠN BEYANI 

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,  

 

 İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı 

ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı; 

 İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil 

olmadığımızı; 

 İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara 

uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle 

mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;                    

 Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;  

 Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda 

herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve 

 Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma 

Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi, 

beyan ederiz. 

 

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından 

herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil 

niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait 

olmayacaktır.  

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik 

durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.  

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış 

bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz. 

Saygılarımla 

 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası> 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 
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Hizmet Alımı Ġhalelerinde Kilit Uzmanlar Ġçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü 

 
<Bu beyanın metni değiştirilemez. Yalnızca ihale duyurusu referans numaranızı ekleyiniz. Süre başlangıç bitiş 

tablosu uzman tarafından doldurulup form imzalanacaktır.> 

 

 

YAYIN REFERANSI:____________________ 

Aşağıda imzası olan ben, yukarıda belirtilen hizmet ihalesinde yer almak üzere isteklinin adı ile katılmayı 

kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen 

aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum:  

 

BaĢlangıç BitiĢ 

< 1.sürecin başlangıcı > < 1. sürecin bitişi > 

< 2.sürecin başlangıcı > < 2. sürecin bitişi > 

< vb. >  

 

Karacadağ Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve yukarıdaki sürelerde benim hizmetimi 

gerektirecek başka bir projede yer almadığımı teyit ederim.   

 

Bu bildirimi yaparak, bu ihale sürecine teklif veren başka bir istekliye kendimi aday olarak göstermeyeceğimi 

kabul ediyorum. Eğer bunu yaparsam, ihale sürecinden dışlanacağımın ve tekliflerin reddedilebileceğinin 

farkındayım. Ayrıca, Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer teklif ve sözleşme süreçlerinden ihale 

dışı bırakılmaya maruz kalabileceğimi de biliyorum.  

 

Bunlara ek olarak, bu teklifin başarılı olması halinde, hastalık ya da benzeri önemli bir sebep haricinde, 

görevimin ve hizmetlerimin başlaması beklenen tarihte olmam gereken yerde mevcut olmamam durumunda, 

Kalkınma Ajansları tarafından mali destek sağlanan diğer teklif ve sözleşme süreçlerinden dışlanacağımın ve 

ayrıca ihale kararının geçersiz ve hükümsüz sayılacağının tam olarak bilincinde olduğumu onaylarım. 

 

Adı Soyadı  

Ġmza  

Tarih  
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Değerlendirme Komitesi Tayini  

 
(Proje Adı) 

 
 

 

ĠHALE NO: 

TEKLĠFE DAVET TARĠHĠ: 
ĠHALE KAPSAMI:  < ……….. Mal Alımı / Hizmet Alımı / Yapım İşi‟nin gerçekleştirilmesi>  

UYGULANAN PROSEDÜR: <Pazarlık Usulü / Açık İhale Usulü> 

 

 

Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aşağıda; ad, soy ad 

ve görevleri belirtilen kişilerden oluşan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiştir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözlemci olarak katılımları için <Ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiştir. 

 

 

 Adı Soyadı Görevi / Mesleği 

Başkan Üye   

Üye   

Üye   

Üye   

Üye   

 

Tarih: ____________________ 

 

 

 

SözleĢme Makamı  

Yetkilisi 

 

 

_________________________ 

İmza 

 

 

 

<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi başkan ve hepsi eşit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç 

kişiden, Yapım İşleri ihalelerinde ise en az beş kişiden oluşan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu 

belge Sözleşme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.> 
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Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
3
 

 

Ġhale referansı:____________________ 

 

Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine 

katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, 

değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleşme prosedürlerine yönelik, 

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler 

ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiş olduğumu doğrularım.  

 

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir şekilde yerine getireceğimi beyan ederim.  

 

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım
4
,
5
.  Bildiğim ve 

inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru işareti yaratabilecek olan ve 

geçmişte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya 

koşul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir ilişkinin var 

olması veya kurulmuş olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme 

sürecine katılımıma derhal son vereceğim.  

 

Geçmiş 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıştırılmadığımı 

beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda şüphe uyandıracak 

durumum olmadığını beyan ederim.      

 

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifşa edilen veya tarafımdan keşfedilen 

veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri 

herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi 

veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.  

 

Gizli bilgiler, işbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın şartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir 

çalışana veya uzmana ifşa edilmeyecektir.  

 

Ġsim  

Ġmza  

Tarih   

 

                                                 
3 Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme 

komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dâhil olmak üzere) 
4  Geçmişte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir ilişkinin var olup olmadığının 

dikkate alınması  

5  İhaleye / İhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri 

veya bunlar tarafından teklif edilen taşeronlar.  
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Teklif Alındı Belgesi Örneği 

 

<SözleĢme Makamı> 

<İhale konusu> konulu hizmet alımı ihalesi kapsamında < teklif verenin unvanı > 

tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat <saat> „ de teslim alınmış ve < teklif 

numarası > no.lu teklif olarak telif listesine kaydedilmiştir. 

 

Sözleşme Makamı adına  

Teslim alanın adı soyadı 

              İmzası 

 

 
Not: Sözleşme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve 

teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir. 
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Teklif AçılıĢ Kontrol Listesi 

 
Adımlar  

1. Tüm teklif zarfları Başkana teslim edilmiştir. 

 

… 

2. Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıştır. 

 

… 

3. Başkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu 

doğrulamıştır. 

 

 

… 

4. Başkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıştır. 

 

… 

5. Başkan ve üyeler dış teklif zarflarını açarak aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmiştir: 

 Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine 

yazılması. 

 Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi  

 

 

 

 

… 

 
6. Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aşağıdaki hususları içerip 

içermediğini: 

 Zarf üzerindeki kayıt numarası 

 İsteklinin adı 

 Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için) 

 Dış zarfın durumu 

 Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı  

 İsteklinin, beyanını da içeren teklif başvuru formunu ekleyip eklemediği 

 Talep edilmiş ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı 

 Teklifin açılış safhasına ilişkin idari kurallara uygun olup olmadığı 

 

kontrol etmiştir. 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

7. Tarafsızlık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından 

imzalanmıştır. 

 

… 

8. Başkan teslim alınan teklif sunuş mektuplarını imzalamıştır. 

 

… 

9. Başkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıştır (hizmet alımları için). 

 

… 

10. Teklif açılış tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıştır. 

 

… 

 

 

Değerlendirme Komitesi BaĢkanı / Üyesi  

Ġmza  

Tarih  
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Mali Teklif Oturumu Teklif AçılıĢ Tutanağı 

 

1. Zaman çizelgesi 

 TARĠH SAAT YER 

Teklif Davet mektubunun 

gönderilme tarihi 

   

BaĢvuru için son tarih    

Teklif açma oturumu    

2. Teklif veren istekliler ve mali teklifleri 

Teklif zarfı 

numarası 

Ġsteklinin adı Mali teklif tutarları (KDV 

Hariç TL) 

Mali teklif tutarları (KDV 

Dâhil TL) 

    

    

    

    

    

3. Geri çekilen teklifler 

Aşağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmişlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde): 

Teklif zarfı 

numarası 

Ġsteklinin adı Nedeni (biliniyorsa) 

   

   

4. Gözlemci(ler) 

Adı Temsil ettiği Kurum 

  

 

5. Ġmzalar 

Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Ġmzası 

BaĢkan   

Üye   

Üye   
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Teklif Değerlendirme Raporu 

 

Ġhale No  : __________________ 

Ġhale Adı  : __________________ 

Ġhale Bedeli  : __________________ 

Uygulanan Usul : __________________ 

 

 

Yukarıda adı geçen ihale için aşağıdaki firmalar davet edilmiştir / müracaat etmiştir. 

No. Firma adı Ġlçe/ĠL 

1   

2   

3   

4   

 

Aşağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiştir: 

No. Firma adı Ġlçe/ĠL 

1   

2   

3   

4   

 

Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiştir. 

 

Aşağıdaki teklifler şartları karşılayamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır: 

No. Firma adı Gerekçe  <Örnekler*> 

1   

2   

3   

* <uygun olmayan menşe>, <teknik şartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamış evrak>, <uygun olmayan 

teslimat koşulları> 

 

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

No. Firma Önerilen fiyat 

1   

2   

3   

 

Sonuç 
Değerlendirme Komitesi ihalenin aşağıdaki gibi verilmesini önermektedir: 

Firma adı Toplam bedel 

 .-TL 

 

 

 

 

  

 

Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Ġmzası 

Başkan   

Üye   

Üye   

   

   



SR Ek 10 – Hizmet alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği Satın Alma Rehberi 

Hizmet Alımı Ġhaleleri Ġçin Değerlendirme Tablosu Örneği  

 

Aşağıdaki tablo teknik tekliflerin Değerlendirme Komitesi üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilip 

puanlandıktan sonra, ortalama teknik puanların bulunması ve eşik değeri geçen tekliflerin mali puanlarının 

hesaplanması için açıklayıcı bir örnektir. 

 

 

 

 

* Sadece 80 puanın üzerindeki teklifler mali değerlendirmeye alınır.  
 

 

Tarih 

 

(Değerlendirme Komitesi) imzaları: 

 

 

 En yüksek Teklif 1 Teklif 2 Teklif 3 

Bölüm 1: Teknik Değerlendirme 

Değerlendirici A 100 55 88 84 

Değerlendirici B 100 60 84 82 

Değerlendirici C 100 59 82 90 

Toplam 300 174 254 256 

Ortalama puan      (aritmetik 

ortalama) 

 174/3= 

58.00 

254/3= 

84.67 

256/3= 

85.33 

Teknik puan (teklif puanı/ en 

yüksek teklifin puanı) 

 
Diskalifiye* 

(84.67/85.33)x100= 

99.22 

 

100.00 

Bölüm 2: Mali Değerlendirme 

Toplam bedel   
Teknik 

değerlendirme 

sonucu 

diskalifiye edildi 

27000 TL 28500 TL 

Mali puan 

(en düşük fiyat /  teklif fiyatı x 

100) 

  

 

 

100 

27000 / 

28500 

x 100 =  

94.74 

Bölüm 3: Genel Değerlendirme 

Teknik puan x 0.80 
 

Teknik 

değerlendirme 

sonucu 

diskalifiye edildi 

99.22 x 0.80 = 

79.38 

100.00 x 0.80 = 

80.00 

Mali puan x 0.20 
 100.00 x 0.20=  

20.00 

94.74 x 0.20= 18.95 

Genel puan 
 79.38 + 20.00= 

99.38 

80.00 + 18.95= 

98.95 

Son sıralama 
 

1 2 



SR Ek 11 – Seçilmeyen İstekliye Mektup  Satın Alma Rehberi 

 

Seçilmeyen Ġstekliye Mektup 

 

< SözleĢme Makamının Anteti > 

< Tarih > 

< İsteklinin Adresi > 

 

SözleĢme baĢlığı :  

Yayın referansı :  

 

Sayın < İlgilinin İsmi > 

 

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teşekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aşağıdaki 

sebeplerden dolayı seçilmemiştir. 

 

[Geçerli olmayan satırları siliniz] 

  Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaşmamıştır. 

  Teklifiniz idari uygunluk şartlarını karşılamamaktadır. 

  Teknik teklifiniz şartnamede belirtilen özellikleri taşımamaktadır. 

  Mali teklifiniz, sözleşme için mevcut azami bütçeyi aşmaktadır. 

  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir. 

  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir. 

  … … … … … … … … … 

 

İhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur. 

 

Bundan sonraki projelerimizdeki girişimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz. 

 

Saygılarımla, 

Sözleşme Makamı Adına 

 

< isim > 

< imza > 

 



SR Ek 12 – Sözleşmeye Davet Mektubu  Satın Alma Rehberi 

 

SözleĢmeye Davet Mektubu 

 

[Sözleşme Makamının Anteti] 

 

SAYI :  

KONU : Sözleşmeye davet 

İhale kararının onaylandığı tarih : _ _/_ _/_ _ _ _ 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / 

faks ile iletilmiştir]. 

  

  

  

  

  

  

  

 [isteklinin adresi]  

Sayın [isteklinin adı veya ticaret unvanı], 

  

İLGİ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. 

    

 

 

[işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi 

itibarıyla idari şartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler  [ ile 

ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle 

ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi en geç (......) gün
6
 içerisinde imzalamanız gerekmektedir.  

 

 Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 Sözleşme Makamı Yetkilisi 

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 İmza 

 

 

                                                 
6
 İşin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır. 

 


